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Vitejte ve svém voze

Tento navod k pouziti a udrzbé obsahuje informace, diky kterym muzete:

— lépe poznat svuj viiz, a tak za optimalnich provoznich podminek pIné vyuzijete vSechna technicka zlepseni, kterymi je vybaven,
— dosahnout optimalniho provozniho vykonu prostym, avS§ak pfesnym dodrzovanim pokynt pro udrzbu,

— bez pfilisné ztraty ¢asu ¢elit drobnym problémum, které nevyzaduji zdsah odbornika.

Cas straveny &tenim tohoto navodu Vam bohat& vynahradi informace, které v ném naleznete, a technické novinky, které diky nému objevite.

Pokud Vam i po pfecteni navodu nebudou nékteré body jasné, pro techniky nasi prodejni sité bude potéSenim poskytnout Vam jakékoli dalsi in-
formace, které budete potfebovat.

Abychom Vam &teni tohoto navodu usnadnili, uvadime nasledujici symbol:

A Pro oznaceni rizika, nebezpeci nebo bezpeénostniho pokynu.

Popis modeld, které jsou uvedeny v tomto navodu, byl vypracovan na zakladé technickych charakteristik znamych v dobé sepsani tohoto doku-
mentu. Navod sdruzuje soubor vybaveni (sériovych nebo volitelnych), ktera pro tyto modely existuji. Jejich pritomnost ve vozidle zavisi
na verzi, vybranych volitelnych doplnicich a zemi prodeje.

Stejné tak mohou byt v tomto dokumentu popsana néktera vybaveni, ktera by se méla objevit v pribéhu nasledujiciho roku.

Stastnou cestu za volantem Vaseho vozidla RENAULT.

Reprodukce nebo preklad tohoto dokumentu, i kterékoli jeho ¢asti, jsou bez pisemného souhlasu spole¢nosti RENAULT, 92100 Billancourt 2006 zakazany.
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TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKACH (bar nebo kg/cm? zastudena)

Verze 2.0 dCi 2.0 dCi-2.2dCi- 3.0 dCi
Typy zavéseni kol JKO03 - JK07 — JKOE — JKOH
Viz vyrobni titek JKO1 - JK02 - JKO4 JKOJ — JKOV — JKOY — JK1A
Rozméry pneumatik 225/60 R 16 225/55 R 17 245/45R 18 225/55 R 17 245/45R 18
Rozmeéry rafku 6,5J 16 7J17 7,5J18 7J17 7,5J18
Pouziti mimo dalnici

— Predni 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6

— Zadni 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3
Pouziti na dalnici (1)

— Predni 24 24 2,5 2,5 2,6

— Zadni 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3
Rezervni kolo 2.4 2.4 25 25 2,6
Prechodné rezervni kolo 3.7

(kolo mensi velikosti nez ostatni Gtyfi kola) ’

Systém kontroly tlaku v pneumatikach
Pro popis této funkce prejdéte na odstavec ,Systém kontroly tlaku v pneumatikach® v kapitole 2.
Bezpecnost pneumatik a montaz snéhovych retézu

Prejdéte na odstavec ,Pneumatiky” kapitoly 5, v niz naleznete informace o podminkach udrzby a podle verze i informace o podminkach montaze
snéhovych fetézu.
(1) Zvlastnosti vozidel pouzitych pfi pIném zatizeni (maximalni pfipustné hmotnosti pfi zatizeni) a tazeni privésu.

Maximalni rychlost musi byt omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikach zvy$en o 0,2 baru.

Pro informace o hmotnostech viz odstavec ,Hmotnosti“ v kapitole 6.

0.4



TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKACH (v barech nebo kg/cm? zastudena) (pokra&ovani)

Verze

2.016V -2.0T-1.9 dCi

3.5V6

Typy zavéseni kol
Viz vyrobni stitek

JK09 - JKOA - JKOB — JKOD - JKOG - JKOK
JKOL — JKON - JKOU - JK1B — JK1D — JK1C

JKO00 — JKOF — JKOP — JKOS

(kolo mensi velikosti nez ostatni Gtyfi kola)

Rozméry pneumatik 225/60 R 16 225/55 R 17 245/45R 18 225/55 R 17 245/45R 18
Rozmeéry rafku 6,5J 16 7J17 7,5J18 7J17 7,5J18
Pouziti mimo dalnici

— Predni 2,2 2,3 24 24 2,5

— Zadni 2,1 2,2 2,3 2,2 2,3
Pouziti na dalnici (1)

— Predni 2,3 2,3 24 2,7 2,8

— Zadni 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5
Rezervni kolo 2,3 2,3 2,4 2,7 2,8
Prechodné rezervni kolo 3,7

Systém kontroly tlaku v pneumatikach

Pro popis této funkce prejdéte na odstavec ,Systém kontroly tlaku v pneumatikach” v kapitole 2.

Bezpecénost pneumatik a montaz snéhovych retézu

Prejdéte na odstavec ,Pneumatiky” kapitoly 5, v niZ naleznete informace o podminkéach udrzby a podle verze i informace o podminkach montaze

snéhovych fetézu.

(1) Zvlastnosti vozidel pouzitych pfi pIném zatizeni (maximalni pfipustné hmotnosti pfi zatizeni) a tazeni privésu.
Maximalni rychlost musi byt omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikach zvysen o 0,2 baru.
Pro informace o hmotnostech viz odstavec ,Hmotnosti“ v kapitole 6.
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TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKACH (v psi zastudena)

Verze 2.0 dCi 2.0dCi-2.2dCi-3.0dCi

Typy zavéseni kol JKO03 - JK07 — JKOE — JKOH

JKO01 - JK02 - JK04

Viz vyrobni stitek JKOJ — JKOV - JKOY - JK1A
Rozméry pneumatik 225/60 R 16 225/55 R 17 245/45R 18 225/55 R 17 245/45R 18
Rozmeéry rafku 6,5J 16 7J17 7,5J18 7J17 7,5J18
Pouziti mimo dalnici

— Predni 35 35 36 36 38

— Zadni 32 32 33 32 33
Pouziti na dalnici (1)

— Predni 35 35 36 36 38

— Zadni 32 32 33 32 33
Rezervni kolo 35 35 36 36 38

Prechodné rezervni kolo

(kolo mensi velikosti nez ostatni Gtyfi kola) a7

Systém kontroly tlaku v pneumatikach
Pro popis této funkce prejdéte na odstavec ,Systém kontroly tlaku v pneumatikach” v kapitole 2.
Bezpecnost pneumatik a montaz snéhovych retézu

Prejdéte na odstavec ,Pneumatiky” kapitoly 5, v niz naleznete informace o podminkach udrzby a podle verze i informace o podminkach montaze
snéhovych fetézu.
(1) Zvlastnosti vozidel pouzitych pfi pIném zatizeni (maximalni pfipustné hmotnosti pfi zatizeni) a tazeni privésu.

Maximalni rychlost musi byt omezena na 100 km/h a tlak pneumatik zvy$en o 3 PSI.

Pro informace o hmotnostech viz odstavec ,Hmotnosti“ v kapitole 6.
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TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKACH (v psi zastudena) (pokraéovani)

Verze

2.016V -2.0T-1.9 dCi

3.5V6

Typy zavéseni kol
Viz vyrobni stitek

JK09 - JKOA - JKOB — JKOD - JKOG - JKOK
JKOL — JKON - JKOU - JK1B — JK1D — JK1C

JKO00 — JKOF — JKOP — JKOS

(kolo mensi velikosti nez ostatni Ctyfi kola)

Rozméry pneumatik 225/60 R 16 225/55 R 17 245/45R 18 225/55 R 17 245/45R 18
Rozmeéry rafku 6,5J 16 7J17 7,5J18 7J17 7,5J18
Pouziti mimo dalnici

— Predni 32 33 35 35 36

— Zadni 32 32 33 32 33
Pouziti na dalnici (1)

— Predni 33 33 35 39 41

— Zadni 32 32 33 35 36
Rezervni kolo 33 33 35 39 41
Prechodné rezervni kolo 47

Systém kontroly tlaku v pneumatikach

Pro popis této funkce prejdéte na odstavec ,Systém kontroly tlaku v pneumatikach” v kapitole 2.

Bezpecnost pneumatik a montaz snéhovych retézu

Prejdéte na odstavec ,Pneumatiky” kapitoly 5, v niz naleznete informace o podminkach udrzby a podle verze i informace o podminkach montaze

snéhovych fetézu.

(1) Zvlastnosti vozidel pouzitych pfi pIném zatizeni (maximalni pfipustné hmotnosti pfi zatizeni) a tazeni privésu.

Maximalni rychlost musi byt omezena na 100 km/h a tlak pneumatik zvy$en o 3 PSI.

Pro informace o hmotnostech viz odstavec ,Hmotnosti“ v kapitole 6.
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KARTY RENAULT: obecné udaje

Karta RENAULT s dalkovym

ovladanim A

Lze ji rozpoznat podle pfitomnosti dvou tla-

Citek 1a 2.

Umoznuje:

— odemknuti nebo zamknuti oteviratelnych
¢asti (dvefi, zavazadlového prostoru)
a priklopu hrdla palivové nadrze (infor-
mace naleznete na nasledujicich stra-
nach).

1.2

Karta RENAULT s automatickym

rezimem B

Lze ji rozpoznat podle pfitomnosti tfi tlaci-

tek 1,2a 3.

Umoznuje:

— automatické odemknuti nebo zamknuti
oteviratelnych ¢asti (dvefi, zavazadlo-

vého prostoru) a pfiklopu hrdla palivové
nadrze, pokud je budete pozadovat.

Obecné informace:

podle typu vozidla automatické zavirani
oken a stfeSnich oken (pfejdéte na odsta-
vec ,impulzni elektrické ovladani oken:
dalkové zavirani“ a ,elektrické stresni
okno: dalkové zavirani“ v kapitole 3),

ovladani funkce nékterych zafizeni (napf.
autoradia, elektricky ovladanych sedadel
atd.),

spusténi motoru (pfejdéte na odstavec
»Spusténi motoru“ v kapitole 2),

vypnuti funkce ,doprovodné vné;jsi osvét-
leni* (viz odstavec ,vné&jSi osvétleni a sig-
nalizace* v kapitole 1).



KARTY RENAULT: obecné udaje (pokra¢ovani)

Karty RENAULT A a B jsou napajeny bate-
rii, kterou je tfeba vyménit, kdyz se kontrolka
baterie 4 nadale nerozsviti (pfejdéte na od-
stavec ,Karta RENAULT: Baterie* v kapito-
le 5).

Zvlastnost: U neékterych vozidel karta
RENAULT ukladéa sefizeni nastavena uzi-
vatelem karty: néktera autoradia, sefizeni
elektricky ovladaného sedadla (pokud jsou
ukladana do paméti), nasmeérovani zpétnych
zrcatek, volbu sefizeni automaticky regulo-
vané klimatizace atd. Doporu€ujeme Vam
tedy vzdy pouzivat stejnou kartu RENAULT,
jinak nebude VasSe vlastni nastaveni téchto
udaji obnoveno.

Dosah dalkového ovladani

LiSi se podle prostredi: dejte tedy pozor na
manipulaci s kartou RENAULT, pfi které by
mohlo dojit k nechténému zamknuti nebo
odemknuti dvefi!

Zodpovédnost Fidice
A Nikdy neopoustéjte vozidlo
—— s kartou RENAULT ponecha-

nou ve ¢te€ce nebo v kabing,
pokud uvnitf vozu zustava dité (nebo
zvife). Mohlo by totiz dojit k nechté-
nému spusténi motoru nebo k uvedeni
do chodu elektrickych zafizeni, napfi-
klad ovladani oken, pficemz by hrozilo
nebezpedi pfivieni ¢asti téla (krku, pazi,
rukou apod.). Mohlo by tak dojit k vaz-
nym zranénim.
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KARTY RENAULT: obecné udaje (pokra¢ovani)

Integrovany 5 nebo

nezavisly 6 rezervni kli¢

(podle vybaveni vozidla)

Pouziva se jen vyjimecné. V pfipadé, ze
nefunguje karta RENAULT, je mozné jim
odemknout dvefe na levé strané. Jedné se
o nasledujici pfipady:

— vozidlo se nachazi v oblasti silného elek-

tromagnetického zareni,

— pusobi vliv pfistroju fungujicich na stejné
frekvenci jako karta,

— baterie karty RENAULT je slaba nebo je
vybity akumulator.

1.4

Pro informace tykajici se pouzivani rezerv-
niho klice prejdéte na kapitolu ,Zamykani/
odmykani dveri*.

Jakmile oteviete vozidlo pomoci rezerv-

niho klice, vliozte kartu RENAULT do
ctecky a muzete nastartovat.

Vymeéna nebo dodateéné pridani
karty RENAULT

V pripadé, ze ztratite nebo budete si
prat dalsi kartu RENAULT, obratte se vy-
hradné na svého zastupce RENAULT.

V pripadé vymeény karty RENAULT je
nezbytné pfijet s Vasim vozem a vSemi
kartami RENAULT k Vasemu zastupci
RENAULT, aby byly vSechny spole¢né
inicializovany.

K jednomu vozidlu mate moznost pouzi-
vat az Ctyfi karty RENAULT.

Porucha karty RENAULT

Zajistéte, aby byla baterie vzdy v dob-
rém stavu - jeji Zivotnost je pfiblizné dva
roky.

Prejdéte na odstavec ,Karta RENAULT:
baterie® kapitoly 5.




KARTA RENAULT S DALKOVYM OVLADANIM: pouziti

\ Y

Odemknuti dvefi
Stisknéte tlacitko pro odemknuti 1.

Odemknuti je signalizovano jednim bliknu-
tim nouzovych svétel.

Zvlastnost (v nékterych zemich):

— stisknuti tlacitka 7 umoznuje odemknout
vyhradné dvere fidice,

— dveé postupna stisknuti tlacitka 7 umoz-

fuji odemknout vSechny oteviratelné
casti.

Zamknuti dvefri
Stisknéte tlacitko pro zamknuti 2.

Zamknuti je signalizovano dvojim bliknutim
nouzovych svétel:

— pokud jsou prfedni dvefe otevieny nebo
Spatné zavieny, oteviratelné ¢asti nejsou
zamknuty a nouzova svétla nezablikaji,

— pokud je néktera jina oteviratelna Cast
oteviena nebo Spatné zavfena, nouzova
svétla nezablikaji.
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KARTA RENAULT S AUTOMATICKYM REZIMEM: pouziti

Automaticky rezim

Odemknuti dveri
Priblizte se s kartou RENAULT k vozidlu.

Jakmile vlozite ruku za rukojet nékteré ote-
viratelné ¢asti (dvefi nebo zavazadlového
prostoru), zamky se automaticky odem-
knou.

Odemknuti je signalizovano jednim bliknu-
tim nouzovych svétel.

1.6

Zamknuti dvefri

PFi zavfenych dvefich se vzdalte s kartou
RENAULT od vozidla: dvefe se automaticky
zamknou.

Poznamka: Vzdalenost, pfi které dojde
k zamknuti, zavisi na prostredi.

Zamknuti je signalizovano dvéma bliknu-
timi nouzovych svétel, stabilnim svicenim
boc¢nich blikacl (pfiblizné 10 sekund) a za-
znénim zvukového signalu.

Tento zvukovy signal muze byt vybran z né-
kolika moznosti nebo zrusen - obratte se na
svého zastupce RENAULT.

Nikdy neopoustéjte vozidlo
A s kartou RENAULT zanecha-
nou uvnitf.

Funkce v ruénim rezimu

Pokud si budete pfat, mizete vystoupit
z automatického rezimu stisknutim tlacit-
ka 1 nebo 2: pak prejdete pfimo do ru¢niho
rezimu - funkce karty RENAULT je stejna
jako funkce jiz popsana v odstavci ,Karta
RENAULT s dalkovym ovladanim: pouziti“.

Navrat do automatického rezimu

Automaticky rezim je obnovovan po kazdém
zapnuti zapalovani vozidla.

Funkce ,,dalkové rozsviceni*
Umoznuje napfiklad z dalky rozpoznat vo-
zidlo stojici na parkovisti.

Stisknuti tlacitka 3 rozsviti obrysova svétla,
tlumena svétla, bocni blikaCe a vnitfni osvét-
leni na priblizné 30 sekund.

Poznamka: dalsi stisknuti tlacitka 3 béhem
30 sekund zhasne osvétleni.



DVOJITE ZAMYKANI

Dvojité zamykani oteviratelnych ¢asti
(pro urcité zeme)

Umoznuje zamknout oteviratelné ¢asti a za-
branit tak otevfeni dvefi pomoci vnitfnich ru-
kojeti (napfiklad pfi rozbiti skla a nasledném
pokusu o otevieni dvefi zevnitF).

Pro aktivaci dvojitého zamknuti muzete:
— bud dvakrét kratce stisknout tla¢itko 2,
— nebo jednou dlouze stisknout tlacitko 2.

Zamknuti je signalizovano ¢tyfmi bliknutimi
nouzovych svétel.

Poznamka: Dvojité zamknuti neni umoz-
néno, pokud jsou rozsvicena nouzova nebo
obrysova svétla vozidla.

Zvlastnosti automatického
rezimu

Aktivace dvojitého zamykani ukon¢i auto-
maticky rezim.

Pro odemknuti dvefi musite stisknout tlagit-
ko 1 (viz odstavec ,Karta RENAULT v auto-
matickém rezimu: pouziti®).

Automaticky rezim je obnovovan po kazdém
zapnuti zapalovani vozidla.

Nikdy nepouzivejte dvojité
A zamknuti dvefi, pokud nékdo
2 zlstava uvnitf vozidla!
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OTEVRENI A ZAVRENI DVERI

Otevieni dvefi zvenku Otevreni zevniti

Pokud budou dvefe odemknuty pomoci Otacejte rukojeti 2.
karty RENAULT, uchopte rukojet' 7 a tahnéte
ji k sobé az do otevreni dvefi. L. . .
Zvukova signalizace pfi
nezhasnutych svétlech
PFi otevieni nékterych dvefi, kdyz je vypnuto
zapalovani, se ozve zvukovy signal jako
upozornéni, ze zUstala rozsvicena svétla
(nebezpedi vybiti akumulatoru atd.).
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OTEVRENI A ZAVRENI DVERI (pokra&ovani)

Bezpecnost déti

Vozidla vybavena spinacem 3

s integrovanou kontrolkou

Stisknéte spina¢ 3 pro zablokovani funkce
ovladani zadnich oken a otevieni zadnich
dvefi.

Rozsviceni kontrolky integrované ve spinaci
potvrdi zamknuti dvefi.

Zvlastnost

Tato funkce rovnéz zablokuje zadni ovla-
dani klimatizace (pfejdéte na odstavec
LAutomaticka klimatizace* v kapitole 3).

Podle vozidla v pfipadé poru-
A=

— zazni pipnuti,

— na pristrojové desce se zob-
razi zprava,

— integrovana kontrolka se nerozsviti.

Bezpecnost cestujicich na
A zadnich sedadlech

Ridi¢ mize zakazat funkci
ovladani oken a zadnich dvefi
stisknutim spinace 3 na strané, jak je
uvedeno na obrazku.

Zodpovédnost ridice

Nikdy neopoustéjte vozidlo s kartou
RENAULT ponechanou uvnitf, pokud ve
vozidle zistava dité (nebo zvife). To by
totiz mohlo spustit elektricka ovladani
oken a zpusobit si vazné zranéni pfivie-
nim nékteré casti téla (krk, paze, ruka
apod.). V pripadé, ze dojde k pfivieni,
zménte okamzité smér pohybu skla
stisknutim pfisluSného spinace.

Ostatni pripady

Pro zamezeni otevieni zadnich dvefi ze-
vnitf premistéte packu 4 obou dvefi a ze-
vnitf zkontrolujte, zda jsou dvefe spravné
zamknuty.
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ZAMKNUTiI A ODEMKNUTI DVE

Zamknuti a odemknuti dveri
zvenci

Provadi se pomoci karty RENAULT: prejdéte
na odstavce ,Karty RENAULT" v kapitole 1.
V urcitych pripadech karta RENAULT ne-
funguje:

— vozidlo se nachazi v oblasti silného elek-
tromagnetického zareni,

— vliv pouziti pfistroju fungujicich na stejné
frekvenci jako karta (mobilni telefon
atd.),

— baterie karty RENAULT je slaba nebo je
vybity akumulator.

V tomto pfipadé je mozné:

— pouzZit rezervni kli¢ (integrovany v karté Pouziti integrovaného Vlozte kli¢ 2 do zamku a zamknéte nebo
nebg - Qodlevtlypu VOZ’Id|a - Qezavnsly) pro rezervniho klic¢e 2 odemknéte dvere.
otevfeni dvefi na levé strané,
Odstrante kryt A levych prednich dvefi
(pomoci konce rezervniho kli¢e) v oblasti
— pouzit ovladani pro zamknuti/odemknuti zarezu 1.
dvefi zevnitf (pfejdéte na odstavec ,ovla- Ly .
dani zamykani/odemykani zevnitt“ v ka- Kryt A sejméte pohybem smérem nahoru.
pitole 1).

— otevfit vSechny dverfe ru¢né,



ZAMKNUTI A ODEMKNUTI DVERI (pokraéovani)

Pouziti nezavislého Ruéni zamknuti

rezervniho kli¢e 3 a odemknuti dvefi

(podle vybaveni vozidia) PFi otevienych dvefich otocte Sroubem 4
Zasunite kli¢ 3 do zamku dvefi na levé strané (pomoci nastroje typu plochého Sroubo-
a zamknéte je nebo je odemknéte. vaku) a opét dvefe zavrete.

Dvefe budou nadale zvenci zamknuty.

Znovu otevfit dverfe je pak mozné pouze ze-
vnitf.



ZAMKNUTI A ODEMKNUTI DVERI (pokraéovani)

Ovladani zamknuti a odemknuti
dvefri zevnitr

Spina¢ 5§ ovlada zaroven dvere, zavazad-
lovy prostor a viko palivové nadrze.

Pokud je néktera oteviratelna ¢ast (dvefe
nebo zavazadlovy prostor) oteviena nebo
Spatné zavrena, je provedeno rychlé zam-
knuti a odemknuti oteviratelnych ¢asti.

Zamykani oteviratelnych ¢éasti
bez pouziti karty RENAULT
Pfi vypnutém zapalovani oteviete jedny

predni dvefe a na vice nez pét sekund
stisknéte spinac 5.

Po zavfeni dvefi se vSechny oteviratelné
¢asti automaticky uzamknou.

Odemknuti vozidla zvenc¢i bude mozné
pouze kartou RENAULT.

Nikdy neopoustéjte vozidlo
A s kartou RENAULT zanecha-
2 nou uvnitt.

Kontrolka stavu oteviratelnych
casti
Pfi zapnuti zapalovani kontrolka integro-

vana ve spinaci informuje o stavu zamknuti
oteviratelnych ¢asti:

— pokud kontrolka sviti, jsou oteviratelné
¢asti zamknuty,

— pokud je kontrolka zhasnuta, jsou otevi-
ratelné ¢asti odemknuty.

Kdyz zamknete dvefe, kontrolka zustane
pfiblizné jednu minutu rozsvicena a potom
zhasne.

Pokud se rozhodnete jet se za-

A mcéenymi dvefmi, je nutno si

L uvédomit, Ze to znesnadni pfi-
e —

stup zachranarli do vozu v pfi-
padé nouze.
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AUTOMATICKE ZAMYKANI DVERI PRI JiZDE

Nejdiive se musite rozhodnout, zda
chcete tuto funkci aktivovat.

Aktivace

PFi zapnutém zapalovani stisknéte pfiblizné
na 5 sekund tlagitko pro elektrické zamykani
dvefi 1 na strané pro zamknuti (na strané
zamku), dokud neuslysite pipnuti.

Pro jeji deaktivaci

PFi zapnutém zapalovani stisknéte pfiblizné
na 5 sekund tlagitko pro elektrické zamykani

dvefi 1 na strané pro zamknuti (na strané
protilehlé zamku), dokud neuslysite pipnuti.

Pokud se rozhodnete jet se za-
A mcenymi dvefmi, je nutno si
° uvédomit, Ze to znesnadni pfi-

stup zachranarl do vozu v pi-
padé nouze.

Funkgéni princip

Po rozjeti vozidla systém automaticky
zamkne oteviratelné &asti, jakmile dosah-
nete rychlosti pfiblizné 10 km/h.

Odemknuti se provadi:

— otevienim pfednich dvefi pfi stojicim vo-
zidle.

Poznamka: Pokud jsou otevieny nékteré
dvefe, automaticky se znovu zamknou,
kdyz vozidlo dosahne rychlosti pfiblizné
10 km/h.

— stisknutim tla¢itka pro odemknuti dve-
i1

Funkéni porucha

Pokud zjistite funkéni poruchu (automatické
zamknuti se neprovede, kontrolka integro-
vana v tlacitku 71 se pfi zamknuti otevira-
telnych €asti nerozsviti apod.), zkontrolujte
ze vSeho nejdfiv, zda jsou spravné zavieny
vSechny oteviratelné ¢€asti. Pokud jsou
spravné zavreny, obratte se na svého za-
stupce RENAULT.



SYSTEM BLOKACE STARTOVANI

Zabranéni ve spusténi motoru vozidla
kazdé osobé, ktera nema k dispozici
kartu RENAULT k vozidlu.

Vozidlo je automaticky chranéno nékolik
sekund po zastaveni motoru.

§
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Funkgéni princip

Jakmile systém rozpozna pfitomnost karty,
kontrolka 71 se na nékolik vtefin spojité roz-
sviti a poté zhasne.

Vozidlo rozpoznalo kéd a spusténi motoru je
umoznéno.

Jakykoliv zasah nebo uprava

A na systému blokace startovani
° (Fidici jednotky, kabelaz atd.)
mohou byt nebezpecné. Proto
je musi provadét kvalifikovani pracovnici

firmy RENAULT.

Pokud koéd neni vozidlem rozpoznan, kon-
trolka 1 a ¢tecka karty 2 blikaji (rychlé bli-
kani) a motor vozidla nelze spustit.



SYSTEM BLOKACE STARTOVANI (pokra&ovani)

9
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Kontrolky

Kontrolka pro indikaci ochrany vozidla

Nékolik sekund po vypnuti motoru kon-
trolka 7 neustale blika.

Kontrolka pro indikaci funkéni poruchy

Pokud kontrolka 71 neustale blika nebo zG-
stane spojité rozsvicena, zatimco karta je
pfitomna, ale nebyla rozpoznana, znamena
to funkéni poruchu systému.

V pfipadé ruSeni a/nebo nerozpoznani karty
RENAULT s automatickym rezimem ji vloZte
do ¢&tecky karty 2.

V pfipadé poruchy karty RENAULT (rychlé
blikani kontrolky 7 a ¢te€ky karty ) - pokud je
to mozné - pouzijte druhou kartu RENAULT
(dodanou s vozidlem).

Obracejte se vyhradné na zastupce
RENAULT, ktery jediny je schopen odstranit
poruchu systému blokace startovani.



PREDNi OPERKA HLAVY

24852

Zvednuti opérky hlavy

Tahnéte opérku hlavy smérem nahoru az do
pozadované vysky.

Snizeni opérky hlavy

Stisknéte tlacitko 1 a posurite opérku hlavy
smérem dolu do poZzadované polohy.

Nastaveni sklonu

Podle typu vozidla pohybujte ¢asti A dopfedu
i dozadu az do nejpohodIngjSiho stavu.

uwy
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o

Odstranéni opérky hlavy
Vytahnéte opérku hlavy do nejvyssi polohy.
Stisknéte tlacitko 2 a tahem smérem nahoru
opérku hlavy sejméte.

Poznamka: kdyz je opérka hlavy vyjmuta,
dejte pozor, abyste nezménili polohu ty¢i 3.

Nasazeni opérky hlavy

Pokud bylo sefizeni ty¢i zménéno, vytahnéte
ty€e 3 na maximum tahem shora. Dbejte na
jejich srovnani a Cistotu a v pfipadé obtizi
oveéfte, Ze jsou zuby orientovany dopfedu.

a4

Vlozte tyCe opérek hlavy do vodicich trubek
(v pfipadé potfeby sklopte opéradlo smérem
dozadu).

Zatlacte opérku hlavy az do jejiho zabloko-
vani a pak stisknéte tlacitko 7 a maximalné
opérku hlavy zatlacte.

ProtoZe je opérka hlavy také
A bezpecnostni prvek, dbejte
= na jeji pfitomnost a spravnou

polohu: horni ¢ast opérky musi
byt umisténa co nejbliz temeni hlavy.




PREDNI SEDADLA S RUCNIM OVLADANIM

Posunuti dopfedu nebo dozadu
Pro odblokovani nadzvednéte paku 1. Ve
zvolené poloze paku uvolnéte a ujistéte se
0 spravném zablokovani.

Nastaveni sklonu opéradla

Zvednéte paku 4 a sklorite opéradlo do po-
zadované polohy.

Pro sefizeni sedadla fidi¢e v arovni
beder:

Otacejte rukojeti 2.

Sefizeni vysky sedaku sedadla ridice:

Pohnéte pakou 3, kolikrat bude tfeba:
— smérem nahoru pro zvednuti sedaku,
— smérem dolu pro snizeni sedaku.

Aby nedoS$lo ke snizeni Ucin-
/'\ nosti bezpecnostnich pasa,
= doporuc¢ujeme Vam neskla-

Z bezpec¢nostnich davodl tato
A sefizeni provadéjte pfi stojicim
‘ vozidle.

nét opéradla sedadel pfili§
dozadu.

Dbejte na to, aby opéradla sedadel byla
dobre zajisténa.

Na podlaze (na misté pred fidicem) ne-
sméji byt ulozeny Zzadné predméty. Pri
prudkém brzdéni by se totiz mohly dostat
pod pedaly, a zabranit tak jejich pouziti.




PREDNIi SEDADLA S ELEKTRICKYM OVLADANIM

Spinace 1 a 3 ovladaji tvar sedadla: spi-
nac 1 slouzi pro sefizeni sedaku a spina¢ 3
slouzi pro sefizeni opéradla.

U vozidel, ktera jsou jim vybavena, slouzi
tla€itko 2 pro ulozeni sefizeni mista fidi¢e do
paméti. Sefizeni mista FidiCe Ize do paméti
ulozit prostfednictvim karty RENAULT.

Systém je aktivovan:

— detekovana karta RENAULT s automatic-
kym reZzimem nebo, podle vybaveni vo-
zidla, karta RENAULT s dalkovym ovla-
danim v poloze ,pfisluSenstvi“ ve Ctecce
karty;

— u vozidel vybavenych tladitkem 2 je
rovnéz aktivovan pfi otevreni dvefi fidice
pfi vypnutém zapalovani po dobu pfi-
blizné 40 minut.

Z bezpec¢nostnich duvodl tato
A sefizeni provadeéjte pfi stojicim
2 vozidle.

Sefizeni sedaku: spinac 1

Posun dopiedu

Pohnéte spinaem smérem dopredu.

Posun dozadu

Pohnéte spinaem smérem dozadu.
Zvyseni

Nadzvednéte zadni ¢ast spinace.
Snizeni

Stlacte zadni ¢ast spinace.

Sefizeni opéradla: spina¢ 3
Nastaveni sklonu opéradla

Pohnéte spinaem smérem dopfedu nebo
dozadu.

Sefizeni sedadla fidice v oblasti beder
Pohnéte rukojeti 4.

Aby nedoS$lo ke snizeni Ucin-

/'\ nosti bezpecnostnich pasu,
= doporuc¢ujeme Vam neskla-
nét opéradla sedadel pfili§

dozadu.

Dbejte na to, aby opéradla sedadel byla
dobre zajisténa.

Na podlaze (na misté pred fidicem) ne-
sméji byt ulozeny Zzadné predméty. Pri
prudkém brzdéni by se totiz mohly dostat
pod pedaly, a zabranit tak jejich pouziti.




ULOZENIi SERIZENi SEDADLA RIDICE DO PAMETI

Sefizeni mista fidiCe Ize do paméti ulozit

prostfednictvim karty RENAULT.

Sefizeni mista fidi¢e zahrnuje sefizeni se-

dadla fidice a sefizeni vnéjSich zpétnych zr-

catek.

Kdyz je poloha mista Fidice ulozena do

paméti, odemknuti dvefi kartou RENAULT

a otevreni dvefi vedou k automatickému vy-

volani sefizeni sedadla a vnéjSich zpétnych

zrcatek z paméti pouzité karty RENAULT.

Systém je aktivovan:

— detekovana karta RENAULT s automatic-
kym rezimem nebo, podle vybaveni vo-
zidla, karta RENAULT s dalkovym ovla-
danim v poloze ,pfislusenstvi“ ve &tecce
karty;

— otevienim dvefi fidiCe pfi vypnutém zapa-
lovani po dobu pfiblizné 40 minut.

Postup ulozeni sefizeni sedadla
fidice do paméti

Pfi zapnutém zapalovani sefidte sedadlo
prostfednictvim spinact 1 a 3 (viz odstavec
,Pfedni sedadla s elektrickym ovladanim*
v kapitole 1).

Stisknéte tlacitko 2 az do zaznéni zvuko-
vého signalu: poloha sedadla fidi¢e je ulo-
Zena do paméti.

Zopakujte tento postup u kazdé z karet
RENAULT.

Vyvolani ulozené polohy

z paméti

Pri stojicim vozidle kratce stisknéte tladit-
ko 2.

Poznamka: Vyvolani polohy ulozené v pa-
méti je pferuSeno, pokud je béhem ného
stisknuto jedno z tladitek pro sefizeni se-
dadla.

Béhem jizdy Ize sefizovat polohu mista
fidice, avSak nelze provést vyvolani polohy
mista fidi¢e z paméti.

Zvlastni pripad

Pritomnost nékolika karet s automatic-
kym rezimem ve vozidle.

V takovém ptipadé:

— neni provedeno automatické vyvolani
polohy,

— nelze provést vyvolani polohy vloZzenim
karty RENAULT do ¢&tecky karty a stisk-
nutim tlacitka 2.



PREDNi LOKETNi OPERKY VYHRIVANi SEDADEL

Nastaveni loketnich opérek Pfi béZicim motoru stisknéte spinac 2.
Kontrolka integrovana ve spinaci se roz-

sviti.

Je-li jimi vozidlo vybaveno, zcela zvednéte

loketni opérku 1. Zcela ji stlacte dolt a pak B

opét zvednéte az do pozadované vysky. Systém se zabudovanym termostatem uréi,
zda je tfeba funkci spustit, nebo ne.
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PREDNi BEZPECNOSTNIi PASY

Pro zajisténi své bezpecnosti pouzivejte pfi
vSech jizdach bezpecénostni pasy. Navic je
Vasi povinnosti dodrzovat predpisy platné
Vv zemi, v niz se pravé nachazite.

Pred jizdou provedte:
— nejdfive sefizeni mista fidice,
- nasledné sefizeni bezpeénost-

niho pasu, abyste zajistili optimalni
ochranu.

Nespravné sefizené bezpec-
nostni pasy mohou byt pricinou
zranéni v pfipadé nehody.

A
[
Fésy wusi pOUZit i téhotné

zeny. V takovém pfipadé dohlédnéte,
aby kycCelni pas nevyvijel pfili§ velky tlak
na bficho, aniz by v§ak byla vytvofena
dodatecna vle.

Sefizeni mista ridice

Zpfima se posadte a opiete o opéra-
dlo (po odlozeni kabatu, bundy apod.).
To je zakladnim pfedpokladem pro sprav-
nou polohu zad.

Sefidte polohu sedadla vzhledem
k pedalim. Sedadlo musi byt posunuto
maximalné dozadu za zachovani tplného
seslapnuti spojkového pedalu. Opéradlo
musi byt sefizeno tak, aby paze zlstaly
mirné pokréeny.

Sefidte polohu opérky hlavy. Pro za-
jisténi maximalni bezpec¢nosti musi byt
vzdalenost mezi hlavou a opérkou hlavy
minimalni.

Vyska vrcholku opérky hlavy musi odpo-
vidat vySce temene hlavy.

Serid'te vysku sedaku. Toto sefizeni
umozni optimalizovat Vas zorny uhel.

Sefid'te polohu volantu.

Sefizeni bezpeénostnich pasut
Dobre se oprete o opéradlo.

Ramenni pas 1 musi byt co nejblize dolni
¢asti krku, avS§ak nesmi se o ni opirat.

Ky€elni pas 2 musi naplocho spocivat na
stehnech proti panvi.

Bezpecénostni pas musi co nejtésnéji pfilé-
hat k télu. Priklad: Vyhnéte se pfili§ silnym
odévum, vloZzenym pfedmétiim apod.
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PREDNi BEZPECNOSTNI PASY (pokra&ovani)

Sefizeni vysky bezpecnostniho
pasu

Pro zvoleni vysky sefizeni pasu pouzijte tla-

Citko 3 takovym zplsobem, aby byl hrudni

pas 1 veden, jak bylo popsano dfive:

— pro spusténi pasu seviete ovladani 3
a zaroven pas tahnéte dolu,

— pro zvednuti pasu tahnéte ovladani 3
smérem nahoru.

Jakmile je sefizeni provedeno, zkontrolujte
spravné zajisténi.

1.22

Zajisténi

Odvirite pas pomalu a bez razii a zajistéte
pfipnuti zapadky 4 do pouzdra 6 (zkontro-
lujte zajisténi tahem za zapadku 4). Pokud
se pas pred pfipnutim zablokuje, vratte vétsi
kus pasu zpét a znovu jej odvirite.

Zajisténi (pokracovani)
Pokud je pas zcela zablokovan:

— pomalu, ale silné zatdhnéte za pas,
abyste jej vytahli pfiblizné o 3 cm,

— nasledné nechte pas samocinné navi-
nout,

— znovu pas odvirite,

— pokud problém pretrvava, obratte se na
svého zastupce RENAULT.

S, Vystrazna kontrolka zapnuti

s bezpecnostnich past vpredu

Zhasnuti této kontrolky na palubni nebo pri-
strojové desce Vas informuje o spravném
zapnuti pfednich bezpe¢nostnich pasu.

Odmykani

Stisknéte tlacitko 5 pouzdra 6, pas bude na-
vinut navije¢em.

Pro usnadnéni tohoto Ukonu vedte za-
padku.



ZADNIi BEZPECNOSTNI PASY

Zadni bezpecénostni pasy

Zajisténi, odjisténi a sefizeni se provadi
stejnym zpusobem jako u prednich bezpec-
nostnich pasu.

Pomalu pas odvirite.

Zapnéte zapadku 1 do zajiStovaciho pouz-
dra 2.

Zadni opérka hlavy

Poloha opérky hlavy pfi aplném spusténi
je uloznou polohou: nesmi byt pouzita,
pokud na misté sedi spolujezdec.

Prejdéte na odstavec ,Sefizeni zadnich se-
dadel” v kapitole 3.

-4

A

Vasi hlavou a opérkou hlavy minimalni,
musi se horni ¢ast opérky hlavy nacha-
zet co nejblize temeni hlavy.

ProtoZe je opérka hlavy bezpec-
nostnim prvkem, dohlédnéte na
jeji pfitomnost a spravné umis-
téni: aby byla vzdalenost mezi
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PREDNi BEZPECNOSTNIi PASY

Nasledujici informace se tykaji prednich a zadnich bezpecnostnich past vozidla.

/\ — Na prvcich zadrzného systému instalovanych pfi vyrobé nesmi byt provadény zadné Upravy: na bezpecnostnich pasech a sedad-
1
L]

lech ani na jejich upevnénich.

— Nepouzivejte predméty, které by mohly vytvofit na pasech vali (napf. koli€ky na pradlo, spony atd.), protoZe pfili§ volné nasazeny

pas by v pfipadé nehody mohl zpusobit vazna zranéni.
Ramenni pas nikdy nepodvlékejte pod pazi ani za zady.
NepouZivejte stejny pas pro vice nez jednu osobu a nikdy neupoutavejte svym pasem miminko nebo dité sedici na kliné.
Pas nesmi byt pfekroucen.
V pFipadé vazné nehody nechte pasy, jejichz funkce byla pfi nehodé ucinna, vymeénit. Stejné tak nechte pas vymeénit, pokud vykazuje
znamky snizené funkénosti.
Pokud bude tfeba, upravte béhem jizdy polohu a napnuti pasu.
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DOPLNKOVE ZADRZNE PROSTREDKY K BEZPECNOSTNIMU PASU

Jsou tvoreny:

— predpinaéi spon,

— bfisnimi predpinaéi na prednich mis-
tech,

— omezovaci sily,

— c¢elnimi airbagy ridi¢e a spolujezdce.

Tyto systémy jsou urleny pro oddélené
nebo spoleéné plsobeni v pfipadé ¢elniho
nérazu.

Podle intenzity narazu mize systém spustit:
— blokovani bezpe¢nostniho pasu,

— predpina¢ spony (pro upraveni vile
pasu),

— bfisni pfedpinacg, Celni airbag ,na maly
objem” a omezovac sily,

— Celni airbag ,na velky objem®.

Predpinace

Pfi zapnutém zapalovani pfi silném narazu
¢elniho typu a podle intenzity narazu muaze
systém spustit:

— pist 1, ktery pas okamzité stahne,
— pist 2.

Pfedpinace slouzi pro pfitisknuti pasu na
télo, ¢imz zvysi jeho ucinnost.

— Po nehodé nechte zkontrolo-
A vat celou sestavu zadrznych
[

prostredkd.

— Jakykoliv zasah na celém sy-
stému (pfedpinacl, airbagu, Fidicich
jednotek a kabelaze) nebo opétovné
pouZiti na jiném vozidle, i stejném, je
prisné zakazano.

— Aby se zabranilo jakémukoliv nahod-
nému spusténi, pfi némz by mohlo
dojit ke Skodam, mohou na predpi-
nacich a airbazich provadét zasahy
pouze kvalifikovani pracovnici sité
RENAULT.

— Kontrola elektrickych charakteristik
roznécovate muze byt provadéna
pouze specialné vyskolenymi pracov-
niky za pouziti vhodného materialu.

— Pred odstavenim vozidla do Srotu se
obratte na svého zastupce RENAULT,
aby byl odstranén vyvije¢ nebo vyvi-
jece plynu predpinaci a airbagu.
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DOPLNKOVE ZADRZNE PROSTREDKY K BEZPECNOSTNIMU PASU (pokraéovani)

Omezovac sily

PFi urcité urovni intenzity ¢elniho narazu se
tento mechanismus spusti, aby na unosnou
miru omezil tlak bezpe¢nostniho pasu na
télo.

1.26
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Airbag fidi¢e A a spolujezdce B

Mu0ze byt instalovan na prednich mistech na
strané fidi¢e a spolujezdce.

Oznaceni ,Airbag” na volantu, palubni desce
a v dolni ¢asti €elniho skla indikuji pfitom-
nost doplrikovych zadrznych prostredku (air-
bagy, pfedpinace atd.) ve vozidle.

Kazdy systém airbagu se sklada:
— z airbagu a vyvijece plynu, které jsou in-

stalovany na volantu pro fidi¢e a v pa-
lubni desce pro spolujezdce,

ze spolecné fidici jednotky, ve které je
integrovan detektor narazu a fizeni sy-
stému, které ovlada elektricky roznéco-
vac vyvijece plynu,

. @2- .
ze samostatné kontrolky [l Sl na pfi-
strojové desce.

Systém airbagu je zaloZen na pyrotech-
nickém principu, coz vysvétluje vyvinuti
tepla a uvolnéni koufe pfi jeho spus-
téni (nejde o pfiznak pocatku pozaru)
- rovnéz dojde k detonacnimu hluku.
Nafouknuti airbagu, které musi byt
okamzité, mize zpUusobit zranéni na po-
vrchu kizZe nebo jiné nepfijemnosti.




DOPLNKOVE ZADRZNE PROSTREDKY K BEZPECNOSTNIMU PASU (pokra&ovani)

Funkce

Systém je aktivovan pouze pfi zapnutém za-
palovani.

PFi silném narazu €elniho typu se vak nebo
vaky rychle nafouknou, a tak umozni ztlu-
mit naraz hlavy a hrudniku fidi¢e na volant
a spolujezdce na palubni desku. lhned po
narazu se opét vyfouknou, aby nebyly pre-
kazkou v opusténi vozidla.

Zvlastnost celniho airbagu

Podle intenzity narazu se airbag mize na-
fouknout na dva objemy:

— airbag ,na maly objem*, tj. prvni stupen
nafouknuti,

— airbag ,na velky objem“, kdy se Svy air-
bagu roztrhnou tak, aby byl uvolnén
vétsi objem vaku (v pfipadé nejsilngjSich
narazl).

Provozni zavady

| Y28 Tato kontrolka se pfi zapnuti zapa-
(ol lovani rozsviti na pristrojové desce
a po nékolika sekundach zhasne.

Pokud se kontrolka pfi zapnuti zapalo-
vani nerozsviti nebo se rozsviti pfi bézicim
motoru, signalizuje poruchu systému.

Co nejdfive se obratte na svého zastupce
RENAULT. Jakékoli prodleni by mohlo vést
ke ztraté ucinnosti systému.

1.27



DOPLNKOVE ZADRZNE PROSTREDKY K BEZPECNOSTNIMU PASU (pokraéovani)

Upozornéni tykajici se airbagu ridice
— Neprovadéjte zadné Upravy na volantu ani jeho vnitfnim modulu.

— Jakékoliv zakryti vnitfniho modulu volantu je zakazano.
— K modulu neupevriujte zadné prfedméty (sponky, logo, hodiny, drzak telefonu apod.).

— Demontaz volantu je zakazana (nevztahuje se na kvalifikované pracovniky sité
RENAULT).

— P¥i fizeni nesedte pfili§ blizko volantu: zaujméte polohu s mirné pokréenymi pazemi
(viz odstavec ,Sefizeni sedadla fidice* v kapitole 1). Tim ziskate dostatecny prostor pro
spravné nafouknuti a U¢inek vaku.

Upozornéni tykajici se airbagu spolujezdce:

— Nelepte ani neupevriujte zadné predméty (sponky, logo, hodiny, drzak telefonu apod.) na
palubni desku v oblasti airbagu A.

— Nevkladejte nic mezi palubni desku a spolujezdce (zvite, destnik, hul, bali¢ky apod.).

Ugelem v$ech nasledujicich upozornéni
je zabranit prekazkam v nafouknuti air-
bagu a predejit tézkym zranénim zpuso-
benym vymrsténim pfi jeho otevreni.

— Nepokladejte nohy na palubni desku nebo sedadlo, protoze by pfi takovych polohach
mohlo dojit k vaznym zranénim. Obecné udrzujte veskeré ¢asti téla (kolena, ruce, hlavu
atd.) v dostate¢né vzdalenosti od palubni desky.

JE ZAKAZANO INSTALOVAT DETSKOU SEDACKU NA SEDADLO
PREDNIHO SPOLUJEZDCE ZADY KE SMERU JizDY, ANIZ BY
BYLY DEAKTIVOVANY DOPLNKOVE ZADRZNE PROSTREDKY
K BEZPECNOSTNIMU PASU PREDNIHO SPOLUJEZDCE.

(pfejdéte na odstavec ,Deaktivace airbagu spolujezdce na
prednim sedadle” v kapitole 1 ,Bezpecnost déti®)
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BOCNIi OCHRANNA ZARIZENI
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Boc¢ni airbagy A

Jsou jimi vybavena sedadla na pfednich
mistech a, podle vybaveni vozidla, panely
zadnich dvefi u prvni zadni fady. Nafouknou
se na boku sedadla (na strané dvefi), aby
byly osoby sedici ve vozidle chranény v pfi-
padé silného boc¢niho narazu.

z6né aktivace airbagu: je zaka-
zano do nich umistovat pred-

Otvory na opéradlech (na

A strané ke dvefim) odpovidaji
[
méty.

Clonové airbagy B

Je jimi vybavena kazda horni ¢ast vozidla.
Nafoukne se podél oken pfednich a zadnich
dvefi, aby byly v pfipadé silného boc¢niho
narazu chranény osoby sedici ve vozidle.

Upozornéni tykajici se
A bocnich a clonovych airbagtl
2 — Instalace potahu: Sedadla

— Neumistujte zadné pfislusenstvi,

Oznaceni na prednim skle indikuje pfi-
tomnost doplikovych zadrznych pro-
stfedkl (airbagy, predpinace atd.) ve
vozidle.

— Jakakoliv demontéaz nebo Uprava se-

vybavena airbagem vyza-
duji potahy specifické pro Vase vo-
zidlo. Obratte se na svého zastupce
RENAULT, abyste zjistili, zda jsou
tyto potahy v prodejné RENAULT
k dispozici. Pouziti jakychkoliv jinych
potaht (nebo potahl specifickych
pro jiné vozidlo) by mohlo negativné
ovlivnit funkci téchto airbagli a snizit
Vasi bezpecnost.

pfedmét, nebo dokonce zvife mezi
opéradlo, dvefe a vnitfni oblozeni.
Opéradlo sedadla také nezakryvejte
predméty, jako napriklad oblecenim
nebo pfisluSenstvim. To by mohlo ne-
gativné ovlivnit funkci airbagu nebo
vést ke zranénim pfi jeho nafouknuti.

dadla a vnitfniho oblozeni je zaka-
zana (nevztahuje se na kvalifikované
pracovniky sit¢ RENAULT).
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DOPLNKOVA ZADRZNA ZARIZENI
Uéelem vsech nasledujicich upozornéni je zabranit prekazkam v nafouknuti airbagu a predejit tézkym zranénim zpisobenym vymrsté-
nim pfi jeho otevieni.

noho ochranného systému. Je tedy nezbytné stéle pouzivat bezpecnostni pas, jeho nepouZiti by v pfipadé nehody vystavilo osoby
jedouci ve vozidle nebezpeci tézkych zranéni a rovnéz by zhorsilo zranéni na povrchu pokozky, ktera jsou s nafouknutim airbagu

spojena.

Ke spusténi pfedpinact nebo airbagt v pfipadé prevraceni nebo zadniho, i velmi silného, narazu nedojde ve vSech ptipadech. Narazy spodni
Gasti vozidla, jako prudké najezdy na chodnik, diry ve vozovce, kameny atd., mohou vyvolat spusténi téchto systému.

— Jakykoliv zasah nebo Uprava na celém systému airbagu (airbagy, pfedpinace, fidici jednotka, kabelaz atd.) jsou pfisné zakazany (nevzta-
huje se na kvalifikované pracovniky sit¢ RENAULT).

— Aby byla zachovana spravna funkce a zabranilo se jakémukoliv nahodnému spusténi, mohou na systému airbagli provadét zasahy pouze
kvalifikovani pracovnici sit¢ RENAULT.

— Z bezpecnostnich divodl nechte zkontrolovat systém airbagl, pokud u vozidla dojde k nehodé, odcizeni nebo pokusu o odcizeni.
— Pri zapUj¢eni nebo prodeji vozidla informujte nového uZivatele o téchto podminkach a predejte mu tento navod k pouziti a udrzbé.
— Pred odstavenim vozidla do Srotu se obratte na svého zastupce RENAULT, aby byl eliminovan vyvije¢ nebo vyvijece plynu.

A Airbag je ur¢en pro doplnéni ochranného tcinku bezpecnostniho pasu, airbag a bezpe€nostni pas tak tvofi neoddélitelné prvky jed-
1
L]
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BEZPECNOST DETI

Pro miminka a déti je pfedepsano pouziti za-
drzného zafizeni.

V Evropé musi byt déti mladsi 10 let™ po-
vinné pfipoutany homologovanym zafize-
nim, které je upraveno vzhledem k hmot-
nosti a vySce ditéte.

Za spravné pouZiti tohoto zafizeni je odpo-
védny Ffidi€.

Zafizeni schvalena po lednu 1992 poskytuji
vySSi uroven bezpecnosti nez ta, ktera byla
schvalena pred timto datem.

Doporuduje se tedy vybrat zafizeni, které
bylo schvaleno podle evropské normy
ECE 44.

Takova zafizeni jsou povinné oznacena
oranzovou etiketou s pismenem E, za
kterym nasleduje ¢islo (zemé, ve které byla
schvalena) a rok schvaleni.

Uvédomte si, Zze ndaraz pfi rychlosti
50 km/h predstavuje pad z vysky
10 metru.

Jinak fe€eno, neupoutani ditéte zna-
mena totéz, jako nechat jej hrat si na bal-
koné bez zabradli v patém patie!

Miminka a déti nesméji byt

A v 2adném piipadé prevazeny
na kliné osob jedoucich ve vo-
zidle.

V pripadé €elniho narazu pfi rychlosti
50 km/h se dité o hmotnosti 30 kg stava
jednotunovou stielou. Nebudete schopni
jej udrzet, ani kdyz budete upoutani.

Rovnéz je obzvlasté nebezpecné upou-
tat VaSe dité bezpecnostnim pasem,
kdyZz Vam sedi na kolenou. Nikdy ne-
pouzivejte jeden bezpecnostni pas pro
upoutani dvou osob soucasné.

Na néktera mista spolujezdci neni montaz
détské sedacky povolena.

Ktera mista jsou uzpusobena pro montaz
détskych sedacek se dozvite, kdyz prejdéte
na tabulku na nasledujicich stranach.

Pred montazi détské sedacky na predni
misto (je-li montaz dovolena) deaktivujte
airbag.

Pokud je sedadlo spolujezdce nalezité vyba-
veno, provedte nasledujici sefizeni:

— posurite sedadlo spolujezdce maximalné
dozadu,

— narovnejte opéradlo do co mozna nej-
svislejsi polohy,

— maximalné zvednéte sedak,

— posunte opérku hlavy na maximum
nahoru,

— umistéte vySkové nastaveni bezpecnost-
niho pasu do dolni polohy.

(1) Bezpodmineéné dodrzujte zakony, které jsou
platné v zemi, ve které se nachazite. Mohou se
lisit od zde uvedenych indikaci.
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BEZPECNOST DETI (pokra&ovani)

Mista uzplsobena pro instalaci détskych sedacek
L - Velikost sedadla
Druh détskych sedacek (2) Misto pfredniho Zadni mista Zadni mista
spolujezdce 1. fady 2. frady
(1) (3) (4) 4) 4
Skorepina F-G X U-IL U-IL
Homologovano pro skupinu 0 <10 kg (6) (6)
Vajicko pro jizdu zady ke sméru jizdy E u U-IL U-IL
Homologovano pro skupinu 0 nebo 0+ < 13 kg (5)
Sedacka pro jizdu zady ke sméru jizdy D U U—IL U-IL
Homologovano pro skupinu 0+ < 13 kg (5)
Sedacka pro jizdu zady ke sméru jizdy c U U U—IL
Homologovano pro skupinu 1 9 kg az 18 kg (5)
Sedacka pro jizdu ¢elem ke sméru jizdy B. B1 X U-IUF-IL U-IUF-IL
Homologovano pro skupinu 1 9 kg az 18 kg ’ (7) (8) (7) (8)
Sedacka pro jizdu ¢elem ke sméru jizdy A X U-IUF-IL U-IUF-IL
Homologovano pro skupinu 1 9 kg az 18 kg (7) (8) (7) (8)
Sedacka _ X U U
Homologovano pro skupinu 2 15 kg az 25 kg (7) (8) (7) (8)
Sedacka _ X U U
Homologovano pro skupinu 3 (9) 22 kg az 36 kg (7) (8) (7) (8)

(1) NEBEZPECI. RIZIKO OHROZENI ZIVOTA NEBO VAZNEHO ZRANENI: PRED INSTALACi DETSKE SEDACKY NA TOTO
A MISTO ZADY KE SMERU JiZDY ZKONTROLUJTE, ZDA JE PREDNi AIRBAG URCITE DEAKTIVOVAN.
[

Prejdéte na odstavec ,Deaktivace airbagl predniho spolujezdce” v kapitole 1.
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BEZPECNOST DETI (pokra&ovani)

X = Misto nezpusobilé pro instalaci détské sedacky.

U =Misto umoznujici upevnéni sedacky béznym bezpeénostnim pasem, homologované jako ,Universal“. Zkontrolujte, zda je tato instalace
mozna.

IUF = Misto umoznujici upevnéni détské sedacky uchytkami ISOFIX, homologované jako ,Universal®. Zkontrolujte, zda je tato instalace mozna.

IL = Misto umoznujici uchytkami ISOFIX upevnit détskou sedacku, homologovanou jako ,Semi-universal® nebo ,Specific* u automobilu
RENAULT. Zkontrolujte, zda je tato instalace mozna.

Sedacku vhodnou pro Vase dité a doporu€enou pro Vase vozidlo vyberte podle prirucky ,,Zafizeni pro bezpe¢nost déti“, ktera je k dis-
pozici v prodejni siti RENAULT.

(2) Velikost détské sedacky s uchyty ISOFIX je oznacena logem a pismenem (A, B,B1,C,D, E, F, G).

(3) Na toto misto smi byt nainstalovana pouze jedna détska sedacka zady ke sméru jizdy.

(4) Sedadlo auta doporuc¢ujeme umistit do nejzazsi pozice a opéradlo naklonit pfiblizné o 25°.

(5) Instalaci détské sedacky umoznuji pouze vozidla vybavena sedadlem s vy$kovym sefizenim sedaku.

(6) Gondola se instaluje pficné pfes 2 mista - hlavu ditéte umistéte na stranu dal od dvefi.

(7) Opéradlo détské sedacky oprete o opéradlo vozidla. Nastavte vySku opérky hlavy a v pfipadé potfeby ji sejméte.

(8) Z diivodu bezpecnosti ditéte neposouveijte sedadlo (sedadla) umisténé pod détskou sedackou dale nez do poloviny vodicich list a opéradlo
nenaklanéjte o vice nez 25°.

(9) Od 10 let nebo pfi vaze nad 36 kg nebo pfi vysce nad 1,36 m muze byt dité, stejné jako dospéla osoba, pfipoutano bezpecnostnim pasem
pfimo na sedadlo vozidla.
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BEZPECNOST DETI (pokra&ovani)

Spravny vybér
Va$e vozidlo je vybaveno systémem Isofix,

homologovanym podle pravni Gpravy
ECE 14, ECE 16.

Bezpecnost Vasich déti zavisi rovnéz na
Vas.

Abyste svému ditéti zajistili maximalni
ochranu, doporu€ujeme Vam pouzit détskeé

sedacky Isofix nabizené v prodejni siti
RENAULT.

Viz kapitola 1, odstavec ,Systém upevnéni
détskych sedacek — Isofix“.

K dispozici jsou zadrzné systémy uzpuso-
bené pro vSechny kategorie. Tyto systémy
byly zkonstruovany ve spolupraci s vyrobci
a byly testovany ve vozidlech RENAULT.

Poradte se se svym zastupcem RENAULT
a pozadejte jej o pomoc pfi instalaci.

Kategorie 0 a 0+ (0 az 13 kg)

Do véku dvou let je krk ditéte velmi kiehky.
Radéji dité usadte do vaku zady ke sméru

Aby bylo eliminovano nebezpeci ohrozeni Vasi bezpecnosti, doporucujeme Vam
A pouzit pfisluSenstvi specifikovana vyrobcem RENAULT, ktera jsou uzpusobena
2 Vasemu vozidlu a na ktera se jako na jedina vztahuje zaruka RENAULT.
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Kategorie 1 (9 az 18 kg)

Ve véku od 2 do 4 let neni panev dostatecné
tvarovana, aby mohla byt vzdy dobfe zadr-
Zena bezpecnostnim pasem vozidla, a u di-
téte by v pfipadé ¢elniho narazu mohlo dojit
ke zranéni bficha. Pouzijte sedacku, ktera
dité pfidrzi pomoci popruhu.

Umistéte opérku hlavy do horni polohy,
abyste mohli spravné opfit détskou sedacku
proti opéradlu sedadla.



BEZPECNOST DETI (pokra&ovani)

Kategorie 2 (15 az 25 kg)
a kategorie 3 (22 az 36 kg)

Pro spravné zadrzeni panve ditéte do
10 let véku, mensiho nez 1,36 m a vaziciho
méné nez 36 kg. Pouzijte radéji sedacku
s voditky pasu, aby tfibodovy bezpecnostni
pas vozidla prochazel naplocho pres stehna
ditéte.

Sedacka vybavena vyskové sefiditelnym
opéradlem a voditkem pasu je doporu-
¢ena pro umisténi bezpecnostniho pasu
co mozna nejblize ke krku, aniz by se vSak
s nim dostal do styku.

Umistéte opérku hlavy do horni polohy,
abyste mohli spravné opfit détskou sedacku
proti opéradlu sedadla.

V pfipadé pouziti sedacky bez opéradla
musi byt opérka hlavy sefizena podle po-
stavy ditéte, horni okraj opérky hlavy se
musi nachazet ve stejné vysce jako temeno
hlavy ditéte - nikdy se nesmi nachazet pod
urovni o€i.

Norma rozdéluje zadrzna zafizeni pro
déti do 5 kategorii:

Kategorie 0 : od 0do 10 kg
Kategorie 0+: od 0 do 13 kg
Kategorie 1 : od 9 do 18 kg
Kategorie 2 : od 15 do 25 kg
Kategorie 3 : od 22 do 36 kg
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BEZPECNOST DETI (pokra&ovani)

Deaktivace airbag( predniho
spolujezdce
(u vozidel, ktera jsou jimi vybavena)

Abyste mohli instalovat détskou sedacku
zady ke sméru jizdy na sedadlo pfedniho
spolujezdce, musite bezpodmineéné deak-
tivovat doplfikové zadrzné prostfedky k bez-
pec€nostnimu pasu predniho spolujezdce
(Celni airbag, bo¢ni airbag a bfisni predpi-
nace).

Sedadlo spolujezdce se sefizenim vysky
sedaku

Bezpodminecné sefidte sedak do horni
polohy.

1.36

Pro deaktivaci airbagt: pfi stojicim vozidle
stisknéte a otoCte zamek 71 do polohy OFF.

PFi zapnutém zapalovani bezpodminecéné
zkontrolujte, zda je na pristrojové desce
spravné rozsvicena kontrolka 2 AIRBAG
OFF.

Tato kontrolka zlstane trvale rozsvicena,
aby bylo potvrzeno, ze muzete instalovat
détskou sedacku.

VYSTRAHA
A Vzhledem k neslucitelnosti na-

fouknuti airbagu predniho spo-

lujezdce s umisténim détské
sedacCky zady ke smeéru jizdy je zaka-
zano instalovat sedacku v této poloze,
pokud neni vozidlo vybaveno zafizenim
pro deaktivaci airbagu. V pfipadé spus-
téni airbagu by hrozila vazna zranéni.
Tyto instrukce vam pfipomina etiketa (na

palubni desce) a oznaceni (na slunec-
nich clonach).




BEZPECNOST DETI (pokra&ovani)

Aktivace airbagti predniho
spolujezdce

KdyZ odstranite détskou sedacku ze se-
dadla predniho spolujezdce, opét airbagy
aktivujte, abyste zajistili ochranu pfedniho
spolujezdce v pfipadé narazu.

Pro opétnou aktivaci airbagt: pfi stoji-
cim vozidle stisknéte a otoCte zamek 71 do
polohy ON.

Po opétném zapnuti zapalovani zkontrolujte,
zda je kontrolka 2 AIRBAG OFF zhasnuta.
Doplrikové zadrzné systémy k bezpecnost-
nimu pasu pfedniho spolujezdce jsou akti-
vovany.

Provozni zavady

V pfipadé poruchy systému aktivace/deakti-
vace airbagl predniho spolujezdce je insta-
lace détské sedacky zady ke sméru jizdy na
sedadlo pfedniho spolujezdce zakazana.

Rovnéz se nedoporucuje pouzit toto misto
pro spolujezdce.

Co nejdfive se obratte na svého zastupce
RENAULT.

Aktivaci nebo zpétnou aktivaci
A airbagu provadéjte, jen kdyz
(]

vozidlo stoji.

Soucasné rozsviceni kontro-

o BN G
lek 2\' a indikuje poruchu

systému.
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BEZPECNOST DETI (pokra&ovani)

Systém upevnéni détskych
sedacdek - Isofix

Abyste zjistili, ktera sedadla jsou jimi vyba-
vena, prejdéte na tabulku ,Mista zpusobila
k instalaci détskych sedacek” na zacatku
odstavce ,Bezpecnost déti“.

Tento systém se sklada:

— ze dvou krouzkd umisténych mezi seda-
kem a opéradlem pro upevnéni zakladny
détské sedacky,

— z krouzku umisténého pod sedakem pro
upevnéni opéradla détské sedacky v po-
loze ,zady ke sméru jizdy*,

— z krouzku umisténého za opéradlem pro
upevnéni opéradla détské sedacky v po-
loze Celem ke sméru jizdy,

— ze specifické détské sedacky RENAULT
vybavené dvéma zapadkami, které se
upevni na dvou dolnich krouzcich, a po-
pruhem pro upevnéni opéradla détské
sedacky.
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Pro toto vozidlo jsou schvaleny pouze
specifické sedacky RENAULT.

Ohledné zakoupeni téchto sedacek se
obratte na svého zastupce RENAULT.

Zpusob instalace

Isofix €elem ke sméru jizdy

Pokud je détska sedacka instalovana ¢elem
ke sméru jizdy, pfedni sedadlo nesmi byt
posunuto dozadu dale nez do poloviny po-
suvnych list a opéradlo musi byt ve vzpfi-
mené poloze.

Isofix zady ke sméru jizdy

Pokud je détska sedacka instalovana zady
ke sméru jizdy, opéradlo pfedniho sedadla
musi byt blizko ramu détské sedacky nebo
ve styku s nim.

— Zkontrolujte, zda v oblasti
A upeviiovacich krouzkil nic ne-

prekazi instalaci sedacky (napf.

Stérk, hadry, hracky apod.).

— Ve vsSech pfipadech nezapomernte
zajistit systém pfipoutani ditéte v se-
dacce proti jakémukoliv pfemisténi.




BEZPECNOST DETI (pokra&ovani)

Sedacka Isofix namontovana po sméru Sedacka Isofix namontovana proti sméru
— Proinstalaci a pouziti sedacky si pozorné Jizdy Jizdy
predtéte navod dodany spolu se sedad- — Provlec¢te popruh 6 (dodany se sedac- Upevnéte hacek 7 popruhu na krouzek 9.
kou. kou) mezi dvéma tyéemi zadni opérky
hlavy.
— Upevnéte voditka 3 (dodana spolu se v L B
sedadlem nebo zakoupena zvlast) na — Upevnéte hacek 7 do krouzku 8.

krouzky 4.

— Zasunte zapadky 5 sedadla do voditek 3
a silné zatlacte na sedacku, abyste ji za-
jistili na krouzky 4.

— Zkontrolujte spravné zajisténi sedacky
zatlacenim doleva/doprava a dopredu/
dozadu.

Etikety na zapadkach 4 Vam umozni je
rozpoznat.
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BEZPECNOST DETI (pokra&ovani)

BEZPECNOST DETI
/!\ — Na prvcich systému instalovaného pfi vyrobé nesmi byt provadény zadné Upravy: na bezpecnostnich pasech a sedadlech ani na

jejich upevnénich.
— Postupujte pfesné podle instrukci uvedenych v montaznim navodu vyrobce zadrzného zafizeni.
Vyhnéte se pfili§ siinym odévim a nevkladejte predméty mezi dité a jeho zadrzné zatizeni.

Bezpecnostni pas vozidla musi byt spravné napnut, aby co nejlépe spojil détskou sedacku s vozidlem. Pravidelné kontrolujte napnuti
pasu.

Nikdy nepodvlékejte ramenni pas pod pazi ani za zady.

Opasani sedacky nebo bezpecnostni pasy musi byt spravné napnuty a co nejlépe sefizeny podle postavy ditéte.
Nikdy nedovolte svému ditéti béhem jizdy stat nebo klecet na sedacce.

Kontrolujte, zda dité béhem jizdy, hlavné pfi spanku, zaujima spravnou polohu.

Upevnéte sedacku pomoci bezpecnostniho pasu, i kdyz na ni nikdo nesedi, v pfipadé narazu by totiz mohlo dojit k jejimu vymrsténi na
osoby sedici ve vozidle.

Po vazné nehodé nechte zkontrolovat bezpecnostni pasy nebo upevnéni Isofix sedacek a vymérnite détské sedacky.
Nikdy ve vozidle nenechavejte dité bez dozoru, i kdyby bylo usazeno v bezpe€nostnim zadrzném systému.
Aktivujte systém blokovani zadnich dvefi (pokud je jim vozidlo vybaveno).

Dohlédnéte, aby dité nevystupovalo na strané do silnice.

Budte svému ditéti pfikladem v zapinani bezpecnostniho pasu.
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CAS A VENKOVNIi TEPLOTA

- -

P¥i zapnutém zapalovani se zobrazi ¢as
a (u nékterych vozidel) venkovni teplota.

Sefizeni ¢asu na hodinach 1
Vozidlo s tlacitkem 2

— Stisknéte tlacitko 2 na pfiblizné tri
sekundy.

— Jakmile se hodiny rozblikaji, stisknéte
znovu tlacitko 2 pro jejich sefizeni.

— Vyckejte zhruba tfi sekundy. Poté, co se
minuty rozblikaji, stisknéte tlacitko 2 pro
jejich sefizeni.

— Poté vyckejte zhruba tfi sekundy, minuty
pfestanou blikat a hodiny jsou nasta-
veny.

Vozidlo bez tla¢itka 2 (vozidla vybavena
naviga¢nim systémem, autoradiem atd.)

Pro dal$i informace ohledné téchto vozidel
prejdéte na zvlastni uzivatelskou pfiruc¢ku
daného vybaveni.

V pripadé preruseni elektrického napa-
jeni (odpojeny akumulator, preruSeny
napajeci kabel apod.) ztraceji hodnoty
zobrazené na hodinach smysl.

Je tfeba nastavit ¢as.

Doporucujeme neprovadét sefizeni Casu
béhem jizdy.

Ukazatel venkovni teploty
Poznamka:

Pokud je venkovni teplota v rozmezi -3 °C
a +3 °C, znaky °C blikaji (signalizace nebez-
peci namrazy).

Ukazatel venkovni teploty
A Tvorba namrazy je spojena se
slune¢nim svitem, mistni vlh-
kosti a teplotou, samotna indi-

kace venkovni teploty nemuze postaco-
vat pro detekci namrazy.
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MiSTO RIDICE U LEVOSTRANNEHO RIiZENI

1 2 3 4 5 6 7 8 910 1 12 13 14 1516

25 19 18 17
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MiSTO RIDICE U LEVOSTRANNEHO RIZENI (pokra&ovani)

Pritomnost zafizeni popsanych dale zavisi na verzi a dopliikovém vybaveni vozidla a rovnéz na zemi prodeje.

5

Elektricka ovladani:
— oken,
— vngjSich zpétnych zrcatek.

Bocni vétraci otvor.
Ovladani klimatizace.

Packa pro ovladani:

— smérovych svétel,

— vngjSiho osvétleni,

— prednich mlhovych svétel,

— zadnich mlhovych svétel.
Houkacka.

Ulozny prostor pro airbag fidice.

Leva horni odkladaci prihradka.
Ulozny prostor pro pojistky.

Dalkové ovladani autoradia.

Ovladani:

— stéracu a ostfikovacl predniho skla
a zadniho okna,

— prepinani informaci palubniho pogi-
tace.

Pristrojova deska.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Stfedni vétraci otvory.

Horni stfedni odkladaci pfihradka
(jedno nebo viceprostorova, podle vy-
baveni vozidla, s integrovanym disple-
jem navigaéniho systému).

Prava horni odkladaci pfihradka.
Ulozny prostor pro airbag spolujezdce.
Vétraci otvor.

Ovladani klimatizace.

Bocni vétraci otvor.

Odkladaci schranka spolujezdce.
Dolni stfedni odkladaci pfihradka.
Radici paka.

Ctedka karty RENAULT.

Ovladani multimedialnich zafizeni
(podle vybaveni vozidla).

22

23

24

25

26

27

28

Zapalovac cigaret.

Ovladani spusténi nebo vypnuti
motoru.
Ulozné prostory pro drzak na poharky

a/nebo popelnik.

Ovladani vyskového a hloubkového
sefizeni volantu.

Ovladani:

— elektrického sefizeni vySky svétel-
nych kuzel(,

— reostatu osvétleni kontrolnich pfi-
stroju,

— dynamické kontroly stability (ESP),

— pomocného parkovaciho systému,

— regulatoru a omezovace rychlosti.

Automaticka parkovaci brzda.

Ovladani odemknuti kapoty motoru.
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MiSTO RIDICE U PRAVOSTRANNEHO RIiZENi

9

1.44
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MiSTO RIDICE U PRAVOSTRANNEHO RIZENI (pokra&ovani)

Pritomnost zafizeni popsanych dale zavisi na verzi a dopliikovém vybaveni vozidla a rovnéz na zemi prodeje.

10

Bo¢ni vétraci otvor.

Ovladani klimatizace.

Vétraci otvor.

Ulozny prostor pro airbag spolujezdce.

Leva horni odkladaci pfihradka, ulozny
prostor pro pojistky.

Horni stfedni odkladaci pfihradka
(jedno nebo viceprostorova, podle vy-
baveni vozidla, s integrovanym disple-
jem navigaéniho systému).

Stredni vétraci otvory.
PFistrojova deska.

Packa pro ovladani:

— smeérovych svétel,

— vnéjSiho osvétleni,

— prednich mlhovych svétel,
— zadnich mlhovych svétel.

Prava horni odkladaci pfihradka.

11

12

13

14

15

16

17

18

Houkacka.
Ulozny prostor pro airbag FidiCe.

Dalkové ovladani autoradia.

Ovladani:

— stéracu a ostfikovacu predniho skla
a zadniho okna,

— prfepinani informaci palubniho po¢i-
tace.

Ovladani klimatizace.

Bocni vétraci otvor.

Elektricka ovladani oken a vnégjsich
zpétnych zrcatek.
Automaticka parkovaci brzda.

Ovladani:

— elektrického sefizeni vySky svétel-
nych kuzeld,

— reostatu osvétleni kontrolnich pfi-
stroju,

— dynamické kontroly stability (ESP),

— pomocného parkovaciho systému,

— regulatoru a omezovace rychlosti.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Ovladani vySkového a hloubkového
sefizeni volantu.

Radici paka.
Ctecka karty RENAULT.

Ovladani multimedialnich zafizeni
(podle vybaveni vozidla).

Zapalovac cigaret.

Ovladani spusténi nebo vypnuti
motoru.
Ulozné prostory pro drzak na poharky

a/nebo popelnik.
Dolni stfedni odkladaci pfihradka.
Odkladaci schranka spolujezdce.

Ovladani odemknuti kapoty motoru.
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PRISTROJOVA DESKA: svételné kontrolky

Pritomnost a funkce dale popsanych kontrolek zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

24049
——— ]

) 1:"@ -
it B0 OBIEEY

Pristrojova deska A E Kontrolka tlumenych svétel
%O Kontrolka prednich mlhovych
svétel Kontrolka obrysovych svétel
Kontrolka zadnich mlhovych :
svétel
E Kontrolka dalkovych svétel Kontrolka doporuéuije co nejdfive

navstivit zastupce RENAULT.

Kontrolka ELLLa indikuje nezbytnost

okamzitého zastaveni vozidla v souladu
s podminkami silni¢niho provozu.
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PRISTROJOVA DESKA: svételné kontrolky (pokragovani)

Pritomnost a funkce dale popsanych kontrolek zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

Peeyry Vystrazna kontrolka

Rozsviti se pfi spousténi motoru
a po nékolika sekundach zhasne. Mlze se
rozsvitit s dal$imi kontrolkami nebo zpra-
vami na pristrojové desce.

Pokud se rozsviti béhem jizdy, znamena to
nezbytnou navstévu u zastupce RENAULT.

STOP

Kontrolka nutnosti okamzitého
zastaveni

Zhasne, jakmile se rozbéhne motor.

Rozsviti se spole¢né s dalSimi kontrolkami
a/nebo zpravou a je doprovazena pipnutim.

Indikuje nutnost okamzitého zastaveni vo-
zidla (v souladu s podminkami silni¢niho
provozu).

é Kontrolka poruchy automatické
parkovaci brzdy

Prejdéte na odstavec ,Automaticka parko-
vaci brzda“ kapitoly 2.

Kontrolka dynamické kontroly
stability (ESP) a protiprokluzo-
vého systému (ASR)

Existuje nékolik pfipadl rozsviceni kon-
trolky: prejdéte na odstavce ,Dynamicka
kontrola stability: ESP* a ,Protiprokluzovy
systém: ASR" kapitoly 2.

E Kontrolka tlaku oleje

Rozsviti se pfi spousténi motoru
a po nékolika sekundach zhasne. Pokud se
rozsviti béhem jizdy spole¢né s kontrolkou

ENE 5 2aznsnim pipnuti, ihned zastavte

vozidlo a vypnéte zapalovani. Zkontrolujte
hladinu oleje. Pokud je hladina v poradku, je
pricina rozsviceni kontrolky jina. Kontaktujte
zastupce RENAULT.

Kontrolka dobijeni akumulatoru

Rozsviti se pfi spousténi motoru
a musi zhasnout, jakmile se motor roz-
béhne.

Pokud se rozsviti b&hem jizdy spole¢né

s kontrolkou ELI8M 2 zaznénim pipnuti, in-
dikuje pfrili§ vysoké nebo nizké napéti elek-
trického obvodu. Zastavte vozidlo a nechte
systém zkontrolovat.

(@) Kontrolka zatazeni automatické
parkovaci brzdy a kontrolka pro
detekci poruchy brzdového systému

Pokud se rozsviti pfi brzdéni spole¢né

s kontrolkou ELIZM a zaznénim pipnuti,

signalizuje nizkou hladinu v okruzich nebo
poruchu na brzdovém systému. Zastavte
vozidlo a kontaktujte zastupce RENAULT.
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PRISTROJOVA DESKA: svételné kontrolky (pokragovani)

Pritomnost a funkce dale popsanych kontrolek zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

Kontrolka pravych smérovych
svétel

Kontrolka stavu oteviratelnych
casti.

Sviti, pokud jsou nékteré dvere
nebo zavazadlovy prostor otevieny nebo
Spatné zavfeny.

d Kontrolka systému kontroly
pneumatik

Pfejdéte na odstavec ,Systém
kontroly pneumatik“ kapitoly 2.

1.48

fzi Kontrolka zapomenuti zapnuti
L bezpecénostniho pasu Fidice
a bezpecnostniho pasu spolujezdce

vpredu

Pokud neni zapnut bezpe¢nostni pas, kon-
trolka se spojité rozsviti, a kdyz vozidlo do-
sahne rychlosti pfiblizné 20 km/h, blika a na
asi 120 sekund se ozve zvukovy signal.
Potom kontrolka znovu pfejde na spojité svi-
ceni.

Poznamka: Vystraznou kontrolku mize roz-
svitit i pfedmét polozeny na sedadlo spolu-
jezdce.

Kontrolka zhaveni (u verze se
vznétovym motorem)

Pfi zapnutém zapalovani se musi rozsvitit.
Signalizuje, Ze jsou napajeny zhavici svicky.
Zhasne, kdyz je Zhaveni ukonéeno a mlze
byt spustén motor.

Kontrolka levych smérovych
svétel

[ T2 Kontrolka airbagu
~

Rozsviti se pfi spousténi motoru
a po nékolika sekundach zhasne.

Pokud se kontrolka pfi zapnuti zapalo-
vani nerozsviti nebo se rozsviti pfi bézicim
motoru, signalizuje poruchu systému.

Co nejdfive se obratte na svého zastupce
RENAULT.

\2.'7( Airbag spolujezdce OFF

Tato kontrolka se rozsviti nékolik
sekund po spusténi motoru, kdyz jsou air-
bagy (podle vybaveni vozidla) pfedniho spo-
lujezdce deaktivovany.



PRISTROJOVA DESKA: svételné kontrolky (pokragovani)

Pritomnost a funkce dale popsanych kontrolek zavisi na vybaveni vozidla a zemi prodeje.

Kontrolka omezovace a regula-
toru rychlosti

Prejdéte na odstavce ,Regulator rychlosti®
a ,Omezovac rychlosti“ kapitoly 2.

Nepouzito

( Kontrolka protiblokovaciho sy-
stému (ABS)

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a potom
zhasne. Pokud se rozsviti béhem jizdy, sig-
nalizuje poruchu protiblokovaciho systému.

Brzdéni je pak zajistovano stejné jako u vo-
zidla bez systému ABS.

Rychle se obratte na svého zastupce
RENAULT.

Kontrolka systému odstrano-
vani emisi
U vozidel, ktera jsou ji vybavena, se pfi
spousténi motoru rozsviti a potom zhasne.

— Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdfive
svého zastupce RENAULT.

— Pokud blika, snizujte otacky motoru,
dokud blikani neustane.
Co nejdrive se obratte na svého zastupce
RENAULT.

Pfejdéte na odstavec ,Rady pro snizeni
emisi, usporu paliva a zplsob jizdy" v kapi-
tole 2.

Kontrolka doporucuje co nejdfive
navstivit zastupce RENAULT.

Kontrolka ElLtad indikuje nezbytnost

okamzitého zastaveni vozidla v souladu
s podminkami silni¢niho provozu.

Pokud se na pfistrojové desce neobjevi
zadna informace, je tfeba okamzité za-
stavit v souladu s pfedpisy silniéniho
provozu.
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PRISTROJOVA DESKA: displeje a ukazatele

o
-
i=3
=
o™

Otackomeér 1
(stupnice x 1000)

Ukazatel rychlosti 2
V kilometrech nebo milich za hodinu.

Zvukovy signal prekroéeni
nastavené rychlosti

Podle typu vozidla se pfi pfekroceni rychlosti
120 km/h rozezni pfiblizné na 10 sekund
zvukovy alarm, ktery se opakuje ve
40 sekundovych intervalech.
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Pristrojové desky pracujici v milich:

muzete prejit na km/h.

— P¥i vypnutém zapalovani stisknéte tlagit-
ko 3 a startovaci tlacitko 4.

— Ukazatel jednotky méfeni rychlosti se na
dobu pfiblizné péti sekund rozblika a poté
se zobrazi nova jednotka: uvolnéte tlagit-
ko 3.

Pro pfechod na rezim s pfedchozi mérnou
jednotkou postupujte stejnym zplisobem.

Poznamka: po preruseni napajeni z akumu-
latoru se palubni pocita¢ automaticky vrati
k pavodné pouzivané jednotce.



PRISTROJOVA DESKA: displeje a ukazatele (pokraovani)

Ukazatel teploty chladici
kapaliny 6

V normalnim provozu se hladiny musi na-
chazet pod &tvereckem 6a. Mize se ji pfibli-
Zit pouze pfi ,intenzivnim® provozu. Vystraha
je indikovana, az kdyz se rozsviti kontrolka

5TOP doprovazena zpravou ,pfehrati
motoru“ na pfistrojové desce, zvukovym sig-
nalem a kontrolkou 6a.

Ukazatel hladiny paliva 7
Pocet rozsvicenych ¢étvereckl indikuje zby-
vajici hladinu paliva.

Kdyz je minimalni, rozsviti se dolni tvere-
Cek, blika a ozve se zvukovy signal: co nej-
dfive natankujte.

Informacni displej 8
U nékterych vozidel zobrazuje:

Cas,

venkovni teplotu,

informace autoradia,

informace naviga¢niho systému.
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PALUBNI POCITAC

Palubni pocita¢
Na displeji 1 pfistrojové desky sdruzuje:

— informacni zpravy (jizdni udaje),
— zpravy o provoznich poruchach (obecné

jsou spojeny s kontrolkou
— vystrazné zpravy (jsou spojeny s kontrol-

kou ).

1.52

Tlacgitka pro prepinani
zobrazeni 2.

Kratkym postupnym nékolikanasobnym
stisknutim muzete listovat nasledujicimi in-
formacemi.

a) pocitadla celkové a dil€i ujeté drahy,

b) parametry jizdy:

— spotfebované palivo,

— primérna spotreba,

— okamzita spotfeba,

— predpokladana dojezdova vzdale-

nost,
— ujeta vzdalenost,
— prumeérna rychlost,

c) limit pro vyménu oleje,

d) tlak vzduchu v pneumatikach,

e) prazdny displej (zadna zprava na dis-
pleji),

f) pozadovana rychlost (omezovac rychlosti
a regulator rychlosti),

g) palubni denik - postupné zobrazovani in-
formacnich zprav a zprav o provoznich
poruchach.



PALUBNI POCITAC (pokra&ovani)

Tlacitka pro vynulovani
pocitadla denné ujetych
kilometra 2

Pro vynulovani pocitadla dil¢i ujeté drahy
musi byt zvoleno zobrazeni ,Pocitadlo dil¢i
ujeté drahy”, potom stisknéte tlacitko 2 az
do vynulovani pocitadla.

Tlacitka pro vynulovani jizdnich
parametra 2
PFi zvoleni zobrazeni nékterého z jizdnich

parametr( stisknéte tlacitko 2 az do vynulo-
vani zobrazeni.

Interpretace nékterych hodnot
zobrazenych po stisknuti
tlac¢itka pro signalizaci zahajeni
cesty

Hodnoty primérné spotieby, dojezdové
vzdalenosti a prGmérné rychlosti jsou tim
stabilngéjSi a smérodatnéjsi, ¢im delsi je
vzdalenost ujeta od posledniho stisknuti tla-
Citka pro signalizaci zahajeni cesty.

Béhem prvnich kilometrd ujetych po stisk-
nuti tlacitka pro signalizaci zahajeni cesty
muzete zjistit:
— Ze se dojezdova vzdalenost pfi jizdé zvy-
Suje.
To je normalni jev, protoze primérna spo-
tfeba se muze snizit:
— kdyz je ukonCena faze akcelerace,

— kdyz motor dosahne své provozni
teploty (tlacitko pro signalizaci zaha-
jeni cesty bylo stisknuto pfi studeném
motoru),

— kdyZ prejdete z méstského provozu
na silniéni.

— Ze se primé&rna spotfeba zvysi, kdyz vo-
zidlo stoji a motor bézi ve volnobé&znych
otackach.

Jedna se o normalni jev, protoze modul
zaznamenava palivo spotfebované ve
volnobéhu.

Automatické vynulovani jizdnich
parametru

Vynulovani je provedeno automaticky po
prekro¢eni kapacity nékterého z parametru.
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PALUBNI POCITAC (pokra&ovani)

Jizdni parametry
Zobrazeni nize popsanych informaci na pristrojové desce zavisi na vybaveni vozidla a na zemi jeho prodeje.

Priklady volby Interpretace zvoleného zobrazeni
3
[ i Wl v /M =)
i 44540 HM & .. . e oo .
(T }\, M a) Pocitadlo celkové a diléi ujeté drahy.
| (WA

25290

CARBURANT o
T b) Jizdni parametry.

= Palivo spotfebované od posledniho stisknuti tlaCitka pro signalizaci zahajeni cesty.

Quic=>
MOy ENNE g Primérna spotreba od posledniho stisknuti tlacitka pro signalizaci zahajeni cesty.
T AT Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metrd a vychazi z ujeté vzdalenosti a spotfebovaného paliva od
SA L A ] f ks : - I
posledniho stisknuti tlacitka pro signalizaci zahajeni cesty.
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PALUBNI POCITAC (pokra&ovani)

Jizdni parametry (pokracovani)
Zobrazeni nize popsanych informaci na pristrojové desce zavisi na vybaveni vozidla a na zemi jeho prodeje.

Priklady volby Interpretace zvoleného zobrazeni
3
NEE g Okamzita spotieba
}

g/
[
'ty Hodnota je zobrazena po dosazeni rychlosti 30 km/h.

AUTONDMILE ;f Predpokladana dojezdova vzdalenost se zbyvajicim palivem
MU ‘L/'h; tE < Tato dojezdova vzdalenost je vypoditana na zakladé pramémé spoteby od posledniho stisknuti
be'd KM tlacitka pro signalizaci zahajeni cesty.
G e B Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metru.
Il
O1TSTANCE g N R NP
2755 KM Ujeta vzdalenost od posledniho stisknuti tladitka pro signalizaci zahajeni cesty.
S A N ret
Que>
3
MOV ENNE g Prﬁmérné rychlost od poslledniho stiskputl’ tlacitka pro signalizaci zahajeni cesty.
TH9 KM/ H Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metr.
s 1] (WA VAN
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PALUBNI POCITAC (pokra&ovani)

Jizdni parametry (pokracovani)
Zobrazeni nize popsanych informaci na pristrojové desce zavisi na vybaveni vozidla a na zemi jeho prodeje.

Pfiklady volby

Interpretace zvoleného zobrazeni

25244

c) Limit pro vyménu oleje/adrzbu
(viditelné zobrazeni s blizici se potfebou doplInéni oleje)

Vzdalenost, kterou zbyva ujet do pfisti servisni prohlidky.

Muize nastat nekolik pFipadu:
— Limit je mensi nez 1500 km nebo béhem dvou mésict nastane datum pfisti servisni prohlidky.
Zobrazi se zprava ,Brzy vyménte olej*.

— Limit pro vyménu oleje je roven 0 km, nebo nastalo datum servisni prohlidky.

Je zobrazena zprava ,Rychle provedte vyménu oleje“, kdyZ je zvoleno zobrazeni ,Limit pro
vymeénu oleje“, doprovazena symbolem \ a kontrolkou SERVIS.

Poznamka: Podle vozidla se vzdalenost do prohlidky uzplsobi stylu jizdy (¢asté jizdy nizkou rychlosti, rozvoz zbozi, dlouhodobé jizdy ve vol-
nobéhu, tazeni atd.). Zbyvajici vzdalenost do pfisti servisni prohlidky se tedy mize v nékterych pfipadech snizit rychleji, nez by odpovidalo
skute€né ujeté vzdalenosti.

Inicializace displeje po servisni prohlidce dle programu udrzby
Vzdalenost do prohlidky nesmi byt vynulovana, dokud nebude provedena prohlidka podle servisni knizky.

Pokud se rozhodnete provést vyménu dfiv, neprovadéjte vynulovani tohoto udaje. Tim zamezite prekroCeni ¢asového limitu pro vyménu ostat-
nich dill, v souladu s programem udrzby.

Zvlastnost: Pro novou inicializaci vzdalenosti do prohlidky stisknéte dlouze po dobu pfiblizné 10 sekund jedno z tladitek pro vynulovani zobra-
zeni, az do pevného zobrazeni vzdalenosti do prohlidky.
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PALUBNI POCITAC (pokra&ovani)

Jizdni parametry (pokracovani)

Zobrazeni nize popsanych informaci na pristrojové desce zavisi na vybaveni vozidla a na zemi jeho prodeje.

Priklady volby Interpretace zvoleného zobrazeni

© d) Tlak vzduchu v pneumatikach (viz kapitola 2 odstavec ,systém kontroly tlaku v pneumatikach®).
PNEUS HVVANT <
cd
e) Prazdny displej
Pokud zvolite tuto stranku, nebude na displeji zobrazena zadna zprava.
8
REGULHATELR S . . . . -
TOn L ~ f) Nastavena rychlost regulatoru a omezovace rychlosti (podle vybaveni vozidla)
S KM/ H Prejdéte na kapitolu 2, odstavce ,Regulator rychlosti“ a ,Omezovac rychlosti“.
%)
LIMITELR 3
HO KM/H
g) Palubni denik
o Postupné zobrazeni:
FARY OF MESSHLGE g — informacnich zprav (podle vybaveni vozidla: automatické rozsviceni svétlometl atd.),
MEMOH T HE — zprav o provoznich poruchach (je tfeba nechat zkontrolovat vstfikovani atd.).
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PALUBNI POCITAC (pokra&ovani)

Informativni zpravy

Mohou pomoci pfi rozjizdéni vozidla nebo informovat o volbé nebo stavu jizdy.
Priklady informativnich zprav jsou uvedeny dale.

Zpravy Interpretace zprav
_____ g »Vlozte kartu“
MIOOT =)
I '_"-J’:’_S‘,%_H _ B Pozadavek na vloZeni karty RENAULT do &tecky.
[ o7
LA LHRTE
3
NMIVERY HUWILE % ,Doplnit hladinu oleje*
H RERUUSTER Vystraha minimalni hladiny motorového oleje: pfi spusténi motoru a poté 30 sekund displej zobrazi
vystrahu o minimalni hladiné oleje. Viz odstavec ,Hladina oleje v motoru* v kapitole 4.
ECVHIRAGE AT % »Vypnuti funkce automatického rozsviceni svétel
[-”,:é FFU)-{ h BF}: Indikuje, Ze funkce automatického rozsviceni svétel je deaktivovana.
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PALUBNI POCITAC (pokra&ovani)

Zpravy o provoznich poruchach
Indikuji nutnost co nejdrive navstivit zastupce RENAULT pro provedeni zdsahu na Vasem vozidle. Tyto zpravy se objevuji s kontrolkou

SERVICE

. Zmizi po stisknuti tlacitka pro volbu zobrazeni nebo po uplynuti nékolika sekund a jsou ukladany do paméti v palubnim deniku.

Kontrolka [kea ziistava rozsvicena. Priklady zprav o provoznich poruchach jsou uvedeny dale.

Zpravy Interpretace zprav
3
ESH Q ,ESP deaktivovan®
TECACTIVE Deaktivace protiprokluzového systému ASR (viz odstavec ,Protiprokluzovy systém: ASR* kapitoly 2).
FAPTELURG PNELS Q ,,Chybéjici,snirvnaé pne_umavtiky“ ] ] o 5 ) . B
L mu = Porucha snimace kola, jehoZ zobrazeni chybi na pfistrojové desce: pfipad zobrazeni, napf. kdyZ je na
HESENTS vozidle namontovano rezervni kolo (viz odstavec ,Systém kontroly tlaku v pneumatikach® kapitoly 2).

24095

25295

»Tlak v pneumatikach je tireba upravit*
Nedostatecny tlak v pneumatikach pro kolo indikované na multifunkénim displeji nebo na pfistrojové
desce, co nejdfive tlak upravte.

,Potreba vycisténi naftového filtru“
Signalizuje pfitomnost vody v nafté. Co nejdfive se obratte na svého zastupce RENAULT.
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PALUBNI POCITAC (pokra&ovani)

Zpravy o provoznich poruchach (pokracovani)
Indikuji nutnost co nejdrive navstivit zastupce RENAULT pro provedeni zdsahu na Vasem vozidle. Tyto zpravy se objevuji s kontrolkou

SERVICE gy P po stisknuti tlacitka pro volbu zobrazeni nebo po uplynuti nékolika sekund a jsou ukladany do paméti v palubnim deniku.

Kontrolka [kea ziistava rozsvicena. Priklady zprav o provoznich poruchach jsou uvedeny dale.

Zpravy Interpretace zprav
aniTE V1 TEGGES g ,Potfeba kontroly pfevodovky* ) o o
L L S ) S Znamena to, ze na pfevodovce do$lo k poruse. Co nejdfive se proto obratte na svého zastupce
H CONTROLER RENAULT.
o 5 »Karta neni detekovana“
THRETE NON g Karta RENAULT typu s automatickym rezimem neni pfitomna v oblasti detekce nebo se ji vozidlu
NETENTEE nedafi detekovat. Vlozte ji do ¢tecky, pokud problém pretrvava, obratte se na svého zastupce
L[ A A B
RENAULT.
»Potfeba vymény baterie karty“
PILE FARTE & Baterie karty RENAULT ma Zivotnost pfiblizné dva roky.
N S = S . . . Lo . S .
o : ',— “-L“- - ‘-_, Kdyz je baterie slaba, objevi se tato zprava (pfejdéte na odstavec ,Karta RENAULT: baterie®
’"' L}‘I{’Vuth kap|to|y 5)
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PALUBNI POCITAC (pokra&ovani)

Vystrazné zpravy
Indikuji nutnost okamzitého zastaveni vozidla (v souladu s podminkami silniéniho provozu) a kontaktovani zastupce RENAULT.
Zobrazuji se s kontrolkou STOPY Priklady vystraznych zprav jsou uvedeny dale.

Poznamka: Zpravy se na displeji objevuji bud’ izolované, anebo stridavé (kdyz je tfeba zobrazit nékolik zprav), mohou byt doprovazeny
rozsvicenim kontrolky a/nebo zaznénim pipnuti.

Zpravy Interpretace zprav
Y
CICIM N T N . P
HHNNE  TTE Q ,Porucha vstrikovani“
L INAEDTTION Indikuje zavazny problém na motoru vozidla.
g
CTREVHRIGON 3 ,Defekt pneumatiky, vyménte kolo“
CLUOMEED O Signalizuje defekt kola zobrazeného na displeji systému kontroly tlaku v pneumatikach.
Lﬂﬂquh nqu
CURCHMALUFFE 2 ., Piehfati motoru®
L L S O )
i MEATE) Indikuje pfehrati motoru vozidla.
Ol MOTELR
g
TTRECTION & »Zkontrolovat fizeni“
o EMTOR E Indikuje problém na posilovadi fizeni vozidla.
LA A A N B A A
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PALUBNI POCITAC (pokra&ovani)

Vystrazné zpravy (pokrac¢ovani)
Indikuji nutnost okamzitého zastaveni vozidla (v souladu s podminkami silniéniho provozu) a kontaktovani zastupce RENAULT.

Zobrazuji se s kontrolkou STOPY Priklady vystraznych zprav jsou uvedeny dale.
Poznamka: Zpravy se na displeji objevuji bud’ izolované, anebo stridavé (kdyz je tfeba zobrazit nékolik zprav), mohou byt doprovazeny
rozsvicenim kontrolky a/nebo zaznénim pipnuti.

Zpravy Interpretace zprav
,»Chyba pfi nabijeni akumulatoru“

[
™
(|
]
[y
— =
/M
x
n
]
[y
x|
24063

AARTTERIE Signalizuje problém nabiti akumulatoru.

25245

»Porucha tlaku oleje“
Signalizuje chybu tlaku oleje.

-
CIOMME COD T g
FHNNE FREIN a ,Zavada na parkovaci brzdé

FRREING Signalizuje poruchu automatické parkovaci brzdy.

25289

,Porucha brzd“
FREINAGE Signalizuje poruchu na brzdovém okruhu.

1.62



VOLANT

Vyskové a hloubkové sefizeni

Zatahnéte za paku 1 a uvedte volant do po-
zadované polohy. Pro zablokovani volantu
paku zatlacte.

Pfi jizdé ze svahu ani kdykoliv b&éhem

Z bezpec¢nostnich duvodl toto - S - .
A sel"’izeFr)ﬁ provadeéjte pfi stojicim Jizdy nevypinejte motor (posilovac by
H Y nefungoval).
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VNEJSIi ZPETNA ZRCATKA

Sefizeni

Pfi zapnutém zapalovani pohybujte ovla-
dacem T:

— v poloze C pro sefizeni levého zpétného
zrcatka,

— v poloze E pro sefizeni pravého zpét-
ného zrcatka,

pficemz D je neaktivni poloha.

1.64

Sklopna zpétna zrcatka

Nastavte ovlada¢ 1 do polohy F: venkovni
zpétna zrcatka se sklopi.

Pro jejich zpétné uvedeni do provozni polohy
se vratte do polohy C, D nebo E.

Podle vybaveni vozidla se pfi
A zamknuti dvefi vnéjSi zpétna

zrcatka automaticky sklopi.

Odmrazovani zpétnych zrcatek

Odmrazovani zrcatek je provadéno spo-
le€né s odmrazovanim a odmlZzovanim zad-
niho okna.

Elektricky tonovana zpétna
zrcatka

V noci automaticky ztmavnou, kdyz za Vami
pojede vozidlo s rozsvicenymi svétly.

Zpétné zrcatko na strané fidice
/|\ se sklada ze dvou viditeln&
= ohranienych oblasti. Oblast B
odpovida zornému uhlu, ktery
je bézné viditelny ve standardnim
zpétném zrcatku. Oblast A umoziiuje
v zajmu Vasi bezpecnosti zvétsit zorny
Uhel v zadni bo¢ni ¢asti.

Predméty v oblasti A se jevi jako
mnohem vzdalenéjsi, nez by odpovi-
dalo skute¢nosti.




ZPETNA ZRCATKA

Vnitini zpétné zrcatko

Je mozné ho sklopit do polohy proti osInéni.
Abyste pfi jizdé v noci nebyli osInéni svét-
lomety vozidla jedouciho za Vami, sklopte
packu 1, ktera je umisténa za zpétnym zr-
catkem.

Elektricky tonované zpétné
zrcatko
Zpétné zrcatko 2 v noci automaticky

ztmavne, kdyz za VVami pojede vozidlo s roz-
svicenymi dalkovymi svétly.
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ZVUKOVA A SVETELNA SIGNALIZACE

Houkacka
Stisknéte vyplri volantu A.

Svételna signalizace

Pro zapnuti svételné vystrahy, i kdyz neni
pouzito osvétleni, zatahnéte packu 171
smérem k sobé.

Zvlastni pripad

Pokud je aktivovano automatické rozsvi-
ceni tlumenych svétel, zatahnéte jedenkrat
za packu 1 smérem k sobé pro rozsviceni
dalkovych svétel a potom podruhé pro jejich
zhasnuti.

1.66

Signal ,,nebezpeci“

Stisknéte spinac 2.
Toto zafizeni zapne vSechna Ctyfi smérova
svétla najednou.
Pouziva se pouze v pfipadé nebezpeci, aby
byl dan ostatnim Gc¢astnikim silni¢niho pro-
vozu signal:

— Zze jste nuceni zastavit na nevhodném
nebo i zakdzaném misté,

— Ze jste se ocitl ve zvlastni jizdni nebo do-
pravni situaci.

Smeérova svétla

Pohnéte packou 7 v roviné volantu a ve
sméru, ve kterém budete otacet volantem.

PFi jizdé po dalnici vétSinou pohyby volantu
pro automatické vraceni packy do polohy 0
nestaci. Existuje stfedni poloha, ve které
musite packu béhem otaceni volantem
drzet.

Po uvolnéni packy se automaticky vrati do
polohy 0.



VNEJSi OSVETLENI A SIGNALIZACE

Automaticka funkce (pokracovani)

P
]
@
=
o

— Pro jeji aktivaci otoéte pfi zapnutém
zapalovani a zastaveném nebo bézicim
motoru packou 71 dvakrat po sobé z po-
lohy 0 do polohy obrysovych svétel. Tato
akce bude potvrzena zvukovym signa-
lem.

— Pro pfepnuti na dalkova svétla zatahnéte
za packu 1 smérem k sobé. Pro navrat
na tlumena svétla znovu zatahnéte za
packu smérem k sobé.

— Svétla zhasnou, pokud je vypnut motor,
pfi otevieni dvefi fidi¢e nebo pfi zamknuti
vozidla pomoci karty RENAULT.

Ruéni funkce

8- Obrysova svétla 2D Tlumena svétla Otagejte koncem packy 1, dokud se neob-
= jevi odpovidajici symbol proti znacce 3.

N

Otacejte koncem packy 1, dokud Automaticka funkce B} B o
se neobjevi odpovidajici symbol proti znal- | i pesicim motoru jsou podie vnajgich sva- | Vo VSech pripadech se na pristrojove desce
ce 3. . ; . . rozsviti kontrolka.
telnych podminek automaticky rozsvicena
Pristrojova deska se rozsviti a intenzita nebo zhasnuta tlumena svétla bez pohybu
svétla muze byt sefizena kole¢kem 2. packou 17 (poloha 0).

Tato funkce muze byt deaktivovana, popf.
znovu aktivovana.

— Pro jeji deaktivaci otocte pfi zapnutém
zapalovani a zastaveném motoru dva-
krat za sebou packou 1 z polohy 0 do
polohy obrysovych svétel. Tato akce
bude potvrzena zvukovym signalem.
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VNEJSi OSVETLENI A SIGNALIZACE (pokra&ovani)

P )

Pohyblivé smérové svétlomety

Podle vybaveni vozidla se pfi jizdé v zatac-
kach s rozsvicenymi tlumenymi svétly za
urc¢itych podminek (rychlost, uhel volantu,
dopfedny chod atd.) tlumena svétla 1 na-
sméruji, aby svitila dovnitf zatacky.

1.68

Poznamka:

— Kdyz byla tlumena svétla zapnuta rucng,
pokud je intenzita svétla dostatecna,
smeéroveé svetlomety 1 zdstanou pevné.

— Pokud se pfi jizdé v zataéce aktivuje au-
tomatické rozsviceni svétel, smérové
svétlomety 1 funguji od nasledujici za-
tacky.

— Pfi bézicim motoru a stojicim vozidle
provedou svétlomety pfi rozsviceni tlu-
menych svétel inicializaéni pohyb.
V opacném prfipadé to indikuje poruchu
systému.

Funkéni porucha

Pokud se zobrazi zprava ,zkontrolovat
osvétleni“ doprovazena blikanim kontrolky,
indikuje to poruchu systému. Aby bylo elimi-
novano riziko oslnéni, svétlomet se sklopi.

Co nejdfive se obratte na svého zastupce
RENAULT.



VNEJSI OSVETLENI A SIGNALIZACE (pokra&ovani)
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Dalkova svétla

Pfi rozsvicenych tlumenych svét-
lech pfitahnéte packu k sobé.

Kdyz jsou rozsvicena dalkova svétla, na
pristrojové desce se rozsviti pfislusna kon-
trolka.

Pro navrat do polohy pro tlumena svétla
packu opét pfitahnéte smérem k sobé.

Zhasnuti

Uvedte packu 1 do pocatecni
polohy.

Funkce ,,Doprovodné vnéjsi
osvétleni“

Tato funkce (je uzite€na napf. pfi otevirani
vrat, garaze atd.) Vam umoznuje pfechodné
rozsvitit ttumena svétla.

PFi vypnutém zapalovani a karté¢ RENAULT
vyjmuté ze ¢tecky zatahnéte za packu 1
smérem k sobé: tlumena svétla se rozsviti
na dobu pfiblizné tficeti sekund.

Tato funkce je omezena na Gtyfi rozsviceni
po dobu maximalné dvou minut.

Vypnuti funkce

Pro vypnuti funkce provedte:

— druhé stisknuti tlacitka 4;

— stisknuti tlacitka 5.

Zvukova signalizace pfi
nezhasnutych svétlech
PFi otevfeni dvefi fidi¢e pfi vypnutém motoru
se ozve zvukovy signal, abyste byli upozor-

néni, Ze svétla zustala rozsvicena (aby se
predeslo vybiti akumulatoru).

PFfed nocni jizdou zkontrolujte
A stav elektrickych zafizeni a,
(]

podle vybaveni vozidla, sefidte

svétlomety (pokud vozidlo neni
nalozeno obvyklym zpudsobem).

Vzdy dbejte na to, aby svétla nebyla za-
clonéna (nedistota, blato, snih, prevoz
predmétu, které by mohly branit v pro-
jekci svétla atd.).
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VNEJSI OSVETLENI A SIGNALIZACE (pokra&ovani)
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Zvlastni pripad
%O Predni mlhova svétla %D O $ Zadni mlhova svétla Pouziti prednich a/nebo zadnich mi-

hovych svétel, kdyz je aktivovano

“w=@® Prirozsvicenych svétlech otacejte — == Pfi rozsvicenych svétlech automatické rozsviceni tlumenych
stfednim krouzkem 6 packy az do uvedeni otacejte stfednim krouzkem 6 packy az do svétel.
symbolu proti znacce 7. uvedeni symbolu proti znacce 7. L . .
) : Rozsviceni mlhovych svétel
Na pfistrojové desce se rozsviti pfislusna Na pfistrojové desce se rozsviti pfislusna i . i
kontrolka. kontrolka. Je nezbytné zvolit polohu tlumenych
. . . R svétel pred uvedenim stfedniho krouz-
Abyste neobtéZovali ostatni Ucastniky silnic- ku 6 do polohy mihovych svétel.
niho provozu, nezapomerite tato svétla vyp- ; ) .
nout, nebude-li jiz jejich pouZiti nezbytné. Zhasnuti mlhovych svétel
Zhasnuti vnéjsiho osvétleni vede ke zhas- Uvedte stfedni krouzek 6 do polohy 0,
nuti pfednich a zadnich mlhovych svétel. pficemz otoCte koncem packy 7 z po-

lohy tlumenych svétel do polohy 0 pro
obnoveni automatické funkce tlumenych
sveétel.
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ELEKTRICKE SERIZENi VYSKY SVETELNYCH KUZELU

U vozidel, ktera jsou jim vybavena, umoz-
fluje ovlada¢ A sefidit vySku svételnych
kuzeld v zavislosti na nalozeni vozidla.

Otocte ovladatem A smérem dold pro sklo-
néni svétlometl a smérem nahoru pro jejich
zvednuti.

U v8ech ostatnich verzi je sefizeni automa-
tické.

Priklady polohy nastaveni ovladani A

Normalni podvozek

Dlouhy podvozek

5 mist 7 mist 5 mist 7 mist

Ridié_s nebo bez predniho 0 0 0 0
spolujezdce
Ridi¢ s pfednim spolujezdcem 1 1 1 1
a zadnimi spolujezdci zcela vzadu
Ridi¢ s pfednim spolujezdcem

i I . : 2 2 2 2
a vSemi zadnimi spolujezdci
Ridi¢ s pfednim spolujezdcem,
vSemi zadnimi spolujezdci 3 3 3 3
a zavazadly
Ridi¢ se zavazadly nebo nakladem
dosahujicim maximalniho 4 4 4 4

pripustného zatizeni
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PREDNi STERACE A OSTRIKOVACE

@ Vozidlo vybavené
prerusovanym prednim
stirdanim

Pfi zapnutém zapalovani pohnéte pac-
kou 1.

A vypnuti
B prerusované stirani

Mezi dvéma stiracimi cykly se stérace na
nékolik sekund zastavi. Prodlevu mezi
stiracimi cykly Ize ménit oto¢enim stfed-
niho krouzku packy 1.

C pomalé souvislé stirani
D rychlé souvislé stirani
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Vozidlo vybavené piednimi
stéraCi se snimacem desté

Pfi zapnutém zapalovani pohnéte pac-
kou 1.

A vypnuti

B poloha ,,Funkce automatického sti-
rani“

Pokud je zvolena tato poloha, dete-
kuje systém dopad vody na pfedni sklo
a spusti stirani na pfimérenou rychlost.

Stfedni krouzek packy 7 umoziiuje ménit
citlivost automatického stirani od — do m:

— predstavuje minimalni citlivost.
m predstavuje maximalni citlivost.
C pomalé souvislé stirani
D rychlé souvislé stirani

Vozidla s automatickou volbou
rychlosti stirani

Pokud je pfi jizdé zvolena rychlost stirani,

kazdé zastaveni vozidla snizi rychlost sti-

rani na nizsi stupen:

— z rychlého souvislého stirani na pomalé
souvislé stiranti,

— z pomalého souvislého stirani na preru-
Sované stirani.

Kdyz se vozidlo rozjede, vrati se rychlost sti-

rani na puvodné zvoleny stuper.

PFi zastaveni ma kazda manipulace s pac-
kou 1 prednost, a rusi tedy automatickou
volbu.

Poznamka

V pripadé mechanického zablokovani (na-
mrzlé Celni sklo apod.) systém automaticky
vypne napdjeni stéracu.



PREDNi STERACE A OSTRIKOVACE (pokra&ovani)

Ostiikovace skel a svétlomett

PFi zapnutém zapalovani zatahnéte za pac-
ku 1 smérem k sobé.

— Pfi zhasnutych svétlometech
Spustite ostfikovace predniho skla.

— Prirozsvicenych svétlometech
Zaroven spustite ostfikovace svétlometu.

PFi mrazivém pocasi zkontrolujte, zda
nejsou stiratka stéraclt pfimrazena ke
sklu (nebezpecdi prehfati motoru).

V pfipadé nefunkénosti stéracd se ob-
ratte na zastupce RENAULT.
Dohlédnéte na dobry stav stiratek.
Jakmile se jejich ucinnost snizi, je tfeba
je vyménit (pfiblizné jednou ro¢ng).

Pfed mytim vozidla umistéte
A packu do polohy A (vypnuti),
= ¢imz také zamezite riziku po-

Skozeni stiratek pfi spusténi
automatického stirani.
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ZADNIi STERAC A OSTRIKOVAC

Zadni stérac s cyklickym
pohonem

PFi zapnutém zapalovani otacejte koncem
packy 1, az do uvedeni oznacovaci te¢ky 2
proti symbolu.

@ Zadni stérac a ostrikovac

Pfi zapnutém zapalovani otacejte
koncem packy 1, az do uvedeni oznacovaci
te€ky 2 proti symbolu.

Kdyz packu uvolnite, vrati se do polohy pro
zadni stérac.
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Zvlastnost

Pokud jsou prfedni stérace v chodu pfi za-
fazeni zpétného chodu, zadni stéra¢ bude
pferusované stirat.

Pfed pouzitim zadniho stérace se ujis-
téte, ze zadny pfedmét nebude branit
pohybu stiratka.

PFfi mrazivém pocasi zkontrolujte, zda
nejsou stiratka stéracu pfimrazena ke
sklu (nebezpedi prehrati motoru).
Dohlédnéte na dobry stav stiratek.
Jakmile se jejich ucinnost snizi, je tfeba
je vyménit (pfiblizné jednou rocné).




PALIVOVA NADRZ

PInéni nadrze musi byt provadéno pfi vy- Zvlastnost karty s automatickym Vyjimeény pripad

pnutém zapalovan. rezimem V pripadé poruchy karty RENAULT Ize

Objem palivové nadrze: priblizné 80 litra. PFiklop se zamkne nékolik minut po ostat- odemknout dvitka A ruéni manipulaci s od-
nich oteviratelnych ¢astech vozidla. mykacim tahlem 1 (uvnitf zavazadlového

Pro otevfeni pfiklopu A stisknéte misto

oznacené Sipkou. prostoru).

Priklop se pootevie. Nyni jim otocte.
Uzaveér je umistén v plnicim potrubi.

Nikdy netlaéte prsty na kovo-
A vou klapku.

Oblast tankovani neumyvejte

vysokotlakym ¢&isticim zafize-
nim pfi otevieném priklopu a teploté pod
bodem mrazu. Mohlo by dojit k zabloko-
vani klapky zamrznutim.
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PALIVOVA NADRZ (pokra&ovani)

Specifikace paliva

Pouzivejte kvalitni palivo splfiujici vSechny
platné normy pro danou zemi.

Vozidla se zazehovym motorem

Pouzivejte vyhradné bezolovnaty benzin.
Oktanové ¢islo musi odpovidat informacim
uvedenym na Stitku umisténém uvnitf pali-
vové nadrze A.

Prejdéte na ,Charakteristiky motor“ v kapi-
tole 6.

Verze se vznétovym motorem

Pouzivejte vyhradné palivo odpovidajici in-
formacim uvedenym na Stitku umisténém
uvnitf palivové nadrze A.

PFi tankovani dejte pozor, aby nedoslo k na-
hodnému vniknuti vody. Na zavérném sy-
stému a jeho obvodu se nesmi vyskytovat
prach.

Nepfimichavejte do nafty
/'\ benzin, ani v minimalnim
= mnozstvi.
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Tankovani paliva

Vozidla se zazehovym motorem

Pouziti olovnatého benzinu by poskodilo za-
fizeni pro odstrafiovani emisi a mohlo by
vést ke ztraté zaruky.

Aby bylo zabranéno tankovani olovnatého
benzinu, je plnici hrdlo palivové nadrze
opatfeno zUzenim s ventilem, které umozni
pouzit pouze pistoli pro tankovani bezo-
lovnatého benzinu (na ¢erpadle).

— VloZte pistoli tak, abyste otevreli kovovou
klapku, a pokracujte az do zavedeni pis-
tole na doraz.

— Pistoli udrzujte v této poloze po celou
dobu tankovani.

Vozidla se zazehovym a vznétovym
motorem

Po prvnim automatickém vypnuti na konci
tankovani lze provést maximalné dvé
dalSi spusténi, aby byl zachovan expanzni
objem.

Trvaly pach paliva

V pfipadé, Ze se objevi pfetrvavajici pach
paliva:

— v souladu s podminkami silni¢niho pro-
vozu zastavte vozidlo a vypnéte zapalo-
vani,

— zapnéte nouzova svétla, nechte vystoupit
vSechny spolujezdce a udrzujte je v do-
statec¢né vzdalenosti od oblasti silni¢niho
provozu,

— neprovadéjte zadny zasah, ani nespous-
téjte motor pfed prohlidkou vozidla kvali-
fikovanym pracovnikem sité¢ RENAULT.

Kazdy zésah nebo uprava na
A systému pFivodu paliva (Fidici

jednotce, kabelazi, palivovém

okruhu, vstfikovaci, ochran-
nych krytech apod.) jsou pfisné zaka-
zany vzhledem k moznému ohrozeni
Vasi bezpeénosti (nevztahuje se na kva-
lifikované pracovniky sit¢ RENAULT).




Kapitola 2: Zpusob jizdy

(doporuceni pro provoz tykajici se hospodarnosti a zivotniho prostredi)
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ZABEH
— Vozidla se zazehovym motorem

Do ujeti 1000 km neprekracujte rychlost
130 km/h pfi zafazeném nejvySSim rychlost-
nim stupni nebo 3000 az 3500 ot/min.

Po ujeti 1000 km muZete pouzivat Vase vo-
zidlo bez omezeni, pIného vykonu vsak do-
sahnete az po ujeti 3000 km.

Interval prohlidek: informace naleznete
v servisni knizce vozidla.
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— Vozidla se vznétovym motorem

Do ujeti 1500 km neprekracujte 2500 ot/min.
Po ujeti tohoto poctu kilometr(i mizete jezdit
rychleji, plného vykonu vSak dosahnete az
po ujeti pfiblizné 6000 km.

Bé&hem obdobi zabé&hu prudce neakcele-
rujte, pokud je motor studeny, ani motor ne-
nechavejte bézet pfilis rychle.

Interval prohlidek: informace naleznete
v servisni kniZce vozidla.



SPUSTENI A VYPNUTI MOTORU POMOCI KARTY S DALKOVYM OVLADANIM

PFi otevieni dvefi se rozsviti ¢tecka karty
RENAULT 1.

Vlozte kartu RENAULT do &tecky karty 1,
ktera je vybavena dvéma drazkami: prvni
odpovida poloze ,PfisluSenstvi® a druha
poloze ,Spusténi motoru“. U vozidel, ktera
jsou pfislusné vybavena, se na matricovém
displeji pristrojové desky zobrazi zprava
wlozte kartu®.

Poloha ,,Prislusenstvi“

(Prvni drazka)

Motor nebézi, pfipadna pfisluSenstvi (auto-
radio atd.) funguji.

Poloha ,,Spusténi motoru“

(Druha drazka)

Karta RENAULT zcela zatlacena ve ctecce
karty 1 (az zaslechnete zvuk odemknuti
sloupku fizeni), tlagitko 2 se rozsviti, aby
bylo potvrzeno povoleni spusténi motoru:
pro spusténi motoru kratce stisknéte tlacit-
ko 2.

Poznamka: tlacitko 2 je zhasnuto, pokud
nejsou splnény podminky pro spusténi
motoru (napfiklad probiha zhaveni, je zara-
zen rychlostni stupen atd.).

Poznamka: v obou pfipadech je nutné se-
Slapnuti pedalu béhem celé doby spousténi
motoru.

Vyjimec€ny pfripad

V nékterych pfipadech je nezbytné otacet
volantem pfi stisknuti tlacitka 2, aby byl ode-
mknut sloupek fizeni.

Poloha ,,spusténi motoru”
(pokra€ovani)

U vozidel se vznétovym motorem pockejte
do zhasnuti kontrolky zhaveni na pri-
strojové desce, nez stisknete tlacitko 2.

Jakmile se motor spusti, tlaCitko 2 zhasne
(karta RENAULT je pak zablokovana ve
Ctecce karty, ktera zhasne).
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SPUSTENI A VYPNUTI MOTORU POMOCIi KARTY S DALKOVYM OVLADANIM (pokra&ovani)

Vypnuti motoru

Pri stojicim vozidle kratce stisknéte tladit-
ko 2: zapalovani je vypnuto.

U nékterych vozidel s automatickou prevo-
dovkou uvedte paku do parkovaci polohy P.

Vyjméte kartu ze ¢teCky karty 1.

Vytazeni karty zpusobi rozsviceni stropniho
svitidla (pokud je v poloze ,Automatické roz-
sviceni), zamknuti sloupku fizeni a vypnuti
pfislusenstvi.

Poznamka: Pokud ponechate kartu ve
CtecCce karty, ozve se pfi otevieni dvefi fidice
zvukovy signal a ¢teCka karty blika.

Nikdy neopoustéjte Vase vo-
A zidlo s kartou RENAULT po-

nechanou ve cteCce nebo

Kdyz opoustite vozidlo, pfe-
devs§im nechavate-li si kartu
RENAULT u sebe, ovérte, zda
je motor vypnuty.

>

v kabiné, je-li uvnitf dité (nebo
zvite), protoze by mohlo dojit ke spus-
téni motoru nebo uvedeni elektrickych
zafizeni (napf. ovladani oken) do chodu,
coz by vedlo k nebezpedi pfivieni Casti
téla (krku, paze, ruky apod.). Mohlo by
tak dojit k vaznym zranénim.

Nikdy nevypinejte zapalovani pred
uplnym zastavenim vozidla - vypnuti
motoru by uvedlo posilovace brzd, fizeni
apod. a zafizeni pro pasivni bezpecnost,
jako jsou airbagy a predpinace, mimo
provoz.

Vyjmutim karty RENAULT se zamkne
fizeni.
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SPUSTENI A VYPNUTIi MOTORU POMOCI KARTY RENAULT S AUTOMATICKYM REZIMEM

Polohy ,,stop®, ,,prislusenstvi“
a ,,plus po zapnuti zapalovani“

P¥i nebézZicim motoru a bez zasahu na pe-
dalech (brzdovém a spojkovém) umoznuji
postupna stisknuti tlacitka 7 postupné zvolit
tyto polohy.

23494

Spusténi motoru

Karta RENAULT je uvnitf vozidla (obvod A)

mimo urcité horni oblasti, jako jsou slune¢ni

clony, drzék na bryle atd.:

— seSlapnéte spojkovy pedal a stisknéte
tlacitko 1,

nebo

— nastavte fadici paku na neutral (u vozidla
s mechanickou pfevodovkou) nebo do
polohy P nebo N (u vozidla s automatic-
kou prevodovkou), seslapnéte brzdovy
pedal a stisknéte tlacitko 1.

Poznamka: v obou pfipadech je nutné se-

Slapnuti pedalu béhem celé doby spousténi

motoru.

Vypnuti motoru

PFi stojicim vozidle stisknéte tlacitko 1.
Prislusenstvi, jako napf. autoradio, pouzi-
vané v tomto okamziku nadale funguje.

Pfi otevfeni dvefi fidiCe se pFisluSenstvi
vypne a sloupek fizeni se uzamkne.

Nikdy neopoustéjte Vase vo-

/|\ zidlo s kartou RENAULT po-

= nechanou ve Ccte€ce nebo

v kabiné, je-li uvnitf dité (nebo

zvife), protoZze by mohlo dojit ke spus-

téni motoru nebo uvedeni elektrickych

zafizeni (napf. ovladani oken) do chodu,

coz by vedlo k nebezpedi pfivieni Casti

téla (krku, paze, ruky apod.). Mohlo by
tak dojit k vaznym zranénim.

Nikdy nevypinejte zapalovani pred
uplnym zastavenim vozidla - vypnuti
motoru by uvedlo posilovace brzd, fizeni
apod. a zarizeni pro pasivni bezpeénost,
jako jsou airbagy a predpinace, mimo
provoz.
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SPUSTENI A VYPNUTiI MOTORU pomoci karty RENAULT s automatickym rezimem (pokracovani)

Presné pouziti
— P¥ibézicim motoru, nékteré dvere vozidla

24045

jsou otevfena a karta je mimo vozidlo

(napfiklad, kdyz Fidi¢ vystoupi, aby ote- :

viel garazova vrata): motor nadale bézi. j
— Pokud motor bézi, dvefe jsou zaviené

a karta je mimo vozidlo (napfiklad kdyz |

spolujezdec vystoupi z vozidla a ma Y

kartu RENAULT u sebe), zobrazi se na

pristrojové desce zprava ,Karta nerozpo-

znana“, na nouzové ¢tecce karty se roz-

byli upozornéni na tuto skute¢nost.

blika kontrolka 3 a zazni zvukovy signal,
jakmile se vozidlo znovu rozjede, abyste

— V zavislosti na blizkém okoli (vnéjSi insta-
lace nebo pouziti pfistroje, ktery pouziva
stejnou frekvenci jako karta RENAULT)

muZe byt funkce karty RENAULT rusena. Provozni porucha Vlozte kartu RENAULT do &tecky karty 3.
automatického rezimu Seslapnéte brzdovy a/nebo spojkovy pedal

a postupuijte podle popisu uvedeného v ¢asti

Svételna kontrolka 2 a ¢tecka karty 3 blikaji. ,Spusténi/zastaveni motoru pomoci karty

s dalkovym ovladanim®.

Kdyz opoustite vozidlo, pfe-

A devsim nechavate-li si kartu

S RENAULT u sebe, ovérte, zda
je motor vypnuty.
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ZVLASTNOSTI VOZIDEL SE ZAZEHOVYM MOTOREM

Nestandardni provozni podminky Vaseho
vozidla, jako jsou:

— dlouhodoba jizda s rozsvicenou kontrol-
kou minimalni hladiny paliva,

— pouziti olovnatého benzinu,

— pouziti pfisad do maziv a paliv, které
nebyly schvaleny firmou RENAULT,

nebo funkéni poruchy, jako jsou:

— vadné zapalovani, uplné vyprazdnéni
nadrze nebo odpojena svicka, které se
projevi vynechavanim zapalovani, razy
béhem jizdy,

— snizeni vykonu,

vyvolaji pfehfati katalyzatoru, snizi jeho
ucinnost a mohou vést k jeho zniceni
a zpusobit tepelna poskozeni na vozidle.

Pokud zjistite nékterou z vySe uvedenych
provoznich poruch, nechte svého zastupce
RENAULT co nejrychleji provést potfebné
opravy.

Témto porucham predejdete pravidel-
nymi prohlidkami Vaseho vozu zastupcem
RENAULT podle intervall predepsanych
v servisni knizce.

Problémy pfi spousténi motoru

Abyste predesli poSkozeni katalyzatoru,
nepokousejte se nucené spustit motor
(pomoci spoustéce nebo tlatenim ¢&i taze-
nim vozidla), aniz byste identifikovali a lo-
kalizovali pri€inu poruchy.

V takovém prfipadé se nadale nepokou-
Sejte motor spustit a kontaktujte zastupce
RENAULT.

Nezastavujte vozidlo a nene-
A chavejte bézet motor na mis-
tech, kde by se hoflavé mate-

rialy, jako jsou trava nebo listy,
mohly dostat do styku s horkym vyfuko-
vym systémem.
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ZVLASTNOSTI VOZIDEL SE VZNETOVYM MOTOREM

Otacky vznétového motoru

Vznétové motory jsou vybaveny vstfikova-
cim zafizenim, které neumozni prekroceni
maximalnich otacek motoru pfi jakémkoliv
zafazeném rychlostnim stupni.

Uplné spotiebovani paliva

Po tankovani provedeném po uplném spo-
trebovani paliva a za podminky, Ze akumu-
lator je spravné nabity, mizete motor znovu
normalné spustit: pfejdéte na kapitolu 1, od-
stavec ,Palivova nadrz“, kde jsou popsany
zvlastnosti vozidel se vznétovym motorem
vybavenych systémem common-rail (vyso-
kotlakym).

Pokud se vS§ak motor béhem nékolika sekund
ani na nékolikaty pokus nespusti, obratte se
na zastupce RENAULT.

2.8

Opatieni pro zimni obdobi

Abyste zabranili porucham bé&éhem obdobi
mrazu:

— Dohlédnéte, aby Vas akumulator byl vzdy
spravné nabity.

— Dejte pozor, aby hladina nafty v nadrzi
neklesla pfilis nizko. Predejdete tak kon-
denzaci vodni pary a akumulaci konden-
zatu na dné nadrze.

Nezastavujte vozidlo a nene-
A chavejte bézet motor na mis-
tech, kde by se hoflavé mate-

rialy, jako jsou trava nebo listy,
mohly dostat do styku s horkym vyfuko-
vym systémem.




ZVLASTNOSTI VERZi SE VZNETOVYM MOTOREM S CASTICOVYM FILTREM

Zprava: ,Potfeba regenerace katalyzatoru*
se zobrazi na pfistrojové desce pro ozna-
meni nebezpeci zaplnéni filtru.

Vycisténi casticového filtru: 100 km na-
sledujicich po zobrazeni této zpravy udr-
Zujte prdmeérnou rychlost 60 km/h v souladu
s podminkami provozu a dodrzovanim pre-
depsané rychlosti az do zhasnuti kontrolky.
Zastaveni vozidla jesté pfed zhasnutim
zpravy mlze znamenat nutnost opakovani
celé operace.

Pro informaci: v tomto pfipadé trva ¢isténi
az 20 minut.

Pokud se rozsviti kontrolka spolu se
zpravou ,Zkontrolovat emise®, kontaktujte co

nejdfive zastupce RENAULT.

Pfi jizdé se muze v zavislosti na pouzitém
druhu paliva vyskytnout bily kouf.

Tento jev je zplsoben automatickym cisté-
nim ¢asticového filtru a nema zadny vliv na
jizdni vlastnosti vozidla.

Nezastavujte vozidlo a nene-
A chavejte bézet motor na mis-
tech, kde by se hoflavé mate-

rialy, jako jsou trava nebo listy,
mohly dostat do styku s horkym vyfuko-
vym systémem.
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AUTOMATICKA PARKOVACI BRZDA

Zatazeni automatické
parkovaci brzdy

Ruéni rezim

Zatahnéte za desticku 1 a uvolnéte ji.

Automaticky rezim

(podle zemé)

Automaticka parkovaci brzda zajiStuje au-
tomatické znehybnéni vozidla po vypnuti
motoru stisknutim tladitka pro spusténi/
zastaveni motoru.

Ve vSech ostatnich pfipadech, napfiklad pfi
sefizeni motoru, se automaticka parkovaci
brzda automaticky nezatahne. Musite tedy
pouzit ruéni rezim.

2.10

Zatazeni automatické parkovaci brzdy je
potvrzeno spojitym svicenim kontrolky 2 na
palubni desce a kontrolky 3 na pfistrojové
desce. Po zamknuti dvefi kontrolky 3 a 2.
U nékterych typu vozidel se na pfistrojové
desce zobrazi zprava ,parkovaci brzda za-
tazena"“.

Poznamka:

PFi otevfeni dvefi fidiCe, pokud neni parko-
vaci brzda zatazena, zazni zvukovy signal
a, podle vybaveni vozidla, se na pfistrojové
desce zobrazi zprava ,Zatahnéte parkovaci
brzdu®. V takovém pfipadé je pro znehyb-
néni vozidla nutné zatahnout a nasledné
uvolnit desticku 1.

V urcitych zemich neni zatazeni v automa-
tickém rezimu aktivovano. Pfejdéte na od-
stavec ,Ruéni rezim"“.

Pfed tim, neZ opustite vozidlo,
A zkontrolujte fadné zatazeni au-
[

tomatické parkovaci brzdy.

ZataZeni je znazornéno roz-
svicenim kontrolky 2 na palubni desce
a kontrolkou 3 na pfristrojové desce.

Uvolnéni automatické parkovaci
brzdy

Ruéni rezim

Uvolnéni automatické parkovaci brzdy: pfi
bézicim motoru zatahnéte za desticku 1
se stisknutym odjistovacim tlacitkem 4
a pustte. Kontrolka 3 a kontrolka 2 zhasne.

Automaticky rezim

Brzda se uvolni automaticky, akceleraci pfi
rozjezdu vozidla.



AUTOMATICKA PARKOVACI BRZDA (pokra&ovani)

-

Zvlastni pripady

Pokud musite stat na naklonéné roviné nebo
pokud jste nuceni parkovat napfiklad s pfi-
vésem, podrzte destiCku 1 zatazenou po
dobu nékolika sekund, ¢imz ziskate maxi-
malni zatazeni brzdy.

Pro parkovani s uvolnénou pomocnou par-

kovaci brzdou (napfiklad pfi namraze):

— pfibézicim motoru viozte kartu RENAULT
do ¢teCky nebo zkontrolujte jeji pfitom-
nost ve ctecce,

— zastavte motor stisknutim tlaitka pro
spusténi/vypnuti motoru,

— zafadte rychlost (mechanicka prevo-
dovka) nebo zvolte pozici P (automaticka
prevodovka),

— zatéhnéte za desti¢ku 7 spolu se stisknu-
tim tlacitka pro odjisténi 4 a povolte,

— vyjméte kartu RENAULT ze ¢&tecky.

Pirechodné zastaveni

Automaticka parkovaci brzda se nezatahuje
automaticky pfi bézicim motoru.

Ve vSech pfipadech Ize pomocnou parko-
vaci brzdu ovladat ruéné, napftiklad pfi stani
na ¢ervenou na sklonéné vozovce.

Za timto uCelem zatahnéte za desticku 1
a uvolnéte ji.

Brzda se uvolni automaticky, akceleraci pfi
dal$im rozjezdu vozidla.

Pokud opoustite vozidlo a mo-

A tor nechavate bézet, je nutné
= znehybnit vozidlo ruénim zata-
zenim automatické parkovaci

brzdy.

Zatazeni je znazornéno rozsvicenim
kontrolky 2 na palubni desce a kontrol-
kou 3 na pristrojové desce.
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Vozidla s automatickou
pfevodovkou

Nikdy nevystupujte z vozidla, pokud neni
volici paka v poloze N nebo P.

Z bezpecnostnich ddvodlu je mimo tyto
polohy, pokud jsou dvefe fidi€e otevieny
nebo Spatné zavieny, funkce automatického
uvolnéni deaktivovana.
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AUTOMATICKA PARKOVACI BRZDA (pokra&ovani)

25747

Nouzové uvolnéni
(pfi vybiti akumulatoru nebo nefunkénosti
systému)

Pro uvolnéni automatické parkovaci brzdy:
nadzvednéte kryt 7 a zatahnéte za rukojet 6,
az uslySite zvuk doprovazejici odjisténi.
Toto ovladani neumoznuje opétné zata-
Zeni.

Po vyméné akumulatoru bude systém

funkéni po prvnim ruénim ovladani uvol-
néni.

Provozni zavady

— V pfipadé zavady se na matricovém dis-
pleji zobrazi vystrazna zprava (podle
vybaveni vozidla) a podle pfipadu kon-
trolka 2 blika a kontrolka 5 spojité sviti.

— V pripadé nefunkénosti automatické par-
kovaci brzdy blika kontrolka 3 pfiblizné
10 sekund pfi spousténi motoru a na-
sledné zhasne.

Pfi kazdém zasahu na desti¢ce 1 a pfi
kazdém vypnuti motoru se kontrolky 2
a 3 rozblikaji, pfiblizné na 10 sekund.

Rychle se obratte na svého zastupce
RENAULT.

—

Nikdy neopoustéjte vozidlo
A s kartou RENAULT ponecha-

= nou ve ¢te€ce karty nebo v ka-
biné, pokud ve vozidle zUstava
dité (nebo zvife). To by totiz mohlo od-

blokovat automatickou parkovaci brzdu
a vyvolat nechténé rozjeti vozidla.




RADICi PAKA/POSILOVAC RIZENi

Zarazeni zpétného chodu

PFi stojicim vozidle nastavte fadici paku na
neutral a nasledné ji prestavte na zpétny
chod.

Vozidla s mechanickou pfevodovkou: do-
drzte schéma vyznacené na rukojeti a v za-
vislosti na typu vozidla zvednéte krouzek 1
proti kouli paky, abyste mohli zafadit zpétny
chod.

Po zafazeni zpétného chodu pfi zapnutém
zapalovani se rozsviti couvaci svétla.

Vozidla vybavena pomocnym parkovacim
systémem: prejdéte na kapitolu 2, odstavec
,Pomoc pfi parkovani‘, a seznamte se se
zvlastnostmi jejich pouziti.

V pfipadé narazu na podvo-
A zek vozidla pfi zpétném chodu
(napf. kontakt s patnikem, zvy-

Senym chodnikem nebo jakym-
koliv jinym méstskym prvkem) muzete
vozidlo poskodit (napt. deformaci zadni
napravy).

Aby bylo eliminovano jakékoliv riziko
nehody, nechte zkontrolovat své vozidlo
zastupcem spolec¢nosti RENAULT.

PFi stani nevytacejte volant az na doraz
(nebezpeci poskozeni ¢erpadla posilovace
fizeni).

Posilova¢ fizeni s proménlivym
ucinkem

Posilovag fizeni s proménlivym Gc¢inkem je
vybaven elektronickym Fidicim systémem,
ktery reguluje Ucinek posilovace fizeni v za-
vislosti na rychlosti vozu.

Uginek posilovage je tedy nejvy$si pii par-
kovani (pro pohodinéjSi ovladani volantu)
a usili nutné pro otaceni volantem postupné
roste se vzestupem rychlosti (pro vétsi bez-
pecnost pfi vysoké rychlosti).

PFi jizdé ze svahu ani kdykoliv
A béhem jizdy nevypinejte motor
= (posilova¢ by nefungoval).
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DOPORUCENI: pro odstrafiovani emisi, isporu paliva a zptsob jizdy

RENAULT se aktivné podili na snizeni emisi
znedistujicich plynd a na Usporach energie.

Svou konstrukci, vyrobnim sefizenim a niz-
kou spotfebou Vas vuz znacky RENAULT
spliiuje platné emisni normy. Avsak technika
neni vSe. Urovné emisi znecistujicich plynu
a spotfeba paliva u Vaseho vozidla zavisi
i na Vas. Vénujte proto pozornost udrzbé
svého vozidla, jeho pouZiti a zptsobu jizdy.

2.14

Udrzba

Je tfeba zduraznit, Zze nedodrzovani emis-
nich norem muaze mit za nasledek postihy
vuci majiteli vozidla. Nahrazeni soucasti
motoru, systému pfivodu paliva a vyfuku
soucastmi jinymi nez pGvodnimi, které jsou
predepsany vyrobcem, mlze mit negativni
vliv na splnéni emisnich norem Vaseho vo-
zidla.

Nechte u svého zastupce RENAULT provést
sefizeni a kontroly Vaseho vozidla v sou-
ladu s instrukcemi, které jsou obsazeny
v servisni kniZce.

Zastupce je vybaven vS8emi materialnimi
prostfedky, coz umoznuje zarucit zachovani
puvodnich sefizeni Vaseho vozidla.

Sefizeni motoru

zapalovani: toto nevyzaduje zadné sefi-
zeni.

svi€ky: optimalni podminky spotfeby,
ucinnosti a vykonu vyzaduji pfesné do-
drzeni specifikaci, které byly stanoveny
nasim konstrukénim oddélenim.

V pfipadé vymény svicek pouzijte znacky
a typy vzduchovych mezer specifikované
pro Vas motor. Za timto ucelem se po-
radte se svym zastupcem RENAULT.

volnobéh: nevyzaduje Zadné sefizeni.

vzduchovy a naftovy filtr: zanesena
vlozka snizuje ucinnost. Je tfeba ji vyme-
nit.



DOPORUCENI: pro odstrafiovani emisi, isporu paliva a zpUsob jizdy (pokra&ovani)

Kontrola vyfukovych plynu

Systém kontroly vyfukovych plynd umoziiuje
detekovat provozni poruchy zafizeni pro od-
stranovani emisi.

Tyto poruchy mohou vést k uvoliovani
Skodlivych latek nebo k mechanickym po-
Skozenim.

Tato kontrolka pristrojové desky in-
dikuje pfipadné poruchy systému:
Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a pfiblizné
po tfech sekundach zhasne.
— Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdfive
svého zastupce RENAULT.
— Pokud blika, snizujte otacky motoru,

dokud blikani neustane. Co nejdfive se
obratte na svého zastupce RENAULT.

ZpuUsob jizdy

— Spise nez zahfivat motor pfi stojicim vo-
zidle opatrné jedte, nez motor dosahne
normalni provozni teploty.

— Rychla jizda je draha.

— ,Sportovni* jizda je draha: radéji jezdéte
Lpruzné®.

— Brzdéte co nejméné, pfi posouzeni pre-
kazky nebo zatacky s predstihem staci
zvednout nohu z pedalu.

— Vyhybejte se prudkym akceleracim.

— Pfi prfechodnych rychlostnich stup-
nich nevytacejte motor do nadmérnych
otacek.

Pouzivejte tedy vzdy co nejvyssi rych-
lostni stupeni, aniz byste pfili§ zatézovali
motor.

U vozidel s automatickou prevodovkou
prednostné pouzivejte polohu D.

— P¥i jizdé ve svahu doporuCujeme nepo-
kouset se za kazdou cenu udrzet rychlost
- neakcelerujte vic nez na rovném terénu,
pokud je to mozné, snazte se udrzovat
stejnou polohu nohy na pedalu akcele-
race.

Dvojité seslapnuti spojkového pedalu
a pridani plynu pfed vypnutim motoru
nemaji u modernich vozidel vyznam.

— Nepfiznivé pocasi a zaplavené silnice

Nejezdéte po zaplavené vo-
zovce, pokud hladina vody pre-
sahuje dolni okraj rafk.

2.15



DOPORUCENI: pro odstrafiovani emisi, isporu paliva a zpUsob jizdy (pokra&ovani)

— U vozidel vybavenych klimatizaci je
normalni, Ze dojde pfi jejim pouzivani
ke zvySeni spotfeby paliva (pfedevSim
v méstském provozu). U vozidel s klima-
tizaci bez automatického rezimu systém
vypnéte, pokud jej jiZ nepouzivate.

Pro maximalni snizeni spotfeby a pro
ochranu prostredi: doporucujeme jizdu

25282

s otevienymi vétracimi otvory a zavre-
nymi okny. Pokud vozidlo zlstalo zapar-
kované na pIném slunci nebo na velmi
teplém misté, nejdfiv na chvili vyvétrejte
a az poté spustte motor.

— U benzinové stanice se vyhnéte tanko-
vani po okraj, pfedejdete tak preteceni.

— P¥i prepravé objemnych predméta radéji
pouZifte pFivés. — Vyhnéte se preruSovanym jizdam (na
— Pri jizdé s karavanem pouzivejte schva- kratké vzdalenosti s dlouhymi zastav-

leny deflektor - nezapomerite jej sefidit. kami), motor by pak nikdy nedosahl op-
timalni teploty.

Rady pro pouzivani vozidla

— Elektricka energie je vlastné palivo,
vypnéte tedy kazdy elektricky pfistroj,
jehoz pouziti nadale neni skute¢né ne-
zbytné. Avsak (bezpecénost predevsim)

svétla ponechte rozsvicena, pokud to Pneumatiky
odminky viditelnosti vyzaduiji (vidét a byt
\ei dén)l. yvidi vyZaduji (vi Y — Nedostatecny tlak maze zvysit spotiebu.

— Pouziti nedoporuc¢enych pneumatik muze

— Pouzivejte pfednostné ventilaci. P¥i jizdé . . :
zvysit spotfebu paliva.

s otevienymi okny rychlosti 100 km/h
stoupne spotfeba paliva pfiblizné o 4 %.

— Nenechavejte dlouhodobé na vozidle
prazdny stfesni nosic.

2.16



ZIVOTNi PROSTREDI
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Vase vozidlo bylo zamérné zkonstruovano
s ohledem na zivotni prostredi.

V8echny verze jsou vybaveny systé-
mem odstranovani emisi, ktery obsa-
huje katalyzator, lambda sondu a filtr
s aktivnim uhlim (ten zabrafiuje uniku
palivovych par z nadrze do volného pro-
stranstvi).

Spole¢nost RENAULT vyuzila technolo-
gie pro recyklaci, aby byly maximalné sni-
Zeny negativni vlivy na zivotni prostredi
vzhledem k Zivotnosti Vaseho vozidla.

I Recyklované dily

Recyklovatelné dily

— VaSe vozidlo je z 90 % tvofeno z re-

cyklovatelnych dild a jiz obsahuje dily
z recyklovanych plasti nebo textilii.
Pro usnadnéni recyklace jsou vSechny
plastové dily oznaceny.

Kvdli ochrané Zivotniho prostredi je Vase
vozidlo opatfeno lakem a brzdovymi des-
tickami, které neobsahuji olovo ani kad-
mium.

Prispéjte také Vy k ochrané zivotniho
prostredil!

Nevyhazujte opotfebované dily, dily vymé-
néné pii bézné udrzbé (napf. akumulator,
baterie, olejovy filtr, vzduchovy filtr apod.)
a plechovky od oleje (prazdné nebo s pou-
Zitym olejem) spolu s béZnym domacim od-
padem.

Ukladejte tento odpad na vyhrazena mista.
V kazdém pripadé dodrzujte mistni pred-
pisy.
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SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKACH

Tento systém kontroluje tlak vzduchu v pneu-
matikach.

Tlak musi byt upraven zastudena (hod-
noty naleznete v odstavci ,Tlak vzduchu
v pneumatikach®).

V pfipadé, Ze nelze provést kontrolu tlaku na
studenych pneumatikach, je tfeba kontrolni
tlak zvysit 0 0,2 az 0,3 bar (3 PSI).

Ze zahratych pneumatik nikdy nevypous-
téjte vzduch.

Tato funkce je dodate¢nou po-

A muckou pfi jizdé.
[

Pfesto je vS8ak nutné si uveé-
domit, Ze tato funkce nemuze
nahradit fidiCe. V zadném pfipadé tedy
nesmi vést ke sniZeni ostrazitosti ani od-
povédnosti.

Tlak v pneumatikach véetné rezervniho
kola kontrolujte jednou mésicné.

2.18

Funkéni princip
Kazdé kolo (kromé rezervniho) obsahuje

shimac, integrovany v husticim ventilu, ktery
periodicky méfi tlak v pneumatice.

Systém informuje fidi€e o tom, zda jsou kola
dostate¢né nahusténa a v pfipadé nedosta-
te¢ného tlaku nebo v pfipadé unikani vzdu-
chu jej na toto upozorni.



SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKACH (pokraéovani)

Nezameénitelnost kol

Kazdy snimac integrovany ve

A ventilech 7 je ur&en pro jediné
2 a specifické kolo: kola nelze

v zadném pfipadé zaménovat.

Chybna informace by mohla mit vazné
nasledky.

jo

1)

-
C

o i/ 1>
1

Abyste snadno rozpoznali spravné umisténi
kola, orientujte se podle barvy krouzku 2 (po
pfipadném vycisténi), ktery je instalovan
kolem ventilt:
A Zluty krouzek
Cerny krouzek

B
C cerveny krouzek
D

zeleny krouzek

Montaz pneumatik
(vyména pneumatik nebo montaz zim-
nich pneumatik)

Vyména pneumatik vyzaduje zvlastni opat-
feni, doporu€ujeme Vam obratit se na svého
zastupce RENAULT.

Cteni tlaku v pneumatikach na pristrojové
desce (u vozidel s pfislusnou vybavou)

Po kontrole tlaku v pneumatikach vozidla
jsou vystrazné zpravy na pfistrojové desce
a hodnoty zobrazené na palubnim poci-
taCi A znovu aktualizovany pfi prekroceni
rychlosti 25 km/h.
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SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKACH (pokraéovani)

Rezervni kolo

Rezervni kolo neni vybaveno snimacem,
neni tedy systémem kontrolovano.

Pokud je instalovano namisto jiného kola,
systém detekuje provozni poruchu.

Vyména kol a pneumatik

Tento systém vyZzaduje specifické vybaveni
(kola, ozdobné kryty atd.).

Obratte se na svého zastupce RENAULT,
abyste zjistili, ktera pfisluSenstvi jsou kom-
patibilni se systémem a k dostani v prodej-
nach RENAULT. Pouziti jakéhokoliv jiného
pfislusenstvi by mohlo negativné ovlivnit
funkci systému.

Spreje pro opravu pneumatik

Vzhledem ke specifi¢nosti kol pouzivejte
pouze spreje schvalené nasim technickym
oddélenim.

2.20

Zobrazeni

Displej 1 na pfistrojové desce Vas informuje
o pfipadnych poruchach tlaku (podhusténa
pneumatika, defekt pneumatiky, systém
mimo provoz atd.).

Na nasledujicich stranach naleznete po-
drobné udaje k rozsvicenim kontrolek a zob-
razenim symbolud a zprav.



SYSTEM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKACH (pokraéovani)

Priklady zprav, které se mohou objevit na displeji

23491

»Tlak v pneumatikach je treba
upravit”

Kolo B po nahusténi signalizuje, Ze je vy-
pusténo.

»Nahusténi pneumatik pro jizdu
na dalnici“

Tlak v pneumatikach neni uzplsoben
rychlosti jizdy. Zpomalte nebo nahustéte
vSechny €tyfi pneumatiky na tlak pro jizdu
na dalnici (pfejdéte na tabulku ,Tlak v pneu-
matikach®).

»Snimaé chybéjicich pneumatik“

Piktogram kola A, ktery zmizi, indikuje ab-
senci snimace na tomto kole nebo poruchu
snimace (napf. v pfipadé montaze rezerv-
niho kola na vozidlo atd.).

»Defekt - nutha vyména kola“

Vymérite kolo B nebo se obratte na za-
stupce RENAULT.

Tato zprava je doprovazena kontrolkou

o

Funkéni porucha

V urcitych podminkéch pfi doplfiovani tlaku
v pneumatikach se muze zobrazit chybova
zprava (az do pfiblizné 1 hodiny 45 minut po
zastaveni vozidla).
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DYNAMICKA KONTROLA STABILITY: ESP

Tento systém pomaha zachovavat kontrolu
nad vozidlem v kritickych® jizdnich situa-
cich (vyhybani se prekazce, ztrata pfilna-
vosti v zata¢ce atd.) a je dopInén systémem
,kontrola nedotaceni*.

Tato funkce je dopliikovou
A pomoci v pfipadé kritické jizdni
= situace, ktera Vam umozni

upravit jizdni vlastnosti vozidla
podle pozadované jizdni drahy.

Pfesto je vSak nutné si uvédomit, ze
tato funkce nemuze nahradit fidice.
Neumoznuje prekro¢it jizdni omezeni
vozidla a nesmi Vas vybizet k rych-

PFfi manévrech nem(ze tedy v zadném
pfipadé nahradit ostrazitost a odpovéd-
nost Fidice (fidi¢ musi vzdy vénovat po-
zornost nahlym udalostem, ke kterym
béhem jizdy maze dojit).

2.22

Funkgéni princip

Snima¢ na volantu umozniuje zjistit jizdni
drahu pozadovanou fidi¢em.

Ostatni snimace rozmisténé ve vozidle méfi
skute¢nou drahu.

Systém porovnava drahu pozadovanou fi-
di¢em se skutecnou jizdni drahou vozidla
a v pfipadé potreby ji koriguje pusobenim
na brzdy nékterych kol, pfipadné zménou
vykonu motoru.

Pokud je funkce aktivni, kontrolka A blika,
aby Vas na tuto skute€nost upozornila.

Pokud se pfi spousténi motoru rozsviti tato
kontrolka spolu se zpravou ,ESP deaktivo-
van“, otoc¢te volantem do dorazové polohy
a inicializujte systém.

Kontrola nedotaceni

Tento systém optimalizuje plsobeni systému
ESP v pfipadé vyrazného nedotaceni (ztrata
pfilnavosti pfedni napravy).

Funkéni porucha

Kdyz systém detekuje provozni poruchu,
na displeji se zobrazi zprava ,Zkontrolovat
ESP/ASR" doprovazena rozsvicenim kon-

trolky SERVIE kontrolky A.

Obratte se na svého zastupce RENAULT.



PROTIPROKLUZOVY SYSTEM: ASR

Tento systém pomaha omezit prokluzovani
pohanénych kol a kontrolovat vozidlo pfi
rozjizdéni nebo akceleracich.

Tato funkce je dopliikovou
A pomoci v pfipadé kritické jizdni
= situace, ktera Vam umozni

upravit jizdni vlastnosti vozidla
podle pozadované jizdni drahy.

Pfesto je vSak nutné si uvédomit, ze
tato funkce nemuze nahradit fidice.
Neumoznuje prekro¢it jizdni omezeni
vozidla a nesmi Vas vybizet k rych-

PFfi manévrech nem(ze tedy v zadném
pfipadé nahradit ostrazitost a odpovéd-
nost Fidice (fidi¢ musi vzdy vénovat po-
zornost nahlym udalostem, ke kterym
béhem jizdy maze dojit).

Funkgéni princip

Prostfednictvim snimact kol, systém v kaz-
dém okamziku méfi a porovnava rychlost
pohanénych kol a v pfipadé potfeby je zpo-
maluje.

Pokud ma kolo tendenci k prokluzovani,
systém je brzdi, dokud nebude jeho rychlost
odpovidat drovni pfilnavosti povrchu pod
kolem.

Systém rovnéz nezavisle na mife seslapnuti
pedalu akcelerace upravuje otacky motoru
podle pfilnavosti povrchu pod koly.

Pokud je funkce aktivni, kontrolka A blika,
aby Vas na tuto skute€nost upozornila.
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PROTIPROKLUZOVY SYSTEM

Vypnuti funkce

Za urc¢itych podminek (jizda na mékkém
podkladu: snih, blato apod., pfipadné jizda
s fetézy) mlze systém snizit vykon motoru,
aby bylo omezeno prokluzovani. Pokud neni
tento Uc¢inek pozadovan, Ize funkci deaktivo-
vat stisknutim spinace 1.

Zobrazi se zprava ,ESP deaktivovan® dopro-
vazena kontrolkou A, abyste byli uvédoméni
o této skutecnosti.
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: ASR (pokraéovani)

Zablokovani této funkce zpusobi rovnéz de-
aktivaci funkce ESP.

Pokud jste tuto funkci vypnuli, co nejdfive ji
opét zapnéte stisknutim spinace 1.

Funkce je opét automaticky aktivovana po
zapnuti zapalovani vozidla.

Funkéni porucha

Kdyz systém zjisti provozni poruchu, na dis-
pleji pfistrojové desky se zobrazi zprava
.Zkontrolovat ESP* doprovazena rozsvice-

nim kontrolky a kontrolky A.

Obratte se na svého zastupce RENAULT.

Pokud se pfi spousténi motoru rozsviti tato
kontrolka spolu se zpravou ,ESP deaktivo-
van“, otoc¢te volantem do dorazové polohy
a inicializujte systém.



PROTIBLOKOVACIi SYSTEM: ABS

Zakladnim cilem pfi intenzivnim brzdéni
je dosahnout co mozna nejkratsi brzdné
drahy a zachovat pfitom ovladatelnost vozu.
Vzdy v8ak existuje nebezpecli ztraty pfi-
Inavosti kol, které zavisi na stavu vozovky,
povétrnostnich podminkach a reakcich
fidice. Protiblokovaci systém (ABS) pfispiva
k tomu, aby se zabranilo nebezpeci zablo-
kovani kol a ztraty kontroly nad Fizenim.
Zvys$ena bezpecnost pfi jizdé spociva v tom,
Ze systém regulace brzdéni brani zabloko-
vani kol i v pfipadé nahlého prudkého za-
brzdéni. Zajistuje tak i nadale ovladatelnost
vozu a zachovani jeho jizdni drahy. Je tedy
velmi dobfe mozné ménit smér jizdy i pfi in-
tenzivnim brzdéni.

Navic Ize vyrazné snizit délku brzdné drahy
i pfi snizené pfilnavosti kol (mokra vozovka,
naledi, riznorody povrch apod.).

Ackoliv systém ABS umoznuje dosahnout
vySe uvedeného optimalniho stavu, neni
v zadném pfipadé schopen zvySovat vyko-
nové vlastnosti, které jsou fyzikalné spojeny
s mistnimi podminkami pfilnavosti kol k pod-
kladu. Proto je nezbytné nutné vzdy dodr-
zovat bézna pravidla opatrnosti (bezpecna
vzdalenost mezi vozidly atd.). Systém ABS
umoznuje sice velmi bezpec¢nou jizdu, ale
nesmi Vas svadét ke zbyte¢nému risko-
vani.

Kazdy zasah systému ABS se projevi vice
¢i méné znatelnym pulzovanim brzdového
pedalu. Tyto projevy Vas upozorni, ze do-
chazi ke snizeni pfilnavosti pneumatik k vo-
zovce a ze je tieba pfizpUsobit rychlost jizdy
jejimu stavu.
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PROTIBLOKOVACI SYSTEM: ABS (pokra&ovani)

V pfipadé poruchy systému ABS je tfeba
vzit v ivahu dvé situace:

1 — Oranzova kontrolka () je rozsvi-
cena na pristrojové desce.

Brzdéni vozidla je stale zajisténo, avSak bez
blokace kol. Rychle se obratte na zastupce
RENAULT.

A 2 - Oranzova kontrolka
|

S ( a cervena kontrolka
poruchy brzdového systému

(@) jsou rozsviceny na

pristrojové desce.

To je pfiznakem poruchy brzdového sy-
stému a ABS. Brzdéni Vaseho vozidla
je nyni zajisténo castecné. Je vSak ne-
bezpeéné prudce brzdit, je nezbytné
vozidlo ihned zastavit v souladu
s podminkami silniéniho provozu.
Kontaktujte zastupce RENAULT.

- -

Navic se u vozidel, ktera jsou pfislusné vy-
bavena, zobrazi zprava ,Zkontrolovat ABS*
na displeji A.

Regulace brzdéni zajistovana systé-
mem ABS je nezavisla na tlaku, kterym
pusobite na brzdovy pedal. Proto se
v pfipadé nouzového brzdéni doporu-
Cuje pedal seslapnout silné a spojité.
Neni tfeba brzdit pferuSované.
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BRZDOVY ASISTENT

Jedna se o doplnkovy systém k ABS, ktery
pomaha zkratit brzdnou drahu vozidla.

Funkeéni princip

Tento systém umoznuje prostfednictvim sni-
mace meéficiho miru seslapnuti brzdového
pedalu detekovat situaci nouzového brzdéni.
V tomto pfipadé se posilovac brzd okamzité
spusti na maximalni vykon.

Brzdéni ABS je provadéno, dokud neni uvol-
nén brzdovy pedal.

Rozsviceni nouzovych svétel

Mohou se rozsvitit v pfipadé silného zpoma-
leni.

V takovém pfipadé je muzete zhasnout
dvojim stisknutim spinace nouzovych
sveétel.

Tato funkce je doplfikovou
A pomoci v pfipadé kritické jizdni
situace, ktera Vam umozni

upravit jizdni vlastnosti vozidla
podle pozadované jizdni drahy.

Presto je vSak nutné si uvédomit, ze
tato funkce nemlze nahradit fidice.
Neumoznuje prekrocit jizdni omezeni
vozidla a nesmi Vas vybizet k rych-

PFfi manévrech nemuze tedy v Zzadném
pripadé nahradit ostrazitost a odpovéd-
nost fidice (fidi¢ musi vzdy vénovat po-
zornost nahlym udalostem, ke kterym
béhem jizdy mize dojit).
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovaée

Ovladani
1 Hlavni spina€ pro zapnuti a vypnuti.

Omezovac rychlosti je funkce, ktera pomaha
nepfekracovat Vami vybranou rychlost
jizdy.

To muze byt uZitecné napiiklad pii jizds ~ 2 Ulozeni omezené rychlosti do paméti
v obci nebo v oblastech s omezenim rych- a zvyseni omezené rychlosti.

losti (prace na silnici) apod. 3 Vyvolani omezené rychlosti z paméti.
Systém je funkéni od rychlosti jizdy pfiblizné
30 km/h.

4 Vypnuti funkce (s uloZzenim omezené
rychlosti do paméti).

5 Ulozeni omezené rychlosti do paméti
a snizeni omezené rychlosti.
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Kontrolka
)9

Tato kontrolka se rozsviti na pfi-
strojové desce, aby signalizovala, Ze je
funkce omezovace v provozu.

Informace o rychlosti ulozené v paméti se
zobrazi na palubnim pocitaci 6.



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovaée (pokraéovani)

Zapnuti

Stisknéte spina¢ 1 na strané .

Na pfistrojové desce se rozsviti kontrolka
a, podle vybaveni vozidla, palubni pocitac
nebo multifunkéni displej prejdou na funkci
,Omezovac rychlosti“.

Nastaveni omezeni rychlosti

PFi stabilizované rychlosti (od pfiblizné
30 km/h) a pfi spravném rychlostnim stupni
(u vozidel s mechanickou prevodovkou)
stisknéte spina¢ 2: rychlost je ulozena do
paméti.

Zpusob jizdy

Kdyz je do paméti ulozena omezena rych-
lost, pak dokud neni dosazena, je jizda
stejna jako jizda s vozidlem, které neni ome-
zovacem rychlosti vybaveno.

DalSi seSlapnuti pedalu plynu neumozni
pfekroeni programované rychlosti s vy-
jimkou naléhavych pfipadu (viz odstavec
,Pfekroceni omezené rychlosti“).

Diky tomuto systému je mozné zjistit od-
chylku mezi zadanou rychlosti a rych-
losti na pristrojové desce.

Zména omezené rychlosti

Omezenou rychlost mazete ménit (postup-
nym nebo souvislym stisknutim) pomoci:

— tlacitka 2 pro zvySeni rychlosti,
— tlaCitka 5 pro snizeni rychlosti.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovaée (pokraéovani)

Prekro¢eni omezené rychlosti

Naléhavé pripady

Omezenou rychlost Ize v naléhavych pfi-
padech kdykoliv prekrocit: zcela a dlirazné
seslapnéte pedal akcelerace (az do prekro-
¢eni tuhého bodu pedalu).

Béhem prekro¢eni omezené rychlosti na pfi-
strojové desce blikd hodnota maximalni do-
porucené rychlosti (palubni pocitac).

Pokud naléhava situace pomine, uvolnéte
pedal akcelerace: funkce omezovace rych-
losti se obnovi, jakmile dosahnete nizsi
rychlosti, nez byla omezena rychlost pred
nouzovym zasahem.

Neschopnost systému dodrzet
omezenou rychlost

P¥i urcitych jizdnich podminkach (napfiklad
pfi jizdé ze strmého svahu) nemuze byt
omezena rychlost systétmem udrzena: na
pristrojové desce blika zobrazeni rychlosti,
abyste byli o této skutecnosti informovani.
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Vypnuti funkce
Funkce omezovace rychlosti je vypnuta:

— tlacitkem 4, v tomto pfipadé zustane
omezena rychlost uloZzena v paméti,

— tlacitkem 1, v tomto pfipadé omezena
rychlost neni nadale uloZzena v paméti.

Zhasnuti kontrolky na pfistrojové desce vy-
pnuti funkce potvrdi.

Vyvolani omezené rychlosti
z paméti

Pokud je rychlost uloZzena v paméti, Ize ji vy-
volat stisknutim tlacitka 3.



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru

Regulator rychlosti je funkce, pomoci které
muzete udrzet Vasi jizdni rychlost na Vami
zvolené konstantni urovni, ktera se nazyva
regulovana rychlost.

Tato regulovana rychlost je plynule nastavi-
telna od rychlosti 30 km/h.

Tato funkce je dodate¢nou po-
A muckou pfi jizdé. Presto je
vSak nutné si uvédomit, ze

Funkce regulatoru rychlosti ne-
A pusobi nijak na brzdny systém.
(]

tato funkce nemuze nahradit
fidice. NemuUze v zadném piipadé na-
hradit zodpovédnost za dodrZeni povo-
lené rychlosti ani vést ke snizeni bdélosti
fidice (budte za v8ech okolnosti pfipra-
veni brzdit), natoz nahradit zodpovéd-
nost fidice. Regulator rychlosti nesmi byt
pouzivan, pokud je velky provoz, na kfi-
volaké nebo namrzlé vozovce (namraza,
mokra vozovka, Stérk) a za nepfiznivého
pocasi (mlha, dést, bocni vitr atd.).

Hrozi nebezpeci nehody.

(0
1

2

vladani
Hlavni spina¢ pro zapnuti a vypnuti.

Aktivace regulované rychlosti a jeji ulo-
Zeni do paméti Zvyseni regulované rych-
losti

Vyvolani regulované rychlosti z paméti

4 Vypnuti funkce (s uloZzenim regulované

rychlosti do paméti)

Aktivace regulované rychlosti a jeji ulo-
Zeni do paméti Snizeni regulované rych-
losti
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (pokraéovani)

Zapnuti

4
Stisknéte spina¢ 1 na strané .

Na pfistrojové desce se rozsviti kontrolka
a, podle vybaveni vozidla, palubni pocitac
nebo multifunkéni displej prejdou na funkci
,Regulator rychlosti“.
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Nastaveni regulace rychlosti

P¥i stabilizované rychlosti (vy$$inez 30 km/h)
a spravné zafazeném rychlostnim stupni
(u vozidel s mechanickou prevodovkou)
stisknéte spina¢ 2 nebo 5: funkce je aktivo -
vana a rychlost je ulozena do paméti.

Zpusob jizdy

Jakmile je jedna regulovana rychlost ulo-
Zena do paméti a regulace je aktivovana,
muzete sundat nohu z plynu.

Pozor, doporucujeme Vam i tak

/|\ mit nohy stale blizko pedalt

= a neustale byt pfipraveni rea-
govat v pfipadé nouze.

Diky tomuto systému je mozné zjistit od-
chylku mezi zadanou rychlosti a rych-
losti na pfistrojové desce.




REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (pokraéovani)

Zména regulované rychlosti

Rychlost regulace muzete ménit, stisknutim
(postupnym stlacovanim nebo nepretrzitym
stlatovanim):

— tlacitka 2 pro zvySeni rychlosti,
— tlacitka 5 pro snizeni rychlosti.

Funkce regulatoru rychlosti ne-
A pusobi nijak na brzdny systém.
(]

Piekro€eni regulované rychlosti

Naléhavé pripady

Seslapnutim pedalu akcelerace muzete
v naléhavych pfipadech regulovanou rych-
lost kdykoliv prekrocit. Béhem prekroceni
omezené rychlosti na pristrojové desce blika
hodnota maximalni doporu¢ené rychlosti
(palubni pocitag).

Tato funkce neumoznuje udrzet
regulovanou rychlost

Za ur€itych podminek jizdy (napfiklad pfi
jizdé ze strmého svahu) nemuze byt rychlost
regulace systémem udrZena: na pfistrojové
desce se rozblika udaj o rychlosti, coz Vas
o této skutecnosti informuje.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (pokraéovani)

Vyvolani regulované rychlosti

Pokud je do paméti uloZzena rychlost, je
mozné si ji vyvolat stisknutim tlacitka 3 za
podminky, Ze jedete rychlosti nad 30 km/h,
pokud zkontrolujete, Ze tomu odpovidaji
podminky provozu (hustota provozu, stav
vozovky, pocasi atd.).

Vypnuti funkce Vypnuti funkce

Funkce je pozastavena: Stisknéte hlavni spina¢ spusténi/vypnuti 1.
— selapnutim brzdového pedalu, ;/at%rgttio pfipadé jiz neni rychlost ulozena do

— seslapnete-li spojku nebo zaradite neu- Zhasnuti kontrolky na pfistrojové desce vy-
tral u aut s automatickou prevodovkou, >N y na p ) Y
pnuti funkce potvrdi.
— tlaCitkem 4.

V téchto tfech pfipadech je regulovana rych-
lost uloZzena do paméti.

Pozastaveni nebo vypnuti
A funkce regulatoru rychlosti ne-
Stisknuti tlacitek 2 nebo 5 funkci regu- 2 zplsobi rychlé snizeni rych-
latoru opét aktivuje bez ohledu na rych- losti: je potfeba seslapnout brz-
lost uloZenou v paméti. Zaznamenana je dovy pedal.

rychlost, kterou vozidlo pravé jede.
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POMOCNY PARKOVACI SYSTEM

7

Funkéni princip

Ultrazvukové snimacCe zabudované, jak
u kterych vozidel, v pfednich a/nebo zad-
nich naraznicich vozidla, ,méfi“ vzdalenost
mezi vozidlem a pfekazkou.

PFi pfechodu na zpétny chod se rozezni zvu-
kovy signal.

Toto méfeni je signalizovano pipanim, jehoz
frekvence stoupa s pfiblizenim k prekazce
a které prejde v souvisly zvuk, kdyz se pre-
kézka nachazi pfiblizné 25 centimetrli od
vozidla.

Hlasitost téchto zvukovych signalu se lisi od
hlasitosti pfedeslych zvukovych signalu.

Poznamka: dohlédnéte, aby nebyly ultra-
zvukové detektory zakryty (zaneseny nedis-
totami, blatem, snéhem atd.).

Kdyz rychlost vozidla klesne pod
12 km/h, mohou urcité zdroje hluku
(motorky, kamiony, sbijecka atp.) vyvolat
spusténi zvukového signalu.

«©
@
@
o™

Funkéni porucha

Jakmile systém zjisti funkéni zavadu, roze-
zni se na pfiblizné 5 sekund pfi pfechodu
na zpétny chod zvukovy signal. Je doprova-
zen zpravou ,Zkontrolovat pomocny parko-
vaci systém®, abyste byli uvédoméni o této
skute¢nosti. Obratte se na svého zastupce
RENAULT.

Tato funkce je dodate¢na
A pomoc, ktera prostfednictvim
[

zvukovych signalt signali-

zuje vzdalenost mezi vozidlem
a prekazkou.

V zadném pfipadé tedy nesmi vést ke
snizeni ostrazitosti ani odpovédnosti.

Ridi¢ musi vZdy vénovat pozornost
nahlym udalostem, ke kterym muze
b&hem jizdy dojit. Proto béhem couvani
davejte vzdy pozor, zda za vozidlem
nejsou pohyblivé prekazky (napf. dité,
zvife, koc¢arek, jizdni kolo apod.) nebo
zda prekazka neni pfilis§ mala Ci tenka
(kamenny blok stfedni velikosti, tenky
kolik apod.).
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POMOCNY PARKOVACI SYSTEM (pokra&ovani)

Vozidla vybavena pomocnym
parkovacim systémem vzadu

Funkce

Zadni pomocny parkovaci systém se akti-
vuje pouze pfi zafazeni zpétného chodu.

2.36

Deaktivace systému
Pro deaktivaci systému stisknéte spinac 1.

Kontrolka integrovana ve spinaci se rozsviti,
¢imz Vas informuje o tom, Ze je systém de-
aktivovan, a na pfiblizné 10 sekund se na
pfistrojové desce zobrazi zprava ,pomocny
parkovaci systém deaktivovan®.

Dalsi stisknuti spinace systém znovu akti-
vuje, kontrolka zhasne a zprava na pfistro-
jové desce se na priblizné 10 sekund zob-
razi zprava ,pomocny parkovaci systém
aktivovan®.

Systém se opét automaticky aktivuje po
vypnuti zapalovani a opétném spusténi
motoru.

Systém muzete rovnéz trvale deaktivovat
stisknutim po dobu del$i nez pfiblizné tfi
sekundy.

Kontrolka integrovana ve spinacéi zlistane
trvale rozsvicena a na pristrojové desce se
na pfiblizné 10 sekund zobrazi zprava ,po-
mocny parkovaci systém deaktivovan®.

Takto deaktivovany systém muze byt opét
aktivovan podrzenim spinace na minimalné
tfi sekundy. Kontrolka spinace zhasne a na
pfistrojové desce se na pfiblizné 10 sekund
zobrazi zprava ,pomocny parkovaci systém
aktivovan®.

stupcem spole¢nosti RENAULT.

nikem, zvySenym chodnikem nebo jakymkoliv jinym méstskym prvkem) muzete

V prtipadé narazu na podvozek vozidla pfi zpétném chodu (napf. kontakt s pat-
A vozidlo poskodit (napf. deformaci zadni napravy).

Aby bylo eliminovano jakékoliv riziko nehody, nechte zkontrolovat své vozidlo za-




POMOCNY PARKOVACI SYSTEM (pokra&ovani)

Vozidla vybavena pomocnym
parkovacim systémem vpiedu
a vzadu

Funkce

Dokud vozidlo jede rychlosti nizSi nez pfi-
blizné 12 km/h, pomocny systém pro parko-
vani je aktivni.

Jakykoli predmét nachazejici ve vzdalenosti
krat$i nez pfiblizné 60 centimetrd pfed vo-
zidlem je rozpoznan a signalizovan zvuko-
vym signalem.

Pfi prechodu na zpétny chod systém auto-
maticky pfejde do manévrovaciho reZimu.

Jakykoli objekt nachazejici se méné nez pfi-
blizné 1 m pred a/nebo méné nez pfiblizné
1,50 m za vozidlem je rozpoznan a signali-
zovan zvukovym signalem.

V ptipadé, Ze se nachazi prekazka pred
i za vozidlem, je zaznamenana pouze ta,
ktera se nachazi bliz, a rozezni se zvukovy
signal.

Pokud je v detekéni zéné rozpoznana pre-
kazka zaroven pred i za vozidlem ve vzda-
lenosti kratSi nez 30 cm, rozezni se stfidavé
pfedni i zadni zvukovy signal.

Ruéni aktivace/deaktivace
pfedniho a zadniho pomocného
parkovaciho systému

Stisknéte jednou kratce spina¢ 1, ¢imz
systém deaktivujete.

Kontrolka integrovana ve spinaci se rozsviti,
¢imz Vas informuje o tom, Ze je systém de-
aktivovan, a pfiblizné na 10 sekund se na
pfistrojové desce zobrazi zprava ,Pomocny
parkovaci systém deaktivovan®.

Dal$i stisknuti spinace systém znovu akti-
vuje, kontrolka zhasne a zprava na pfistro-
jové desce se pfiblizné na 10 sekund zob-
razi zprava ,Pomocny parkovaci systém
aktivovan®.

Systém se automaticky opét aktivuje pfi
kazdém vypnuti motoru.

stupcem spole¢nosti RENAULT.

nikem, zvySenym chodnikem nebo jakymkoliv jinym méstskym prvkem) muzete

V prtipadé narazu na podvozek vozidla pfi zpétném chodu (napf. kontakt s pat-
A vozidlo poskodit (napf. deformaci zadni napravy).

Aby bylo eliminovano jakékoliv riziko nehody, nechte zkontrolovat své vozidlo za-
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POMOCNY PARKOVACI SYSTEM (pokra&ovani)

Rucni aktivace/deaktivace
predniho a zadniho pomocného
parkovaciho systému

Systém muzete rovnéz trvale deaktivovat
stisknutim spinace 1 na dobu del$i nez pfi-
blizné tfi sekundy.

Kontrolka integrovana ve spinaéi zustane
trvale rozsvicena a na pfistrojové desce
se priblizné na 10 sekund zobrazi zprava
»~Pomocny parkovaci systém deaktivovan®.

2.38

V tomto pfipadé, pro jeho opétovnou akti-
vaci, stisknéte na déle nez tfi sekundy spi-
na¢ 1 a kontrolka integrovana ve spinaci
zhasne a na pfistrojové desce se pfiblizné
na 10 sekund zobrazi zprava ,Pomocny par-
kovaci systém aktivovan®.

Automaticka aktivace/deaktivace
systému

Systém se aktivuje, jakmile rychlost vozidla
klesne pfiblizné pod 12 km/h.

Systém se deaktivuje:
— pokud zatahnete parkovaci brzdu,
— pokud rychlost vozidla pfekro¢i 12 km/h,

— kdyz vozidlo déle nez pfiblizné pét sekund
stoji (napfiklad v dopravni zacpé nebo pfi
zastaveni na semaforu atp.),

— pokud mate zafazen neutral nebo polohu
N a P u automatické prfevodovky,

— pokud je nainstalovano tazné zafizeni
vybavené systémem detekce karavanu
nebo pFivésu.



AUTOMATICKA PREVODOVKA

Radici paka 1
Lista kontrolek A Vas informuje o poloze
paky 1.

P parkovaci

R zpétny chod
N neutral
D automaticky rezim

4 zobrazeni rychlostniho stupné zaraze-
ného v ruénim rezimu

‘/4/ kontrolka seslapnuti brzdového pedalu
pro prestaveni paky z polohy P

Rozjizdéni
Uvedte paku do polohy P nebo N a zapnéte
zapalovani.

PFi seSlapnutém brzdovém pedalu (kontrolka
zhasne) prestavte paku z polohy P.

Nastaveni paky do polohy D nebo R lze
provadét pouze pfi stojicim vozidle.
Brzdovy pedal musi byt seSlapnut a pe-
dal akcelerace uvolnén.

Z bezpecnostnich davodu je pfi presta-
veni paky z polohy P nezbytné nejprve
seslapnout brzdovy pedal a potom stisk-
nout odjiSt'ovaci tlacitko 2.

Jizda v automatickém rezimu

Nastavte paku do polohy D. Ve vétSiné do-
pravnich situaci, se kterymi se setkate, ne-
budete dale muset s pakou manipulovat:
rychlostni stupné se fadi automaticky a ve
spravny okamzik pfi odpovidajicich otac-
kach motoru, protoze ,automatika“ zohled-
fuje zatizeni vozidla, profil vozovky a zvo-
leny styl jizdy.
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AUTOMATICKA PREVODOVKA (pokra&ovani)

Hospodarna jizda

PFi jizdé po silnici nechavejte paku vzdy
v poloze D, udrZujte pedal akcelerace mirné
seslapnuty, rychlostni stupné se pfi snizeni
rychlosti zafadi automaticky.

Zrychleni a podrazeni

Darazné a na doraz seslapnéte pedal ak-
celerace (az do pfekroceni tuhého bodu
pedalu).

To v mezich moznosti motoru umozni
podradit na optimalni rychlostni stupen.

2.40

Jizda v ruénim rezimu

PFi pace v poloze D pohnéte pakou smérem

doleva.

Postupné pohyby paky 7 umozni ruéné fadit

rychlostni stupné:

— pro fazeni nizsich rychlostnich stupnit
pohybuijte pakou smérem dozadu,

— pro fazeni vysSich rychlostnich stupnu
pohybujte pakou smérem dopredu.

Zarazené rychlostni stupné se zobrazi na
pristrojové desce.

Zvlastni pripady

V nékterych jizdnich situacich (jako je
ochrana motoru, spusténi dynamické kont-
roly jizdy ESP apod.) mize ,automatika“ sa-
mostatné a pevné zaradit rychlostni stupen.

Stejné tak, aby bylo zamezeno ,nespravnym
manévrim®, mize byt zména prevodového
stupné ,automatikou” odmitnuta: v takovém
pfipadé zobrazeni rychlostniho stupné né-
kolik sekund blika, abyste byli o této skutec-
nosti uvédomeéni.

PFi pouziti rezervniho kola mize byt funkce
automatické pfevodovky narusena.



AUTOMATICKA PREVODOVKA (pokra&ovani)

Vyjimeé€né situace Zaparkovani vozidla

— Pokud profil silnice a zatacky neu- Kdyz se vozidlo zastavi, udrzujte nohu na
mozni udrzovat automaticky rezim (na- brzdovém pedalu a premistéte paku do
priklad v horach), doporucuje se prejit na polohy P: pfevodovka je na neutralu a po-
ruéni rezim. hanéna kola jsou mechanicky zablokovana
Divodem je pfedchazeni postupnému prevodovym ustrojim.

fazeni rychlostnich stuprii, pozadova-
nych ,automatikou® pfi jizdé do svahu,
a dosazeni brzdéni motorem, v pfipadé
sjizdéni z dlouhych svahu.

Ujistéte se, Ze je parkovaci brzda spravné
zatazena (prejdéte na odstavec ,Parkovaci
brzda*“ kapitoly 2).

— Pfi chladném pocasi, aby se predeslo
zhasnuti motoru, pockejte pfed opus-
ténim polohy P nebo N nékolik sekund
a prestavte paku do polohy D nebo R.

— U vozidla, které neni vybaveno proti-
prokluzovym systémem: Na kluzké vo-
zovce nebo na vozovce s nizkou pfilna-
vosti, abyste predeSli prokluzovani pfi
rozjizdéni, je tfeba pfejit na ruéni rezim
a pfed rozjezdem zafadit druhy rychlostni
stupen.
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AUTOMATICKA PREVODOVKA (pokra&ovani)

Provozni zavady )

— Pokud se za jizdy zobrazi zprava
LZkontrolovat pfevodovku®, znamena to
poruchu.

Co nejdfive se obratte na svého prodejce
vozU RENAULT.

— Pokud se za jizdy zobrazi zprava
,Prehrati pfevodovky“, nenechavejte,
pokud jste nuceni zastavit, paku v poloze
D (nebo R). Vzdy ji po dobu stani vracejte
do polohy N.

Co nejdfive se obratte na svého prodejce
vozU RENAULT.

— Odstranéni poruchy u vozidla s automa-

tickou pfevodovkou: pfejdéte na odsta- o.;

vec ,Odtahovani* kapitoly 5. Pokud pfi rozjizdéni zistane paka zabloko- Soucasné stisknéte tlacitko 4 umisténé pod
vana v poloze P, i kdyz seSlapnete brzdovy manzetou a odjiStovaci tlacitko 2, abyste
pedal, Ize ji ruéné uvolnit. Za timto Gcelem premistili paku z polohy P.

odepnéte horni ¢ast manzety 3.
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VETRACI OTVORY

25715

1 a 4 Stérbiny pro odmlzovani boé&nich 5 Stérbiny pro odmlzovani gelniho skla
oken

6 Stredni vétraci otvory
2 OQvladani klimatizace

7 Vystupy topeni do prednich prostor(
3 Bo¢ni vétraci otvory pro nohy

3.2



VETRACI OTVORY (pokraéovani)
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Vétraci otvory palubni desky Nasmérovani
Pritok vzduchu Doprava a doleva: pohybujte jezdci 2.
Nahoru a dolu: sklopte nebo zvednéte jezd-

Pohybujte stavécim koleckem 1 (za pevnou ce 2.

polohu).
Nahoru: maximalni otevreni.
Dolu: zavreni.

3.3



VETRACI OTVORY (pokraéovani)

Zadni vzduchové vystupy 3
Pro otevfeni zatlatte na vzduchovy vystup.

3.4

Pro jeho nasmérovani uchopte vzduchovy
vystup a oto¢te jim az do pozadované
polohy.

Vzduchové vystupy zadnich
mist
Vzduchovy vystup 4 rozvadi vzduch na

prvni zadni fadu. Vzduchovy vystup 5 roz-
vadi vzduch na druhou zadni fadu.

Zamezte ucpani téchto vzduchovych vy-
stupd, kdyZ jsou spolujezdci na zadnich
mistech.



TOPENI A KLIMATIZACE

Ovladani

na strané fidice

1

2

a 8 Volba rozvodu vzduchu

Tlagitko ,Zvyseni viditelnosti“ pro odml-
Zeni a odmrazeni skel

Kontrolka funkce oddélené regulace
teploty na strané fidice/spolujezdce

Zapnuti recirkulace vzduchu

Jezdec regulace teploty vzduchu

6 Zapnuti klimatizace
7 Zapnuti odmrazovani zadniho okna

9 Jezdec pro regulaci rychlosti ventilace
Informace a rady pro provoz:
Prejdéte na odstavec ,Topeni/klimatizace®.

Strana spolujezdce

10 Tlacitko zapnuti regulace teploty vzdu-
chu pro spolujezdce

11 Kontrolka funkce oddélené regulace
teploty na strané fidi¢e/spolujezdce

12 Jezdec regulace teploty vzduchu pro
spolujezdce

Tlagitka 1, 2, 4, 6, 7, 8 a 10 jsou opat-

fena provoznimi kontrolkami:

— rozsviceni kontrolky indikuje, ze je
funkce v provozu,

— zhasnuti kontrolky indikuje, zZe funkce
neni v provozu.

3.5



TOPENI A KLIMATIZACE (pokra&ovani)

21421

Regulace teploty vzduchu

Jezdce 5 a 12 slouZi pro regulaci teploty
vzduchu v kabiné. Cim vice je jezdec umis-
tén nahoru, tim je teplota vzduchu vysSi.

3.6

Jsou mozné dva pfipady pouZziti:

— provozni kontrolky 3 a 11 jsou zhas-
nuty.

Jezdec 5§ na strané fidiCe nastavuje tep-
lotu pro celou kabinu (jezdec 12 na strané
spolujezdce pak nema zadny vliv),

— provozni kontrolky 3 a 77 jsou rozsvi-
ceny.

Jezdec § nastavuje teplotu na strané
fidiCe a jezdec 12 nastavuje teplotu na
strané spolujezdce.

Jste spolujezdec a prejete si odliSnou regu-
laci teploty nez fidi¢, stisknéte tlagitko 10:
provozni kontrolky 3 a 11 se rozsviti a nyni
muzete nastavit teplotu prostfednictvim
jezdce 12.

Pro navrat na regulaci teploty vzduchu pro
celou kabinu existuji dvé moznosti:

— na strané fidiCe stisknéte nékteré z tla-
¢itek rozvodu vzduchu 1 nebo 8 na pfi-
blizné dvé sekundy,

— na strané spolujezdce znovu stisknéte
tlacitko 10.

Provozni kontrolky 3 a 11 zhasnou.
Poznamka

— PFi kazdém zapnuti zapalovani se re-
gulace teploty obnovi pro celou kabinu:
kontrolky 3 a 711 jsou zhasnuty.

— Jezdec 12 muze byt aktivovan, pouze
pokud je zapnuta funkce ,ZvySeni vidi-
telnosti (tlacitko 2). V takovém pfipadé
kontrolky 3 a 171 zhasnou.



TOPENI A KLIMATIZACE (pokra&ovani)

21421

Funkce ,,ZvysSeni viditelnosti“

Stisknéte tlacitko 2, kontrolka funkce 2a se
rozsviti.

Tato funkce umoznuje rychlé odmrazeni
a odmlzeni Celniho skla, pfednich boc-
nich oken, elektrickych zpétnych zrcatek
a elektrického zadniho okna (provozni kon-
trolka 7a rozsvicena).

Pro vy$s$i ucinnost vyzaduje automaticky
rezim klimatizace (provozni kontrolka 6b
rozsvicena) a vypnuti recirkulace vzduchu
(provozni kontrolka 4a zhasnuta).

V takovém pfipadé sméfuje k ¢elnimu sklu
a prfednim bo¢nim oknim optimalni tok
vzduchu.

Tuto funkci Ize vypnout dvéma zpuUsoby:
— znovu stisknéte tlacitko 2,

— stisknéte nékteré z tlacitek rozvodu vzdu-
chu 1 nebo 8.

Odmrazovani/odmlzovani
zadniho okna a zpétnych zrcatek

Stisknéte tlacitko 7, kontrolka funkce 7a se
rozsviti.

Tato funkce zajistuje rychlé odmrazovani
a odmlzovani zadniho okna a odmrazovani
zpétnych zrcatek.

Pro jeji vypnuti existuji dvé moznosti:

— vypne se automaticky po uplynuti doby
stanovené systémem,

— opétovné stisknuti tlacitka 7.
Poznamka

Odmrazovani zadniho okna a zpétnych zr-
catek je automaticky aktivovano, kdyz je
zapnuta funkce ,Zvyseni viditelnosti (tlagit-
ko 2).
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TOPENI A KLIMATIZACE (pokra&ovani)

21421

Rozvod vzduchu v kabiné,
tlacitka1a 8

Rozsviceni provozni kontrolky indikuje zvo-
lenou polohu.
Poznamka

Pokud je zapnuta funkce ,ZvySeni viditel-
nosti“ tlaCitkem 2, vzduch je automaticky
smérovan na Celni sklo a bo¢ni okna: pro-
vozni kontrolky tlaCitek 7 a 8 jsou zhasnuty.

3.8

Tlacitko 1

Postupna stisknuti tlacitka 7 umoznuji pre-
chod z jednoho rozvodu vzduchu na druhy.

Rozvod vzduchu

Vzduch je smérovan na ¢elni sklo,
bo¢ni okna a do pfednich a zadnich pro-
storli pro nohy.

Rada pro pouziti tohoto rozvodu vzdu-
chu: prfednostné jej pouzijte pfi chladnych
nebo nepfiznivych povétrnostnich podmin-
kach.

Rozvod vzduchu

Vzduch je veden do prednich
a zadnich vzduchovych vystupu a do pred-
nich a zadnich prostor( pro nohy.

Rada pro pouziti tohoto rozvodu vzdu-
chu: pfednostné jej pouzijte pfi teplych nebo
slunecnych povétrnostnich podminkach.

Tlacitko 8

Postupna stisknuti tlacitka 8 umoznuji pre-
chod z jednoho rozvodu vzduchu na druhy.

® Rozvod vzduchu

Vzduch je smérovan do prednich
a zadnich vétracich otvor(.

Rada pro pouziti tohoto rozvodu vzdu-
chu: pouzijte jej pfednostné pfi velmi slu-
nec¢nych povétrnostnich podminkach nebo
pro rychlé ochlazeni kabiny, jestlize vozidlo
stalo dlouho na slunci.

o Rozvod vzduchu

Vzduch je smérovan do pfednich
vétracich otvorl.

Rada pro pouziti tohoto rozvodu vzdu-
chu: pouzijte jej, kdyZ chcete zastavit tok
vzduchu do zadnich vzduchovych vystupu.



TOPENI A KLIMATIZACE (pokra&ovani)

21421

Nastaveni rychlosti ventilace

Pro nastaveni rychlosti ventilace pohnéte
jezdcem 9.

Cim vice je jezdec 9 umistén nahoru, tim je
rychlost ventilace vyssi.

Pokud je jezdec 9 umistén zcela dolu:
— rychlost ventilace je nulova,
— klimatizace se automaticky vypne.

Rada pro pouziti této funkce

Pro Vase pohodli se doporucuje udrzovat mi-
nimalni ventilaci, aby bylo zaji§téno obnovo-
vani vzduchu v kabiné a aby tak bylo usnad-
néno zajisténi stabilni teploty vzduchu.

Poznamka

Kdyz je zapnuta funkce ,ZvysSeni viditelnosti“
tlaCitkem 2, je normaini, Ze se rychlost venti-
lace zvysi, aby bylo odmrazovani a odmlzo-
vani Celniho skla a bo¢nich oken ucinngjsi.

3.9



TOPENI A KLIMATIZACE (pokra&ovani)
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Ovladani klimatizace

Tlacgitko 6 zajiStuje zapnuti nebo vypnuti kli-
matizace.

Pouziti klimatizace umozni:
— snizit teplotu uvnitf vozidla,
— rychle odstranit zamlzeni skel.

3.10

Postupna stisknuti tlacitka 6 umoznuji
zvolit:

— funkci ,klimatizace“.

Provozni kontrolka 6a je rozsvicena.
Toto pouziti je nejbéznéjsi: systém podle
venkovnich podminek ur€uje potfebnou
uroven ochlazovani.

Funkci ,,maximalni klimatizace*.
Provozni kontrolka 6b je rozsvicena.

Uroveni ochlazovani je maximaini.

— Vypnuti klimatizace.

Provozni kontrolky 6a a 6b jsou zhas-
nuty.

Neotevirejte chladici okruh Kli-
A matizace. Vystavili byste se tak
nebezpedi pro Vase oci a kiizi.

Poznamka

vzduch neni ochlazovan, kdyz je jezdec 9
umistén zcela dole,

teplotu vzduchu v kabiné muazete v kaz-
dém okamziku zménit pGsobenim na
jezdce 5 pro nastaveni teploty,

funkce ,Zvyseni viditelnosti“ zapne kli-
matizaci, provozni kontrolka 6b je rozsvi-
cena.

Vzduch neni ochlazovan

Zkontrolujte spravné nastaveni ovladacu
a dobry stav pojistek. Pokud jsou v pofadku,
vypnéte klimatizaci (stisknéte tlacitko 6 tak,
aby byly integrované provozni kontrolky 6a
a 6b zhasnuty) a obratte se na zastupce
RENAULT.



TOPENI A KLIMATIZACE (pokra&ovani)

Zapnuti recirkulace vzduchu
(izolace vnitiniho prostoru
vozidla)

Stisknéte tlacitko 4, kontrolka funkce 4a se
rozsviti.

V této poloze je vzduch uvnitf vozu recirku-
lovan bez pfivodu vnéjSiho vzduchu.

Rada pro pouziti recirkulace vzduchu

Recirkulace vzduchu umoznuje:

— izolovat vnéjsi prostfedi (pfi jizdé v ob-
lasti se znecisténym vzduchem apod.),

— rychleji dosahnout pozadované teploty
v kabiné.

Poznamka

Kdyz je aktivovana funkce ,Zvyseni viditel-
nosti“, recirkulace vzduchu je automaticky
vypnuta.

Dlouhodobé pouziti recirkulace vzdu-
chu muaze vést k zamlzeni bo¢nich oken
a predniho skla a ke vzniku nepfijem-
nych pachl zplsobenych neobnovova-
nim vzduchu uvnitf vozidla.

Jakmile jiz neni recirkulace vzduchu
nutna, doporucuje se, opétovnym stisk-
nutim tlagitka 4, prejit na normalni funkci
(pfivod vnéjSiho vzduchu).

Podle venkovnich podminek, systém
omezuje dobu trvani recirkulace vzdu-
chu: provozni kontrolka 4a zhasne.

3.1



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE

Ovladani
na strané fidice

1 Tlacitko pro zapnuti automatického
rezimu

2 Tlacitko recirkulace vzduchu pro zap-
nuti nucené recirkulace nebo automa-
tické recirkulace

3 a 4 Tlacitka pro nastaveni teploty
vzduchu

3.12

Tlagitko pro zapnuti klimatizace

Tlagitko pro zménu rozvodu vzduchu
v kabiné

Displej ovladaciho panelu fidice

Tlagitko pro zapnuti odmrazovani zad-
niho okna

a 10 Tlacitka pro zménu rychlosti
ventilace

Tla¢itko ,ZvySeni viditelnosti“ pro
odmlzeni a odmrazeni skel

Tlagitka 1, 2, 5, 8 a 11 jsou opatfena
provoznimi kontrolkami:

rozsviceni kontrolky indikuje, ze je
funkce v provozu,

zhasnuti kontrolky indikuje, Zze funkce
neni v provozu.

Informace a rady pro provoz
Prejdéte na odstavec ,Topeni/klimatizace®.



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokra&ovani)

219911

Strana predniho spolujezdce

12 Displej ovladaciho panelu pfedniho
spolujezdce

13 a 14 Tlacgitka pro nastaveni teploty
vzduchu

214241

Strany zadnich spolujezdct

15 Displej ovladaciho panelu zadniho spo-
lujezdce

16 a 17 Tlacitka pro nastaveni rychlosti
ventilace

3.13



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokra&ovani)

214232

Zapnuti automatického rezimu

Stisknéte tlagitko 1. Provozni kontrolka 7a
se rozsviti.

Systém automatické klimatizace zaruci
(kromé vyjimeénych pfipadi) pohodli
a pfijemnou teplotu uvnitf vozidla a za-
roven vysokou viditelnost, pficemz je
spotfeba optimalizovana.

Toto je doporuceny zpusob pouzi-
vani.

3.14

o

Za timto Ucelem systém ovlada:

rychlost ventilace,

rozvod vzduchu,

fizeni recirkulace vzduchu,
zapnuti nebo vypnuti klimatizace,

teplotu vzduchu vpravo nebo vlevo.

219911

214241

Provozni kontrolky a rovnéz informace ob-
sazené v displejich 7, 12 a 15 Vas informuji
o volbach systému a VasSich nastavenich.



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokra&ovani)

Nastaveni teploty
Na strané fidice

Pro zvySeni teploty stisknéte tlacitko 3.
Pro snizeni teploty stisknéte tlacitko 4.

214232

219913

Strana predniho spolujezdce
Pro zvySeni teploty stisknéte tlaCitko 713.
Pro sniZeni teploty stisknéte tlacitko 74.

Teplota mize byt nastavena v rozsahu
od 16 do 26 °C.

Okrajové hodnoty ,16 °C* a ,26 °C*, zaroven
vpravo i vlevo, umozfiuji systému maximalni
produkci chlazeni nebo ohfivani, bez ohledu
na okolni podminky.

Pokud je nastaveni krajni teploty stejné na
strané spolujezdce i fidie, muze zména
nastaveni teploty na jedné strané vyvo-
lat zménu teploty vhanéného vzduchu na
strané, kde zUstala zadana plvodni hod-
nota.

Pokud je venkovni teplota vy$Si nez
priblizné 2 °C, je normalni, ze systém nefun-
guje.

Jsou mozné dva pfipady pouziti:

— pouzitim tlacitek 3 a 4 na strané fidice
nastavite teplotu pro celou kabinu, tep-
loty indikované na displejich 7 a 12 jsou
stale stejné,

— pouzitim tlaCitek 13 a 74 nastavite tep-
lotu nezavisle pro levou a pravou stranu.
Tlacitka 3 a 4 nastavuji teplotu na strané
fidice, tlacitka 13 a 74 nastavuiji teplotu
na strané spolujezdce.

3.15



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokra&ovani)

Poznamka: Teplota zobrazena na strané
spolujezdce pfejde na stejnou hodnotu jako
na strané fidice.

214232

Zvlastnost

Karta RENAULT uklada do paméti nastaveni
zvolena uzivatelem. Doporucuje se tedy po-
uzivat vzdy stejnou kartu RENAULT, aby
byla obnovena osobni nastaveni.

Aby Fidi¢ mohl znovu nastavit teplotu pro
celou kabinu, existuji dvé moznosti:

— po vypnuti zapalovani pockat alespor

20 minut, Zobrazené hodnoty teplot znazorfiuji
— dlouhym stisknutim tlagitka AUTO 1 az zvolenou droven.

do rozblikani provozni kontrolky 7a, PFi rozjizdéni za chladného nebo hor-

i kdyz je jiz rozsvicena. kého pocasi nelze urychlit dosazeni po-

zadované teploty snizovanim nebo zvy-
Sovanim hodnoty na displeji (systém
optimalizuje rdst nebo pokles teploty bez
ohledu na indikovanou hodnotu).

Obecné, kromé zvlastnich pfipadd, musi
zUstat vétraci otvory stale otevieny, za
vSech klimatickych podminek.
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AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokra&ovani)

214241

Nastaveni rychlosti ventilace na

zadnich mistech
(podle vybaveni vozidla)

Ovladani na kazdych zadnich dvefich umoz-
Auji nastavit rychlost ventilace vzduchovych
vystupl pro zadni spolujezdce.

Ukazatel 15a skladajici se z nékolika svétel-
nych segmentl indikuje pozadovanou rych-
lost ventilace.

Pro zvySeni rychlosti ventilace stisknéte tla-
Citko 17.

Pro snizeni rychlosti ventilace stisknéte tla-
¢itko 16.

Pro zastaveni toku vzduchu na zadnich mis-
tech stisknéte tlacitko 16 az do zmizeni po-
sledniho segmentu na displeji 15a.

Pro navrat na normalni rychlost ventilace
(minimalni nastaveni rychlosti definované
systémem) na zadnich mistech existuji dvé
moznosti:

— po vypnuti zapalovani,

— dlouhym stisknutim tlacitka AUTO 1 az
do rozblikani provozni kontrolky 7a
(i kdyz je jiz rozsvicena).

Zvlastnost

Podle vybaveni vozidla, kdyz je aktivovan
spina¢ détské pojistky (kontrolka na spinadi
je rozsvicena), zadni ovladani klimatizace
jsou zablokovana. Posledni Cerveny seg-
ment na ukazateli 715a se rozsviti a rychlost
ventilace vzadu odpovida minimalnimu na-
staveni definovanému systémem.

214242

Podminky pouziti

V nékterych pfipadech (napf. velmi horky
vzduch v kabing), pokud je rozsvicen po-
sledni segment na ukazateli 15a, znamena
to, ze rychlost ventilace nelze dale zvysit.
To bude znovu mozné, jakmile Cerveny seg-
ment zhasne.
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214232

Odmrazovani/odmizovani
zadniho okna a zpétnych zrcatek

Stisknéte tlacitko 8, kontrolka funkce 8a se
rozsviti.

Tato funkce zajistuje rychlé odmrazovani
a odmlzovani zadniho okna a odmrazovani
zpétnych zrcatek.

3.18

Pro vypnuti této funkce:

— vypne se automaticky po uplynuti doby
stanovené systémem,

— znovu stisknéte tlacitko 8.
Poznamka

Odmrazovani zadniho okna a zpétnych zr-
catek je automaticky aktivovano, kdyz je
stisknuto tlagitko ,ZvySeni viditelnosti* 11.



AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokra&ovani)

Funkce ,,ZvysSeni viditelnosti“

Stisknéte tla¢itko 11 ,ZvySeni viditel-
nosti“, provozni kontrolka 17a se rozsviti.
Kontrolka 7a tlac¢itka AUTO 1 zhasne.

Tato funkce zajiStuje rychlé odmrazovani
a odmlzovani predniho skla, pfednich boc¢-
nich oken, vyhfivanych zpétnych zrcatek
a vyhfivaného zadniho okna.

Pro vy$si u€innost je nastaveno automatické
zapnuti klimatizace (provozni kontrolka 5a
je rozsvicena), odmrazovani zadniho okna
(provozni kontrolka 8a je rozsvicena) a je
zastavena recirkulace vzduchu (provozni
kontrolky 2a a 2b jsou zhasnuty).

V takovéem pfipadé sméfuje k ¢elnimu sklu
a prednim boénim oknim optimalni tok
vzduchu.

Poznamka

Pokud si budete prat zménit prutok vzduchu
(ktery muze uvnitf vozidla zplsobovat urci-
tou hlu¢nost), stisknéte tlacitko 9.

Tuto funkci Ize vypnout dvéma zpusoby:

— Stisknéte tlacitko AUTO 1 (kontrolka 1a
se rozsviti).

— Znovu stisknéte tlacitko 171 (kontrolka 171a
zhasne).
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Nastaveni automatického rezimu

Rozvod vzduchu v kabiné, tlacitko 6

V automatickém rezZimu systém fidi rozvod
vzduchu v kabiné (kontrolka 7a je rozsvi-
cena), ale mate moznost zménit volbu na-
stavenou systémem.

3.20

Stisknutim tlacitka 6 ukoncCite automaticky
rezim (kontrolka 1a zhasne). V tomto pfi-
padé vSak systém automaticky nekontrolujte
pouze rozdéleni proudu vzduchu.

Opakovanym stiskem tlacitka 6 je pak mozné
si vybrat ze ¢tyf druh(i rozvodu vzduchu.

Vzduch je smérovan do prednich
~ vétracich otvor(.
'Y XY Vzduch je smérovan do prednich

~ a zadnich vétracich otvor(.

e SL2  Vzduch proudi vSemi vétracimi
Aad otvory smérem k noham cestuji-

(N Proud vzduchu je smérovan k no-
ham cestujicich a na €elni sklo vo-

Automaticky rezim je doporuc¢enym
rezimem. Automaticky systém klimati-
zace totiz zaru€uje (kromé pouziti v ex-
trémnich pFipadech) pohodli a pfijem-
nou teplotu uvnitf vozidla a zaroven
stalou viditelnost, pfi naprosté optimali-
zaci spotreby.

Jakmile je to mozné, zapnéte zase au-
tomaticky rezim.




AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokra&ovani)

214232

Nastaveni automatického rezimu
(pokracovani)

Zapnuti nebo vypnuti klimatizace

V automatickém rezimu systém Fidi zapnuti
nebo vypnuti klimatizace v zavislosti na ven-
kovnich klimatickych podminkach.

Stisknutim tlacitka 5§ ukongite automaticky
rezim (kontrolka 1a zhasne).

Tlacitko 5 zajistuje zapnuti nebo vypnuti kli-
matizace.

Pro navrat do automatického rezimu stisk-
néte tlacitko 1.
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Nastaveni automatického rezimu
(pokracovani)

Rychlost ventilace

V automatickém rezimu systém fidi rychlost
proudéni vzduchu optimalné pro dosazeni
a udrzeni pozadované teploty.

Stisknutim tlacitka 9 nebo 70 ukongite auto-
maticky rezim (kontrolka 7a zhasne).

3.22

Tato tlacitka 9 a 70 umoznuji zvySit nebo
snizit rychlost ventilace.

V automatickém rezimu se pfi chladném
venkovnim prostfedi ventilace nespusti
okamzité na maximalni rychlost. Stoupa,
az bude teplota motoru dostateéna pro
umoznéni ohfevu vzduchu uvnitf kabiny.
Tento proces muze trvat nékolik sekund
az nékolik minut.




AUTOMATICKY REGULOVANA KLIMATIZACE (pokra&ovani)

Zapnuti recirkulace vzduchu
(izolace vnitiniho prostoru
vozidla)

Klimatizace pouziva vnéjsi vzduch pro
ochlazovani nebo ohfivani vnitfniho pros-
toru vozidla.

Presto je vSak pouzitim funkce ,recirkulace”
mozné zajistit uplnou izolaci od vnéjSiho
prostfedi, napf. pfi jizdé oblastmi se znecis-
ténym vzduchem.

Poznamka

Stisknuti tlacitka AUTO 1 zapne funkci au-
tomatické recirkulace (rozsviti se kon-
trolka 2a).

Postupna stisknuti tlac¢itka
zvolit:

— automaticka recirkulace,
— nucena recirkulace,
— venkovni vzduch.

214232

2 umoznuji

Automaticka recirkulace

Kontrolka 2a se rozsviti. Systém analyzuje
kvalitu vnéjsiho vzduchu, a pokud je to ne-
zbytné, automaticky izoluje vnitfni prostor
vozidla.

Pevné nastavena recirkulace

Kontrolka 2b se rozsviti. Vzduch je uzavien
v kabiné a je zde cirkulovan bez pfivodu
vnéjsiho vzduchu.

Poznamka

Dlouhodobé pouziti pevné nastavené re-
cirkulace vzduchu mlze vést k zamlzeni
bo¢nich oken a ¢€elniho skla a ke vzniku
nepfijemnych pachd, zpasobenych neobno-
vovanim vzduchu uvnitf vozidla. Doporucuje
se tedy pfejit zpét na automatickou recir-
kulaci (kontrolka 2a rozsvicena), nebo na
pfivod venkovniho vzduchu, jakmile nebude
pevné nastavena recirkulace nadale ne-
zbytna.

Pfivod venkovniho vzduchu
Kontrolky 2a a 2b jsou zhasnuty.
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Vypnuti funkce

Stisknéte tlacitko 9 az do obdrzeni disple-

ja7 12a15.

Systém je pak zastaven.

V této situaci je kabina izolovana od venkov-
niho prostredi.

Pro ukonceni této funkce stisknéte tlacitko
AUTO 1, tlacitko ,ZvySeni viditelnosti* 11
nebo tlacitko 70.

3.24
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KLIMATIZACE: informace a podminky pouziti

Spotieba

Je normalni, Zze se pfi pouzivani klima-
tizace zvysi spotfeba paliva (pfedevsim
v méstském provozu).

U vozidel s klimatizaci bez automatic-
kého rezimu systém vypnéte, pokud jej
jiz nepouzivate.

Nékolik rad pro snizeni spotieby
a ochranu zivotniho prostredi:

Doporucujeme jezdit s otevienymi vétra-
cimi otvory a zavienymi okny.

Pokud vozidlo zuUstalo zaparkované
na plném slunci nebo na velmi teplém
misté, nejdfiv na chvili vyvétrejte a az
poté spustte motor.

Udrzba
Interval pro kontroly naleznete v servisni
knizce k vozidlu.

Funkéni porucha

V pfipadé provozni poruchy se vzdy ob-
racejte na svého zastupce RENAULT.

— Snizeni vykonu odmrazovani, od-
mlzovani nebo klimatizace. Muze
to byt zplsobeno zanesenim filtru
vnitf-niho prostoru.

— Vzduch neni ochlazovan.
Zkontrolujte spravné nastaveni ovla-
dacu a dobry stav pojistek. Pokud ne-
klesne, vypnéte funkci.

— Pritomnost vody pod vozidlem.
Po dlouhodobém pouziti klimatizace
je normalni, ze pod vozidlem zjistite
pfitomnost vody, ktera je produktem
kondenzace.

Neotevirejte chladici okruh klimati-
zace. Vystavili byste se tak nebezpeci
pro Vase oci a klzi.

Vozidla vybavena pfidavnym ohfiva-
cem

Néktera vozidla jsou vybavena pfidav-
nym ohfivacem, ktery umoznuje dosah-
nout rychlejSiho vytopeni vnitfniho pros-
toru vozidla.

Toto zafizeni je funkeni pouze pfi bézi-
cim motoru a za chladného pocasi.

Bé&hem jeho provozu je normalni, Ze zjis-
tite pfitomnost malého mnozstvi koure
na pravé strané vozidla, ktery pochazi
z vyfukového systému ohfivace.
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ELEKTRICKE OVLADANI OKEN

Zapalovani je zapnuto.

— Stisknéte spina¢ pfislusného okna pro
jeho otevfeni na pozadovanou vysku
(poznamka: zadni okna se zcela neote-
viou).

— Zvednéte spinac¢ prislusného okna pro
zavfeni do pozadované vysky.

L '}
Z mista ridice Z mista predniho spolujezdce
Aktivujte spinac: Aktivujte spinac 6.

1 pro stranu fidice,
2 pro stranu pfedniho spolujezdce,

3 a 5 pro zadni spolujezdce.
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ELEKTRICKE OVLADANI OKEN (pokra&ovani)

Ze zadnich mist
Aktivujte spinac 7.

Pouziti spinace 4

Spina¢ 4 umoziuje z mista fidi¢e zakazat
funkci ovladani zadnich oken, zadnich dvefi
a zadnich ovladani klimatizace (pfejdéte na
odstavec ,Automaticka klimatizace” v kapi-
tole 3).

Bezpecnost spolujezdct
/!\ Ridic muze zakazat funkci

ovladani oken a zadnich dvefi
stisknutim spinace 4 na strané,
jak je uvedeno na obrazku.

Zodpovédnost ridice

Nikdy neopoustéjte vozidlo s kartou
RENAULT ponechanou uvnitf, pokud ve
vozidle zlistava dité (nebo zvire). To by
totiz mohlo spustit elektricka ovladani
oken a zpUsobit si vazné zranéni privie-
nim nékteré ¢asti téla (krk, paze, ruka
apod.). V pripadé, ze dojde k pfivieni,
zménte okamzité smér pohybu skla
stisknutim pfislusného spinace.
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IMPULZNi ELEKTRICKE OVLADANI OKEN

Impulzni rezim je dopliikem dfive popsa-
ného elektrického ovladani oken.

Pokud je soucasti vybavy vozidla, je jim
vybaveno bud okno fidi¢e, anebo v8echna
Ctyfi okna.

Pohnéte spinaci 1, 2, 3, 5, 6 nebo 7.

Systém je aktivovan:
— pfi zapnutém zapalovani,

— pfi vypnutém zapalovani az do otevfeni
nékterych prednich dvefi (omezeno pfi-
blizné na 20 minut).

3.28

Bezpecnost spolujezdct
A Ridi¢ miize zakazat funkci ovladani oken a zadnich dvefi stisknutim spinage 4 na

strané, jak je uvedeno na obrazku.
Zodpovédnost fidice

Nikdy neopoustéjte vozidlo s kartou RENAULT ponechanou uvnitf, pokud ve vozidle zu-
stava dité (nebo zvire). To by totiz mohlo spustit elektricka ovladani oken a zpuUsobit si
vazné zranéni privienim nékteré casti téla (krk, paze, ruka apod.). V pfipadé, Ze dojde k pfi-
vieni, zménte okamzité smér pohybu skla stisknutim pfisluSného spinace.




IMPULZNIi ELEKTRICKE OVLADANI OKEN (pokra&ovani)

Impulzni rezim

Kratce a na doraz stisknéte pfislusny
spinac: okno se zcela otevre.

Kratce a na doraz stisknéte pfislusny
spinac: okno se zcela zavre.

Pokud pfi posunu skla pohnete spinacem,
pohyb skla se zastavi.

Neimpulzni rezim

Stisknéte na pul zdvihu pfislusny spinac
pro otevieni okna a uvolnéte jej pfi dosazeni
pozadované vysky.

Zvednéte na pul zdvihu pfislusny spina¢
pro zavieni okna a uvolnéte jej pfi dosazeni
pozadované vysky.

Provozni zavady

V pfipadé nezavreni nékterého okna nebo
po odpojeni akumulatoru prejde systém do
neimpulzniho rezimu: stisknéte pfislusny
spinac tolikrat, kolikrat bude tfeba, az do za-
vieni okna, a nasledné drzte spinac ve stisk-
nuté poloze (stale na strané pro zavfeni) po
dobu jedné sekundy, abyste systém znovu
inicializovali. V pfipadé potfeby se obratte
na svého zastupce RENAULT.

Dalkové zavirani oken
(u vozidel vybavenych impulznim elektric-
kym ovladanim oken)

Kdyz pfi zamykani dvefi zmacknete na dobu
delSi nez 2 sekundy tlacitko pro zamykani
na karté RENAULT, okna se automaticky
zavfou.

Zvlastnost

Pokud se sklo na konci zdvihu setka s odpo-
rem (napf. néci prsty, tlapka zvifete, vétev
stromu apod.), zastavi se a nasledné se
o nékolik centimetrd pootevre.

Systém mUze byt spustén pouze v pfipadé,
pokud si je uzivatel jist, Ze uvnitf vozidla
nikdo nezustal.

Zavieni oken muze zpuUsobit
vazna zranéni.
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CELNI SKLO

Celni sklo s reflexni vrstvou

Tato uprava Eelniho skla umozriuje omezit
pusobeni slune¢niho zafeni (pfedevsim in-
fraGervenych paprsku) jejich odrazem.
Existuji dvé oblasti pro umisténi znamek po-
volujicich pfistup (napfiklad dalniéni znameky,
parkovaci znamky atd.), které se nachazeji
po stranach zpétného zrcatka.

3.30

PEVNA SKLENENA STRECHA

Ovladani rolety 1
Pfi zapnutém zapalovani:

— otevieni: uvedte znacku 3 ovladace 2 do
polohy A. Pfechodné body odpovidaji po-
loham postupného otevreni rolety,

— zavreni: uvedte znacku 3 ovladace 2 do
polohy 0.




ELEKTRICKY OVLADANE STRESNi OKNO

Ovladani rolety 1

Pfi zapnutém zapalovani:

otevreni: uvedte znacku 3 ovladace 2 do
polohy A. Pfechodné body odpovidaji po-
loham postupného otevreni rolety;

zavreni: uvedte znacku 3 ovladace 2 do
polohy 0.

Zvlastnost

Stisknuti ovlada¢e 2 umozni automaticky
umistit roletu v zavislosti na otevieni stres-
niho okna.

)

Posouvani stfesniho okna
Pfi zapnutém zapalovani:
— otevieni: uvedte znacku 3 tlacitka 2 do

polohy B podle poZzadovaného otevieni.
Prechodné body odpovidaji poloham po-
stupného otevreni;

— zavfeni: uvedte znacku 3 ovladac¢e 2 do

polohy 0.

Opatieni pro pouziti
— vozidlo s nalozenym stfeSnim nosi-

cem.

Obecné se nedoporucuje se stfeSnim
oknem manipulovat.

Pfed manipulaci se stfeSnim oknem
zkontrolujte pfedméty a/nebo prisluSen-
stvi (nosi¢ na jizdni kola, stfe$ni box
apod.) umisténé na stfeSnim nosici.
Musi byt spravné rozloZzeny a upevnény
a svymi rozméry nesmi branit spravné
funkci stfesniho okna.

Pro mozné Upravy se obratte na svého
zastupce RENAULT.

Pred opusténim vozu zkontrolujte, zda je
stfeSni okno dobfe zavieno.

Cistéte tésnéni stfesniho okna kazdé tfi
mésice prostfedkem doporu¢enym vy-
robcem.

Neotvirejte stfeSni okno bezprostiedné
po desti nebo po vyjeti z mycky.
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ELEKTRICKY OVLADANE STRESNi OKNO (pokra&ovani)

Dalkové zavirani stfreSniho okna
(vozidla s impulsnimi elektrickymi ovlada-
nimi oken).

Kdyz pfi zamykani dvefi zmacknete na déle
nez 2 sekundy tla¢itko pro zamykani
na karté RENAULT, okna se automaticky
zavfou.

Zvlastnosti

Pokud se sklo stfeSniho okna na konci
zdvihu setka s odporem (napf. néci prsty,
tlapa zvifete, vétev stromu apod.), zastavi
se a nasledné se otevfe pfiblizné o nékolik
cm.

Pokud bylo provedeno zavfeni stfeSniho
okna kartou RENAULT, stisknuti tlacitka 2
umozni obnovit polohu stfesniho okna zvo-
lenou pred zavienim.

Systém mUze byt spustén pouze v pfipade,
pokud si je uzivatel jist, Ze uvnitf vozidla
nikdo nezustal.

Zavieni stfesSniho okna muze
A zpUsobit vazna zranéni.
(]
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Funkéni porucha zavirani
stfesniho okna

V takovém pfipadé stisknéte spina¢ 2 umis-
tény v poloze 0 az do uplného zavieni stfes-
niho okna.

Obratte se na svého zastupce RENAULT.

A

-~

Zodpovédnost Fidice

Nikdy neopous$téjte vozidlo
s kartou RENAULT ponecha-
nou uvnitf, pokud ve vozidle

zlistava dité (nebo zvife). Mohlo by totiz
dojit k nechténému spusténi elektric-
kého ovladani stfesSniho okna, coz by
mohlo zpUsobit vazné zranéni sevie-
nim nékteré ¢asti téla (krk, paze, ruka

apod.).

V pfipadé privieni zménte okamzité
smér jeho pohybu oto¢enim tlacitka 2
zcela vpravo (pozice B).




SLUNECNIi CLONA

Predni slunec¢ni clona

Sklopte sluneéni clonu 7 na ¢elni sklo nebo ji
odepnéte a sklopte na boéni okno. Pro vypl-
néni prostoru mezi dvéma prednimi slunec-
nimi clonami zatahnéte za klapku 2 kazdé
sluneéni clony.

Kosmeticka zrcatka 3 bez
osvétleni

Posunte kryt 3.

Osvétlena kosmeticka zrcatka
Posunte kryt 3.
Osvétleni 4 je automatické.
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Bocni slunecni rolety

Pomoci jazycku 4 potahnéte slunecéni clonu
smérem nahoru az do zasazeni hac¢ku 5 do
mist uchyceni (zkontrolujte, zda se spravné
zaklesly).
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Zadni slunecni roleta

Pomoci jazyc¢ku 7 potédhnéte sluneéni clonu
smérem nahoru az do zasazeni hacku 6 do
jeho umisténi (zkontrolujte jejich spravné
zahaknuti).



VNITRNi OSVETLENI

Stropni svitidlo A nebo B

Stisknéte spina¢ 2 nebo 5 pro:

rozsviceni pevného osvétleni,

osvétleni aktivované otevienim nékterych
dvefi. Zhasne, pouze kdyZ jsou vSechny
prislusné dvefe spravné zavieny,

zhasnuti trvalého osvétleni.

Bodova svitidla na ¢teni

Na prfednim misté stisknéte spina¢ 1 pro
stranu fidi€e nebo 3 pro stranu spolujezdce.

Na zadnim misté stisknéte spina¢ 4 nebo 6.

Dalkové odemknuti dvefi zpUsobi ¢a-
sované rozsviceni stropnich a podlaho-
vych svitidel. Otevfeni dvefi spusti toto
¢asovani. Potom osvétleni postupné
zhasne.
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VNITRNi OSVETLENI (pokraéovani)

Stropni svitidla C Svitidla podlahy 8 Svitidla dvefi nebo odrazky 9
Stisknéte spina¢ 7 pro: Jsou umisténa pod palubni deskou: jedno na Kdyz je vozidlo vybaveno svitidly, jsou roz-
strané fidiCe a jedno na strané spolujezdce. svicena pfi otevieni dvefi.

— rozsviceni pevného osvétleni,

— osveétleni aktivované otevienim nékterych
dvefi. Zhasne, pouze kdyz jsou v8echny
prislusné dvefe spravné zavieny,

— zhasnuti trvalého osvétleni.

Dalkové odemknuti dvefi zpusobi ¢a-
sované rozsviceni stropnich a podlaho-
vych svitidel. Otevfeni dvefi spusti toto
¢asovani. Potom osvétleni postupné
zhasne.
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ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY PALUBNIi DESKY

25733
S
S

25732

et
o
g /

e, / £
Ulozné prostory a prihradky Horni pfihradky A Stiedni odkladaci prihradka B
palubni desky Pro otevieni zvednéte viko 1. Pro otevieni zvednéte viko 2.
Horni pihradky A Podle vybaveni vozidla méize byt tato pfi-
Stiedni odkladaci pfihradka B Drzak na poharky E hradka jedno nebo viceprostorova.
Stredni odkladaci pfihradka C Je ur€en pro uloZeni pohark nebo popel-

niku. Stiedni odkladaci pfihradka C

Odkladaci pfihradka spolujezdce D

Drzak na poharky E Pro otevieni stisknéte tlacitko 3 a sklopte
viko.

Navigacni systém skladajici se z nékolika

prvku, které jsou popsany na nasledujicich

strankach.
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ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY PALUBNI DESKY (pokraéovani)

Odkladaci pfihradka
spolujezdce D

Pro otevieni stisknéte tlaitko 4 a sklopte
viko.
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Drzak pro mobilni telefon
a zasuvka prislusenstvi

Nadzvednéte kryt 5.

Ulozny prostor 7 je uréen pro uloZeni mobil-
niho telefonu.

Zasuvka 6 je urena pro pfipojeni pfislusen-
stvi schvalenych spole¢nosti RENAULT, je-
jichz vykon nesmi prekroc¢it 180 W (napéti
12V).

Navigacni systém
Kdyz je jim vozidlo vybaveno, navigacni
systém se sklada z:

— displeje 8 v odkladaci pfihradce,

— umisténého 9 umisténa na stredni
konzole,

— jednotky CD-ROM 10.



KABINOVE ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY

Odkladaci prihradky dveri 1 Prihradka v prostoru pro nohy Odkladaci kapsy 4 prednich
fidice 3 sedadel

Podle vybaveni vozidla je tento prostor uréen
pro ulozeni elektrické skfifiky. Jinak slouzi
jako odkladaci pfihradka: zvednéte viko 2.

Na podlaze (na misté pred Fi-

/|\ diéem) nesméji byt uloZeny
= zadné pfedméty. PFi prudkém
brzdéni by se totiz mohly dostat
pod pedaly, a zabranit tak jejich pouziti.
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KABINOVE ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY (pokra&ovani)

Zadni plosina 5

Drzak na poharky 6

Je ur€en pro uloZeni pohark nebo popel-
niku.
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Zadni bo¢ni prihradka 8
Nadzvednéte kryt 7.

Tuto pfihradku je mozné vyjmout zvednu-
tim za viko 7 pro dosazeni jiného tvaru pfi-
hradky.



KABINOVE ULOZNE PROSTORY A PRIHRADKY (pokra&ovani)

Zasuvka pro prislusenstvi 9 Ulozny prostor pro ménié CD Pridrzna rukojet’ 712

Zasuvky 9 jsou ur€eny pro pfipojeni pfislu- Kdyz je jim vozidlo vybaveno, méni¢ 10 je Slouzi pro pfidrzeni v zatackach.
Senstvi, schvalenych technickym oddélenim umistén v zavazadlovém prostoru: pro pfi- Nepouzivejte ji pro nastupovani do vozidla
RENAULT, jejichz vykon nesmi prekrogit stup k nému odstranite kryt. nebo pro vystup z néj.

180 wattt (napéti 12 V).
Pristupova rukojet’ 11

Diky této rukojeti se Vam bude snaze nastu-
povat do vozidla a vystupovat z ngj.
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POPELNIKY A ZAPALOVAC CIGARET

Popelnik

Lze jej libovolné umistit do ulozeni 3
nebo 4.

Pro otevieni zatlacte na viko 1.

Pro vyprazdnéni popelnik vyjméte a vysy-
pejte.
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Zapalovac cigaret

PFi zapnutém zapalovani stisknéte zapalo-
vac cigaret 2.

Kdyz bude zapalova¢ rozzhaven, samo-
¢inné s cvaknutim vyskoci. Vytahnéte jej. Po
pouziti jej opét zasurite, ale nezatlacujte na
doraz.



ZADNI SEDADLA: opérky hlavy

Pro sefizeni vySky

Tahnéte opérku k pfedni ¢asti vozidla a sou-
Casné ji pomalu posouvejte.

Opérka neklesne az dol.

Odstranéni opérky

Stisknéte jazycek 1 voditka opérky a opérku
zvednéte. Pokud opérka narazi do stfechy
vozidla, sklopte opéradlo.

Zpétna instalace

Zavedte ty€e do pouzder spodnim ozubenim
smérem dopfedu a spustte opérku hlavy do
pozadované vysky.

Ulozna poloha zadnich opérek
hlavy

Stisknéte jazycek 1 voditka opérky a opérku
zcela snizte.

Poloha opérky hlavy pfi iplném spusténi
je uloznou polohou: nesmi byt pouzita,
pokud na misté sedi spolujezdec.

a4

—

A

Vasi hlavou a opérkou hlavy minimalni,
musi se horni ¢ast opérky hlavy nacha-
zet co nejblize temeni hlavy.

ProtoZe je opérka hlavy bezpec-
nostnim prvkem, dohlédnéte na
jeji pfitomnost a spravné umis-
téni: aby byla vzdalenost mezi
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DETSKE PREMENITELNE OPERKY HLAVY

; Stisknéte jazycky 1 a tahem smérem nahoru
opérku hlavy sejméte.
@ Nasazeni opérky hlavy
@ Vlozte ty¢e opérek do vodicich trubek ozu-
benou ¢asti dopfedu a umistéte opérku do
ﬁ pozadované vysky.

U nékterych vozidel jsou zadni boéni mista
(verze s normalnim podvozkem) nebo zadni
bocni mista posledni fady (verze s dlouhym
podvozkem) vybavena détskou opérkou
hlavy.
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Odstranéni opérky hlavy

Pro sefizeni vysky
Potahnéte opérku smérem k sobé a zaro-

ven ji nechte sklouznout az do pozadované
polohy (viz obrazek A).

Opérka hlavy je homologovana
A vyhradné pro vozidla, ktera
(]

Protoze je opérka hlavy bez- ; ” .

!t! pecnostni prvek, dohlédnéte (&= sou ji vybavena z vyroby.
na jeji pfitomnost a spravné V zadném pfipadé nesmi byt
umisténi. montovana na jiné vozidlo.




DETSKE PREMENITELNE OPERKY HLAVY (pokra&ovani)

Pouziti tykajici se déti
Zvednéte zapadku 2, uvolnéte popruh 3

a nasledné sklopte zapadku 2. Zcela snizte
polstar B.

Usadte dité do sedadla. Oba bo¢ni uchyty 4
musi prochazet z kazdé strany krku. Poté
nastavte vysSku opérek hlavy: spodni ¢ast
bocnich uchytd 4 musi byt pfiblizné dva cm
nad rameny.

Pro lepSi pohodli spolujezdce umistéte pas
do uloZeni 5. Stitek C Vam pfipomene, jak
postupovat.

Zpétné umisténi opérky hlavy

Zvednéte zapadku 2, zcela zaviete pols-
tar B, nasadte popruh 3 a nasledné snizte
zapadku 2, abyste ji zajistili. Zkontrolujte jeji
zablokovani.

Détska opérka mize byt pou-
A Zita pouze jako doplnék nasta-
vitelného sedaku homologova-
ného pro kategorie 2 (15 az
25 kg) a 3 (22 az 36 kg). Prejdéte na
odstavec:,Bezpecnost déti“ v kapitole 1.

Mimo tyto pfipady musi byt polstar B
vzdy ve zvednuté a uzamknuté poloze.

Ulozna poloha opérky hlavy

Stisknéte jazycek 1 voditka opérky a opérku
zcela snizte.

Poloha opérky hlavy pfi aplném spus-
téni je ulozna: nesmi byt pouzita, pokud na
misté sedi spolujezdec.
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ZADNIi SEDADLA: loketni opérky

Zadni loketni opérky

U vozidel, ktera jimi jsou vybavena, mohou
byt montovany na zadni sedadla, pokud jsou
Vv jedné fadé maximalné dvé sedadla.

Na kterou stranu loketni opérky namontovat
zjistite dle Citelného pismene na ose rotace
loketni opérky:

— L pro levou stranu,
— R pro pravou stranu.

Je zakazano instalovat loketni opérky
na prostfedni zadni sedadlo prvni fady
pokud jsou instalovana zadni sedadla
druhé fady.
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Vyjmuti loketnich opérek

umistéte loketni opérku do svislé polohy,

zaroven: potlacte na loketni opérku v ose
jeji rotace a sklopte ji dozadu az do krajni
polohy,

povolte tlak, loketni opérka je uvolnéna
a lze ji sejmout,

umistéte zpét uzavér 1.

Zpétna montaz

Odstrarite uzaveér 1,

umistéte loketni opérku svisle (do zakrytu
s opéradlem),

zaroven: potlacte loketni opérku a sklo-
pte ji.



ZADNI SEDADLA: sefizeni

Posunuti sedadla dopiedu nebo Sefizeni sklonu opéradia

dozadu — Pohnéte rukojeti 4 a nastavte sklon opé-
Zvednéte ovlada¢ 2, rukojet 3 nebo zatah- radla.
néte za popruh 6. nebo

Uvolnéte ovladac¢ ve zvolené poloze, seda-

— Pohnéte popruhem 5 a nastavte sklon

dio eJblizsim zu opéradla.
Ze je sedadlo spravné zajisténo.

Pfi manipulaci se zadnimi se-

A dadly se presvédéte, Ze jsou

° vodici listy a upevnéni Ccisté

(nesmi se na nich vyskytovat
§térk, hadry, hracky atd.).

Pouziti opéradla jako stolku

UplIné sklopeni opéradla na sedak umozZfiuje
dosahnout polohy ploSiny.

Sefizeni doporucujeme provadét, pouze
pokud vozidlo stoji.

3.47



POLOHOVATELNOST ZADNICH SEDADEL

Zadni mista jsou tvofena tfemi nezavislymi
sedadly.

Kazdé sedadlo je zajisténo dvéma vodicimi
listami.
V prvni zadni fadé mohou byt az tfi sedadla

a ve druhé zadni fadé mohou byt az dvé se-
dadla.

Mohou byt umisténa ,Celem ke sméru jizdy“,
coz je povinna poloha pfi jizdé nebo v po-
loze ,zady ke sméru jizdy“.

Neékolik pfikladl umisténi sedadel je zobra-
zeno a popsano dale.

PFi manipulaci se zadnimi se-

A dadly se presvédéte, Ze jsou

° vodici listy a upevnéni Ccisté

(nesmi se na nich vyskytovat
§térk, hadry, hracky atd.).

3.48

@
M~
@
3
o

23497.2

Prvni pfiklad: je instalovano pét zadnich
sedadel.

Pokud je jimi vozidlo vybaveno, je nezbytné
odstranit loketni opérky pro umisténi tfi se-
dadel na prvni zadni fadu (pfejdéte na od-
stavec ,Zadni sedadla: loketni opérky“ na
predchazejicich stranach).

Druhy pfipad: dvé sedadla namontovana
na zadnich mistech.



POLOHOVATELNOST ZADNICH SEDADEL (pokra&ovani)

23497

Treti priklad: vSechna sedadla jsou odstra-
néna.

Ctvrty priklad: sedadla jsou v ulozné
poloze.

Posunte pfedni sedadlo 7 dopfedu. Instalujte
sedadlo 2 se sklopenym opéradlem na vodici
listy A a posurite je maximalné dopfedu.

Potom instalujte sedadlo 3 se sklopenym
opéradlem, posunte je maximalné dopredu
a nasledné instalujte sedadlo 4, zady ke
sméru jizdy, se sklopenym opéradlem,
na vodici listy B a umistéte je co nejdale
k zadni ¢asti vozidla, potom posunte dozadu
sedadlo 3 a nasledné 2 a predni sedadlo 1.

23386
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Zvlastni pripad sedadel umisténych
»zady ke sméru jizdy“

Poloha sedadel ,zady ke sméru
A jizdy" smi byt pouzita vyhradné
2 pfi stojicim vozidle.
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POLOHOVATELNOST ZADNICH SEDADEL (pokra&ovani)

Vyjmuti sedadla
Spustte opérku hlavy dolu.

Posurite sedadlo dozadu zvednutim jed-
noho z ovladaéu 2 nebo 3 nebo tahem za
popruh 6.

Sklopte sedadlo do polohy stolku zvednutim
rukojeti 4 nebo tahem za popruh 5.

Vytahnéte pas 6 nadoraz, vyklopte sedadlo
dopfedu a vyhaknéte jej z vodicich list.

Pro vyjmuti sedadla z vozidla pouzijte ty¢ 7.
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Zkontrolujte, Ze neni za potahem C umistén
zadny predmét.

Poznamka: Popruh 6 je mozné uvolnit, jak-
mile sedadlo UpIné vyjede z vodicich list.

PFi manipulaci se zadnimi se-
A dadly se presveédcte, ze jsou
vodici listy a upevnéni Cisté

(nesmi se na nich vyskytovat
Stérk, hadry, hracky atd.).

NepokouSejte se vyjmout sedadlo,
dokud neni v poloze odkladaciho
stolku.

Jakmile je sedadlo demontovano
mimo |iSty, uzamkne se opéradlo
v poloze odkladaciho stolku.

NepokousSejte se opéradlo otevrit,
mohli byste sedadlo poskodit.

V pfipadé demontaze a skladovani
sedadel mimo vozidlo dbejte na to,
aby byla sedadla uloZzena na Cistém
misté tak, aby do jejich mechanismu
nemohla vniknout cizi télesa.

Sedadla jsou sestavena pouze pro
pouziti uvnitf vozidla. Mechanismy
a ostatni vybaveni sedadel by se
mohla v pfipadé $patného pouziti
nebo padu poskodit.

V pripadé padu sedadla navstivte
svého zastupce RENAULT.




POLOHOVATELNOST ZADNICH SEDADEL (pokra&ovani)

Instalace sedadla

Sedadla mohou byt rozmisténa dle vybéru
na vodici listy.

Umistéte sedadlo na vodici listy.
Sedadlo se po nasazeni na vodici listy auto-

Zkontrolujte spravné zajisténi sedacky vy-
vinutim pohybu doleva/doprava a dopfedu/
dozadu.

Poznamka: pokud toto sedadlo nedosedne
spravné na vodici listy, potahnéte znovu za
popruh 6 a cely systém se upravi.

Z bezpecénostnich divodu po
A nasazeni sedadla zkontrolujte
jeho spravné zablokovani po-

hybem doleva/doprava a do-
pfedu/dozadu. Pokud problém pretr-
vava, obratte se na svého zastupce
RENAULT.

Pristup k zadnim sedadltim:

Zvednéte ovladac 2, rukojet’ 3 nebo tahnéte
za popruh 6, abyste posunuli sedadlo do-
predu a uvolnili pfistup k zadnim mistam.

Vystup z vozidla ze zadnich mist

Potahnéte za popruh 6 a potlacte sedadlo
smérem dopfedu. Sedadlo se posune do-
pfedu, ¢imz se uvolni pfistup ke dvefim.

Také muzete sklopit opéradlo potdhnutim za
popruh 5. Tim si jeSté usnadnite pfistup.

Pfi manipulaci se zadnimi se-

A dadly se presvédéte, Ze jsou

= vodici listy a upevnéni Cisté

(nesmi se na nich vyskytovat
Stérk, hadry, hracky atd.).

Z bezpecnostnich divodu pro-
A vadéjte tuto manipulaci pfi sto-
2 jicim vozidle.
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ZAVAZADLOVY PROSTOR

Dvefe zavazadloveho prostoru se zamykaji Zavreni Ruéni otevieni dvefi zevnitr

a odmykaji zaroven s bo¢nimi dvefmi.
yKajl zarov i dverm Sklopte dvere zavazadlového prostoru, pfi- V pfipadé nemoznosti odemknuti zavazadlo-
¢emz si v prvni fazi pomozte vnitfnimi ruko- vého prostoru jej Ize provést ruéné zevnitf.
Otevieni jetmi 2. — PFistup do kufru ziskate sklopenim zad-
Stisknéte tlacitko 1 a zvednéte dvefe zava- nich sedadel.
zadloveho prostoru. — Vlozte tuzku nebo podobny predmét do

dutiny 3 a posunte sestavu podle znazor-
néni na obrazku.

— Zatlac¢te na dvefe zavazadlového pros-
toru, abyste je otevreli.

S dvefmi zavazadlového prostoru mani-
pulujte opatrné, pokud mate nainstalo-
vané néjaké nosné zafizeni (napf. nosic
na kola). Hmotnost tohoto zafizeni mize
dvefre totiz zavfit.
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OTEVIRACI ZADNi OKNO

o
2
&
Vozidlo s otviracim zadnim Zavieni o ;

k i L . . V takovém pfipadé zavfete
oknem Jizda s otevfenym zadnim oknem 2 muze A ostatni okna véetné stfesniho
Zadni okno se zamyka a odmyka zaroveri byt pro osoby uvnitf vozidla nepfijemna, s a zapnéte ventilaci na stfedni
se dvefmi. vzhl?dem k moznému praniku vyfukovych nebo maximalni polohu, aby
Otevieni plynd. bylo zabran&no vnikani vyfukovych

evreni plyntd dovnitf vozidla. Otevieni okna
Stisknéte tlacitko 1. musi byt vyhrazeno pro jizdu na kratké

vzdalenosti a prepravu rozmérnych
predméti bez nutnosti otevieni vyklop-
nych zadnich dvefi. V takovém pfipadé
zavfete ostatni okna vcetné stfesniho
a zapnéte ventilaci na stfedni nebo
maximalni polohu, aby bylo zabra-
néno vnikani vyfukovych plynd dovnitf
vozidla.

Zvednéte zadni okno prostfednictvim dolni
Casti stérace 2.
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KRYT NA ZAVAZADLA

Sklada se podle vybaveni vozidla z krytu na
zavazadla A, nebo z desky B a krytu na za-
vazadla tvofeného pruznou ¢&asti C s jejim
navijeCem.

Navinuti krytu na zavazadla A

Zatahnéte za rukojet’ 1, abyste uvolnili koli-
ky 2 z jejich upevriovaciho bodu.

Spolu s timto pohybem odkryjte kryt zava-
zadlového prostoru.
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Deska B mize byt namontovana izolované
(napf. v pfipadé sedadel instalovanych ve
treti fadé).

Nepokladejte na ploSinu ze-

A jména tézké a tvrdé predméty.

= V pfipadé prudkého brzdéni

nebo nehody by mohly pred-

stavovat nebezpeci pro osoby sedici ve
vozidle.




Navinuti pruzné ¢asti C Demontaz desky B Demontaz krytu zavazadlového

Mirné za ni tahnéte, abyste uvolnili koliky 2 Pfi navinuté pruzné &asti mirné tahnéte za prostoru

z jejich upeviovaciho bodu umisténého pod desku B, abyste ji uvolnili z jejich opérnych Ve véech pripadech, jakmile je kryt na zava-
deskou B. bodu. zadla navinut, uchopte jeden z konct navi-
Spolu s timto pohybem odkryjte kryt zava- jece. Provedte pohyb smérem dovniti a na-
zadlového prostoru. sledné navije¢ zvednéte, abyste jej uvolnili

z jeho opérného bodu. Odstrante navijec.
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PREPRAVA PREDMETU V ZAVAZADLOVEM PROSTORU

Pfepravované pfedméty umistujte do zava-
zadlového prostoru vzdy tak, aby jejich nej-
vétsi plocha dosedala:

5
&
— Na opéradla zadnich sedadel v pfipadé =
obvyklého nalozeni (pfipad A).
Upeviovaci body
5
— Na sklopena zadni sedadla v pfipadé vét- § -

& Sl {Ef Nejtézsi pfedméty umistujte
$iho nalozeni (pipad B). A pfimo na podlahu. Pro znehyb-

a néni predmétu pouzijte vazné
hacky umisténé na podlaze za-
vazadlového prostoru. NaloZeni musi byt
provedeno tak, aby nemohl byt pfi prud-
kém brzdéni vymrstén zadny predmét
dopfedu na osoby ve vozidle. Zapnéte
@ bezpecnostni pasy na zadnich sedad-

lech i tehdy, kdyz na nich nikdo nesedi.

— Na misto po odstranénych zadnich sedad- /
lech v pfipadé maximalniho nalozZeni (pfi-
pad C).

23437.2
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Délici sitka A se upevni dovnitf vozidla po
obou stranach.

Posunte kryt nahoru, abyste ziskali pfistup
k hornimu upevriovacimu bodu 1.

Nasadte hacek 2 sitky na upevrovaci bod.
Ujistéte se o jeho spravném zajisténi.

3.57

Dolni upevnéni:

Nasadte kulisu 3 do vodici listy 4 a nasledné
ji otocte proti sméru chodu hodinovych rudi-
Cek. Zapnéte zapadku 6.

Sefidte pas 5 tak, aby byl spravné utazen.

Sejmuti délici sitky

Postupujte v opacném pofadi nez pfi de-
montazi.

— povolte pas 5,

— odstrarite kulisu 3,

— uvolnéte horni hacek 2.



STRESNI NOSIC

25768

Sklopena poloha

Pro zachovani aerodynamiky musi byt
stfeSni nosi€ 1 ulozen ve zcela zadni poloze
na vozidle.

3.58

Premisténi tycCi streSniho nosice

Na obou stranach zatahnéte paku 2 dovnitf
vozidla, abyste jej uvolnili (pohyb A).

Posunte ty¢ stfeSniho nosice 1 az do poza-
dované polohy. Na obou stranach zatlacte
zpét paku 2, abyste ty¢ upevnili (pohyb B).
Ujistéte se o jeho spravném zajisténi.

Nalozeni

Rozlozte nalozeni rovnomérné a nepre-
kro¢te maximalni pfipustné zatizeni pro
kazdou ty¢, které je uvedeno na kazdé
z nich (pfejdéte na odstavec ,Hmotnosti*
v kapitole 6).

Dbejte na spravné uvazani prepravovanych
pfedmétl a/nebo prisluSenstvi. Vyfezy 3
umoznuji protazeni popruhu.

Stejné tak musi byt obé tyCe v dostatecné
vzdalenosti od sebe, aby bylo eliminovano
riziko naklonéni, nebo i ztraty nakladu.



STRESNI NOSIC (pokra&ovani)

Demontaz streSniho nosice

Nékdy muze byt nutné demontovat tyce
stfeSniho nosice, za timto uc¢elem:

odSroubujte koncovku § prostfednictvim
Sroubu 4,

odjistéte tyCe prostfednictvim pak 2 a po-
sufite je dozadu az do jejich vyjmuti,

zaSroubujte koncovku 5.

Pro svou bezpec¢nost, pokud ulozite stfedni
nosi¢ do vozidla, dbejte, aby byl spravné za-
jistén.

Zpétna montaz stieSniho nosice
Postupujte v opacném poradi nez pfi de-
montazi.

Zkontrolujte spravné zajisténi tyci.

Opatieni pro pouziti

Manipulace se stfeSnim oknem (pokud
je jim vozidlo vybaveno) nebo s dvermi
zavazadlového prostoru

Obecné se nedoporucuje manipulovat
se stfeSnim oknem, kdyz je nalozen
stfedni nosic.

Pfed manipulaci se stfeSnim oknem
nebo dvefmi zavazadlového prostoru
zkontrolujte pfedméty a/nebo prisluSen-
stvi (nosi¢ na jizdni kola, stfes$ni box
apod.) umisténé na stfeSnim nosici.
Musi byt spravné rozloZeny a upevnény
a svymi rozmeéry nesmi branit spravné
funkci stfeSniho okna nebo dvefi zava-
zadlového prostoru.

Pro mozné Upravy se obratte na svého
zastupce RENAULT.
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OVLADANI INTEGROVANE V HANDS-FREE SADE TELEFONU

Drzak telefonu

U vozidel, ktera jim jsou vybavena, je umis-
tén za rychlostni pakou.

Ovladani pod volantem 7 a 2 Umisténi mikrofonu 3
Pouziti telefonu
z j 5 Nezapominejte, Zze je nezbytné : -
Kazdy telefon ma zvlastni technické cha- dodri?et platnjé pFedjpisy tyk};jl'ci Informace o funkci tohoto zafizeni na-
rakteristiky, je tedy nutné zvolit drzak se pouziti tohoto typu pristrojd. leznete v navodu vyrobce.
vyhovujici danému vozidlu. Obratte se Doporuéuje se uchovavat tento navod
na svého zastupce RENAULT. s ostatnimi dokumenty k vozidlu.
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KAPOTA MOTORU

Pro otevfeni zatahnéte za packu 1. Bezpecnostni zajisténi kapoty
Pro odjisténi zvednéte desticku 2.

Zavieni kapoty

Pfed zavienim kapoty zkontrolujte, zda jste
v motorovém prostoru nezapomnéli zadné
predmeéty.

Pfed otevienim kapoty dbejte

A na vraceni ovladaci packy ste- B e o
° racti do polohy vypnuti (pfe- Pi praci v motorqvem prostorlvj
jdéte na odstavec ,Pfedni sté- A sie Wlks byl s:erelis

- 2 P . rozb&hnout ventilator chlazeni.
race a ostfikovac” v kapitole 1). e e o —— Mohlo by tak dojit ke zrané-

jistene. nim.

4.2



HLADINA OLEJE V MOTORU

Motor spotfebuje urcité mnozstvi oleje pro
mazani a chlazeni pohyblivych soucasti,
takze je normalni, pokud je tfeba olej mezi
dvéma vyménami doplnit. Kdybyste v8ak po
obdobi zabéhu zjistili spotfebu oleje vysSi
nez 0,5 litru na 1000 km, obratte se na
svého zastupce znacky.

Interval: Pravidelné kontrolujte hladinu
oleje v motoru - zejména pak pred delSi
cestou, protoze jinak by hrozilo posko-
zeni motoru.

Zobrazeni hladiny oleje

Aby byla hodnota spravna, musi byt méfena
na vodorovném povrchu a po del§im zasta-
veni motoru.

Pro pfesné zjisténi hladiny oleje a zajis-
téni, aby nebyla prekroéena maximalni
uroven (nebezpeci posSkozeni motoru),
je dulezité pouzit mérku: prejdéte na od-
stavec ,Hladina oleje v motoru/doplfiovani
a plnéni®.

Ukazatel na palubnim desce upozoriiuje
pouze v pripadé, kdy je hladina oleje mini-
malni.

NIVERL HUTLE Zprava 1 Hladina
NI vy$$i nez mini

NIVERL HUTLE zprava 2 Oroven
mini

Kontrola hladiny oleje na pristrojové
desce

P¥i zapnuti zapalovani:

Pokud je hladina nad minimalni urovni,
displej zobrazi ,Hladina oleje v poradku®:
zprava 1.

Pro upfesnéni: stisknéte tlaCitko 3.

Hladinu indikuji segmenty, které se zobrazi
na displeji. Jsou postupné nahrazovany po-
mickami, jak hladina klesa.

Pokud je hladina na minimu, zobrazi se
na displeji zprava ,Doplnite olej* a Etverecky
jsou nahrazeny pomlI¢kami: zprava 2.

Soucasné se rozsviti kontrolka [ENeEE-

Hladinu oleje je nutné co nejdfive dopl-
nit.

Displej zobrazuje pouze mi-
A nimalni hladinu, nikdy nezob-
razuje prekro€eni maximalni

hladiny, coz Ize zjistit pouze pfi
kontrole mérkou.
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HLADINA OLEJE V MOTORU (pokra&ovani)

@ ©

99776.1

2
2

Kontrola hladiny pomoci mérky
— Vyjméte mérku.

— Otfete mérku Cistym hadfikem nepousté-
jicim vlas.

— Zasurite mérku az na doraz (u vozidel vy-
bavenych mérkou kombinovanou s uza-
vérem C uzavér zcela zaSroubuijte).

— Znovu mérku vyjméte.

— Prectéte hladinu: nesmi nikdy klesnout
pod uroven ,mini“ A ani prekrogdit
uroven ,,maxi“ B.

4.4

Piekro€eni maximalni hladiny
motorového oleje

V zadném pfipadé se nesmi prekrocit ma-
ximalni droven hladiny pfi tankovani B: ne-
bezpeci zahlceni, nebo dokonce poskozeni
motoru.

Cteni hladiny se musi provad&t pomoci
meérky, jak bylo vysvétleno dfive.

Je-li maximalni hladina pfekroCena, nestar-
tujte viiz a volejte svého zastupce firmy
RENAULT.

PFi praci v motorovém prostoru
se muze kdykoliv samovolné
rozb&hnout ventilator chlazeni.

Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.

V pfipadé abnormalniho nebo
opakovaného snizeni hladiny
oleje kontaktujte svého za-
stupce RENAULT.




HLADINA OLEJE V MOTORU (pokra¢ovani)

Vznétovy motor

Chcete-li dolit motorovy olej nebo zméfit
jeho hladinu:

— OdSroubujte uzaver 4.

— Doplnte hladinu oleje (objem mezi Grov-
némi ,mini“ a ,maxi mérky 5 &ini 1,5
az 2 litry podle typu motoru, jedna se
o informativni udaj).

N

— Pockejte pfiblizné 10 minut, abyste umoz-
nili zateceni oleje.

— Zkontrolujte hladinu pomoci mérky (jak
bylo vysvétleno dfive).

Neprekrocte rysku ,maxi“ a nezapomerite
umistit zpét uzavér 4.




HLADINA OLEJE V MOTORU (pokra¢ovani)

Benzinovy motor

Chcete-li dolit motorovy olej nebo zméfit
jeho hladinu:

— OdSroubujte uzaver 4.

— Doplnte hladinu oleje (objem mezi Grov-
némi ,mini“ a ,maxi mérky 5 &ini 1,5
az 2 litry podle typu motoru, jedna se
o infor-mativni udaj).

4.6
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— Pockejte pfiblizné 10 minut, abyste umoz-
nili zateceni oleje.

— Zkontrolujte hladinu pomoci mérky (jak
bylo vysvétleno dfive).

NeprekroCte rysku ,maxi“ a nezapomerite
umistit zpét uzavér 4.

PFi praci v motorovém prostoru
se muze kdykoliv samovolné
rozbéhnout ventilator chlazeni.

Mohlo by tak dojit ke zrané-




HLADINA OLEJE V MOTORU (pokraéovani)/ VYMENA MOTOROVEHO OLEJE

Vyména motorového oleje

Interval prohlidek: informace naleznete
v servisni kniZce vozidla.

Primérné objemy pro vyménu (informa-
tivni udaje)

Motor 2.0 16V: 5,40 litru

Motor 2.0 T: 5,40 litru

Motor 3.5 V6: 5,00 litrti

Motor 1.9 dCi: 4,60 litru

Motor 2.0 dCi: 6,60 litru

Motor 2.2 dCi: 6,30 litru

Motor 3.0 dCi: 7,30 litru

Véetné olejového filtru

Olejovy filtr musi byt vyménén pfi kazdé ser-
visni prohlidce (informace naleznete v ser-
visni knizce Vaseho vozidla).

Specifikace motorového oleje

Informace o specifikaci oleje, ktery ma byt
pouzit, naleznete v servisni knizce Vaseho
vozidla.

Doplnovani oleje: Pfi doplfio-
A vani dejte pozor, abyste olejem

nepolili soucasti motoru,
mohl by vzniknout pozar.
Nezapomerite spravné zavfit uzaver,
jinak by hrozil pozar pfi vystfiku oleje na
horké soucasti motoru.

Vyména motorového oleje:
A Pokud budete provadét vyménu
oleje pfi zahfatém motoru, dejte

pozor na popaleni, ke kterému
by mohlo dojit pfi vyteceni oleje.

Nikdy nenechavejte motor
A béZet v uzavieném prostoru,

vyfukové plyny jsou toxické.

PFi praci v motorovém prostoru
se muze kdykoliv samovolné
rozb&hnout ventilator chlazeni.

Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.

V pfipadé abnormalniho nebo opakova-
ného snizeni hladiny oleje kontaktujte
svého zastupce RENAULT.
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HLADINY

Interval kontroly hladiny

Hladinu chladici kapaliny pravidelné kon-
trolujte (pfi nedostatku chladici kapaliny
muze u motoru dojit k vaznému poskozeni).

V pfipadé potfeby doplriujte vyhradné chla-
dici kapalinu schvalenou technickym oddé-
lenim spoleénosti RENAULT, u které je za-
jisténa:

— ochrana pfed zamrznutim,

— ochrana chladiciho systému proti korozi.

Chladici kapalina

Hladina zastudena se musi nachazet mezi
znackami MINI a MAXI, které jsou vyzna-
¢eny na vyrovnavaci nadrzce 1.

Doplrite hladinu zastudena dfive, nez do-
sahne znacky MINI.

Na chladicim systému nesmi
A byt provadén zadny zésah pfi
(]

zahfatém motoru.

Hrozilo by popaleni. L .
V pfipadé abnormalniho nebo opakova-

ného snizeni hladiny oleje kontaktujte
svého zastupce RENAULT.

4.8

Interval vymény

Informace najdete v servisni knizce ke
svému vozu.



HLADINY (pokracovani)

Z

Cerpadlo posilovaée fizeni 1
Intervaly

Informace najdete v servisni knizce ke
svému vozu.

Hladina

Spravna hladina pfi studeném motoru musi
byt viditelna mezi ryskami Mini a Maxi na
nadrzi 1.

Pro doplfiovani nebo plnéni pouzivejte vy-
robky schvalené technickym oddélenim spo-
le¢nosti RENAULT.

PFi praci v motorovém prostoru
A se muze kdykoliv samovolné
(]

rozb&hnout ventilator chlazeni.

Mohlo by tak dojit ke zrané-
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HLADINY (pokracovani)

Brzdova kapalina

Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je tfeba
provadét Casto, v kazdém pfipadé vzdy,
kdyZz pozorujete sebemensi snizeni ucin-
nosti brzd.

4.10

Hladina 1

Hladina normalné klesa sou¢asné s opotie-
benim brzdovych oblozeni, nesmi vSak nikdy
poklesnout pod vystraznou znacku ,MINI®.

Pokud si prejete sami zkontrolovat stav opo-
trebeni kotouct a bubnt, postupujte dle
postupu kontroly, ktery je popsan v pfislus-
ném dokumentu, ktery je k dispozici v siti
RENAULT nebo na strankach vyrobce.

V pfipadé abnormalniho nebo opakova-
ného snizeni hladiny oleje kontaktujte
znackovy servis.

PFi praci v motorovém prostoru
A se muze kdykoliv samovolné
rozb&hnout ventilator chlazeni.

Mohlo by tak dojit ke zrané-

nim.

NaplInéni

Po kazdém zasahu na hydraulickém okruhu
musi byt brzdova kapalina odborné vymeé-
néna.

Pouzivejte vyhradné kapaliny schva-
lené technickym oddélenim spole¢nosti

RENAULT a dodavané v utésnénych ple-
chovkéch.

Interval vymény

Informace najdete v servisni knizce ke
svému vozu.



HLADINY (pokracovani)

Nadrzka na ostrikovaci kapalinu
Naplnéni

Prostfednictvim uzavéru 1.

Kapalina

Voda + ostfikovaci pfipravek (nemrznouci
smés pro zimni obdobi).

Ostiikovaci trysky

Pro nasmérovani trysek ostfikovacli pred-
niho skla pouzijte nastroj typu plochého
Sroubovaku.

FILTRY

Vymeéna filtracnich vlozek (vzduchovy filtr,
prachovy filtr, naftovy filtr apod.) je napla-
novana pfi servisnich prohlidkach Vaseho
vozidla.

Interval vymény filtracnich vlozek:
Informace najdete v servisni knizce k vozi-
dlu.

PFi praci v motorovém prostoru
A se muze kdykoliv samovolné
rozb&hnout ventilator chlazeni.

Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.
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AKUMULATOR

NevyZzaduje udrzbu: nikdy neotevirejte viko
akumulatoru 1.

S akumulatorem zachazejte
A s maximalni opatrnosti, pro-
° toze obsahuje kyselinu siro-
vou, ktera nikdy nesmi pfijit do
styku s pokozkou nebo oc¢ima. Pokud
by k takovému styku doslo, dukladné
oplachnéte postizené misto proudem
Cisté vody.

Nevstupujte do blizkosti akumulatoru
s otevienym ohném, rozzhavenymi
predméty a predméty uvolnujicimi jiskry
- hrozi nebezpeci vybuchu.

4.12

Pristup k akumulatoru

Podle vybaveni vozidla demontujte kryt A
oto¢enim Sroubl 2 o ¢tvrtinu otacky pomoci
rezervniho kli¢e k vozidlu nebo mince.

Vyména akumulatoru

Protoze je provedeni tohoto ukonu slozité,
doporucujeme Vam obratit se na svého za-
stupce RENAULT.

—

ProtoZze je u kazdého typu

A vozidla specificky akumula-
= tor (pfitomnost odvétravaciho

potrubi 3 umoznuje odvadéni
korozivnich a explozivnich plynd ven),
dbejte na to, aby byl nahrazen akumu-
latorem umoznujicim pfipojeni tohoto
potrubi. Obratte se na svého zastupce
RENAULT.




UDRZBA KAROSERIE

Ochrana proti korozi

Prestoze je Vas vaz chranén pred korozi
nejmodernéjSimi technickymi prostfedky,
pusobi na néj fada Skodlivych faktoru, jako
jsou:

atmosférické korozivni vlivy

— znecistény vzduch (mésta a pramys-
lové zony),

— slany vzduch (v blizkosti more, ze-
jména za teplého pocasi),

— sezénni a srazkové klimatické pod-
minky (soleni vozovek v zimé&, myti
ulic apod.).

abrazivni pusobeni

Prachové castice ve vzduchu, vétrem
zvifeny pisek, blato, Stérk odlétajici od
jinych automobild apod.

poskozeni pfi silniénim provozu

Aby byl Vas vaz chranén pred korozi, je
nutné predchazet témto rizikovym faktordm
dodrzovanim urcitych minimalnich opatfeni.

Ceho byste se méli vyvarovat

Myti vozu na pfimém slunci nebo pfi
mrazu.

Seskrabovani blata nebo nedistot, aniz
byste je namaceli.

Dlouhodobé ponechani vozu ve znecisté-
ném stavu.

Ponechani rozsifovani rzi vzniklé z ma-
lych poskozeni laku.

Odstrafiovani skvrn na laku rozpoustédly,
ktera nebyla ovéfena vyrobcem a mohla
by pFipadné lak porusit.

Castych jizd na snéhu nebo blaté bez na-
sledného omyti vozu, zejména podbéht
kol a doIni ¢asti karoserie.

— Cisténi nebo odmastovani mechanickych

dil (napf. v motorovém prostoru), dolni
¢asti karoserie, dill se zavésy (napf.
vnitfni ¢asti krytu hrdla palivové nadrze)
a lakovanych plastovych dilG (napf. na-
razniku) Cisticimi prostfedky pouzivanymi
v tlakovych zafizenich nebo v rozpraso-
vacich, které vyrobce neschvalil. PouZiti
téchto prostiedkl muze vyvolat korozi
nebo funkéni poruchy.
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UDRZBA KAROSERIE (pokra&ovani)

Co je treba délat

Viz Easto umyvejte Sampony doporuce-
nymi vyrobcem (nikdy nepouzivejte abra-
zivni prostredky), pficemz jej oplachnéte
proudem vody, zejména v podbézich
a dolni ¢asti karoserie, abyste odstranili:

— usazeniny z pryskyfic stromud a pra-
myslovych exhalaci,

— trus ptaku, jehoz chemické produkty
vyvolavaji rychlé blednuti laku, které
muze prejit az v jeho odlupovani,

Tyto nedistoty je nezbytné co nej-
dfive omyt, protoze je leSténim nelze
odstranit,

— sul v podbézich kol a na dolni ¢asti
karoserie po jizdé po posypané vo-
zovce,

— blato, které udrzuje vihkost v podbé-
zich kol a dolni ¢asti karoserie.

4.14

PFi jizdé po vozovce posypané Stérkem
dodrzujte dostateCnou vzdalenost od vo-
zidla jedouciho pfed Vami, abyste prede-
Sli poSkozeni laku.

Vznikla posSkozeni laku co nejdfive
opravte nebo nechte opravit, abyste za-
branili vzniku ohnisek koroze.

Pokud se na Vas vlz vztahuje zaruka
firmy RENAULT proti korozi, nezapo-
merite na pravidelné kontroly svého vozu
v servisech. Informace naleznete v ser-
visni knizce.

Dodrzujte mistni predpisy tykajici se myti
vozidel (napf. nemyjte vz na vefejné ko-
munikaci).

— PrFed vjezdem pod ram myciho kartaco-

vého zafizeni uvedte packu pro ovliadani
stéracli do polohy Vypnuto (prejdéte na
odstavec ,Stérace / ostfikovace vpredu”
v kapitole 1). Ovéfte upevnéni vnéjsiho
vybaveni, pfidavnych svétlometud, zpét-
nych zrcatek a pomoci lepici pasky pfi-
pevnéte stiratka stéracli a anténu autora-
dia.

Demontujte prut antény autoradia a ra-
diotelefonu, pokud je jim vozidlo vyba-
veno.

V pripadé ¢isténi mechanickych dild,
napf. zavésl dvefi apod., je nezbytné
tyto dily znovu ochranit rozprasenim pro-
stfedku schvaleného vyrobcem.

Vybrali jsme pro Vas specialni Cistici
prostfedky, které mizete zakoupit v pro-
dejnach RENAULT.




UDRZBA VNITRNICH OBLOZENI

Co je treba délat

At jde o jakykoliv druh skvrny, pouzivejte

mydlovou vodu (pfipadné vlaznou) s pridav-

kem:

— pfirodniho mydia,

— tekutého mydla na myti nadobi (v poméru
0,5 % mydla a 99,5 % vody).

Cistéte navih&enou jemnou houbou.

Zvlastnosti

— Skla pfristroju (napf. pristrojové desky,
hodin, ukazatele venkovni teploty a dis-
pleje autoradia).

Pouzivejte jemny hadfik nebo vatu.
Pokud to nepostacuje, Ize svétlomet Cistit
hadfikem nebo vatou namocenou v myd-

lové vodé a potom otfit vihkym hadfikem
nebo vatou.

Nakonec jej opatrné utfete suchym
jemnym hadfikem.

Pouziti prostfedkll na bazi lihu je za-
kazano.

— Bezpecnostni pasy
Musi byt udrzovany v Cistém stavu.

Pouzivejte bud prostfedky doporucené
technickym oddélenim vyrobce (k za-
koupeni napf. v prodejnach RENAULT),
nebo pasy Cistéte houbou namocenou ve
vlazné mydlové vodé a otfete je suchym
hadfikem.

Pouziti praskid na prani nebo bélicich
prostiedku je zakazano.

Ceho byste se méli vyvarovat

Vyslovné se nedoporucuje pouzivat uvnitf
vozidla vysokotlakeé Cistici zafizeni nebo roz-
praSovaci pfipravek: bez ochrannych opat-
feni by to mohlo mj. negativné ovlivnit sprav-
nou funkci elektrickych nebo elektronickych
soucasti instalovanych ve vozidle.

Dlirazné nedoporucujeme umistovat pred-
méty, jako napf. deodoranty, parfémy atd.,
v oblasti vétracich otvort. Mohly by poskodit
obloZeni palubni desky.
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REZERVNI KOLO

®

Je nutné pouzit nastroj A skladajici se z feh-
tackového klice 2 a nastrcky 1.

Tyto prvky jsou umistény v bloku naradi
v zavazadlovém prostoru (viz odstavec
,Blok naradi“ v kapitole 5).

Dbejte, aby byla nastrcka 1 spravné upev-
néna na fehtackovém klici 2.

Rehtagkovy kli¢ ma smér zaSroubovani
a smér odSroubovani. Zménte jej, kdyz zmé-
nite typ ukonu (ze zaSroubovani na odSrou-
bovani a obraceng).

5.2

Rezervni kolo B
Je umisténo pod vozidlem.

Zvednéte kryt 3 v zavazadlovém pros-
toru.

Odstrarite uzaver.

Pomoci pfipravku A uvolnéte na maxi-
mum lanko pfidrzujici kolo. To se odvine
a klesne az k zemi.

Zvenku vozidla kolo postavte.

Zatla¢te na zapadku 4 a otocte o Ctvrt
otacky.

— Protahnéte pfidrzovaci lanko rafkem,
a tim kolo uvolnéte.

— U nékterych vozidel odstrante kryt
z rafku.

Poznamka: kryt umistény na nahradnim
kole nékterych vozidel se smi opét namon-
tovat pouze na toto nahradni kolo a nesmi
se nasadit na vyménované kolo.



REZERVNIi KOLO (pokra&ovani)

Zpétna montaz rezervniho kola
Postupujte v opacném poradi nez pfi de-
montazi:

— Postavte defektni kolo rafkem k sobé.

— Protahnéte lanko a umistéte zpét zapad-
ku 4.

— Polozte kolo ventilem § na zem.

— V zavazadlovém prostoru znovu zasrou-
bujte na maximum tak, abyste navinuli
upevnovaci lanko.

Doporuceni
Pravidelné kontrolujte tlak rezervniho kola.
Poznamka:

Srouby kola s hlinikovym rafkem Ize rovnéz
pouzit pro kolo s ocelovym rafkem.

Pouziti rezervniho kola

Funkce ,Systém kontroly tlaku v pneuma-
tikach“ nekontroluje rezervni kolo (kolo na-
hrazené rezervnim kolem zmizi z pfistrojové
desky a/nebo multifunkéniho displeje).

Prejdéte na odstavec ,Systém kontroly tlaku
v pneumatikach” kapitoly 2.

Pokud je rezervni kolo ulozeno
A ve vozidle mnoho let, nechte
ve Vasem servisu zkontrolovat,
zda zUstava ve funkénim stavu

a mUze byt bez nebezpedi pouzito.

Zvlastnost

PFi pouziti rezervniho kola mohou byt né-
které funkce naruseny (automaticka prevo-
dovka apod.).

Vozidlo vybavené rezervnim

A kolem mensi velikosti nez

= ostatni ¢tyfi kola (pfechodné
rezervni kolo).

PFi pouziti rezervniho kola nesmi rych-
lost jizdy prekrocit 130 km/h.

Co nejdfive provedte vyménu rezerv-
niho kola za kolo stejné velikosti jako ma
kolo plvodni.

Protoze je defektni kolo SirSi nez re-
zervni kolo, bude svétla vyska vozidla
snizena.
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BLOK NARADI

Blok nafadi A je umistén v zavazadlovém Naradi je ulozeno uvnitf bloku a dals$i na
prostoru. viku 2 nebo dné 3.
Pro pfistup k nému otevrete pfiklop a od- Pro otevfeni bloku uvolnéte jazycky 4.

Sroubujte matici 1.
Vyjméte blok.
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BLOK NARADI (pokra&ovani)

Zvedak 5

>

Zvedak je uren vyhradné k vy-
meéné kola. Nikdy ho nepouzi-
vejte pfi pfipadné opravé nebo
pro ziskani pfistupu pod viz.

Tazné oko 6

Informace o jeho pouziti naleznete v od-
stavci ,Odtahovani kapitoly 5.

Nastavec 7

Nastavec na fehtackovy kli¢.
Téleso Sroubovaku 8

Dvé lamely Sroubovaku 9

skladajici se ze ¢ty riznych nastavca.
Rehtackovy kli¢ 10

Nastrcka zvedaku 11

Kli¢ na ozdobné kryty 12

Montaz kliky

Pouzijte nastréku zvedaku 11, fehtaCkovy
kli¢ 10 a jeho nastavec 7.

Otacejte nastavcem 7 v rukojeti Fehtacko-
vého klice, az budou vystupky nastavce
spravné pfipnuty.
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OZDOBNY KRYT - KOLO

Ozdobny kryt, napf¥. 1

Demontujte jej pomoci kli€e na ozdobny
kryt 3 (je umistén v bloku nafadi) a uvolnéte
haéek v jednom z obvodovych otvort oz-
dobného krytu.

PFi zpétné instalaci jej orientujte vzhledem
k ventilu 2. Zatlacte upeviiovaci hacky, pfi-
¢emz zacnéte stranou ventilu A, pokracuj-
te B a C a skoncete stranou protilehlou ven-
tilu D.

5.6

Rafek, napft. ozdobny kryt 4

PFistup ke Sroubum kola je pFimy.



VYMENA KOLA

Zaparkujte vozidlo na rovném

A nekluzkém (napt. se vyhybejte

° dlazbé atd.) a odolném povr-

chu (v pfipadé potreby pod-

lozte pod patu zvedaku pevnou pod-
lozku) a spustte nouzovy signal.

P¥i zatazené pomocné parkovaci brzdé
zaradte rychlostni stupen (prvni nebo
zpétny chod, popf. polohu P u automa-
tickych prevodovek).

Nechte z vozidla vystoupit vSechny
osoby a dohlédnéte, aby se nachazely
v dostatecné vzdalenosti od oblasti sil-
niéniho provozu.

Umistéte zpét kliku 7 pomoci naradi ze sady
bloku néafadi: viz odstavec ,blok naradi“ na
predeslych stranach.

Povolte Srouby kola pomoci kliky 1. Umistéte
ji tak, abyste na ni mohli shora zatlagit: zkon-
trolujte smér montaze fehtackového klice
(pokud postup nefunguje, provedte opa¢nou
montaz klice).

Nasadte zvedak vodorovné, hlava zvedaku
musi byt umisténa do vysky drzaku 2 umis-
téného v dolni ¢asti karoserie, a to co nej-
blize k pfislusnému kolu.

Zacnéte zvedak 3 Sroubovat rukou, abyste
vhodné umistili jeho patu (musi byt mirné
zasunuta pod vlz). Na mékké zemi vlozte
pod patu zvedaku desku.

Otocte klikou o nékolik otacek, abyste zvedli
kolo nad zem.

Demontujte Srouby.
Odstrarite kolo.

Nasadte rezervni kolo na naboj kola a na-
tocte je tak, aby se upevriovaci otvory kola
a naboje kryly.

Utahnéte Srouby a spustte zvedak dol.

S koly na zemi utahnéte silné Srouby a co
nejdfive si nechte zkontrolovat jejich spravné
utazeni (utahovaci moment 130 Nm).

V pfipadé defektu vadné kolo
A co nejrychleji vyménte.
(]
Pneumatika, u které doslo
k defektu, musi byt vzdy zkon-

trolovana (a pfipadné opravena) odbor-
nikem.
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PNEUMATIKY

Bezpecnost pneumatik a kol

Pneumatiky zajistuji jediny styk mezi vozid-
lem a vozovkou, je tedy nezbytné udrzovat
je v dobrém stavu.

Zaroven je nutné dodrzet mistni pravidla sil-
niéniho provozu.

PFi vyméné pneumatik mohou

A byt na vozidlo montovany pouze

= pneumatiky stejné znacky, roz-
meéru, typu a struktury.

Musi byt stejné jako puvodni pneu-
matiky, anebo musi odpovidat pneu-
matikam predepsanym Vasim zastup-
cem RENAULT.

5.8

Udrzba pneumatik

Pneumatiky musi byt v dobrém stavu a je-
jich béhoun musi mit dostateény vzorek.
Pneumatiky dodavané vyrobcem jsou opat-
feny kontrolou opotfebeni. Jedna se o mUst-
ky 1 ve vzorku pneumatiky, které jsou roz-
loZzeny po plose béhounu.

Pokud je vzorek pneumatiky poskozen tak,
Ze je vidét kontrolni nalitky 2, je nutné
Vase pneumatiky vyménit, protoze hloubka
jejich vzorku uz je pouze 1,6 mm, coz ma
za nasledek nedostatecnou pfilnavost na
mokré vozovce.

Pretizeny vlz, dlouhd jizda po dalnici, ze-
jména za velkého horka, & nevhodny zplsob
jizdy po rozbitych cestach pfispivaji k rych-
lejSimu opotfebeni pneumatik, a maji tak ne-
gativni vliv na bezpe€nost Vaseho vozu.

Drobné nehody béhem jizdy,
A jako napfiklad ,najeti na chod-
2 nik“, mohou zpUsobit Skodu na

pneumatikach a rafcich nebo
posunout pfedni nebo zadni napravu.

V tomto pfipadé nechte zkontrolovat
jejich stav u zastupce RENAULT.




PNEUMATIKY (pokracovani)

Tlak vzduchu v pneumatikach

Predepsany tlak vzduchu v pneumatikach
(vCetné rezervniho kola) musi byt stale do-
drzovan. Je nutné nejméné jednou za mésic
a pred kazdou delSi cestou tlak vzduchu
v pneumatikach kontrolovat (viz ¢ast ,Tlak
vzduchu v pneumatikach®).

Nedostatecny tlak vede
A k prfed€asnému opotiebeni
= a abnormalnimu zahfivani

pneumatik se v8emi negativ-
nimi disledky, pokud jde o bezpeénost:

— zhorSeni jizdnich vlastnosti vozidla,

— nebezpedi prasknuti nebo ztraty bé-
hounu pneumatiky.

Tlak v pneumatikach zavisi na zatizeni
a rychlosti jizdy - upravte tlak podle pod-
minek pouziti (pfejdéte na odstavec
»Tlak vzduchu v pneumatikach®).

Tlak musi byt kontrolovan zastudena - ne-
berte v Uvahu tlak zvySeny pfi teplém pocasi
nebo po rychlé jizdé.

V pfipadé, Ze nelze provést kontrolu tlaku na
studenych pneumatikach, je tfeba kontrolni
tlak zvysit 0 0,2 az 0,3 bar (3 PSI).

Ze zahratych pneumatik nikdy nevypous-
téjte vzduch.

Poznamka: podle vybaveni vozidla indikuje
etiketa nalepena na Cele télesa dvefi fidiCe
tlaky nahusténi pneumatik.

Prostfidani kol

Kazdy snimac integrovany ve
A ventilech je uréen pro jediné
a specifické kolo: kola nelze

v zadném pfipadé zaménovat.

Chybna informace by mohla mit vazné
nasledky.

Vyména pneumatik

Z bezpecnostnich davodl
A svéfte tuto praci vyhradné od-
bornikovi.

Nespravné provedena montaz
pneumatik mGze mit za nasledek:

— nevyhovéni Vaseho vozu platnym
predpistm,

— zmeénu chovani vozu v zatackach,

— smérovou nestabilitu vozidla,

— zvukové projevy pneumatik,

— problémy pfi montazi retézu.

Rezervni kolo

PFejdéte na odstavce ,Rezervni kolo* a ,Vy-
ména kola“ kapitoly 5.
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PNEUMATIKY (pokracovani)

Pouziti v zimnim obdobi
— Retézy
Z bezpecnostnich davodu je prisné

zakazano montovat snéhové retézy na
kola zadni napravy.

Montéz pneumatik vétsi velikosti nez pu-
vodni znemoziuje pouziti Fetézu.

Instalace snéhovych fetézl je
A umoznéna pouze u pneumatik
= stejné velikosti, jakou mély ty,

které byly na Vasem vozidle
puvodné namontovany.

Na kola je mozné namontovat speci-
fické snéhové fetézy. DoporuCujeme
Vam obratit se na svého prodejce vozu
RENAULT.

Zvlastnost verzi vybavenych koly ve-
likosti 18”: na tato kola nelze instalo-
vat retézy.

Pokud budete chtit instalovat fetézy, je
nezbytné pouzit specialni zafizeni.

Obratte se na svého zastupce
RENAULT.

5.10

— Pneumatiky se zimnim nebo letnim

vzorkem

Doporuc¢ujeme tyto pneumatiky montovat
na vSechna ¢tyfi kola, aby byla co nej-
|Iépe zachovana prilnavost Vaseho vozu
k vozovce.

Poznamka: Upozoriiujeme Vas, Ze
u téchto pneumatik jsou nékdy prede-
psany:

— smeér jizdy,

— maximalni rychlost, ktera mze byt
nizsi, nez je maximalni rychlost vo-
zidla.

Pneumatiky s hroty

Tento typ pneumatik Ize pouzivat pouze
po omezenou dobu, ktera je stanovena
mistnimi pfedpisy.

P¥i jejich pouziti je nutné dodrZovat rych-
lost stanovenou platnymi predpisy.

Tyto pneumatiky musi byt namontovany
alespon na obou kolech pfedni napravy.

V kazdém pfipadé se obratte na svého
zastupce RENAULT, ktery Vam doporuci
nejvhodnéjsi pneumatiky pro Vas vuz.




HALOGENOVE SVETLOMETY: vyména zarovek

o
w
M~
s
o

Tlumena svétla A Dalkova
svétla C

Demontujte kryt A nebo C.
Stahnéte ze Zarovky konektor.

Uvolnéte pruzinu 3 nebo 1 a vyjméte za-
rovku.
Typ zarovky: 5 — H7

6 — H3
s ochranou proti UV zareni (viz rame-
cek).
Nedotykejte se skla zarovky. Zarovku
drzte za patici.

Kdyz bude zarovka vyménéna, dohlédnéte
na spravné umisténi krytu.

Predni obrysové svétlo B

Demontujte kryt B, zatahnéte za konektor
a nasledné odepnéte zarovku 2.

Typ zarovky: W5W.

Smérové svétlo

Otocte drzakem zarovky 4 o ¢&tvrtinu otacky
a vyjméte zarovku.

Typ zarovky: oranzova hruskovita za-
rovka s vystupky PY21 W.

Cisténi svétlomett

Protoze jsou svétlomety vybaveny plasto-
vym ,sklem®, pouzijte jemnou tkaninu (nebo
vatu), kterou mirné navlhéete v mydlové
vodé, a potom provedte oplachnuti vihkou
jemnou tkaninou nebo vatou.

Nakonec jej opatrné utfete suchym jemnym
hadfikem.

Pouziti prostiredk na bazi lihu je zaka-
zano.

V souladu s mistni legislativou nebo z bez-
pe¢nostnich davodu: u svého zastupce
RENAULT si zakupte rezervni sadu obsahu-
jici sadu zarovek a nahradnich pojistek.

Protoze jsou svétlomety
/'\ opatieny plastovym ,,sklem*,
= je nezbytné pouzit zarovky

s ochranou proti UV zareni
o vykonu 55 W.

(pouziti zarovky jiného typu by mohlo
vést k poSkozeni svétlometu).

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
A hou béhem vymeény prasknout.
(]
Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.
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XENONOVE SVETLOMETY: vyména zarovek

I~
w
M~
[+
o

Tlumena svétla a dalkova svétla

se xenonovymi zarovkami
Nikdy nedemontujte kryt B.
Typ zarovky: D1S.

Dalkova svétla
Demontujte kryt A.
Uvolnéte pruzinu 1 a vyjméte zarovku.

Demontujte konektor 2.

25788

Je velmi nebezpeéné manipu-
lovat s vysokonapétovym za-
fizenim. Vymeénu tohoto typu

A
zarovek musi provadét pouze

zastupce firmy RENAULT.

Montaz tohoto zafizeni vyza-
A duje pouziti specifické techno-
logie, je zakazano instalovat

svétlomet vybaveny xenono-
vymi zarovkami na verzi, ktera neni
uzpusobena pro instalaci tohoto za-
fizeni.

Typ zarovky: H1 s ochranou proti UV
zareni (viz ramecek).

Nedotykejte se skla zarovky. Zarovku
drzte za patici.

Kdyz bude Zarovka vyménéna, dohlédnéte
na spravné umisténi krytu A.

V souladu s mistni legislativou nebo z bez-
pecnostnich dlvodu: u svého zastupce
RENAULT si zakupte rezervni sadu obsahu-
jici sadu zarovek a nahradnich pojistek.

Protoze jsou svétlomety
A opatieny plastovym ,sklem*,

je nezbytné pouzit zarovky

s ochranou proti UV zareni
o vykonu 55 W.

(pouziti zarovky jiného typu by mohlo
vést k poSkozeni svétlometu).

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
hou béhem vymény prasknout.

A

Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.
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XENONOVE SVETLOMETY: vyména zarovek (pokragovani)

I~
S
1]
o

Smeérova svétla

Otocte drzakem zarovky 4 o ¢étvrtinu otacky
a vyjméte zarovku.

Typ zarovky: oranzova hruskovita za-
rovka s vystupky PY21 W.

25788

Piredni obrysova svétla C

Z davodu omezeného pfistupu k nému
(v nékterych pripadech je nutné demonto-
vat nékteré Casti karoserie, mechanické dily
nebo soucasti) Vam doporucujeme necha-
vat si vymeénit zarovku 3 u Vaseho zastupce
RENAULT.

Typ zarovky: W5W.

Cisténi svétlomett
Protoze jsou svétlomety opatfeny plastovym
,sklem®, pouzivejte jemny hadfik nebo vatu.

Pokud to nepostacuje, Ize svétlomet Cistit
hadfikem nebo vatou namo¢enou v myd-
lové vodé a potom otfit vihkym hadfikem
nebo vatou.

Nakonec jej opatrné utfete suchym jemnym
hadfikem.

Pouziti prostifedkd na bazi lihu je zaka-
zano.
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PREDNi SVETLOMETY: mlhové a pfidavné

Pridavné svétlomety

Pokud si budete prat vybavit Vase vozidlo
,mlhovymi“ nebo ,dalkovymi“ svétlomety,
obratte se na zastupce RENAULT.

\
1
o

Predni mlhové svétlomety 1
Vyména zarovky

Obratte se na svého zastupce RENAULT.
Typ zarovky: H11.

Jakykoliv zasah (nebo uprava)
A na elektrickém systému muze
] byt proveden pouze zastupcem
RENAULT, ktery je vybaven
soucastmi nezbytnymi pro provedeni
zasahu, protoze nespravné zapojeni by
mohlo vést k poskozeni elektrické insta-
lace (kabelaze, soucasti, zvlasté pak al-
ternatoru).
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ZADNIi SVETLA: vyména zarovek

25756

Horni blok svétel

PFi otevienych dvefich zavazadlového pros-
toru odstrarite Srouby 7 (pomoci Sroubovaku
uloZeného v zavazadlovém prostoru).

Stljte Celem k bloku svétel a tahnéte jej bez-
podmineéné pfimo k sobé.

25757

Odpojte blok a vyjméte jej.

Odklorite jazyc¢ky 2, abyste uvolnili drzak za-
rovek 3 a ziskali pfistup k zarovkam.

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
A hou béhem vymény prasknout.

Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.

25758

4 Obrysové a brzdové svétlo
Dvouvlaknova Zzarovka hruskovitého
tvaru s vystupky: P21/5W.

5 Smérové svétlo
Oranzova zarovka hrusSkovitého tvaru
s vystupky: PY21W

6 Couvaci svétlo
Zarovka hruskovitého tvaru s vystupky:
P21W
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ZADNIi SVETLA: vyména zarovek (pokraéovani)

25753

Dolni blok svétel

PFi otevienych dvefich zavazadlového pros-
toru odstrarite Srouby 7 (pomoci Sroubovaku
ulozeného v zavazadlovém prostoru) a sej-
méte ozdobny kryt.
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25754

Vyjméte Sroub 8.

Otacenim vyjméte blok.

Zarovky jsou pod tlakem a mo-
A hou béhem vymény prasknout.

Mohlo by tak dojit ke zrané-
nim.

25755

Otocte drzakem zarovky 9 o ¢tvrtinu otacky
a vyjméte zarovku.

Zadni mlhové svétlo

Zarovka hruskovitého tvaru s vystupky:
P21W.



ZADNIi SVETLA: vyména zarovek (pokraéovani)

Treti brzdové svétlo 70 Svitidla registrac¢ni znacky 711

Obratte se na svého zastupce RENAULT. Uvolnéte svitidlo 11 stisknutim jazycku 72.

Typ zarovky: W16W Odstrarite kryt svitidla, abyste ziskali pfistup
k Zarovce.

Typ zarovky: W5W.
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BOCNIi BLIKACE: vyména zarovek

Odepnéte blika¢ 1 (pomoci plochého Srou- Otocte drzakem zarovky o ctvrtinu otacky
bovaku) na strané vyznacené Sipkou. a vyjméte zarovku.

Typ zarovky: W5W.
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VNITRNi OSVETLENI: vyména zarovek

Stropni svitidlo Uvolnéte pfisludnou Zarovku.

Odepnéte (pomoci plochého $roubovéku) Typ Zarovky 7: W5W.
kryt pFisluSného svitidla.
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VNITRNi OSVETLENI: vyména zarovek (pokragovani)

Uvolnéte zarovku.

Stropni svitidlo A

Odepnéte (pomoci nastroje typu plochého Typ Zarovky 3: W5W.

Sroubovaku) kryt 2.
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VNITRNi OSVETLENI: vyména zarovek (pokraéovani)
Predni svitidla podlahy

Jsou umisténa pod pfistrojovou deskou.

Otocte drzakem zarovky o ctvrtinu otacky
a vyjméte zarovku.

Typ zarovky: W5W.

Zadni svitidla podlahy
Jsou umisténa pod pfednimi sedadly.

Vyjméte drzak zarovky z jeho uloZeni a vy-
tahnéte zarovku.

Typ zarovky: W5W.

Svitidlo odkladaci prihradky
palubni desky

Odepnéte (pomoci plochého Sroubovaku)
svitidlo, pfiéemz stisknéte jazycek 9.
Odpojte svitidlo.

Typ zarovky: podlouhla C5W.
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VNITRNi OSVETLENI: vyména zarovek (pokraéovani)

o
~
&
Svitidla dveri Osvétleni zavazadlového Stisknkéte jaz;;/(é?k 1k2, abysti uvolnili dgék
> hal tak oFistn K 34 .
Odepnéte svitidlo 10 (pomoci plochého prostoru zarO\v/'y,aZ|s all tak pristup k zarovee
Sroubovaku). Odepnéte (pomoci plochého $roubovaku) Typ zarovky: W5W.

svitidlo 11 stlacenim jazyckd na obou stra-

Otocte drzakem zarovky o ctvrtinu otacky / T
né&ch svitidla.

a vyjméte zarovku.
Typ zarovky: W5W. Odpoijte svitidlo.
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POJISTKY

Pojistkova skrinka 3

Pfi vypadku nékterého elektrického zafizeni
nejdfive zkontrolujte, zda jsou pojistky v po-
fadku.

Otevrete kryt 1 a nasledné zvednéte pfi-
klop 2.

Pojistky rozeznate pomoci etikety s pfifaze-
nim pojistek pod priklopem 2 (podrobné in-
formace naleznete na proté&jsi strané).

Nedoporucuje se pouzivat volna mista pro
pojistky.

Zkontrolujte pfislusnou po-
A jistku a v pfipadé potreby ji na-
= hrad’'te pojistkou se stejnou

ampérovou hodnotou jako
u pavodni pojistky.

Pojistka s pfili§ vysokou ampérovou
hodnotou by v pfipadé abnormailni spo-
treby nékterého zatizeni mohla zpusobit
prehrati elektrického systému (nebez-
peci pozaru).

Vyjméte pojistku pomoci klesti 4.

Pojistku z pinzety vyjméte vysunutim do
strany.

Podle mistni legislativy nebo z bezpec¢-
nostnich duvodu:

Zakupte u svého zastupce RENAULT
zalozni skfifiku obsahujici sadu Zarovek
a pojistek.
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POJISTKY (pokraéovani)

Prifazeni pojistek

(jejich pouziti zavisi na urovni vybaveni vozidla)

Symbol PFifazeni I Symbol PFifazeni I Symbol Pfifazeni
50 Nouzova svétla/smeérova z & 5 SV
=D Nepouzito A Svstia =(‘:2 Pravé tlumené svétlo
Levé obrysové svétlo/
ALIM Elektricka Fidici jednotka/ K ikadni systém/ B osvétleni vnitfnich
cH Systém blokace startovani agtrg:ggi c;a/g?ékst?/izlfém = ovladani
ovladani sedadel
Pristrojova deska/sefizeni Zas:lrln' stérac/dalkova
(€| skionu svetiomets Predni mihové svétlo/ % |sveta

5.24

o
I\

STOP

f0

Ze;

Klimatizace/Systém
pomoci pfi parkovani/
Couvaci svétlo

Vnitfni osvétleni

Brzdova svétla/ovladani
regulatoru rychlosti

Levé tlumené svétlo

Prava obrysova svétla

Q%

MEMD
INJECT

pfistrojova deska

Airbagy/predpinace

Protiblokovaci systém
(ABS)

Houkacka

Elektricka ovladani oken/
elektricka zpétna zrcatka

Zadni mlhové svétlo

Odmrazovani zpétnych
zrcatek

(S

Zamykani a odmykani
dvefi

Zasuvky pfislusenstvi
v kabiné

Zapalovac cigaret

Odmlzovani zadniho okna/
sloupek Fizeni



KARTA RENAULT: baterie

Karta RENAULT v automatickém
rezimu

Vyména baterie

Silné zatahnéte za rezervni kli¢ 1.

Vymeérnte baterii 2 a dodrzte polaritu, uvede-
nou na rezervnim kli¢i (zkontrolujte, ze se
po stisknuti tlacitka karty RENAULT rozsviti
kontrolka 3).

24422

Karta RENAULT

s radiofrekvenénim dalkovym
ovladanim.

Vyména baterie

Silné zatahnéte za rezervni kli¢ 1.

Pro vyjmuti sestavy drzaku a baterie 2 od-
dalte oba vystupky.

Vyménte sestavu 2 a dodrzte polaritu, uve-
denou na rezervnim kli¢i (zkontrolujte, zZe se
po stisknuti tlaCitka karty RENAULT rozsviti
kontrolka 3).

Baterie lze zakoupit u zastupce
RENAULT.

Jejich Zivotnost je pfiblizné dva roky.

Vybité baterie nevyhazujte do
A béZného odpadu, odevzdejte
[

je organizaci povéfené shérem
a recyklaci baterii.
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AKUMULATOR: odstranéni poruchy

Abyste zamezili vzniku jisker

— Pred odpojenim nebo pfipojenim akumu-
latoru zkontrolujte, zda jsou ,spotfebice”
odpojeny.

— Pred pfipojenim nebo odpojenim akumu-
latoru, ktery byl nabijen, vypnéte nabi-
jecku.

— Na akumulator nepokladejte zadné
kovové pfedméty, aby nemohlo dojit ke
zkratu mezi svorkami.

S akumulatorem zachazejte
A s maximalni opatrnosti, pro-

toze obsahuje kyselinu siro-

vou, ktera nikdy nesmi pfijit do
styku s pokozkou nebo oc¢ima. Pokud
by k takovému styku doslo, dikladné
oplachnéte postizené misto proudem
Cisté vody.

Nevstupujte do blizkosti akumulatoru
s otevienym ohném, rozzhavenymi
predméty a pfedméty uvolnujicimi jiskry -
hrozi nebezpedi vybuchu.

P¥i praci v motorovém prostoru se mize
kdykoliv samovolné rozbéhnout ventila-
tor chlazeni.

Mohlo by tak dojit ke zranénim.
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AKUMULATOR: odstranéni poruchy (pokraéovani)

Pfipojeni nabijecky
Nabijecka musi byt kompatibilni s aku-
mulatorem o jmenovitém napéti 12 V.

Bezpodmineéné odpojte (pfi vypnutém
motoru) oba kabely pfipojené ke svorkam
akumulatoru, pficemz zacnéte zapornou
svorkou.

Akumulator nikdy neodpojujte za chodu
motoru. Rid'te se vzdy navodem vyrobce
nabijecky.

Pouze dobfe nabity a dobfe udrzovany aku-
mulator dosahne maximalni Zivotnosti a za-
jisti bezproblémové spousténi motoru.

Akumulator musi byt udrzovan v cCistém
a suchém stavu.

Nechavejte Casto kontrolovat stav nabiti
akumulatoru:

— Zvlasté pokud jezdite na kratké vzdale-
nosti a v méstském provozu.

— Pokud je venkovni teplota nizka (v zim-
nim obdobi), kapacita akumulatoru se
snizuje. Proto v zimé zapinejte pouze ta
elektricka zafizeni, ktera nutné potrebu-
jete.

— Uvédomte si, ze stav nabiti akumulatoru
se postupné snizuje vlivem trvalych spo-
tfebicu, jako jsou hodiny, dodate¢né pfi-
sluSenstvi apod.

V pfipadé, zZe je ve vozidle instalovano né-
kolik pFisluSenstvi, nechte je pfipojit na +
po zapnuti zapalovani. V takovém pfipadé
je vhodné vybavit vozidlo akumulatorem
s vy$Si jmenovitou kapacitou. Obratte se na
svého zastupce RENAULT.

PFi delSim odstaveni vozu akumulator od-
pojte nebo jej nechte v pravidelnych interva-
lech dobijet, zejména pak v zimnim obdobi.
Po opétném uvedeni do provozu je nezbytné
znovu naprogramovat zafizeni s paméti,
jako napf. autoradio. Akumulator musi byt
skladovan v suchém a vétraném prostredi
chranéném pred mrazem.

Nékteré akumulatory mohou
A byt specifické, pokud jde o zpt-

sob nabijeni, poradte se se

svym zastupcem RENAULT.

Zamezte vzniku jisker, které by mohly
okamzité vyvolat explozi, a nabijeni pro-
vadéjte v dobfe vétrané mistnosti.

Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.
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AKUMULATOR: odstranéni poruchy (pokraéovani)

Spousténi motoru
akumulatorem z jiného vozidla

Kdyz se akumulator vaseho vozu vybije, je
tfeba pouzit ke startovani energii z akumu-
latoru jiného vozu. Postupujte nasledujicim
zpUsobem:

Opatiete si u svého zastupce RENAULT
vhodné pomocné startovaci kabely (velkého
prifezu). Pokud je jiz mate, pred jejich po-
uzitim se vzdy presvédcte, zda jsou v bez-
vadném stavu.

Jmenovité napéti obou akumulatorti musi
byt stejné: 12 V. Kapacita akumulatoru do-
davajiciho elektricky proud (v ampérhodi-
nach, Ah) musi byt stejnd nebo vy$si nez
kapacita vybitého akumulatoru.

Zkontrolujte, zda mezi obéma vozy nedo-
chazi ke kontaktu (nebezpeci zkratu pfi spo-
jovani kladnych polu) a zda je vybity akumu-
lator spravné pfipojen. Vypnéte zapalovani
svého vozu.

Spustte motor vozu, jehoz akumulator bude
dodavat proud, a nechte jej bézet na stfedni
otacky.
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Upevnéte kladny kabel (+) A na svorku (+) 1
vybitého akumulatoru a poté svorku (+) 2
akumulatoru dodavajiciho proud.

Upevnéte zaporny kabel (=) B na svorku
(=) 3 akumulatoru dodavajiciho proud a poté
svorku (—) 4 vybitého akumulatoru.

Zkontrolujte, zda se kabely A a B vzajemné
nedotykaji a zda kabel A (+) neni v kontaktu
s zadnym kovovym dilem vozu, ktery bude
dodavat proud.

Spustte motor obvyklym zptsobem.

Jakmile se rozbéhne, odpojte kabely A a B
v opa¢ném poradi (4-3-2-1).



STIRATKA STERACU

21987

Vyména stiratek prednich
stéraca 1

— Zvednéte rameno stérace 2.

— Otocte stiratko 1 do vodorovné polohy.

— Posunite stiratko 7 az do uvolnéni hac-
ku 3 ramene stérace.

Zpétna montaz

PFi zpétné montazi stiratka stérace postu-
pujte v opaéném poradi nez pfi demontazi.
Presvédcte se, ze je stiratko spravné zajis-
téno.

21986

Trysky ostiikovace predniho
skla

Lze je sefidit pomoci plochého Sroubovaku.

— P¥i mrazivém pocasi zkontro-
A lujte, zda nejsou stiratka sté-

racud pfimrazena ke sklu (ne-

bezpedi prehrati motoru).

— Dohlédnéte na dobry stav stiratek.
Jakmile se jejich ucinnost snizi, je
tfeba je vyménit (pfiblizné jednou
rocné).

19639

%)
Stiratko zadniho stérace 4

— Nadzvednéte rameno stérace 5 az do do-
razové polohy.

— Otocte stiratko 4 az do jeho uvolnéni
z Cepu.

Zpétna montaz

Pro zpétnou montaz stiratka stérace je pfip-
néte na jeho Cep. Presvédcte se, ze je sti-
ratko spravné zajisténo.
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PRIPRAVNA INSTALACE PRO AUTORADIO

Ulozny prostor pro autoradio A
Otevrete kryt 1.

Odepnéte kryt. Pfipojeni: anténa, + a — na-
pajeni, vodice pro reproduktory se nachazeji
vzadu.

5.30

— V kazdém pfipadé je nutné presné

dodrzet instrukce uvedené v montaz-
nim navodu tohoto zafizeni.

Charakteristiky drzaku a kabelaze
(k dostani v prodejnach RENAULT)
se liSi podle Urovné vybaveni vozidla
a typu autoradia.

Pro zjisténi jejich specifikace se ob-
ratte na svého zastupce RENAULT.

Jakykoliv zasah na elektrickém sy-
stému vozidla muze byt proveden
pouze v autorizovaném servisu
RENAULT, protoze nespravné zapo-
jeni by mohlo vést k poSkozeni elek-
trické instalace a/nebo vSech sou-
¢asti, které jsou k ni pfipojeny.




PRISLUSENSTVi

Dodate¢éna montaz prislu-
A Senstvi

Aby byla zajisténa spravna
funkce Vaseho vozidla a bylo
eliminovano nebezpeci ohrozeni Vasi
bezpecnosti, doporuujeme Vam pouzit
pfislusenstvi specifikovana spole¢nosti
RENAULT, ktera jsou uzpusobena pro
Vase vozidlo a na ktera se jako jedina
vztahuje zaruka spole¢nosti RENAULT.

Elektricka a elektronicka prislusen-
stvi

— Jakykoliv zasah do elektrického sy-
stému vozidla muze byt proveden
pouze zastupcem RENAULT, protoze
nespravné zapojeni by mohlo vést
k poskozeni elektrické instalace a/
nebo vSech soucasti, které jsou k ni

Pouziti telefoni a pfistroju pfipojeny.

A CB. o — V pfipadé dodatecné montaze elek-
Telefony a pfistroje CB vyba- trického zafizeni zkontrolujte, zda je
vené integrovanou anténou instalace spravné chranéna pojist-

mohou rusit elektronické Systémy insta- kou. Poiade]te fo) upfesnén[ ampé_

lované na vozidle ve vyrobé&, doporucuje rové hodnoty a jejiho umisténi.

se proto pouzivat tyto pfistroje pouze
s venkovni anténou.

Rovnéz je nezbytné dodrzet platné
predpisy tykajici se pouziti téchto pri-
stroju.
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ODTAHOVANI: odstranéni poruchy

~ 1@“

25744

Zcela zasunte kartu-kli¢ do étecky karty,
aby byl odemknut volant a aby bylo
mozné pouzit signalizacni svétla (brz-
dova svétla, smérova svétla atd.). Za tmy
je nutné vozidlo osvétlit.

Kromé toho je nezbytné dodrzet podminky
pro odtahovani stanovené pfedpisy pfi-
slusné zemeé a - pokud vozidlo pouzijete pro
odtahovani jiného vozidla - nesmi byt pre-
kro€ena maximalni tazna hmotnost. Obratte
se na Vaseho zastupce RENAULT.
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Pouzivejte vyhradné predni 7 a zad-
ni 4 odtahovaci Uchyty (nikdy nepouzivejte
hnaci hfidele). Tyto odtahovaci Uchyty jsou
ureny vyhradné k tazeni vozidla, v zadném
pfipadé nesméji byt pouzity at pfimo, nebo
nepfimo k jeho zvedani.

PFi zastaveném motoru jiz po-
A silova¢ fizeni a brzd nejsou
funkeni.

Pristup k odtahovacim uchytim
Odepnéte kryt 2 nebo 5.

Pouzijte tazné oko umisténé v bloku naradi
(viz odstavec ,Blok naradi“ v kapitole 5).

Zasroubujte tazné oko 3 na maximum:
nejdfive ruéné na doraz a poté provedte do-
tazeni pomoci kli¢e na matice kol, umisté-
ného v sadé naradi.

Tazné oko 3 je umisténo v sadé naradi (viz
odstavec ,Sada naradi“ v kapitole 5).



ODTAHOVANI: odstranéni poruchy (pokraéovani)

— RENAULT doporucuje pouziti

A tuhé vle&né tyge. V pfipadé po-

- uziti provazu nebo lana (pokud

to dovoluji predpisy) je treba,

aby byl brzdny systém odtahovaného
vozidla funkéni.

— Vozidlo nelze odtahovat ve stavu ne-
zpUsobilém k jizdé.
— Je nezbytné vyhnout se pfi akceleraci

nebo brzdéni raztm, které by mohly
vozidlo poskodit.

— V zadném pripadé se nedoporucuje
prekrocit rychlost 25 km/h.

Odtahovani vozidla
s automatickou prevodovkou:
zvlastnosti

Pfi stojicim motoru: mazani prfevodovky
neni nadale zajisténo, je tedy tfeba pfed-
nostné prepravovat vozidlo na ploSiné nebo
je odtahovat se zvednutymi pfednimi koly.

Vyjimeéné muzete vozidlo tAhnout se véemi
Ctyfmi koly na zemi, pouze vSak pfi jizde
vpfed a s pakou v poloze N. Maximalini ujeta
vzdalenost v tomto pfipadé nesmi prekrodit
50 km.

Paka musi byt v poloze N
A (neutral).
(]

PFi zastaveném motoru jiz po-
silova¢ fizeni a brzd nejsou
funkéni.

—— V piipadé, ze je paka 1 zablo-
kovana v poloze P, seSlapnéte

brzdovy pedal, paku Ize poté ru¢né uvol-

nit.

Za timto ucelem uvolnéte zakladnu man-

Zety 3.

Soucasné stisknéte tlacitko 2 a odjisto-

vaci tlacitko, abyste premistili paku z po-

lohy P.
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TAZENI PRIVESU: tazné zarizeni

Pfipustné zatizeni tazného zafrizeni,
maximalni hmotnost brzdéného a ne-
brzdéného privésu: prejdéte na kapi-
tolu 6, odstavec ,Hmotnosti“.

Informace o montazi stfesnich list a pod-

minkach pouziti naleznete v montaznim
navodu vyrobce.

Doporucuje se uchovavat tento navod
s ostatnimi dokumenty k vozidlu.
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23182

23183

A: 907 mm normalni podvozek

23184

23185

B: 1030 mm dlouhy podvozek



FUNKCNi PORUCHY

Nasledujici rady Vam umozni rychle a provizorné odstranit poruchu. V zajmu své bezpecnosti vSak co nejdfive kontaktujte zastupce
RENAULT.

Pouziti karty RENAULT PRICINY JAK POSTUPOVAT

Nefunguje zamykani a odmykani dvefi pomoci Vozidlo se nachazi v oblasti silného elektro- Pouzijte rezervni kli¢ (viz odstavec ,Rezervni

karty RENAULT. magnetického zareni. kli¢* v kapitole 1).
Vybity akumulator.
Vliv pouziti pFistroju fungujicich na stejné frek- Vypnéte tyto pfistroje nebo pouzijte rezervni
venci jako karta (mobilni telefon atd.). kli¢ (viz odstavec ,Rezervni kli¢* v kapitole 1).
Slaba baterie karty. Vyménte baterii.
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FUNKCNIi PORUCHY (pokra&ovani)

Po zapnuti zapalovani

PRICINY

JAK POSTUPOVAT

Nic se nedéje: kontrolky se nerozsviti a spous- Odpojeny kabel akumulatoru nebo oxidace

té¢ se neotaci.

polu a svorek.

Vybity akumulator.

Akumulator je mimo provoz.

Zkontrolujte stav svorek: pokud jsou zoxido-
vany, oskrabejte je a vycistéte, potom je opét
utahnéte.

K vybitému akumulatoru pfipojte jiny akumula-
tor.

Vyménte akumulator.
Netlacte vozidlo, pokud je sloupek fizeni zam-
knut.

Kontrolky pohasnou, spousté¢ se otaci velmi
pomalu.

5.36

Spatné utazené svorky akumulatoru.
Zoxidované poly akumulatoru.

Vybity akumulator.

Zkontrolujte stav svorek: pokud jsou zoxido-
vany, oskrabejte je a vycistéte, potom je opét
utahnéte.

K vybitému akumulatoru pfipojte jiny akumula-
tor.



FUNKCNIi PORUCHY (pokra&ovani)

Po zapnuti zapalovani PRICINY JAK POSTUPOVAT

Motor se obtizné spousti pfi destivém pocasi Spatné zapalovani: vihkost v systému zapalo- Vysuste kabely svidek a

nebo po myti. vani. civky.

Motor se zatepla Spatné spousti. Spatny pfivod paliva (bubliny v okruhu). Nechte motor vychladnout.
Nedostate¢na komprese. Obratte se na zastupce RENAULT.

Motor nelze spustit. Nejsou splnény podminky pro spusténi Prejdéte na odstavec ,Spusténi a vypnuti
motoru. motoru* kapitoly 2.

V ur€itych pfipadech karta RENAULT pro au- Pro spusténi motoru viozte kartu do CteCky
tomaticky rezim nefunguje. karty, jako u karty RENAULT s dalkovym ovla-
danim.
(Pfejdéte na odstavec ,Spusténi a vypnuti
motoru“ v kapitole 2).

Motor nelze zastavit. Elektronicka porucha. Pétkrat rychle po sobé stisknéte tlacitko pro
spusténi motoru.

Sloupek fizeni zGstava zamknut. Volant je zablokovan. Otacejte volantem a zaroven stisknéte tlacitko
pro spusténi motoru (pfejdéte na odstavec
,Spusténi motoru“ kapitoly 2).
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FUNKCNIi PORUCHY (pokra&ovani)

Na silnici

PRICINY JAK POSTUPOVAT

Abnormalni bily kouf z vyfuku.

Mechanicka porucha: poskozené té&snéni Vypnéte motor.
hlavy valca. Navstivte zastupce RENAULT.

Vibrace.

Spatné nahusténé, $patné vyvazené nebo po- Zkontrolujte tlak v pneumatikach - pokud neni
Skozené pneumatiky. pric¢inou problému, nechte pneumatiky zkontro-
lovat zastupcem RENAULT.

VFeni kapaliny ve vyrovnavaci nadrzce.

Mechanicka porucha: prasklé tésnéni hlavy Vypnéte motor.
valcl nebo vadné ¢erpadlo chladici kapaliny.  Navstivte zastupce RENAULT.

Porucha ventilatoru chlazeni. Zkontrolujte pfisluSnou pojistku - pokud neni
pficéinou problému, kontaktujte zastupce
RENAULT.
Kouf pod kapotou motoru. Zkrat. Zastavte vozidlo, vypnéte zapalovani a odpojte
akumulator.
Vadné potrubi chladiciho okruhu. Obratte se na zastupce RENAULT.
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FUNKCNIi PORUCHY (pokra&ovani)

Na silnici

PRICINY

JAK POSTUPOVAT

Kontrolka tlaku oleje sviti:

— V zatacce nebo pfi brzdéni.

— Ve volnobéhu.

— Zhasina pomalu nebo zustava rozsvicena
pfi akceleraci.

Hladina je pfili§ nizka.

Tlak oleje je slaby.

Nedostatecny tlak oleje.

Doplrite motorovy olej (pfejdéte na odstavec
,Hladina oleje v motoru, doplnéni/naplnéni®
v kapitole 4).

Co nejdfive navstivie svého zastupce
RENAULT.

Zastavte vozidlo a kontaktujte zastupce
RENAULT.

Nedostate¢ny vykon motoru.

Zaneseny vzduchovy filtr.
Porucha pfivodu paliva.

Vadné svicky, Spatné sefizeni.

Vymeérnte filtraéni vlozku.
Zkontrolujte hladinu paliva.

Obratte se na zastupce RENAULT.

Volnobéh je nestabilni nebo motor zhasina.

Nedostate¢né komprese (svicky, zapalovani,
pfisavani vzduchu).

Obratte se na zastupce RENAULT.

Rizeni je tuhé.

Praskly femen.

Nedostatek oleje v Cerpadle.

Nechte femen vyménit.

Pridejte olej do posilovace fizeni (viz kapitola 4
,Cerpadlo posilovace Fizeni*).

Pokud problém pretrvava, obratte se na svého
zastupce RENAULT.
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FUNKCNIi PORUCHY (pokra&ovani)

Na silnici

PRICINY JAK POSTUPOVAT

Motor se prehfiva. Rozsviti se ,prehiati Cerpadlo chladici kapaliny: uvolnény nebo Zastavte vozidlo, vypnéte motor a navstivte
motoru“ (ukazatel teploty motoru je v Cervené praskly femen. zastupce RENAULT.

z6né).

Porucha ventilatoru chlazeni.

Unik chladici kapaliny. Zkontrolujte stav duritového potrubi rozvodu
chladici kapaliny a utazeni spon.

Zkontrolujte nadrzku chladici kapaliny: musi
obsahovat kapalinu. Pokud ji neobsahuje, do-
pliite hladinu chladici kapaliny (po vychlad-
nuti motoru). UCinte veSkera opatfeni, abyste
se nepopalili. Toto odstranéni poruchy je
pouze provizorni, co nejdfive navstivte svého
zastupce RENAULT.

>

Chladi¢: V pfipadé nedostatku hladiny chladici kapaliny nezapomerite, Ze se studena chladici kapalina nikdy nesmi dolévat, jestlize
je motor horky. Po kazdém zasahu na vozidle, u kterého bylo nutné provést i jen ¢astec¢né vypusténi chladiciho systému, musi byt
motor naplnén novou, spravné davkovanou smeési. Pfipominame Vam, Ze je nezbytné pouzit kapalinu schvalenou nasim technickym
oddélenim.
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FUNKCNIi PORUCHY (pokra&ovani)

Elektrické pristroje

PRICINY

JAK POSTUPOVAT

Stérace nefunguiji.

Prilepena stiratka stéracu.
Pojistka zadniho stérace je spalena (pferuso-
vané stirani, pevné zastaveni).

Pojistka pfednich stéracu je spalena.

Porucha motoru.

Pred pouzitim stéracl stiratka odlepte.

Vyménte ji.

Obratte se na zastupce RENAULT.

Navstivte zastupce RENAULT.

Smeérova svétla nefunguiji. Jen na jedné

strané:

Spalena Zarovka.

Odpojeny napajeci vodi¢ nebo $patné umis-
tény konektor.

Vadné ukostreni.

Vyménte zarovku.

Pfipojte jej zpét.

Najdéte ukostfovaci vodic, ktery je upev-
nén ke kovové casti, oSkrabejte jeho kon-
covku a peclivé jej upevnéte zpét.

Na obou
stranach:

Spalena pojistka.

Vadny centralni modul smérovych svétel.

Vyménte ji.

Vyménit: navstivte servis RENAULT.
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FUNKCNIi PORUCHY (pokra&ovani)

Elektrické pristroje

PRICINY

JAK POSTUPOVAT

Zvysena frekvence smeérovych
sveétel.

Spalena Zarovka.

Vyménte Zarovku.

Svétlomety nefunguji. Pouze
jeden:

— Spalena zarovka.

Odpojeny vodi¢ nebo Spatné umistény ko-
nektor.

Vadné ukostieni.

Vyménite ji.

Zkontrolujte, pfipadné spravné zapojte ko-
nektor vodice.

Viz vyse.

Oba:

Pokud je obvod chranén pojistkou.

Zkontrolujte ji a v pfipadé potfeby vy-
ménte.

Stopy kondenzace ve svétlech.
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Nejedna se o poruchu. Pfitomnost stop kon-
denzace ve svétlech je normalni jev, ktery je
spojen se zménami teploty.

PFi pouziti svétel tyto stopy rychle zmizi.
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IDENTIFIKACNI STITKY

RENAULT

0000 Kg
0000 Kg
4 ————1-0000Kg
2-0000 Kg

\OODOOOODDDOOCDB

e0-00/00-0000-000-000-00
4 —L%HVF000000000000000¢)

Udaje uvedené na vyrobnim titku (na pravé
strané) je nutné udavat pfi kazdém pisem-
ném styku a objednavkach nahradnich dild.

Vyrobnl Stitek A

A LW N

Typ vozidla a vyrobnl cislo.

Tato informace je rovnéz uvedena
na oznaceni B.

MTMA (maximalni pfipustna celkova
hmotnost vozidla).

MTR (celkova hmotnost jizdni sou-
pravy: nalozené vozidlo s pfivésem).
MTMA - maximalni pfipustné zatizeni
predni napravy.

MTMA - maximalni pfipustné zatizeni
zadni napravy.

Technické charakteristiky vozidla.
Oznaceni laku.

Uroven vybaveni.

Typ vozidla.

Kod ¢alounéni.

Doplnék ke specifikaci vybaveni.
Vyrobni €islo.

Kod vnitfniho oblozeni.



IDENTIFIKACNI STITKY (pokraéovani)

g

L
4

>

18236

1 —Cooo 00 00 00 |
2 —I—DO 0000000 3

|

Udaje uvedené na stitku (nebo etiketé)
motoru je nutno udavat pfi kazdém pi-
semném styku a pfi objednavkach na-
hradnich dild.
Oznaceni motoru C

1 Typ motoru

2 Index motoru

3 Cislo motoru
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IDENTIFIKACNI STITKY (pokraéovani)

©

1 —Cnoo 00 00 00 |
2 —|—'ao uaoooooj— 3

18236

Udaje uvedené na stitku (nebo etiketé)
motoru je nutno udavat pfi kazdém pi-
semném styku a pfi objednavkach na-
hradnich dild.
Oznaceni motoru C

1 Typ motoru

2 Index motoru

3 Cislo motoru
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CHARAKTERISTIKY MOTORU

Verze 2.0 16V 20T 3.5V6 1.9 dCi 2.0 dCi 2.2 dCi 3.0dCi
Typ motoru

(vyznagen na &titku motoru) F4R F4R turbo V4Yy F9Q turbo MO9R turbo GOT turbo POX turbo
Zdvihovy objem (cm?) 1998 1998 3498 1870 1998 2188 2958

Typ paliva
Oktanové cislo

Bezolovnaty benzin povinné, se stejnym
oktanovym ¢islem, jako je uvedeno na
Stitku umisténém v krytu palivové nadrze.

V nouzovém pfipadé lze pouzit vyhradné
bezolovnaty benzin:

— s oktanovym ¢islem 91 pro Stitek
s oznacenim 95, 98,

— s oktanovym Cislem 87 pro Stitek uva-
déjici 91, 95, 98.

Stitek umistény v palivové nadrzi obsahuje
informace ohledné povoleného benzinu.

Nafta

Zapalovaci svicky

Pouzivejte vyhradné zapalovaci svicky
predepsané pro motor vaseho vozu.
Jejich typ musi byt vyznacen na etiketé,
ktera je nalepena v motorovém prostoru -
v opacéném pripadé se obratte na
svého prodejce vozi RENAULT.

Nevhodné svicky mohou motor poskodit.
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HMOTNOSTI (v kg)

Zakladni vozidlo bez volitelnych dopliikd, v prabéhu roku mize dojit ke zménam. Pozor, néktera zafizeni (napf. otviratelna strecha,
pevna sklenéna stirecha apod.) mohou vyznamné zvysit hmotnost vozidla: informujte se u zastupce spoleénosti RENAULT.

Normalni podvozek

Verze 2.0 16V 20T 3.5V6 | 1.9dCi | 2.0 dCi 2.2 dCi 3.0 dCi
Automat Automat

Pohotovostni hmotnost naprazdno 1665 1685 1705 1770 1695 1780 1775 1810 1850

Maximalni pfripustna hmotnost 750

nebrzdéného privésu

Hmotnost zabrzdéného privésu (1) 1800 2000

Pripustné zatizeni tazného zarizeni 80

Pripustné zatizeni stfeSniho nosice 80

Maximalni povolena hmotnost vozidla, Maximalni povolena hmotnost predni napravy, Maximalni povolena hmotnost zadni napravy

a Celkova hmotnost jizdni soupravy: jsou uvedeny na stitku vyrobce vozidla. Pfejdéte na odstavec ,Identifikacni Stitek“ v kapitole 6.

(1) Zatizeni privésu

(tazeni privésu, lodi apod.)

— Je dulezité respektovat zatizeni privésu (tazeni karavant, lodi apod.), schvalené mistnimi predpisy a zvlasté predpisy dané pravidly silni¢-
niho provozu. Pro pfizpusobeni tazného zafizeni kontaktuje svého zastupce RENAULT (pfejdéte na odstavec ,Identifikaéni Stitky” kapitoly 6).

— Pokud je Vase vozidlo pouzito pfi plném zatizeni (maximalni pripustné hmotnosti pfi nalozeni), musi byt maximalni rychlost omezena na
100 km/h a tlak v pneumatikach zvysen o 0,2 bar. Maximalni pfipustna hmotnost pfi naloZeni je vyznacena na vyrobnim Stitku vozidla (pfe-
jdéte na odstavec ,ldentifikacni Stitky“ kapitoly 6).

— Vykon motoru a schopnost jizdy na svahu se snizuji s rostouci nadmorskou vySkou. Doporu€ujeme proto snizit maximalni zatizeni o 10 %
v 1000 metrech a poté o dalSich 10 % na kazdych 1000 m.
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HMOTNOSTI (v kg) (pokraéovani)

Zakladni vozidlo bez volitelnych dopliikd, v prabéhu roku mize dojit ke zménam. Pozor, néktera zafizeni (napf. otviratelna strecha,
pevna sklenéna stirecha apod.) mohou vyznamné zvysit hmotnost vozidla: informujte se u zastupce spoleénosti RENAULT.

Dlouhy podvozek

Verze 20T 3.5V6 1.9 dCi 2.0 dCi 2.2 dCi 3.0 dCi
Automat Automat

Pohotovostni hmotnost naprazdno 1740 1765 1815 1755 1830 1825 1860 1890

Maximéllni pfiplil’stvné hmotnost 750

nebrzdéného pfivésu

Hmotnost zabrzdéného privésu (1) 2000

Pripustné zatizeni tazného zarizeni 80

Pripustné zatizeni stfeSniho nosice 80

Maximalni povolena hmotnost vozidla, Maximalni povolena hmotnost predni napravy, Maximalni povolena hmotnost zadni napravy

a Celkova hmotnost jizdni soupravy: jsou uvedeny na stitku vyrobce vozidla. Prejdéte na odstavec ,Identifikacni Stitek“ v kapitole 6.

(1) Zatizeni privésu

(tazeni privésu, lodi apod.)

— Je dulezité respektovat zatizeni privésu (taZzeni karavant, lodi apod.), schvalené mistnimi predpisy a zvlasté predpisy dané pravidly silni¢-
niho provozu. Pro pfizpusobeni tazného zafizeni kontaktuje svého zastupce RENAULT (pfejdéte na odstavec ,Identifikacni titky” kapitoly 6).

— Pokud je VaSe vozidlo pouzito pfi plném zatiZzeni (maximalni pfipustné hmotnosti pfi nalozeni), musi byt maximaini rychlost omezena na
100 km/h a tlak v pneumatikach zvy$en o 0,2 bar. Maximalni pfipustna hmotnost pfi naloZeni je vyznacena na vyrobnim $titku vozidla (pfe-
jdéte na odstavec ,ldentifikacni Stitky“ kapitoly 6).

— Vykon motoru a schopnost jizdy na svahu se snizuji s rostouci nadmorskou vyskou. Doporucujeme proto snizit maximailni zatizeni o 10 %
v 1000 metrech a poté o dalSich 10 % na kazdych 1000 m.
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ROZMERY (v metrech)

1,026 2,803 (1) — 2,868 (2) 09672
- >l >
4,661 (1) — 4,861 (2)
Naprazdno
1,801 (1)
1,819 (2)

(1) normalini podvozek
(2) dlouhy podvozek
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NAHRADNI DILY A OPRAVY

Originalni nahradni dily RENAULT byly zkonstruovany na zakladé velmi pfisnych kritérii a jsou pravidelné testovany. Proto jejich kvalita odpovida
diltm, které jsou montovany do novych voz(.

Systematické pouzivani originalnich nahradnich dil RENAULT Vam zaruc¢uje uchovani vykonovych vlastnosti Vaseho vozu. Na opravy vykonané
v siti servisi RENAULT s pouzitim ptuvodnich nahradnich dil(i se navic vztahuje zaruka v souladu s podminkami uvedenymi na zadni strané za-

kazkového listu.
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ABECEDNI REJSTRIK

A
ABS . 2.25-2.26
airbag

dezaktivace airbagt predniho spolujezdce............ccccceevennee. 1.36
AKUMUIATOT ... 4.12

(o] o = 1V RS 5.26 — 5.28
automaticka prevodovka (pouziti) . 2.39 —» 242
= 1U1 (] ¢ To [ R PP ROPPPOPPRRINE 5.30
B
bezpec€nost déti..1.3, 1.9, 1.31 — 1.40, 3.27 — 3.28, 3.32, 3.44 - 3.45
bezpeCnostNi PASY ......c.ceoriiiiiiiiie e 1.21 —>1.24
DlKACE .. 1.66, 5.1, 5.13, 5.15, 5.18
blokace startovani

SYSIEM .t 1.14-1.15
boCNi SMErOVA SVEIA ... 5.18
bodova svitidla .............. 3.35-3.36
brzdny asistent ... 2.27
brzdova kapalina ..........cccccceviieiins ..4.10
brzdovy asistent pro Nouzoveé situace ............ccocevveeieiiiiiieeicieenn. 2.27
¢
CeINi SKIO <. s 3.30
Cerpadlo posilovace FIZENT........ccueviiiiieeicee e 4.9
D
AEFEKL. ... 5256
AEIICT SITKA ... 3.57
détieeiiiiiiie 1.9,1.31 — 1.40, 3.27 - 3.28, 3.32, 3.44 - 3.45
détska operka hlavy .........ccccoiiiiiiiiiiiec e 3.44 - 345
détské zadrzné systémy ........cooiiiiiiiiiii e 1.31 — 1.40
dezaktivace airbagl predniho spolujezdce ..........cccccevveriiiieennnen. 1.36
doplrikova zadrzna zafizeni ..........cc.ccc...... .1.25 - 1.28,1.30
dvefe / dvefe zavazadlového prostoru ..........ccceeeveeevcinnene 1.8 —>1.13
dynamicka kontrola stability: ESP ..........ccccoiiiiiiiiieee 2.22
E
ESP: dynamicka kontrola stability ............c.ccooiiiiiniiiii 2.22

F
filtr
CASTICOVY it 29
olejovy .
VZAUCROVY i 4 11
H
hladina paliva ...........eveeiiiiiie e 1.50-1.51
RIAAINY .. 42 4.1
NOTINY . 1.41
husténi pneumatik ... 0.4 —-0.7
CH
charakteristiky MOtOrU .........cccviiiiiiiiiiie e 6.5
chladici kapalina...........ccooiiiii e 4.8
|
identifikace VOZidla ...........ccooviiiiicice e 6.2 64
identifikaCni Stitky .........ccoeviiiiii e 6.2 >6.4
J
JiZda e 22,25-26,28 221,223 242
K
KaPOta MOTOIU ... 4.2
karta RENAULT
Daterie .....cceiii 5.25
pouziti.... 12—-1.9
KatalyZALON ... 2.7
kli¢ na ozdobné kryty... ..55
KIKa ©eevecccc .55
KIMAtiZACE ... eee et 32— 3 25
kola (bezpecnost).. .52-53,55—-5.10
(0] a1 170] |4V S 1.46 — 1.62
kontrolni pfistroje... 1.46 — 1.62
kosmeticka ZrCAtKa .........cccuiiiiiiiiiiic e 3.33
kryt zavazadlového prostoru ...........ccccceeeiiieiiniieeiiiieees 3.54 - 3.55
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ABECEDNI REJSTRIK (pokra&ovani)

L
lak
0bJedNaCci CiSIO .......oiiiiiiiii e 6.2
udrzba
1OKEtNT OPEIKA ... 3.46
loketni opérky
PIEANT .. 1.20
M

mlhovy svétlomet
SVEHIOMELY ..oeeiiie e 1.70,5.14 — 517

montaz autoradia
motor

technické Udaje .......oooiiiviiiiiic e 6.5
motorovy olej . .
YT s 4,13 - 4.15
N
nadrz

brzdova Kapalina ............ccooeiiiiiiiee s 4.10

chladici kapalina............ccooiiiiii e 4.8

ostfikovace .
nahradni dily........
nastaveni teploty ... 3.2-3. 25
(0}
objem palivové NAArZe ..........ccoooeiiiiiiiiiiee e 1.75-1.76
objemy MotoroVEho OlEJE .........cooviiiiiiiiiiiei e 4.7
odkladaci prihradka ..........ccocoeeiiiiiiii e 3.37 - 3.41
odmlzeni

€elINi SKIO ... 3.5,3.7,3.12

Zadni SKIO .....ceiiiiiiiie 3.5,3.7,3.12, 3.18
odmrazovani

CeINT SKIO .. 3.19
odstrafiovani emisi

[o o] oo o= o 1 SRRSO 214 - 2.16
omezovagl ryChlosti...... ..o 2.28 — 2.30
OPETKY NIAVY ..ot 1.16

7.2

OSHFKOVACE .. 1.72 > 1.74
otevirateln@ zadni OKNO .........oooiiiiiiiiiiii e 3.53
OVIAANT ..o 142 —1.45
ovladani integrované v hands-free sadé telefonu ............c............ 3.60
OVIAdANT OKEN ... ..3.26 — 3.29
OZAODNE KIYLY ...t 5.6
P
palivo

doporuceni k hospodarnému provozu .............cccccueeeee. 214 — 2.16

NAPINENIT ...ceiiiiiiieic e .. 1.75-1.76

specifikace 1.75-1.76
palivova nadrz

ODJEIM Lo 1.75-1.76
palubni deska.... ..1.42 - 1.45
palubni pocitac .. 1.58 — 1.62
parkovaci brzda.............. 210 —2.12
pevna sklen&na stfecha ..........oevvviiiiiie e 3.30
pneumatiky ...........ccoceee ..2.18,5.5 —-5.10
POJISTKY .t 5.23-5.24
pomocny parkovaci systém... ..2.35 - 2.38
POPEINTKY et 3.42
POSIlOVAC FIZENT ..o 2.13,4.9
praktické rady .........ccccoceeeiiiieeninns 5.2—-5.15,5.23 - 5.42
prostfedky bo€niho zabezpedeni ...........ccoocoeiiiiiiiiiiii 1.29
protiblokovaci systém: ABS......... 2.25-2.26
protiprokluzovy ............ccccceenee. 2.23-2.24
protiprokluzovy systém: ASR.... ..2.23-2.24
provoz s obytnym privESem ..........ccceeiiiiiiiiie e 6.6 -6.7
PrOVOZNI ZAVAAY .....oeeuviiiiiiiieiiiee ettt 5.35 - 542
predni sedadla

SEIIZENT .. 1.16, 1.20
predpinace bezpecnostniho pasu

bezpe€nostni vPFedU.........ccuvvvviiiiiicee e 1.25
preprava predmétl

ElICT SItKA . ...eiieeeie e

v zavazadlovém prostoru......
pfipravna instalace pro autoradio....
prisluSenstvi ........ccccveviiiiiennene
PFIStrojova deSKa ........c.oeviiiiiiiiiiciiee e 1.46 — 1. 62



ABECEDNI REJSTRIK (pokra&ovani)

R
regulator - omezovac rychlosti ... ...2.28,2.31 - 2.34
regulator ryChlosti.........coooiiiiiiiie 2.31 5234
reproduktory
UMISTENT ..o

rezervni kli¢ v karté ....
rezervni kolo..................
rolety slunecnich clon....

S
SAAA NATAAT ..o 54-55
sefizeni mista FAICE ........oooviiiiiiii s 1.21
sefizeni pfednich sedadel
elektrické OVIAdANI ..........cooiiiiiiii e 1.18,1.20
rUCNT OVIAAANT. ...
sefizeni svétlometu .
signal nebezpedi ........... .
signalizadni OSVEHENT .........cccveiiiiiiii e 1.66, 1.71
SIUNEENT ClONA ...
spusténi motoru..
startovaci splnac

SEBIACE ... 1 72 — 1. 74
SHIALKA .ooeeee s

stiratka stéraca....

stropni svitidlo .....

struény prehled

SFESNI NOSIC ...

SFESNT OKNO ... 3 31— 3 32

stfesni zahradka
SFESNT NOSIC ... 3.58 —3.59

svétla:
DIrZAOVA ... 5.15,5.17
AAIKOVA.....coiiiieie e 1.69,5.11-5.12
MINOVA......oiiiiiiice e 1.69, 5.12, 5.14, 5.16
NOUZOVA. .. ..tiiiiieee ettt e e e e ettt e e e e et e e e e e e e etaeeeeeeeenaes 1.8,5.13
ODIYSOVA. ..o 1.67,5.11,5.13, 5.15

PO COUVANI ...ttt ettt 5.15
SEITZENT e 1.71
SMETOVA ..o 1.66, 5.1, 5.15, 5.18
statni poznavaci ZNacKy ...........ccoceerieiiiiiieiiieee e 517
HUMENA . 1.67,5.11
svétlomety
PFEANT ..t 5.11-5.12,5.14
PFIAAVNE ... 5.14
sefizeni....cccccceeenns 1.71
systém blokace startovani..................... 114
systém kontroly tlaku v pneumatikach............ccccooeiiiiinicne 2.18
$
Setfeni palivem ... 214 — 2.16
T
1AZNA OKA ... 5.32-5.33
taZNA ZatiZEeN ....veiiiie 6.6 -6.7
technické charakteristiky ...........cccccoviieninn. 6.2 -64,6.6-6.7,6.9
tlacitko pro spusténi/vypnuti motoru ............ccccceceeieennn. 23,25-26
tlak v pneumatikach...........cccccceeeee 04 —0.7,2.18,5.9
(] 0= o 1 I PRSP 3.2—-3.25
U
udrzba:
KArOSEIIE ...t 413-4.14
mechanicke dily ... 43 —>4.11
VNItFNT ODIOZENI ... 415
ukazatele:
Na PFiStrojove deSCe.......cceviiiiiiiiiieieeiiece e 1.46 — 1.62
SIMBIOVE ...ttt ettt e ettt e et e et e e ettt e e s e e e e anaeaeeneeeennneeas
ukostreni
uloZeni polohy sedadla Fidi¢e do paméti ..
UlOZNE ... 3.37 — 3. 41
uzaver palivove NAAIZE .........cccoeeiiiiiiiiie e 1.75-1.76
\'
(2 V4 0 = o) - TSSOSO
venkovni teplota ...
VENLIACE ... 3.5—-3. 25

7.3



ABECEDNI REJSTRIK (pokra&ovani)

VBEFAK ...t 3234
vle€eni a odtah

OPFAVA ..ttt 5.32-5.33

provoz s obytnym priveésem ........c.cccceevveeinieceninen. 5.34,6.6 -6.7
volant

SEFIZENT 1 1.63
volici paka automatické prevodovky.. 2.39 —» 242
VYhFivani sedadel ..........c.oooiiiiiiiiii s 1.20
vyména kola ..................... .57
vymeéna motorovVeho Ol€Je .........cceeiiiiiiiiiiiiiiie e 4.7
vyména zarovek ............... 511 —5.22
VYSIraZné OSVEHENI.........eviiiiiiiiie e 1.66
V4
ZADEN ...
zadni sedadla ... .

FUNKCE....oii e 3.48 — 3.51
zadni sklo

OdMIZENI....ciiiiiii

zamknuti dvefi..
zamykani dvefi ....
zapalovac cigaret .............
zasuvka pro prslUSENStVi.........coociiiiiiiiii 1.45

7.4

zavady

funkéni poruchy.....
zavazadlovy prostor ....
ZPEINA ZICAtKA ....vveieee e
zpétny chod

pfechod ....
A=Y -SSP
zvedani vozidla

VYMENA KOIA ...t
zvlastnosti vozidel se vznétovym motorem .
zvlastnosti vozidel se vznétovym motorem s ¢asticovym filtrem..... 2.9
zvlastnosti vozidel se zaZzehovym motorem ..........ccccoevvieeiiiniennnen. 2.7
zvukova a svételna signalizace
ZVUKOVA SIGNALIZACE .......veiiiiiiiciiee e

Z

zarovky
VYMEN@. .ttt ettt 511 — 5.22

zivotni prostredi







4 JEDNODUCHE UKONY*

PRO VASI BEZPECNOST
4
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* Pouzijte pokazdé vas
bezpecénostni pas,
— i kdyz jen na kratké
vzdalenosti

— i kdyz je vase vozidlo

vybaveno airbagy.

Ujistéte se, ze vSichni
spolucestujici

jsou pfipoutani
bezpeénostnimi
pasy, i kdyz sedi na
zadnich sedadlech.

* Vzdy pripoutejte déti
pomoci prostiedku
pfizptsobenych jejich
hmotnosti a vysSce
(sedak, Skrupina,...).

Pozor! Kdyz je vozidlo
vybaveno prednim(i)
odpojitelnym(i)

airbagem(y) spolujezdce,

odpojte jej(je) pred
montazi détské sedacky
»zady ke sméru jizdy“.

¢ Nastavte vysku
bezpeénostniho pasu
v zavislosti na vysce
vasi postavy.

Nastavte sklon vaseho
opéradla tak, aby
bezpecnostni pas

co nejvice doléhal

k vasemu trupu.

* Nastavte vysku opérky
hlavy: vyska opérky
hlavy = vyska hlavy.
Opérka hlavy ma byt
co nejblize hlavy.

¢ Ulozte tézké predméty
nebo zavazadla na dno

zavazadlového prostoru.

* Rozdélte zatizeni mezi

pravou a levou stranou

v nakladaci zéné pri
pfevozu zbozi.

8200704383

* Pozor: tyto Ukony netvori kompletni seznam. Vice informaci naleznete v UzZivatelské prirucce.
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