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LT doporucuje ELF
R UPOZORNENI Kvilli optimalizaci &innosti motoru mtize

i ur€ittho maziva omezeno na urcita vozidla.
dokument servisni evidence.

ELF pro RENAULT vyviji kompletni fadu maziv:
» motorové oleje '

- Vysokou technologickou uroven téchto maziv
je aplikovany vyzkum v oblasti Formule 1.

e aktualizovana pro potreby technického
- vybaveni RENAULT a dokonale odpovida
jedinec¢nosti vozidel této znacky.
Via ziva ELF se vyrazné podileji na vykonnosti
Vaseho vozidla.

al/DPPI Imacom group

RENAULT doporucuje pro doplnéni a vyménu oleje pouzivat homologovana maziva ELF.

Navstivte sviij servis RENAULT nebo stranky www.lubricants.elf.com -
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Vitejte ve svém voze

Tento navod k pouziti a udrzbé obsahuje informace, diky kterym muizete:

— Lépe poznat svij viz, a tak za optimalnich provoznich podminek plné vyuzit vSech funkci a technickych zlepSeni, kterymi je vybaven.

— Udrzovat jeho optimalni provozni vykon prostym, av§ak pfesnym dodrzovanim pokynu pro udrzbu.

— bez pfilisné ztraty ¢asu ¢elit drobnym problémum, které nevyzaduji zasah odbornika.

Cas straveny étenim tohoto navodu Vam bohaté vynahradi informace, které v ném naleznete, a funkce a technické novinky, které diky nému ob-

jevite. Pokud Vam nékteré body nejsou zcela jasné, pro technické pracovniky nasi sité bude potéSenim Vam poskytnout veskeré potfebné dalsi
informace.

Abychom Vam &teni tohoto navodu usnadnili, uvadime nasledujici symbol:

P

A Pro oznaceni rizika, nebezpeci nebo bezpecénostniho pokynu.

Popis modeld, které jsou uvedeny v tomto navodu, byl vypracovan na zakladé technickych charakteristik znamych v dobé sepsani tohoto doku-

mentu. Navod sdruzuje soubor vybaveni (sériovych nebo volitelnych), ktera pro tyto modely existuji. Jejich pfitomnost ve vozidle zavisi
na verzi, vybranych volitelnych dopliicich a zemi prodeje.

Stejné tak mohou byt v tomto dokumentu popsana néktera vybaveni, ktera by se méla objevit v pribéhu nasledujiciho roku.
Pokud je kdekoliv v pfiru¢ce odkaz na zastupce znacky, jedna se o zastupce spolec¢nosti RENAULT.

Stastnou cestu za volantem svého vozidla.

Prelozeno z francouzstiny. Reprodukce nebo preklad tohoto dokumentu i jeho ¢asti jsou bez pisemného svoleni vyrobce vozidla zakazany.
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Kapitola 1: Seznamte se se svym vozidlem

Karty RENAULT: obecné Udaje, pouziti, dvojité zamykani .. .......... ... . . i,
Y =
Automatické zamykani dvefi za jizdy . ... ... .
Hlavové opérky — Sedadla. . . . .. ... .. e
Sedadla. . ..

k pfednim bezpe€nostnim pasim . . . . . ... .

k zadnim bezpe€nostnim pastlm. . . .. ... ...

Pro boCni OChranu . . . ... .
Bezpelnost déti: vEeobecne . . . . . ..

volba upevnéni détské sedaCky . . ... ... . . .

instalace détské sedaCky . . ..... ... . .

deaktivace, aktivace airbagu spolujezdce vpfedu. . ... ... ... . .. .

Palubni pPrisStroje . . .
palubni poCital . ... ... e
} menu individualniho nastaveni vozidla . . ... ... ...
Cas avenkovniteplota . ... ...
ZpBtNAa ZrCatka. . . . ..
Zvukova a svételna signalizace. . . . .. ...
VnéjSi osvétleni a signalizace . . . ... ... .. e
Sefizeni svetlometl. . . . ...
Stérade, oStHKOVACE . . . .. ..
Palivova nadrz (1ankovani) . . .. ...



KARTY RENAULT: obecné udaje (1/2)
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Odemknuti vSech oteviratelnych ¢asti.
Zamknuti vSech oteviratelnych ¢asti.
Dalkové rozsviceni osvétleni.
Zamknuti/odemknuti zavazadlového pro-
storu.

Integrovany kli¢.

Zvlastnost
Kartu RENAULT ,SERVICE" pro pfislusné
vybavena vozidla Ize identifikovat podle

slo

va ,SERVICE" vytisténého na karté

Prejdéte na odstavec ,Karta RENAULT

SE

1.2

RVICE* kapitoly 1.

Karta RENAULT umoznuje:
zamknuti nebo odemknuti oteviratelnych
Casti (dvefi, zavazadlového prostoru)
a priklopu hrdla palivové nadrze (infor-
mace naleznete na nasledujicich stra-
néach);

— dalkové rozsviceni osvétleni vozidla (pfe-
jdéte na nasledujici stranky);

— podle vybaveni vozidla, automatické za-
vieni bocnich oken a stfeSniho okna na
dalku (informace naleznete v odstavcich
,Elektrické ovladani bocnich oken® a
,Elektrické ovladani stfresniho okna“ v ka-
pitole 3),

— spusténi motoru, prejdéte na odstavec
»Spusténi motoru*“ kapitoly 2.

Autonomni napajeni

Zkontrolujte, zda je VaSe baterie v dobrém
stavu, zda mate jeji spravny model a zda je
spravné vlozena do karty. Jeji zivotnost je
pfiblizné dva roky: vyménite ji, kdyz se na
pristrojové desce zobrazi zprava ,Batterie
Chipkarte fast leer” (viz odstavec ,Karta
RENAULT: baterie“ v kapitole 5).

Dosah karty RENAULT
Méni se podle prostfedi: dejte pozor na
manipulaci s kartou RENAULT, pfi které by
mohlo byt vozidlo zamknuto nebo odem-
knuto nechténym stisknutim tlacitek.

|'s vybitymi bateriemi muzete stale zam-
knout/odemknout a nastartovat vozidlo.
Prejdéte na odstavce ,Zamknuti/odem-
knuti vozidla“ v kapitole 1 a ,Spusténi
motoru“ v kapitole 2.

Zodpovédnost Fidice
A Nikdy neopoustéjte vo-
zidlo s kartou ponechanou
RENAULT uvnitf, zastava-li ve
voze dité (nebo zvife), a to ani na krat-
kou dobu.
To by totiz mohlo vystavit nebezpeci
sebe nebo dalSi osoby spusténim
motoru a aktivaci zafizeni jako napf.
ovladani oken nebo zamykani dvefi.
Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.




KARTY RENAULT: obecné udaje (2/2)
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Integrovany kli¢ 5

Integrovany kli¢ slouzi k zamknuti nebo
odemknuti levych dvefi, kdyz nemuze karta
RENAULT fungovat:

— baterie karty RENAULT je slaba nebo je
vybity akumulator,

— pusobi vliv pfistroji fungujicich na stejné
frekvenci jako karta,

— vozidlo se nachazi v oblasti silného elek-
tromagnetického zareni,

Pristup ke kli¢i 5
Stisknéte tlacitko 6 a zatahnéte za kli¢ 5,
potom tlac¢itko uvolnéte.

Pouziti klice
Prejdéte na odstavec ,Zamknuti/odemknuti

dvefi*.

Jakmile vstoupite do vozidla za pouziti
integrovaného klice, vrat'te jej zpét do
jeho ulozeni v karté RENAULT a nasledné
vlozte kartu RENAULT do ¢tecky karty,
abyste mohli spustit motor.

Doporuceni

Nepfiblizujte kartu ke zdroji tepla, chladu
nebo vihkosti.

Neukladejte kartu RENAULT do mist,
kde by se mohla ohnout nebo nechténé
poskodit: k tomu by mohlo dojit na-
pfiklad pfi sednuti na kartu ulozenou
v zadni kapse odévu.

Vyména nebo dodate¢né pridani
karty RENAULT

V pfipadé ztraty, nebo pokud si prejete
dal$i kartu RENAULT, se obratte vy-
hradné na zastupce znacky.

V pfipadé vymény karty RENAULT, je
nezbytné, abyste pfijeli se svym vozem
a vSemi kartami RENAULT k zastupci
RENAULT, aby byly vS8echny karty spo-
le¢né inicializovany.

K jednomu vozidlu mate moznost pouzi-
vat az Ctyfi karty RENAULT.

1.3



KARTA RENAULT S DALKOVYM OVLADANIM: pouziti
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Odemknuti oteviratelnych ¢asti
Stisknéte tlacitko 1.

Odemknuti je signalizovano jednim bliknu-
tim nouzovych svétel.

Pokud je aktivovano jenom odemceni dvefi
fidice (pfejdéte na odstavec ,Menu osob-
niho nastaveni vozidla“ v kapitole 1):

— jednim stiskem tlacitka 7 se odemknou
pouze dvefe fidi¢e a pfiklop hrdla pali-
vové nadrze,

— dvéma opakovanymi stisky tlacitka 1 se
odemknou vSechny oteviratelné ¢asti.

1.4

Zamknuti oteviratelnych ¢éasti

Stisknéte tlacitko pro zamknuti 2. Zamknuti
je signalizovano dvéma bliknutimi nouzo-
vych svétel. Pokud je néktera oteviratelna
Cast (dvefe nebo zavazadlovy prostor) ote-
viena nebo $patné zaviena nebo pokud ve
étecce zUstane vlozena karta RENAULT,
dojde k rychlému zamknuti a odemknuti ote-
viratelnych Casti bez zablikani vystraznych
sveétel.

V pfipadé, Ze vozidlo bylo odemknuté,
ale zadna z oteviratelnych ¢asti nebyla
oteviena, se automaticky po dvou minu-
tach opét zamkne.

P¥i bézicim motoru jsou tlagitka karty de-
aktivovana.

O stavu vozidla Vas informuje zablikani
nouzovych svétel:

— jedno bliknuti signalizuje, Ze vozidlo
je zcela odemknuto,

— dvé bliknuti indikuji, ze vozidlo je
zcela zamknuto.

Odemknuti a zamknuti
samotného zavazadlového
prostoru

Stiskem tlacitka 4 odemknéte/zamknéte za-
vazadlovy prostor.

Vystrazné znameni pri
nedetekované karté RENAULT
Pokud otevrete dvefe pfi bézicim motoru,
zatimco karta neni ve ¢teCce, upozorni Vas
na to zprava ,Chipkarte nicht gefunden®
a zvukovy signal. Vystraha zmizi, kdyz je
karta vracena do Ctecky.

Funkce ,,dalkové rozsviceni*
Stisknuti tlacitka 3 rozsviti obrysova svétla
vozidla, bo¢ni blikaCe a vnitfni osvétleni na
pfiblizné 30 sekund. To umoznuje napfiklad
z dalky rozpoznat vozidlo stojici na parko-
visti.

Poznamka: nové stisknuti tlacitka 3 zhasne
osvétleni.



KARTA RENAULT S AUTOMATICKYM REZIMEM: pouziti (1/3)
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Pouziti

U vozidel, ktera jsou pfislusné vybavena,
umoznuje navic funkce karty RENAULT
s dalkovym ovladanim automatické zam-
knuti/odemknuti vozidla, bez stisku tlacitka
na karté RENAULT, pokud je karta pfitomna
v pFistupové oblasti 7.

Poznamka: Dbejte na to, aby se karta
RENAULT nedostala do kontaktu s jinym
elektronickym vybavenim (pocitatem, PDA,
telefonem atd.), coz by mohlo narusit jeji
funkci.

28392

Odemknuti vozidla

S kartou RENAULT v oblasti 1 vsunte ruku
za kliku 2: vozidlo se odemkne: v urcitych
pfipadech je tfeba pro odemknuti vozidla
a otevieni dvefi za kliku 2 dvakrat zatah-
nout.

Jednim stiskem tlacitka 3 se také odemkne
celé vozidlo.

Odemknuti je signalizovano jednim bliknu-
tim nouzovych svétel.

28481

1.5



KARTA RENAULT S AUTOMATICKYM REZIMEM: pouziti (2/3)

28392

Zamknuti vozidla

Mate k dispozici tfi rezimy odemknuti vo-
zidla: dalkové, pomoci tlacitka 4 a pomoci
karty RENAULT.

Dalkové zamknuti

S kartou RENAULT u sebe a pfi zavienych
dvefich a zavazadlovém prostoru se vzdalte
od vozidla: zamkne se automaticky, jakmile
opustite oblast 1.

Poznamka: Vzdalenost, pfi které dojde
k zamknuti, zavisi na prostredi.

1.6
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Zamknuti je indikovano dvéma bliknutimi
nouzovych svétel a zvukovym signalem.

Zvukovy signal Ize zrusit. Obratte se na
znackovy servis.

Pokud je néktera oteviratelna ¢ast (dvefe
nebo zavazadlovy prostor) oteviena nebo
Spatné zaviena nebo se v kabiné (nebo ve
¢teCce karty) nachazi karta, zamknuti neni
provedeno. V takovém pfipadé se neozve
zvukovy signal ani nezablikaji nouzova
svétla.

Zamknuti tlacitkem 4

PFi zavfenych dvefich a zavazadlovém pros-
toru stisknéte tlacitko 4 u kliky dvefi Fidice.
Vozidlo se zamkne. Pokud jsou dvefe nebo
zavazadlovy prostor otevieny nebo Spatné
zavfeny, je provedeno rychlé zamknuti/ode-
mknuti vozidla.

Poznamka: Pfitomnost karty RENAULT v
oblasti pfistupu (oblast 7) vozidla je povinna,
aby.

Poznamka:

Pokud si pfejete ovéfit zamknuti po zam-
knuti tlaCitkem 4, mate k dispozici pfiblizné
tii sekundy pro aktivaci rukojeti dvefi bez
odemknuti.

Po jejich uplynuti je automaticky rezim
znovu aktivni a kazda manipulace na ruko-
jeti vyvola odemknuti vozidla.



KARTA RENAULT S AUTOMATICKYM REZIMEM: pouziti (3/3)
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Zamknuti vozidla (pokracovani)

Zamknuti pomoci karty RENAULT

P¥i zavfenych dvefich a zavazadlovém pros-
toru stisknéte tlacitko 5: vozidlo se zamkne.

Zamknuti je signalizovano dvéma bliknu-
timi nouzovych svétel.

Poznamka: Maximalni vzdalenost, pfi které
dojde k zamknuti, zavisi na prostfedi.

28518

Zvlastnosti:

Zamknuti vozidla nemuze byt provedeno,
pokud:

— je néktera oteviratelna ¢ast (dvefe nebo
zavazadlovy prostor) oteviena nebo
$patné zavfena,

— karta zUstava v oblasti 6 (nebo ve ¢tecce
karty) a zadna dal$i karta se nenachazi
ve venkovni oblasti detekce.

Pokud pfi bézicim motoru, neni po otev-
feni a zavfeni dvefi karta nadale v kabiné,
zprava ,Chipkarte nicht gefunden“ (dopro-
vazena zvukovym signalem, kdyz rychlost
vozidla prekrog€i limit) Vas upozorni, ze karta
nadale neni ve vozidle. Tim se zamezi napfr.
odjeti po vysazeni spolujezdce, ktery bude
mit kartu u sebe.

Vystraha zmizi, kdyZ je karta znovu deteko-
vana.

Zamknutim/odemknutim vozidla nebo
samotného zavazadlového prostoru
pomoci tlacitek karty RENAULT se de-
aktivuje funkce zamknuti pfi odchodu
a odemknuti v automatickém rezimu.

Pro navrat na funkci v automatickém
rezimu: znovu nastartujte vozidlo.

1.7



KARTA RENAULT: dvojité zamykani

26787

Kdyz je vozidlo vybaveno dvojitym zamyka-
nim, umozfuje zamknout oteviratelné casti
a zamezit otevreni dvefi vnitfnimi rukojetmi
(v pfipadé rozbiti skla a nasledného pokusu
o otevreni dvefi zevnitr).

Nikdy nepouzivejte dvojité
A zamknuti dvefi, pokud nékdo
2 zlistava uvnitf vozidla.

1.8
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Pro aktivaci dvojitého zamknuti

Muizete volit mezi dvéma zpusoby aktivace
dvojitého zamykani:

— dvakrat rychle stisknéte tlacitko 2,

— nebo dvakrat rychle stisknéte tlacitko na
madle dvefi u fidice 3.

Zamknuti je signalizovano péti bliknutimi
nouzovych svétel.

Pro deaktivaci dvojitého
zamknuti

Odemknéte vozidlo pomoci tlacitka 1 karty
RENAULT.

Odemknuti je signalizovano jednim bliknu-
tim nouzovych svétel.

Aktivace dvojitého zamknuti rovnéz akti-
vuje u vozidel, ktera jsou prislusné vyba-
vena, dalkové zavfeni bo¢nich oken a/
nebo elektrického stfesSniho okna.

Po aktivaci dvojitétho zamknuti pomoci
tladitka 2, jsou zamknuti pfi vzdaleni se
a odemknuti v automatickém rezimu de-
aktivovany.

Pro navrat na funkci v automatickém
rezimu: znovu nastartujte vozidlo.




SERVISNi KARTA RENAULT ,, SERVICE“

26787

Je-li vozidlo vybaveno touto kartou, lze ji
identifikovat podle slova ,SERVICE" vyry-
tého na karté.

V nékterych situacich chcete svéfit své vo-
zidlo tfeti osobé (obsluha na parkovisti,
opravaf, ...), ale chcete ji omezit pfistup.

Servisni karta RENAULT ,SERVICE" umoz-
fiuje zamceni vozidla, ale povoluje pouze
odemknuti dvefi fidi€e a nastartovani vo-
zidla.

31411

> N
Aktivace rezimu ,,SERVICE*

Vlozte servisni kartu RENAULT ,SERVICE"
do ctecky 4. VSechny oteviratelné ¢asti vo-
zidla se zamknou (kromé dvefi fidice).

Pokud ne, vypnéte motor, stisknéte tla-
¢itko 1 (vSechny dvefe a zavazadlovy pros-
tor se zamknou, kromé dvefi fidi¢e) nebo 2
(zamkne se celé vozidlo) na servisni karté
RENAULT ,SERVICE".

Deaktivace rezimu ,,.SERVICE*

Existuji dvé moznosti:

— Stisknéte tla¢itko na karté RENAULT
(jina nez je karta RENAULT ,SERVICE"),

— nastartujte motor kartou RENAULT (jinou
nez servisnikarta RENAULT ,SERVICE").
Kdyz je karta ve CteCce 4, stisknéte tla-
¢itko 5.

Ovladani zamknuti/odemknuti vnitfni
Casti vozidla 3 je béhem pouzivani vo-
zidla se servisni kartou RENAULT
+SERVICE" deaktivovano.

Kazdé vozidlo mize mit pouze jedinou
servisni kartu RENAULT ,SERVICE".

Béhem pouzivani servisni karty
RENAULT ,SERVICE® si ostatni karty za-
chovavaji vSechny své funkce.

1.9



OTEVRENI A ZAVRENI DVERI (1/2)
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Otevieni dveri zvenku

Jakmile jsou dvefe odemknuty nebo mate
u sebe kartu RENAULTs automatickou iden-

tifikaci, uchopte kliku 1 a zatahnéte smérem
k sobé.

V nékterych pfipadech je tfeba pro otevreni
dvefi zatahnout za kliku dvakrat.

28475

Otevieni zevniti
Zatahnéte za kliku 2.

Zvukova signalizace pfi
nezhasnutych svétlech
PFi otevieni nékterych dvefi pfi vypnutém
zapalovani se ozve zvukovy signal, ktery
Vas upozorni, Ze zUstala rozsvicena svétla.

Signalizace zapomenuti karty

Pokud otevfete dvefe fidice, kdyz zUstava
ve CteCce vlozena karta, zobrazi se na pfi-
strojové desce zprava ,Bitte Chipkarte ent-
fernen® a zaroven se ozve pipnuti.

Signalizace zapomenuti zavieni
nékteré oteviratelné casti

Pokud je néktera oteviratelna ¢ast (dvefe
nebo zavazadlovy prostor) oteviena nebo
Spatné zavfena, kdyz vozidlo dosahne rych-
losti pfiblizné 10 km/h, objevi se na ovlada-
cim panelu zprava ,Heckklappe offen“ nebo
,1ar offen” (podle oteviené &asti) a rozsviti
se kontrolka.

Zvlastnost

Po zastaveni motoru zUstavaji zapnuta
svétla a pFisluSenstvi (autoradio apod.)
V provozu.

Vypnou se az pfi otevieni dvefi fidice.

Z bezpecénostnich divodu
A mohou byt otevieni a zavfeni

provadéna pouze pfi stojicim
vozidle.




OTEVRENI A ZAVRENI DVERI (2/2)

Bezpecnost déti

Vozidlo se spinacem 1

(Al Stisknéte spina¢ 1, tim povolite
otevieni zadnich dvefi. Je-li vozidlo vyba-
veno elektrickym oteviranim zadnich oken,
povoli se touto akci rovnéz jejich fungovani.
Rozsviceni kontrolky zabudované do spi-
nace udava zamceni.

Poznamka: v pfipadé poruchy systému
se na pfistrojové desce zobrazi zprava
4Kindersicherung prifen®: obratte se na za-
stupce znacky.

A

Bezpecnost cestujicich na
zadnich sedadlech

Ridi¢ mtze povolit fungovani
zadnich dvefi a podle vozidla

ovladani oken stisknutim spinace 71 na
strané obrazku.

Podle typu vozidla, v pfipadé poruchy:

— zazni pipnuti,

— na pristrojové desce se zobrazi
zprava,

— integrovana kontrolka se nerozsviti.

Po odpojeni akumulatoru musite pro za-

mknuti zadnich dvefi stisknout spina¢ 1

na strané obrazku.

28417

Vozidlo s ruénim zamykanim dveri

Pro zamezeni otevieni zadnich dvefi zevnitf
premistéte packu 2 dvefi a zevnitf zkontro-
lujte, zda jsou dvefe spravné zamknuty.

A

Odpovédnost fidice béhem parkovani nebo odstaveni vozidla
Nikdy neopoustéjte vozidlo, zustava-li ve voze dité, handicapovana osoba nebo

zvife, a to ani na kratkou dobu.

To by mohlo znamenat jeho ohrozeni nebo ohrozeni jinych osob nastartovanim
motoru, ovladanim vybaveni jako napfiklad ovladani oken nebo zaméeni dvefi.
Navic, za teplého a slune€ného pocasi vnitini teplota v kabiné velice rychle stoupa.

NEBEZPECi SMRTI NEBO VAZNYCH PORANENI.




ZAMKNUTi A ODEMKNUTI OTEVIRATELNYCH CASTI (1/2)

Zamknuti a odemknuti dveri
zvenci

Provadi se pomoci karty RENAULT: prejdéte
na odstavce ,Karty RENAULT* kapitoly 1.

V uréitych pripadech karta RENAULT ne-

funguje:

— baterie karty RENAULT je slaba, akumu-
lator je vybity apod.,

— pusobi vliv pfistroji fungujicich na stejné
frekvenci jako karta (mobilni telefon atd.),

— vozidlo se nachazi v oblasti silného elek-
tromagnetického zareni.

V tomto pfipadé je mozné:

— pouzit kli¢ integrovany v karté pro odem-
knuti levych pfednich dvefi,

— otevfit vSechny dverfe ru¢né,

— pouzit vnitfni ovladani odemknuti/zam-
knuti dvefi (pfejdéte na nasledujici
strany).
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Pouziti klice integrovaného
v karté RENAULT

— Odstrarite kryt A levych dvefi (pomoci
konce kli¢e 2) v oblasti zarezu 1.

— Kryt A sejméte pohybem smérem
nahoru.

— Vlozte kli¢ 2 do zamku a zamknéte nebo
odemknéte predni levé dvere.
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Ruéni zamknuti a odemknuti
dvefri

Pfi otevienych dvefich otoéte Sroub 3
(pomoci koncovky kli¢e) a zavrete dvere.
Dvere budou nadale zvenc¢i zamknuty.

Otevreni tedy bude mozné provést pouze
zevnitf vozidla nebo pomoci kli¢e na levych
prednich dvefich.



ZAMKNUTi A ODEMKNUTI OTEVIRATELNYCH CASTI (2/2)
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Ovladani zamknuti a odemknuti
dveri zevnitr
Spinac 4 ovlada soucasné dvere, zavazad-

lovy prostor a podle vybaveni vozidla pFiklop
hrdla palivové nadrze.

Pokud je néktera oteviratelna cast (dvefe
nebo zavazadlovy prostor) oteviena nebo
Spatné zavfena, je provedeno rychlé zam-
knuti a odemknuti oteviratelnych ¢asti.

Preprava pfedmétli s otevienym zavazadlo-
vym prostorem: pfesto muzete zamknout
ostatni oteviratelné Casti: zastavte motor
ana vice nez pét sekund stisknéte spi-
nac 4 pro uzamceni ostatnich oteviratelnych
Casti.

Zamknuti odemykatelnych ¢asti
bez karty RENAULT

Napt. v pfipadé vybiti baterie, pfechodné
nefunkénosti karty RENAULT atd.

Zastavte motor, oteviete jedny dvere
(bo€ni nebo zavazadlového prostoru)
ana vice nez pét sekund stisknéte spi-
nac 4.

Po zavfeni dvefi se vSechny oteviratelné
¢asti automaticky uzamknou.

Odemknout dvefe zvenéi je mozné jenom
kartou RENAULT, ktera se nachazi v oblasti
pfistupu k vozidlu, nebo kli¢em zabudova-
nym do karty RENAULT.

Zamknutim/odemknutim vozidla nebo
samotného zavazadlového prostoru
pomoci tlacitek karty RENAULT se de-
aktivuje funkce zamknuti pfi odchodu
a odemknuti v automatickém rezimu.

Pro navrat na funkci v automatickém
rezimu: znovu nastartujte vozidlo.

Kontrolka stavu zamknuti
oteviratelnych ¢asti
Pfi zapnuti zapalovani kontrolka integro-

vana ve spinaci 4 informuje o stavu zam-
knuti oteviratelnych ¢asti:

— pokud kontrolka sviti, jsou oteviratelné
¢asti zamknuty,

— pokud je kontrolka zhasnuta, jsou otevi-
ratelné ¢asti odemknuty.

Kdyz zamknete dvefe, kontrolka zlstane
rozsvicena a potom zhasne.

Nikdy neopoustéjte vozidlo
A s kartou RENAULT ponecha-
nou uvnitf.

Zodpovédnost fidice
A Pokud se rozhodnete jet se
zamcenymi dvefmi, je nutno
si uvédomit, Ze to znesnadni
pfistup zachranafi do vozu v pfipadé

nouze.




AUTOMATICKE ZAMYKANI DVERI PRI JiZDE

Muzete se rozhodnout, zda si funkci ak-
tivujete.

Funkeéni princip

Po rozjeti vozidla systém automaticky
zamkne oteviratelné ¢asti, jakmile dosah-
nete rychlosti pfiblizné 10 km/h.

Odemknuti se provadi:
— stisknutim tladitka 7 pro odemknuti dvefi.

— otevienim pfednich dvefi pfi stojicim vo-
zidle.

Poznamka: Pokud jsou otevieny/zavieny
nékteré dvefe, automaticky se znovu zam-
knou, kdyz vozidlo dosahne rychlosti pfi-
blizné 10 km/h.

Zodpovédnost fidice

A Pokud se rozhodnete jet se
zaméenymi dvefmi, je nutno
si uvédomit, Ze to znesnadni

pfistup zachranafl do vozu v pfipadé

nouze.
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Aktivace/deaktivace funkce

Prejdéte na odstavec ,Menu osobniho na-
staveni vozidla“ v kapitole 1, funkce ,Autom.
Tdrverrie-gelung beim*:

EI funkce aktivovana
IE funkce deaktivovana

Funkéni porucha

Pokud zjistite funkéni poruchu (automatické
zamknuti se neprovede, kontrolka integro-
vana v tlac¢itku 7 se pfi zamknuti otevira-
telnych €asti nerozsviti apod.), zkontrolujte
ze vSeho nejdfiv, zda jsou spravné zav-
feny vSechny oteviratelné ¢asti. Pokud jsou
spravné zavreny, obratte se na zastupce
znacky.



PREDNi OPERKA HLAVY
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Zvednuti opérky hlavy

Tahnéte opérku hlavy smérem nahoru az do
pozadované vysky.

Snizeni opérky hlavy

Stisknéte tlacitko 2 a posurite opérku hlavy
smérem dolu do poZzadované polohy.

Nastaveni sklonu

Podle typu vozidla pohybujte ¢asti A do-
pfedu idozadu az do nejpohodingjsiho
stavu.

Odstranéni opérky hlavy

Zvednéte opérku hlavy do nejvyssi polohy
(v pripadé potfeby sklopte opéradlo smérem
dozadu). Stisknéte tlacitko 7 a tahem
smérem nahoru opérku hlavy sejméte.

Nasazeni opérky hlavy

Tahem shora vsurite tyCe 3 zcela do krajni
polohy. Dbejte na jejich srovnani a Cistotu
a v pfipadé obtizi ovérte, Ze jsou zuby orien-
tovany dopfedu.

Vlozte ty€e opérek hlavy do vodicich trubek
(v pfipadé potfeby sklopte opéradlo smérem
dozadu).

Zatlacte opérku hlavy az do jejiho zabloko-
vani a pak stisknéte tlacitko 7 a maximalné
opérku hlavy zatlacte.

Zkontrolujte fadné upevnéni kazdé ty€e 3 na
opéradlo sedadla tak, Ze je zkusite zvednout
nebo snizit.
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V oblasti hornich tfi zafez( Ize manipu-
lovat bez stisknuti tlacitka 2. Nicméné je
|épe tlacitko stisknout pfi posouvani hla-
vové opérky dolU.

ProtoZe je opérka hlavy bezpec-
A nostnim prvkem, dohlédnéte na
jeji pfitomnost a spravné umis-

téni: horni ¢ast opérky hlavy se
musi nachazet co nejblize temeni hlavy
a vzdalenost mezi hlavou a ¢asti A musi
byt minimaini.




ZADNIi OPERKA HLAVY

Uzitna poloha

Zvednéte nebo spustte dolt opérku hlavy,
pfiCemz za ni tahnéte smérem k predni ¢asti
vozidla.

Odstranéni opérky

Stisknéte soucasné jazycky A ty¢ek 1a 2 a
odstrarite opérku.

Poznamka: U tfidvéfové verze nejdfive

sklopte opéradlo lavice (pfejdéte na odsta-
vec ,Pouziti zadnich sedadel” v kapitole 3).

Zpétna instalace

Zavedte tyCe do pouzder a spustte opérku
hlavy dold az na prvni drazku.

Sklopena poloha

Spustte opérku hlavy na maximum dolu
a potom zatlacte na jazyCek 2 a zcela ji po-
surite dold.

Poloha opérky hlavy pfi iplném spusténi
(poloha B) je ulozna: nesmi byt pouzita,
pokud na misté sedi spolujezdec.
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ProtoZe je opérka hlavy také
A bezpecnostni prvek, dbejte
= na jeji pfitomnost a spravnou

polohu: horni ¢ast opérky musi
byt umisténa co nejbliz temeni hlavy.




PREDNi SEDADLA S RUCNIM OVLADANIM (1/2)
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Posunuti sedadla dopiedu nebo
dozadu

Zvednéte packu 1 pro odjisténi. Ve zvolené
poloze packu uvolnéte a ujistéte se o sprav-
ném zajisténi sedadla.

Pro zvednuti nebo snizeni
sedaku sedadla

Prestavte packu 2 tolikrat, kolikrat bude
tfeba, nahoru nebo dold.

Nastaveni sklonu opéradla
Otocte kole¢ko 3 do pozadované polohy.

Vyhtivani sedadel
(podle vybaveni vozidla)

PFi bézicim motoru otocte ovladacem 4 do
nékteré z poloh |, Il nebo Il (podle pozado-
vané teploty). Jakmile je zapnuto vyhfivani
nékterého z prednich sedadel, na pfistro-
jové desce se rozsviti kontrolka.

Systém, ktery je Fizen termostatem, podle
zvolené polohy urluje, zda je vyhfivani po-
tfebné.

Z bezpecnostnich divodu tato
sefizeni provadeéjte pfi stojicim
vozidle.

Aby nedoslo ke sniZeni uUcin-

nosti bezpeénostnich pasl, do-
porucujeme Vam nesklanét opéradla se-
dadel pfili§ dozadu.

Na podlaze (na misté pred Fidicem)
nesméji byt ulozeny zadné predméty.
PFi prudkém brzdéni by se totiz mohly
dostat pod pedaly, a zabranit tak jejich
pouziti.




PREDNi SEDADLA S RUCNIM OVLADANIM (2/2)

Pro serizeni sedadla ridice
v urovni beder

Sklopte packu 5, abyste zvysili tuhost pode-
preni a zvednéte ji pro snizeni tuhosti.

Pouziti opéradla jako stolku

Podle verze vozidla je mozné sklopit opéra-
dlo zadniho sedadla na sedak, a ziskat tim
polohu odkladaciho stolku.

Posurite opérku hlavy smérem doll, po-
sunte sedadlo dozadu, zatlacte rukojet 6
a zcela sklopte opéradlo.

Pro svou bezpecnost upevnéte
A prepravované predméty, kdyz
2 je sedadlo ve sklopené poloze.

A
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PFi uvedeni opéradla pfedniho
sedadla do polohy odklada-
ciho stolku deaktivujte povinné
airbag pfedniho spolujezdce

(viz odstavec ,Bezpecnost déti: deakti-
vace, aktivace airbagu predniho spolu-
jezdce* v kapitole 1).

Pfi nafouknuti airbagu vymrsténym
predmétem, ktery byl polozen a opéra-
dle v poloze stolku, hrozi vazné pora-

néni.

Tyto instrukce vam pfipomina etiketa
(na palubni desce) a znacky (na ¢elnim

skle).




PREDNIi SEDADLA S ELEKTRICKYM OVLADANIM

Spinac 3 slouzi pro sefizeni opéradla a spi-
nac 4 slouzi pro sefizeni sedaku.

U vozidel, ktera jsou pfislusné vyba-
vena, slouzi tlacitka 1 k ukladani zvolené
polohy mista fidice (pfejdéte na nasledujici
stranku).

Sefizeni sedaku:

— Posunuti sedaku dopfedu nebo
dozadu
Pohnéte spinacem 4 smérem dopredu
nebo dozadu.

— Zvyseni a snizeni sedaku
Pohnéte spinatem 4 nahoru nebo dol(.

Sefizeni sedadla fidi€e v oblasti
beder:

Sklopte packu 5, abyste zvysili tuhost pode-
preni a zvednéte ji pro snizeni tuhosti.

Z bezpecnostnich duvodu tato
A sefizeni provadeéjte pfi stojicim
= vozidle.

Pro sklonéni opéradla pohnéte horni ¢asti
spinace 3 dopfedu nebo dozadu.

Vyhrivani sedadel

(podle vybaveni vozidla)

PFi bézicim motoru otocte ovladacem 2 do
nékteré z poloh 1, 2 nebo 3 (podle pozado-
vané teploty). Jakmile je zapnuto vyhfivani
nékterého z pfednich sedadel, na pfistro-
jové desce se rozsviti kontrolka.

Systém, ktery je Fizen termostatem, podle
zvolené polohy uréuje, zda je vyhfivani po-
trebné.

Aby nedos$lo ke snizeni ugin-
A nosti bezpecnostnich pasu,
(]

doporuc¢ujeme Vam neskla-

nét opéradla sedadel pfili§
dozadu.

Na podlaze (na misté pred fidicem) ne-
smeéji byt ulozeny zadné predméty.
PFi prudkém brzdéni by se totiz mohly
dostat pod pedaly, a zabranit tak jejich
pouziti.




ELEKTRICKY NASTAVITELNA PREDNi SEDADLA S PAMETI

Lze ulozit tfi sefizeni mista Fidice.

Poloha mista fidi¢e zahrnuje nastaveni
sedaku, opéradla a celého sedadla fidice.
Systém je aktivovan:

— pokud je rozpoznana karta v automatic-
kém rezimu, nebo u nékterych vozidel
karta RENAULT ve ¢tecce,

— pri otevreni dvefi fidiCe.

Z bezpecnostnich divodu tato
/'\ sefizeni provadéjte pfi stojicim
[

vozidle.
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Ulozeni sefizeni mista fidice
— sefidte sedadlo pomoci spinacti 4 a 5
(viz pfedchazejici strana),

— stisknéte a pfidrzte jedno z tladitek 1, 2
nebo 3, dokud Vam pipnuti neoznami, ze
poloha sedadla je uloZzena do paméti,

— pfi ukladani dalSich poloh mista fidi¢e do
paméti opakujte tento postup s dalSimi
tlagitky.

Vyvolani sefizeni mista fidie

z paméti

Pri stojicim vozidle kratce stisknéte tladit-
ko 1, 2 nebo 3 podle pozadovaného uloze-
ného sefizeni mista fidice.

Poznamka: Vyvolani sefizeni mista fidice
z paméti je preruseno, pokud je béhem ného
stisknuto jedno z tlagitek pro sefizeni seda-
dla.

Béhem jizdy neni mozné provést vyvolani
polohy mista fidice.

Aby nedoslo ke sniZeni ucin-
A nosti bezpec¢nostnich pasu,
doporu€ujeme Vam neskla-

nét opéradla sedadel prilis
dozadu.

Na podlaze (na misté pred fidicem) ne-
sméji byt ulozeny zadné predméty.
PFi prudkém brzdéni by se totiz mohly
dostat pod pedaly, a zabranit tak jejich
pouziti.




PRISTUP K ZADNiM SEDADLUM, TRIDVEROVA VERZE

Rucné nastavitelna sedadla

Zvednéte rukojet 1 a posunte sedadlo do-

predu.

Pfi navratu sedadla na misto uvedte opé-

radlo do vychozi polohy.

Elektricky nastavitelna sedadla

Zdvihnéte rukojet 1 a uplné sklopte opéra-

dlo. Sedadlo se posune dopredu.

PFi navratu sedadla na misto uvedte opé-
radlo do vychozi polohy. Sedadlo je ve vy-

chozi poloze.

S rukojeti 1 a s rukojeti 2, nebo spina-
¢em 4 nemanipulujte soucasné.

Zvlastnost: kdyz je opéradlo sedadla
sklopené na zadni lavici, pouzivejte pro
jeho navrat do jizdni polohy pouze ovla-
dac 3.

Nikdy nepouzivejte rukojet 1, ktera
k tomu neni ur€ena: nebezpeci posko-
zeni mechanismu.

Zablokovani sedadel

V pfipadé, Ze osoba, néjaky pfedmét nebo
détska sedacka brani zablokovani pfednich
sedadel, provedte nasledujici ukony:

— nechte osobu nebo osoby vystoupit
a vyndejte pfedméty zabirajici zadni
mista,

— sedadlo nebo sedadla zablokujte znovu
ve vychozi poloze,

— sedadlo nebo sedadla posunte dopfedu
kvuli uvolnéni dostate¢ného prostoru,

— nazadni sedadla vratte odstranéné pred-
méty a détskou sedacku.

Ujistéte se, ze spravnému za-
A jisténi predniho sedadla ne-
brani zadny pfedmét ani osoba.

V opacném pripadé odstrarite
v§e, co vzadu prekazi. Sefidte seda-
dlo podle potfebného prostoru vzadu.
Posadte zpét osoby a ulozte zpét pred-
méty vzadu.
Postup opakujte, dokud sedadlo nebude
nalezité zablokovano.
Nebezpedi posunu sedadel ve vodicich
kolejni¢kach pfi akceleraci a pfi brzdéni.
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BEZPECNOSTNI PASY (1/3)

Pro zajisténi Vasi bezpecnosti pouzivejte pfi
vSech jizdach bezpecénostni pasy. Navic je
Vasi povinnosti dodrzovat predpisy platné
Vv zemi, v niz se pravé nachazite.

Zkontrolujte, zda je zadni lavice Fadné
zajisténa, kvuli nalezité ucinnosti zad-
nich bezpeénostnich pasu. Prejdéte na
odstavec ,Zadni lavice" kapitoly 3.

Nespravné sefizené nebo pre-
A kroucené bezpeénostni pasy
= mohou byt pFiinou zranéni

v pfipadé nehody.

Pouzivejte jeden bezpecnostni pas pro
jednu osobu, dité nebo dospélého.

Pasy musi pouzit i téhotné zeny. V ta-
kovém pfipadé dohlédnéte, aby ky-
Celni pas nevyvijel pfilis velky tlak na
bficho, aniz by vSak byla vytvofena nad-
mérna vile.
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Pfed jizdou nejprve sefidte sedadlo
fidice a pak vSech spolujezdct a upravte
bezpecnostni pasy, abyste dosahli co
nejvétsi bezpecnosti.

Sefizeni mista fidice

— Zpfima se posad'te a oprete o opéra-
dlo (po odlozZeni kabatu, bundy apod.).
Je to velmi dulezité pro spravné drzeni
zad.

— Seridte polohu sedadla vzhledem
k pedaliim. Sedadlo musi byt posunuto
maximalné dozadu za zachovani tplného
seslapnuti spojkového pedalu. Opéradlo
musi byt sefizeno tak, aby paze zustaly
mirné pokréeny.

— Seridte polohu opérky hlavy. Pro za-
jisténi maximalni bezpecnosti musi byt
vzdalenost mezi hlavou a opérkou hlavy
minimalni.

— Seridte vySku sedaku. Toto sefizeni
umozni optimalizovat Vas zorny uhel.

— Nastavte polohu volantu.

Sefizeni bezpeénostnich pasu
Dobre se oprete o opéradlo.

Hrudni pas 7 musi byt co nejblize dolni Casti
krku, nesmi se vSak o ni opirat.

Ky€elni pas 2 musi naplocho spoc€ivat na
stehnech proti panvi.

Bezpecénostni pas musi co nejtésnéji prilé-
hat k télu. Pfiklad: Vyhnéte se pfili§ silnym
odévum, vloZzenym predmétiim apod.



BEZPECNOSTNI PASY (2/3)

Zajisténi

Odvirite pas pomalu a bez razua a zajistéte
pripnuti zapadky 3 do pouzdra 3 4 (zkontro-
lujte zajisténi tahem za zapadku ). V pfipadé
zablokovani pasu jej vratte zpét a znovu od-
vifite.

Je-li pas zablokovany upIné, pomalu, ale
silné za néj zatahnéte a vytahnéte jej asi o
3 cm. Nechte ho navinout zpét a potom ho
znovu odvirte.

Pokud problém pretrvava, obratte se na
znackovy servis.

Vystrazna kontrolka zapnuti
7 bezpecnostnich past vpredu

Rozsviti se na centralnim displeji pfi spus-
téni motoru a potom tehdy, pokud pas fidice
nebo spolujezdce vpredu (je-li sedadlo ob-
sazeno) neni zapnuty a vozidlo dosahne
rychlosti asi 20 km/h, blika a zazni zvukovy
signal na dobu zhruba 2 minut.

Poznamka: Pfedmét na sedadle spolu-
jezdce muze v nékterych pfipadech spustit
vystraznou kontrolku.

Vystraha zapomenuti zapnuti bezpec-
nostniho pasu na zadnim sedadle (u né-
kterych vozidel)

kontrolka na centralnim displeji se

rozsviti spolu se zpravou na pfistrojové
desce, signalizujici poCet zapnutych bez-
pecnostnich pasl, po dobu cca 30 vtefin
vzdy pfi:

— nastartovani vozidla,

— otevfeni dvefi,

— zapnuti nebo rozepnuti zadniho pasu.

Ujistéte se, Ze jsou zadni spolujezdci
spravné upoutani a ze zobrazeny pocet za-
pnutych bezpecnostnich pasli odpovida
poctu mist obsazenych na zadni lavici.

T

r
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Vyskové nastaveni predniho
bezpeénostniho pasu
(podle vybaveni vozidla)

Pro nastaveni vysky pasu pouzijte tladitko 5

a pas nastavte tak, aby hrudni pas 71 procha-

zel tak, jak je uvedeno vySe:

— pro spusténi pasu stisknéte ovladac 5
a zaroven tahnéte pas dold,

— pro vytazeni pasu stisknéte ovladac¢ 5
a zaroven tahnéte pas vzharu.

Jakmile je sefizeni provedeno, zkontrolujte
spravné zajisténi.
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BEZPECNOSTNI PASY (3/3)

Odmykani

Stisknéte tlacitko 6, pas bude navinut navi-
jeCem. PridrZujte ho.

Poznamka: pokud za jizdy dojde k odepnuti
zadniho bezpecnostniho pasu, zobrazi se
na pfistrojové desce zprava ,odepnuti zad-
niho bezpecnostniho pasu”.
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Nasledujici informace se tykaji prednich a zadnich bezpecnostnich past vozidla.

zadné Upravy: na bezpecénostnich pasech a sedadlech, ani na jejich upevné-
nich. Ve zvlastnich pfipadech (napf. instalace détské sedacky) se obratte na

c — Na prvcich zadrzného systému instalovanych pfi vyrobé nesmi byt provadény

znackovy servis.
Nepouzivejte pfedméty, které by mohly vytvofit na pasech vuli (napf. koli¢ky na pradlo,
spony atd.), protozZe pfili§ volné nasazeny pas by v pfipadé nehody mohl zpUsobit vazna
zranéni.

Hrudni pas nikdy nepodvlékejte pod pazi ani za zady.

Nepouzivejte stejny pas pro vice nez jednu osobu a nikdy neupoutavejte svym pasem
miminko nebo dité sedici na kliné.

Pas nesmi byt prekroucen.

Po nehodé nechte zkontrolovat a v pfipadé potfeby vymeénit bezpecnostni pasy. Stejné
tak nechte pas vyménit, pokud vykazuje znamky snizené funkénosti.

Dbejte na to, aby byla zapadka pasu zasunuta do spravného pouzdra.

Pozor, aby se do oblasti spony pasu nedostaly zadné predmeéty, které by mohly prekazet
pfi jeho zapnuti.

Pfi vraceni zadni lavice zpét na misto dohlédnéte na spravné umisténi bezpecnostniho
pasu tak, aby mohl byt spravné pouzit

Ujistéte se, Ze pouzdro pro zachyceni bezpecnostniho pasu je ve spravné pozici (nesmi
byt schované, pfimacknuté, zablokované apod. ani osobami, ani predméty).




DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNiM BEZPECNOSTNIM PASUM (1/4)

Podle vozidla mohou byt tvofeny:

— predpinaéi navije¢e bezpecnostniho
pasu;

— bfiSnimi predpinaci;

— omezovaci tlaku pasu na hrudnik;

— protiskluzové airbagy,

— celnimi airbagy ridice a spolujezdce.

Tyto systémy jsou uréeny pro oddélené
nebo spole¢né pusobeni v pripadé ¢elniho
narazu.

Podle intenzity narazu mize systém spustit:
— blokovani bezpeénostniho pasu,

— predpinaéem navijeCe bezpecnostniho
pasu (ktery se spousti pro upraveni vile
pasu);

— ¢&elnim airbagem ,malého objemu®;

— predpinacem bfiSniho pasu pro umisténi
cestujiciho do sedadla;

— ¢elni airbag ,na velky objem®.

Predpinace

Predpinace slouzi k pfitisknuti pasu proti

télu, aby byla sedici osoba pfitisknuta na se-

dadlo, a tak zvySen ucinek pasu.

PFi zapnutém zapalovani pfi silném narazu

Celniho typu a podle intenzity narazu maze

systém spustit:

— predpinacem navijeCe bezpecnostniho
pasu 1, ktery okamzité zatahuje pas zpét;

— predpinac bfisniho pasu 2 na pfrednich
sedadlech.

— Po nehodé nechte zkontrolo-
A vat celou sestavu zadrznych
2 prostfedku.

— Jakykoliv zasah na celém sy-
stému (pfedpinacl, airbagd, Fidicich
jednotek a kabelaze) nebo opétovné
pouZiti na jiném vozidle, i stejném, je
prisné zakazano.

— Aby se zabranilo jakémukoli neza-
doucimu spusténi, které by mohlo
zpusobit Skody, je k zasahim na
pfedpinacich a airbagu opravnén
pouze kvalifikovany personal znacko-
vého servisu.

— Kontrola elektrickych charakteristik
roznécovate muze byt provadéna
pouze specialné vyskolenymi pracov-
niky za pouziti vhodného materialu.

— PrFed pfedanim vozidla do Srotu se
obratte na znackovy servis, aby od-
stranil vyvije¢ plynu z predpinacu
a airbagu.
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DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNiM BEZPECNOSTNIM PASUM (2/4)

Omezovac sily

PFi urcité urovni intenzity ¢elniho narazu se
tento mechanismus spusti, aby na unosnou
miru omezil tlak bezpecnostniho pasu na
télo.

Protiskluzovy airbag

Nachazi se pod kazdym sedakem predniho
sedadla a spousti se, aby omezil sklouznuti
cestujici osoby pod pasem.
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Airbag fidice a spolujezdce

Je instalovan u prfednich mist na strané
fidice a spolujezdce.

PFitomnost tohoto vybaveni je vyznaena
oznacenim ,Airbag” na volantu a, u nékte-
rych typl vozidel, na palubni desce (v ob-
lasti airbagu A) a etiketou v dolIni ¢asti pred-
niho skla.

Kazdy systém airbagu se sklada:

— zairbagu a vyvijeCe plynu, které jsou in-
stalovany na volantu pro fidi¢e a v pa-
lubni desce pro spolujezdce,

— ze skrifky elektroniky pro sledovani sy-
stému fidiciho elektricky roznécovac vy-
vije€e plynu,

— oddélené snimace,

. @2- .
— ze samostatné kontrolky a3l na pfi-
strojové desce.

I B B
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Systém airbagu je zaloZen na
A pyrotechnickém principu, coz
vysvétluje vyvinuti tepla a uvol-

néni koufe pfi jeho spusténi
(nejde o pfiznak poc¢atku pozaru), rovnéz
dojde k detonac¢nimu hluku. Nafouknuti
airbagu, které musi byt okamzité, mize
zpusobit zranéni na povrchu kize, nebo
jiné nepfijemnosti.




DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNiIM BEZPECNOSTNIM PASUM (3/4)

Funkce

Systém je aktivovan pouze pfi zapnutém za-
palovani.

Pfi silném narazu €elniho typu se air-
bagy rychle nafouknou, a tak umozni ztlu-
mit naraz hlavy a hrudniku fidi¢e na volant
a spolujezdce na palubni desku, potom se
ihned po narazu vyfouknou, aby nebyly pre-
kazkou v opusténi vozidla.

Zvlastnost celniho airbagu

Podle sily narazu ma celni airbag dva
objemy nafouknuti a zahrnuje systém vy-
fouknuti:

— airbag ,na maly objem*, tj. prvni stupen
nafouknuti,

— airbag ,ha velky objem*, kdy se vy air-
bagu roztrhnou tak, aby byl uvolnén
vétsi objem vaku (v pfipadé nejsilngjSich
narazu).
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DOPLNKOVE PROSTREDKY K PREDNiM BEZPECNOSTNIM PASUM (4/4)

Uéelem vsech nasledujicich upozornéni je zabranit prekazkam v nafouknuti airbagu a predejit tézkym zranénim zplisobenym vymrsté-
nim pfi jeho otevieni.

Upozornéni tykajici se airbagu ridice
A — Neprovadéjte zadné Upravy na volantu ani jeho vnitfnim modulu.
[
— Jakékoliv zakryti krytu airbagu je zakazano.
— Ke krytu neupevriujte Zadné pfedméty (sponky, logo, hodiny, drzak telefonu apod.).

— Demontéaz volantu je zakazana (nevztahuje se na kvalifikované pracovniky sité€ znacky).

— Pi fizeni nesedte pfili§ blizko volantu: Zaujméte polohu s mirné pokréenymi pazemi (viz odstavec ,Sefizeni sedadla fidice” v kapitole 1).
Tim ziskate dostateény prostor pro spravné nafouknuti a U¢inek vaku.

Upozornéni tykajici se airbagu spolujezdce
— Nelepte ani neupeviiujte zadné predméty (sponky, logo, hodiny, drzak telefonu apod.) na palubni desku v oblasti airbagu.

— Nevkladejte nic mezi palubni desku a spolujezdce (zvife, destnik, hul, balicky apod.).
— Nepokladejte nohy na palubni desku nebo sedadlo, protoZe by pfi takovych polohach mohlo dojit k vaznym zranénim. Obecné udrzujte
veskeré €asti téla (kolena, ruce, hlavu atd.) v dostate¢né vzdalenosti od palubni desky.
— Znovu aktivujte doplrikova zafizeni pasu spolujezdce, jakmile vyjmete détskou sedacku, aby byla zajiSténa ochrana spolujezdce v pfipadé
narazu.
NA SEDADLO PREDNIHO SPOLUJEZDCE JE ZAKAZANO INSTALOVAT‘DETSKQU SEI,)ACKl:I ZAD,Y KE SMERU JizDY,
ANIZ BY BYLY DEAKTIVOVANY DOPLNKOVE PROSTREDKY K BEZPECNOSTNIMU PASU PREDNIHO SPOLUJEZDCE.

(Prejdéte na odstavec ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu predniho spolujezdce® v kapitole 1.)

Upozornéni tykajici se protiskluzového airbagu

Neposazujte na toto misto dité mladsi 12 let. Pri spusténi protiskluzového airbagu navic mize dojit k vymrsténi predméta umisténych na
sedaku sedadla.

Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.
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DOPLNKOVE PROSTREDKY K ZADNiM BEZPECNOSTNiIM PASUM

Omezovac sily

PFi urcité urovni intenzity ¢elniho narazu se
tento mechanismus spusti, aby na unosnou
miru omezil tlak bezpe¢nostniho pasu na
télo.

— Po nehodé nechte zkontrolo-
A vat celou sestavu zadrznych
prostredku.

— Jakykoliv zdsah na celém
systému (airbagl, fidicich jednotek
a kabelaze) nebo opétovné pouziti
na jiném vozidle, i stejném, je pfisné
zakazano.

— Aby se zabranilo jakémukoli neza-
doucimu spusténi, které by mohlo
zpUsobit Skody, je k zdsahum na air-
bagu opravnén pouze kvalifikovany
personal znackového servisu.
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BOCNIi OCHRANNA ZARIZENI

Bo¢ni airbagy

Jde o airbag, ktery je vybavou pfednich se-
dadel a ktery se nafukuje na jedné strané
sedadla (u dvefi), €&imz chrani posadku pred
prudkym bo¢nim narazem.

Clonové airbagy

Jedna se o airbag, kterym jsou v horni ¢asti
vybaveny obé strany vozidla a ktery se na-
foukne podél pfednich a zadnich bocnich
oken, aby byly v pfipadé silného bo&niho
narazu ochranény osoby sedici ve vozidle.
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Upozornéni tykajici se boéniho airbagu
A — Instalace potah: sedadla vybavena airbagem vyzaduji potahy specifické

pro VaSe vozidlo. Poradte se se zastupcem znacky pro informace o dostupnosti
potahl. Pouziti jakychkoliv jinych potaht (nebo potahl specifickych pro jiné vo-
zidlo) by mohlo negativné ovlivnit funkci téchto airbagu a snizit Vasi bezpecnost.

Neumistujte zadné pfisluSenstvi, pfedmét, nebo dokonce zvife mezi opéradlo, dvefe
a vnitfni oblozeni. Opéradlo sedadla také nezakryvejte predméty, jako napfiklad oble-
¢enim nebo pfisluSenstvim. To by mohlo negativné ovlivnit funkci airbagu nebo vést ke
zranénim pfi jeho nafouknuti.

Jakakoli demontaz nebo Uprava sedadla a vnitfniho oblozeni je zakazana, pokud ji ne-
provede opravnény personal znackového servisu.

Prostor mezi opéradlem zadniho sedadla a obloZzenim odpovida zéné nafouknuti air-
bagu: Je zakazano sem vkladat predmety.




DOPLNKOVA ZADRZNA ZARIZENIi
Uéelem vsech nasledujicich upozornéni je zabranit prekazkam v nafouknuti airbagu
a predejit tézkym zranénim zptsobenym vymrsténim predmétu pfi jeho otevreni.

—
o
s}
@
o

a bezpecnostni pas tak tvofi neoddélitelné prvky jednoho ochranného systému.
Je tedy nezbytné stale pouzivat bezpecnostni pas. Jeho nepouZiti by v pfipadé
nehody vystavilo osoby jedouci ve vozidle nebezpeci téZkych poranéni a rovnéz
by zhorsilo zranéni na povrchu pokozky, ktera jsou s nafouknutim airbagu spojena.

A Airbag je ur€en pro doplnéni ochranného uUc€inku bezpeénostniho pasu, airbag
1
[

Ke spusténi predpinacu nebo airbagll v pfipadé prevraceni nebo zadniho narazu, i velmi

silného, nedojde ve v8ech pfipadech. Narazy spodni ¢asti vozidla, jako prudké najezdy na

chodnik, diry ve vozovce, kameny atd., mohou vyvolat spusténi téchto systému.

— Jakékoli zasahy nebo Upravy na celém systému airbagu (airbagy, pfedpinace, fidici jed-
notka, kabelaz, ...) jsou prisné zakazany (pokud je neprovadi kvalifikovany personal
znackového servisu).

— Aby byla zachovana spravna funkce a aby se predeslo jakémukoli nezadoucimu spus-

téni, je k zasahim na systému airbagu opravnén pouze kvalifikovany personal znacko- Provozni zavady
vého servisu.
. . . . ) . . . . Pfi zapnuti zapalovani se kontrolka 1 na pfi-
— Z bezpec¢nostnich divodl nechte zkontrolovat systém airbagud, pokud u vozidla dojde strojové desce rozsviti a po nékolika sekun-
k nehodé, odcizeni nebo pokusu o odcizeni. dach zhasne.
— P¥i zapujc¢eni nebo prodeji vozidla informujte nového uzivatele o téchto podminkach Pokud se nerozsviti po zapnuti zapalovani
a predejte mu tento navod k pouZiti a Udrzbé. nebo se rozsviti pfi bézicim motoru, signali-
— Pred odevzdanim vozidla k ekologické likvidaci se obratte na znackovy servis, aby za- zuje zévadu v systému (airbagy, pfedpinace
jistil odstranéni vyvijece (vyvijeca) plynu. atd.) na pfednich a/nebo zadnich mistech.

Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.
Jakékoli prodleni by mohlo vést ke ztrateé
ucinnosti systému.
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BEZPECNOST DETI: obecné udaje (1/2)

Preprava ditéte

Dité, stejné jako dospély, musi spravné
sedét a byt pfipoutané, at' je délka jizdy ja-
kakoli. Jste odpovédni za déti, které preva-
Zite.

Dité neni zmenseny dospély. Je vysta-
veno specifickym rizikim zranéni, nebot
jeho svaly a kosti se vyvijeji. Bezpe€nostni
pas samotny neni pro takovou pfepravu
vhodny. Pouzijte vhodnou détskou sedacku
a spravné ji instalujte.

Aby se zabranilo otevieni dvefi,
A pouzijte zafizeni ,Détska po-
jistka“ (viz odstavec ,Otevirani

a zavirani dvefi“ v kapitole 1).

Odpovédnost fidice béhem
A parkovani nebo odstaveni

vozidla

Naraz pfi rychlosti 50 km/h
A pfedstavuje pad z vysSky
10 metrd. Nepfipoutani ditéte

znamena totéz, jako nechat je
hrat si ve ¢tvrtém patfe na balkéné bez
zabradli!
Dité nikdy nedrzte v naruci. V pfipadé
nehody je neudrzite, i kdyz jste sami pfi-
poutani.
Pokud mélo Va$e vozidlo nehodu, vy-
mérnite détskou sedacku a nechte zkon-
trolovat pasy a ukotveni ISOFIX.

Nikdy neopoustéjte vozidlo,
zUstava-li ve voze dité, handicapovana
osoba nebo zvife, a to ani na kratkou
dobu.

To by mohlo znamenat jeho ohrozeni
nebo ohrozeni jinych osob nastartova-
nim motoru, ovladanim vybaveni jako
napfiklad ovladani oken nebo zamceni
dvefi.

Navic, za teplého a slune¢ného pocasi
vnitini teplota v kabiné velice rychle
stoupa.

NEBEZPECI SMRTI NEBO VAZNYCH
PORANENI.
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BEZPECNOST DETI: obecné udaje (2/2)

Pouziti détské sedacky

Uroven ochrany, kterou poskytuje détska se-
dacka, zavisi na jeji schopnost udrzet dité
a na jeji instalaci. Spatna instalace ohrozuje
ochranu ditéte v pfipadé prudkého brzdéni
nebo narazu.

Pfed koupi détské sedacky si ovéfte, zda
je vsouladu s pfedpisy pfislusné zemé
a zda ji Ize namontovat do Vaseho vozidla.
Doporucené sedacky pro Vase vozidlo zjis-
tite u zastupce znacky.

Pfed montazi détské sedacky si prectéte
navod a dodrzujte pokyny. V pfipadé potizi
pfi instalaci se obratte na vyrobce vybaveni.
Navod uschovejte se sedackou.

Jdéte prikladem, zapnéte si pas a ucte

své dité:

— spravné se pfipoutat,

— aby nenastupovalo a nevystupovalo
na strané do silnice.

Nepouzivejte détskou sedacku z druhé
ruky nebo sedacku bez navodu k pou-
Ziti.

Dbejte na to, aby zadny pfedmét na se-
dacce nebo v jeji blizkosti nebranil jeji
instalaci.

Nikdy nenechavejte dité ve vo-
A zidle bez dozoru.
Ujistéte se, ze je dité stale pfi-

poutané a Ze pas je spravné
nastaveny a upevnény. Vyvarujte se
pfili§ silného obleceni, které tvori vuli
S pasy.
Nenechte dité vystrkovat hlavu nebo
ruce z okna.

Zkontrolujte, zda dité po celou cestu
zaujima spravnou polohu, pfedevsim
béhem spanku.
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BEZPECNOST DETI: vybér détské sedacky

wn
bagd
o
L]

31233

Détské sedacky zady ke sméru jizdy
Hlavi¢ka ditéte je v poméru té€zSi nez hlava
dospélého a krk je velice kifehky. Dité co
mozna nejdéle prevazejte v této poloze (mi-
nimalné do véku 2 let). Podpira hlavu a krk.
Zvolte skofepinovou sedacku pro lepSi
boéni ochranu a vyménte ji, jakmile hlava
ditéte presahne skelet.
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Détské sedacky po sméru jizdy

Hlava a bficho déti jsou Casti, které je tfeba
chranit pfednostné. Détska sedacka insta-
lovana po sméru jizdy, fadné pfipevnéna
k vozidlu, snizuje riziko narazd do hlavy.
Prevazejte své dité v sedacce po sméru
jizdy s pasem nebo naraznikem tak, jak to
umoziuje jeho postava.

Zvolte skofepinovou sedacku pro lepsSi
boéni ochranu.

Podsedaky

Od 15 kg nebo 4 let mize dité cestovat na
podsedaku, ktery umozriuje pfizplsobit bez-
pecnostni pas jeho morfologii. Sedak podse-
daku musi byt vybaven vedenimi, které po-
lohuji pas na stehna ditéte, nikoli na bficho.
VySkové nastavitelné opéradlo vybavené
voditkem pasu se doporucuje pro umisténi
pasu do stfedu ramena. Ten nikdy nesmi byt
na krku nebo na pazi.

Zvolte skofepinovou sedacku pro lepSi
boéni ochranu.



BEZPECNOST DETI: vybér upevnéni détské sedaéky (1/2)

Existuji dva systémy pro upevnéni détské
sedacky: bezpecénostni pas nebo systém
ISOFIX.

Upevnéni pasem

Bezpecnostni pas musi byt nastaveny tak,
aby byla zajisténa jeho funkce v pfipadé na-
hlého brzdéni nebo narazu.

DodrzZujte vedeni pasu uvedené vyrobcem
détské sedacky.

Vzdy zkontrolujte zapnuti bezpecnostniho
pasu tahem nahore, potom ho natahnéte na
maximum a oprete ho o détskou sedacku.

Zkontrolujte spravné drzeni sedacky tak, ze
s ni budete pohybovat doleva/doprava a do-
pfedu/dozadu: sedac¢ka musi zUstat fadné
upevnéna.

Zkontrolujte, zda détska sedacka neni insta-
lovana Sikmo a zda se neopira o okno.

A

Nepouzivejte détskou se-
dacku, u které hrozi riziko, ze
by mohla uvolnit pas, ktery ji
drzi: zakladna sedacky nesmi

spocivat na zapadce a/nebo prezce bez-
pecnostniho pasu.

A

Bezpecnostni pas nesmi byt
nikdy uvolnény nebo zkrou-
ceny. Nikdy ho nevedte pod
pazi ani za zady.

Zkontrolujte, zda pas neni poSkozeny od
ostrych hran.

Pokud bezpeénostni pas nefunguje nor-
malné, nemlze chranit dité. Obratte se
na znackovy servis. Toto misto nepouzi-
vejte, dokud nebude pas opraveny.

A

ISOFIX,

Na prvcich systému instalo-
vaného pfi vyrobé nesmi byt
provadény zadné Upravy: ani
na bezpecnostnich pasech
ani na sedackach a upevrova-

cich prvcich.

Upevnéni systémem ISOFIX

Autorizované détské sedacky ISOFIX jsou

homologovany dle nafizeni ECE-R44 jako

jeden ze tfi nasledujicich typu:

— univerzalni ISOFIX, 3 body, ¢elem ke
sméru jizdy

— polouniverzalni ISOFIX, 2 body

— specificky

U poslednich dvou ovéfte, zda Ize Vasi déts-
kou sedacku instalovat podle seznamu kom-
patibilnich vozidel.

Pfipevnéte détskou sedacku zapadkami
ISOFIX, pokud je jimi vybavena. Systém
ISOFIX zajistuje snadnou, rychlou a bez-
pec¢nou montaz.

Systém ISOFIX je tvofen dvéma oky a, v né-
kterych pfipadech, i okem tretim.

Pfed pouzitim détské sedacky
A ISOFIX, kterou jste si pofidili
pro jiné vozidlo, se ujistéte,

Ze jeji instalace je povolena.
Podivejte se do seznamu vozidel, do
kterych je mozné namontovat sedacku.
Tento seznam ma k dispozici vyrobce
vybaveni.
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BEZPECNOST DETI: vybér upevnéni détské sedacky (2/2)

Dvé oka 1 jsou umisténa mezi opéradlem
a sedakem sedadla a jsou oznaéena znac-
kami.

Pro snadnéjsi instalaci a zablokovani détské
sedacky na okach 1 pouzijte pFistupova
vedeni 2 détské sedacky.

1.36
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Treti oko se pouziva pro upevnéni horniho
pasu nékterych détskych sedacek.

Provléknéte popruh mezi opéradlem a zadni
odkladaci plochou (demontédz zadniho od-
kladaciho prostoru viz kapitola 3 ,Zadni od-
kladaci prostor®). Upevnéte hacek do jed-
noho z ok 3 umisténych v zavazadlovém
prostoru (jsou viditelné u tfidvéfovych nebo
pétidvérovych verzi, pod kobercem a ozna-
¢eny u verze kombi).

Potahnéte za pas tak, aby se opéradlo
détské sedacky dotykalo opéradla sedadla
vozidla.

A

Uchytné body ISOFIX byly
vypracovany exkluzivné pro
détské sedacky zadrzného sy-
stému ISOFIX. Na tato ukot-

veni nikdy neupevriujte jiné détské se-
dacky, ani pas nebo jiné pfedméty.

Ujistéte se, Ze na Urovni kotevnich bodu
neni zadna prekazka.

Pokud bylo vozidlo u¢astnikem nehody,
nechte zkontrolovat ukotveni ISOFIX
a vyménte détskou sedacku.




BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (1/11)

Na nékterych mistech neni povolena insta-
lace détské sedacky. Schéma na nasleduijici
strané udava, kam détskou sedacku upev-
nit.

Je mozné, Ze uvedené typy détske se-
dacky nebudou k dostani. Pfed pouzitim jiné
détské sedacky si u vyrobce ovéfte, zda je
mozné ji namontovat.

Détskou sedacku namontujte
A pfednostné na zadni sedadlo.
(]
Ujistéte se, Ze pfi instalaci
détské sedacky do vozidla ne-
hrozi, Ze by se uvolnila ze své zakladny.

Pokud musite sejmout opérku hlavy,
ujistéte se, Ze je spravné ulozena, aby
v pripadé prudkého brzdéni nebo narazu
nebyla vymrsténa.

Détskou sedacku ve vozidle vzdy upev-
néte, i kdyz neni pouzivana, aby v pfi-
padé prudkého brzdéni nebo narazu
nebyla vymrsténa.

Na prednim misté

Pfeprava ditéte na misté spolujezdce vpfedu
je specificka pro kazdou zemi. Seznamte
se s platnymi pfedpisy a postupujte podle
udaju ve schématu na nasledujici strané.

Pred instalaci détské sedacky na toto misto

(pokud je povolena):

— bezpecénostni pas dejte co nejvice dolu,

— posurite sedadlo co nejvic dozadu,

— opéradlo lehce sklorite vzhledem k verti-
kale (cca 25°),

— u vozidel, ktera jsou takto vybavena, na-
montujte zpét sedak sedadla na maxi-
mum.

Po instalaci détské sedacky tato nastaveni
nemeérite.

RIZIKO UMRTiv 'NEBO
A VAZNYCH ZRANENI: pfed
instalaci détské sedacky zady

ke sméru jizdy na toto sedadlo
zkontrolujte, zda je airbag deaktivovany
(viz odstavec ,Deaktivace airbagu spolu-
jezdce vpredu*“ v kapitole 1).

Na zadnim bo¢nim misté

Gondola se instaluje v pficném sméru vo-
zidla a zaujima minimalné dvé mista. Hlavu
ditéte umistéte na stranu dal od dvefi.

Pro instalaci détské sedacky zady ke sméru
jizdy posunte pfedni sedadlo vozidla co
nejvic dopfedu. Po instalaci jej posunte co
nejvic dozadu tak, aby se détska sedacka
nedotykala sedadel.

Pro bezpecnost ditéte pfepravovaného po
smeéru jizdy neposouvejte dozadu sedadlo,
které je pfed ditétem, za stfed kolejnice, ne-
naklanéjte pfilis opéradlo (maximalné 25°)
a sedadlo co mozna nejvice zdvihnéte.
Zkontrolujte, zda dité sedici po sméru jizdy
je opfené o opéradlo sedadla vozidla a ze
mu nevadi opérka hlavy vozidla.

Ujistéte se, Zze détska sedacka
A nebo nohy ditéte nebrani
spravné zablokovat predni se-
dadlo. Prejdéte na odstavec

,Pfedni sedadlo® kapitoly 1.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (2/11)

V nize uvedené tabulce jsou shrnuty stejné informace, jako na obrazku na nasledujicich stranach, aby byly dodrzeny platné predpisy.

Typ détské sedacky
tridverova a pétidverova

Hmotnost ditéte

Velikost sedadla

Misto predniho

Bocéni sedadla vzadu

Prostredni
sedadlo vzadu

spolujezdce (1) (2

verze (pétimistna) ISOFIX POt ()2
gtg;fn":%a <nez 10 kg F-G X U-IL@3) X
Vajicko pro jizdu zady ke
sméru jizdy <nez 13 kg E U U-IL4) X
Skupina 0 a 0+
Sec!aélf’a pro jizdu zady ke < nez 13kg D U U-IL@4) X
sméru jizdy a9az 18 kg
Skupina 0+ a 1 C U U 4) X
Sedacka pro jizdu ¢elem ke
sméru jizdy 9az 18 kg A, B, B1 X U-IUF-IL(5) X
Skupina 1
Sedacka 15 az 25 kg
Skupina2a3 a 22 az 36 kg X U ) X

odstavce).

(1) NEBEZPECI SMRTELNEHO URAZU NEBO VAZNEHO ZRANENI: pred instalaci détské sedacky na sedadlo spolujezdce
vpredu zkontrolujte, zda je airbag deaktivovany (viz ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu predniho spolujezdce® na konci

1.38




BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (3/11)

X = Misto, na kterém neni povolena instalace détské sedacky.

U = Misto, na kterém je povolena instalace sedacky homologované jako ,Univerzalni“ pomoci bezpe¢nostniho pasu; zkontrolujte, zda je tato in-
stalace mozna.

IUF/IL = Misto, na kterém je povoleno u vozu s odpovidajicim vybavenim umistit pomoci systému ISOFIX détskou sedacku homologovanou jako
Luniverzalni, polouniverzalni nebo specificka pro dané vozidlo®; zkontrolujte, zda je tato instalace mozna.

(2) Na toto misto Ize instalovat pouze détskou sedacku, ktera se upeviiuje proti sméru jizdy: umistéte sedadlo vozidla do polohy co nejvice dozadu
a co nejvySe a mirné sklorite opéradlo (pfiblizné 25°).

(3) Korba kocarku se do vozidla umistuje pficné ke sméru jizdy a zabira nejméné dvé mista. Umistéte hlavicku ditéte smérem dal od dvefi.

(4) Predni sedadlo vozidla posurite co nejvice dopfedu, abyste mohli instalovat détskou sedacku zady ke sméru jizdy, potom pfedni sedadlo po-
sufite co nejvice dozadu, aniz uz byste s détskou seda¢kou manipulovali.

(5) U détské sedacky instalované po sméru jizdy oprete opéradlo détské sedacky o opéradlo sedadla vozidla. Upravte vysSku opérky hlavy nebo ji
v pfipadé potfeby sejméte. Pfedni sedadlo neposouvejte dal nez do polovi¢ni polohy kluznic a opéradlo nesklapéjte o vice nez 25 °.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (4/11)

28576

Zobrazeni instalace u tridverové
a pétidverové verze (pétimistné)

Zkontrolujte stav airbagu, nez na

misto usadite spolujezdce nebo namontu-
jete détskou sedacku.

® Misto, na které je zakazano instalo-
vat détskou sedacku.

Détska sedacka pripevnéna pasem

Misto autorizované pro upevnéni
détské sedacky homologované jako ,univer-

Misto umozniujici upevnéni pasem CISKE S
zalni“ pasem.

pouze u sedacky zady po sméru jizdy ho-
mologované jako ,univerzalni®.

RIZIKO UMRTI NEBO VAZNYCH ZRANENI: pred instalaci détské sedacky zady

A ke sméru jizdy na sedadlo spolujezdce vpredu zkontrolujte, zda je airbag deakti-

= vovany (viz konec odstavce ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu pred-
niho spolujezdce®).

Détska sedacka upevnéna prostrednic-
tvim upevnéni ISOFIX

(]
Misto, kde je mozné upevnéni détské
sedacky ISOFIX.

1\-‘: Zadni sedadla jsou vybavena ukot-
venim, umoznujicim upevnéni détské se-
dacky ISOFIX univerzalni ¢elem ke sméru
jizdy. Upevnovaci body jsou umistény v za-
vazadlovém prostoru a jsou viditelné.

Velikost détské sedacky ISOFIX je ozna-

¢ena pismenem:

— A, B aB1: pro sedacky po sméru jizdy
skupiny 1 (od 9 do 18 kg),

— C: sedacky zady ke sméru jizdy sku-
piny 1 (od 9 do 18 kg),

— D a E: skofepiny nebo sedacky zady ke
smeéru jizdy skupiny 0 nebo 0+ (méné
nez 13 kg),

— F a G: gondoly skupiny 0 (méné nez
10 kg).

Pouziti zadrzného systému pro
A dité, ktery neodpovida tomuto
vozidlu, dité spravné neoch-

rani. Hrozi, ze by se mohlo
vazné Ci smrtelné zranit.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (5/11)

Zobrazeni instalace u
pétidverové verze (Etyfmistné)

Zkontrolujte stav airbagu, nez na

misto usadite spolujezdce nebo namontu-
jete détskou sedacku.

Misto umoznujici upevnéni pasem
pouze u sedacky zady po sméru jizdy ho-
mologované jako ,univerzalni®.

35172

Misto, na které je zakazano instalo-
vat détskou sedacku.

Détska sedacka pripevnéna pasem

Misto autorizované pro upevnéni
détské sedacky homologované jako ,univer-
zalni“ pasem.

niho spolujezdce®).

RIZIKO UMRTI NEBO VAZNYCH ZRANENI: pred instalaci détské sedacky zady
A ke sméru jizdy na sedadlo spolujezdce vpredu zkontrolujte, zda je airbag deakti-
= vovany (viz konec odstavce ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu pred-

Détska sedacka upevnéna prostrednic-
tvim upevnéni ISOFIX

(]
Misto, kde je mozné upevnéni détské
sedacky ISOFIX.

1\}.g Zadni sedadla jsou vybavena ukot-
venim, umoznujicim upevnéni détské se-
dacky ISOFIX univerzalni ¢elem ke sméru
jizdy. Upevnovaci body jsou umistény v za-
vazadlovém prostoru a jsou viditelné.

Velikost détské sedacky ISOFIX je ozna-

¢ena pismenem:

— A, B aB1: pro sedacky po sméru jizdy
skupiny 1 (od 9 do 18 kg),

— C: sedacky zady ke sméru jizdy sku-
piny 1 (od 9 do 18 kg),

— D a E: skofepiny nebo sedacky zady ke
smeéru jizdy skupiny 0 nebo 0+ (méné
nez 13 kg),

— F a G: gondoly skupiny 0 (méné nez
10 kg).

e

Pouziti zadrzného systému pro
A dité, ktery neodpovida tomuto

= vozidlu, dité spravné neoch-
rani. Hrozi, ze by se mohlo
vazné ¢i smrtelné zranit.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (6/11)

V nize uvedené tabulce jsou shrnuty stejné informace jako na obrazku na predchozi strané, aby byly dodrzeny platné predpisy.

Typ détské sedacky

pétidverova verze

Hmotnost ditéte

Velikost sedadla

Misto predniho

Boc¢ni sedadla vzadu

PRk ISOFIX spolujezdce (1) (2)

(GtyFmistna)
Skorepina .
Skupina 0 <nez 10 kg F-G X U-IL(3)
Vajicko pro jizdu zady ke
sméru jizdy <nez 13 kg E U U-IL(4)
Skupina 0 a 0+
Sec!aélf’a pro jizdu zady ke | nes 13 kg D U U-IL4)
sméru jizdy a9as 18k
Skupina 0+ a 1 9 c u u)
Sedacka pro jizdu ¢elem ke
sméru jizdy 9az 18 kg A, B, B1 X U-IUF - IL (5)
Skupina 1
Sedacka 15 az 25 kg
Skupina2a3 a 22 az 36 kg X u)

odstavce).

(1) NEBEZPECI SMRTELNEHO URAZU NEBO VAZNEHO ZRANENI: pred instalaci détské sedacky na sedadlo spolujezdce
/'\ vpredu zkontrolujte, zda je airbag deaktivovany (viz ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu predniho spolujezdce® na konci
L]
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (7/11)

X = Misto, na kterém neni povolena instalace détské sedacky.

U = Misto, na kterém je povolena instalace sedacky homologované jako ,Univerzalni“ pomoci bezpec¢nostniho pasu; zkontrolujte, zda je tato in-
stalace mozna.

IUF/IL = Misto, na kterém je povoleno u vozu s odpovidajicim vybavenim umistit pomoci systému ISOFIX détskou sedacku homologovanou jako
Luniverzalni, polouniverzalni nebo specificka pro dané vozidlo“; zkontrolujte, zda je tato instalace mozna.

(2) Na toto misto Ize instalovat pouze détskou sedacku, ktera se upeviiuje proti sméru jizdy: umistéte sedadlo vozidla do polohy co nejvice dozadu
a co nejvySe a mirné sklorite opéradlo (pfiblizné 25°).

(3) Korba kocarku se do vozidla umistuje pficné ke sméru jizdy a zabira nejméné dvé mista. Umistéte hlavicku ditéte smérem dal od dvefi.

(4) Predni sedadlo vozidla posurite co nejvice dopfedu, abyste mohli instalovat détskou sedacku zady ke sméru jizdy, potom predni sedadlo po-
sufite co nejvice dozadu, aniz uz byste s détskou seda¢kou manipulovali.

(5) U détské sedacky instalované po sméru jizdy oprete opéradlo détské sedacky o opéradlo sedadla vozidla. Upravte vysSku opérky hlavy nebo ji
v pfipadé potfeby sejméte. Pfedni sedadlo neposouvejte dal nez do polovi¢ni polohy kluznic a opéradlo nesklapéjte o vice nez 25 °.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (8/11)

20857

Zobrazeni instalace u verze
kombi (pétimistné)

Zkontrolujte stav airbagu, nez na
misto usadite spolujezdce nebo namontu-
jete détskou sedacku.

Misto umozniujici upevnéni pasem

pouze u sedacky zady po sméru jizdy ho-
mologované jako ,univerzalni®.

® Misto, na které je zakazano instalo-
vat détskou sedacku.

Détska sedacka pripevnéna pasem
Misto autorizované pro upevnéni

détské sedacky homologované jako ,univer-
zalni“ pasem.

niho spolujezdce®).

RIZIKO UMRTI NEBO VAZNYCH ZRANENI: pred instalaci détské sedacky zady
A ke sméru jizdy na sedadlo spolujezdce vpredu zkontrolujte, zda je airbag deakti-
= vovany (viz konec odstavce ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu pred-

Détska sedacka upevnéna prostrednic-
tvim upevnéni ISOFIX

(]
Misto, kde je mozné upevnéni détské
sedacky ISOFIX.

I\E Zadni sedadla jsou vybavena ukot-
venim, umoznujicim upevnéni détské se-
dacky ISOFIX univerzalni ¢elem ke sméru
jizdy. Kotvici body jsou umistény pod kober-
cem v zavazadlovém prostoru a vyznacené
znaCkami.

Velikost détské sedacky ISOFIX je ozna-

¢ena pismenem:

— A, B aB1: pro sedacky po sméru jizdy
skupiny 1 (od 9 do 18 kg),

— C: sedacky zady ke sméru jizdy sku-
piny 1 (od 9 do 18 kg),

— D a E: skofepiny nebo sedacky zady ke
sméru jizdy skupiny 0 nebo 0+ (méné
nez 13 kg),

— F a G: gondoly skupiny 0 (méné nez
10 kg).

Pouziti zadrzného systému pro
A dité, ktery neodpovida tomuto
vozidlu, dité spravné neoch-

rani. Hrozi, ze by se mohlo
vazné Ci smrtelné zranit.
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BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (9/11)

V nize uvedené tabulce jsou shrnuty stejné informace jako na obrazku na predchozi strané, aby byly dodrzeny platné predpisy.

Typ détské sedaéky Himotnost ditste | VelTkoSt sedadia Misto pFedniho Boéni sedadla P;:z‘;::im

verze kombi (pétimistna) ISOFIX spolujezdce (1) () vzadu vzadu
Skorepina .
Skupina 0 <nez 10 kg F-G X U-IL(2) X
Skorepina/sedacka zady po N .
sméru jizdy Tz 13kg agaz E,D,C U U-IL(3) X
Skupina 0 nebo 0+ a 1 9
Sedacka pro jizdu celem ke
sméru jizdy 9az18kg A, B, B1 X U-IUF-IL (4) X
Skupina 1
Sedacka 15az25kga22az
Skupina 2 a 3 36 kg X u) X

X = Misto, na kterém neni povolena instalace détské sedacky.
U = Misto, na kterém je povolena instalace sedacky homologované jako ,Univerzalni“ pomoci bezpe¢nostniho pasu; zkontrolujte, zda je tato in-

stalace mozna.

IUF/IL = Misto, na kterém je povoleno u vozu s odpovidajicim vybavenim umistit pomoci systému ISOFIX détskou sedacku homologovanou jako
Luniverzalni, polouniverzalni nebo specificka pro dané vozidlo®; zkontrolujte, zda je tato instalace mozna.
(1) Na toto misto Ize instalovat pouze détskou sedacku, ktera se upevriuje proti sméru jizdy: umistéte sedadlo vozidla do polohy co nejvice dozadu
a co nejvysSe a mirné sklorite opéradlo (pfiblizné 25°).
(2) Korba kocarku se do vozidla umistuje pficné ke sméru jizdy a zabira nejméné dvé mista. Umistéte hlavicku ditéte smérem dal od dvefi.
(3) Pfedni sedadlo vozidla posurite co nejvice dopfedu, abyste mohli instalovat détskou sedacku zady ke sméru jizdy, potom pfedni sedadlo po-
sunite co nejvice dozadu, aniz uz byste s détskou sedackou manipulovali.
(4) U détské sedacky instalované po sméru jizdy oprete opéradlo détské sedacky o opéradlo sedadla vozidla. Upravte vysSku opérky hlavy nebo ji
v pripadé potreby sejméte. Pfedni sedadlo neposouvejte dal nez do polovi¢ni polohy kluznic a opéradlo nesklapéjte o vice nez 25 °.

JAN

odstavce).

(5) NEBEZPECI SMRTELNEHO URAZU NEBO VAZNEHO ZRANENI: pred instalaci d&étské sedacky na sedadlo spolujezdce
vpredu zkontrolujte, zda je airbag deaktivovany (viz ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu predniho spolujezdce® na konci

1.45



BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (10/11)

Zobrazeni instalace u verze
kombi (étyimistné)

Zkontrolujte stav airbagu, nez na
misto usadite spolujezdce nebo namontu-
jete détskou sedacku.

Misto umoznujici upevnéni pasem

pouze u sedacky zady po sméru jizdy ho-
mologované jako ,univerzalni®.

35173

Misto, na které je zakazano instalo-
vat détskou sedacku.

Détska sedacka pripevnéna pasem
Misto autorizované pro upevnéni

détské sedacky homologované jako ,univer-
zalni“ pasem.

niho spolujezdce®).

RIZIKO UMRTi NEBO VAZNYCH ZRANENI: pred instalaci détské sedacky zady
A ke sméru jizdy na sedadlo spolujezdce vpredu zkontrolujte, zda je airbag deakti-
= vovany (viz konec odstavce ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu pred-

Détska sedacka upevnéna prostrednic-
tvim upevnéni ISOFIX

(]
Misto, kde je mozné upevnéni détské
sedacky ISOFIX.

1\}.g Zadni sedadla jsou vybavena ukot-
venim, umoznujicim upevnéni détské se-
dacky ISOFIX univerzalni ¢elem ke sméru
jizdy. Kotvici body jsou umistény pod kober-
cem v zavazadlovém prostoru a vyznacené
znaCkami.

Velikost détské sedacky ISOFIX je ozna-

¢ena pismenem:

— A, B aB1: pro sedacky po sméru jizdy
skupiny 1 (od 9 do 18 kg),

— C: sedacky zady ke sméru jizdy sku-
piny 1 (od 9 do 18 kg),

— D a E: skofepiny nebo sedacky zady ke
sméru jizdy skupiny 0 nebo 0+ (méné
nez 13 kg),

— F a G: gondoly skupiny 0 (méné nez
10 kg).

Pouziti zadrzného systému pro
dité, ktery neodpovida tomuto
vozidlu, dité spravné neoch-
rani. Hrozi, ze by se mohlo
vazné &i smrtelné zranit.

>

1.46



BEZPECNOST DETI: instalace détské sedacky (11/11)

V nize uvedené tabulce jsou shrnuty stejné informace jako na obrazku na predchozi strané, aby byly dodrzeny platné predpisy.

Typ détské sedacky . Velikost sedadla Misto pfedniho -
oL Hmotnost ditéte . Boéni sedadla vzadu
verze kombi (EtyFmistna) ISOFIX spolujezdce (1) (5)
Skorepina .
Skupina 0 <nez10kg F-G X U-1L(@2)

Skorepina/sedacka zady po < nez 13kg a9 a?

sméru jizdy 18 k E,D,C U U-IL(3)
Skupina 0 nebo 0+ a 1 9

Sedacka pro jizdu celem ke

sméru jizdy 9az 18 kg A, B, B1 X U-IUF-IL(4)
Skupina 1

Sedacka 15 az 25 kg a22 az

Skupina 2 a 3 36 kg X u)

X = Misto, na kterém neni povolena instalace détské sedacky.
U = Misto, na kterém je povolena instalace sedacky homologované jako ,Univerzaini“ pomoci bezpecnostniho pasu; zkontrolujte, zda je tato in-
stalace mozna.
IUF/IL = Misto, na kterém je povoleno u vozu s odpovidajicim vybavenim umistit pomoci systému ISOFIX détskou seda¢ku homologovanou jako
Luniverzalni, polouniverzalni nebo specificka pro dané vozidlo®; zkontrolujte, zda je tato instalace mozna.

(1) Na toto misto Ize instalovat pouze détskou sedacku, ktera se upevriuje proti sméru jizdy: umistéte sedadlo vozidla do polohy co nejvice dozadu
a co nejvysSe a mirné sklorite opéradlo (pfiblizné 25°).

(2) Korba kocarku se do vozidla umistuje pficné ke sméru jizdy a zabira nejméné dvé mista. Umistéte hlavicku ditéte smérem dal od dvefi.

(3) Predni sedadlo vozidla posurite co nejvice dopfedu, abyste mohli instalovat détskou sedacku zady ke sméru jizdy, potom predni sedadlo po-
sufite co nejvice dozadu, aniz uz byste s détskou sedackou manipulovali.

(4) U détské sedacky instalované po sméru jizdy oprete opéradlo détské sedacky o opéradlo sedadla vozidla. Upravte vysSku opérky hlavy nebo ji
v pfipadé potfeby sejméte. Pfedni sedadlo neposouvejte dal nez do polovi¢ni polohy kluznic a opéradlo nesklapéjte o vice nez 25 °.

vpredu zkontrolujte, zda je airbag deaktivovany (viz ,Bezpecnost déti: deaktivace/aktivace airbagu predniho spolujezdce® na konci

/\ (5) NEBEZPECI SMRTELNEHO URAZU NEBO VAZNEHO ZRANENI: pred instalaci d&étské sedacky na sedadlo spolujezdce
|
2 odstavce).
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BEZPECNOST DETI: deaktivace/aktivace airbagu predniho spolujezdce (1/3)

Dezaktivace airbagtli predniho
spolujezdce

(u vozidel, ktera jsou jimi vybavena)
Abyste mohli instalovat détskou sedacku
na sedadlo spolujezdce vpfedu, musite po-
vinné deaktivovat dopliikova zafizeni k bez-
pecnostnimu pasu spolujezdce vpFedu.

1.48
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Pro deaktivaci airbagtl: pfi stojicim vo-
zidle stisknéte a otocte zapadku 7 do polohy
OFF.

Kdyz je zapalovani zapnuté, povinné zkon-
trolujte, zda na centralnim displeji sviti kon-

trolka 2 a podle typu vozidla, zda se
zobrazi zprava ,Beifahrerairbag aus*.

Tato kontrolka zlstane trvale rozsvicena,
aby bylo potvrzeno, Ze miizete instalovat
détskou sedacku.

VYSTRAHA
A Vymréténi airbagu spolujezdce

se vyluCuje s umisténim détské
sedacky zady ke sméru jizdy.
Proto NIKDY neinstalujte détskou se-
dacku zady ke sméru jizdy na predni
sedadlo spolujezdce, které je vybaveno
aktivnim Celnim airbagem. V pfipadé
spusténi airbagu by hrozila vazna zra-
neni.

Aktivaci nebo dezaktivaci air-
A bagu provadéjte, jen kdyz vo-

zidlo stoji.
V pfipadé manipulace béhem

[ 2
jizdy se rozsviti kontrolky ~

L >~ J

Abyste zjistili, v jakém stavu se nyni
airbag nachazi, vypnéte zapalovani
a poté jej znovu zapnéte.




BEZPECNOST DETI: deaktivace/aktivace airbagu predniho spolujezdce (2/3)

P.

31447

~
d

VYSTRAHA
A Vymrsténi airbagu spolujezdce

se vylu€uje s umisténim détské
sedacky zady ke sméru jizdy.
Proto NIKDY neinstalujte détskou se-
dacku zady ke sméru jizdy na pfedni
sedadlo spolujezdce, které je vybaveno
aktivnim celnim airbagem. V pfipadé
spusténi airbagu by hrozila vazna zra-
néni.

31454

A w
®

PASSENGER
AIRBAG

Tuto instrukci Vam pfipomina oznaceni na
pristrojové desce a Stitky A na kazdé strané
sluneéni clony spolujezdce 3 (napfiklad
vySe znazornény Stitek).
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BEZPECNOST DETI: deaktivace/aktivace airbagu predniho spolujezdce (3/3)

[
f

Aktivace airbagti predniho
spolujezdce

KdyZ odstranite détskou sedacku ze se-
dadla predniho spolujezdce, opét airbagy
aktivujte, abyste zajistili ochranu pfedniho
spolujezdce v pfipadé narazu.

Pro opétnou aktivaci airbagu: pfi stoji-
cim vozidle stisknéte a otoéte zamek 1 do
polohy ON.

Se zapnutym zapalovanim bezpodmineéné
Q.
zkontrolujte, Ze kontrolka 4 na cent-

ralnim displeji se skutecné rozsviti a potom
po nékolika sekundach zhasne.

28578

Provozni zavady

V ptipadé poruchy systému aktivace/dezak-
tivace airbagl predniho spolujezdce je insta-
lace détské sedacky zady ke sméru jizdy na
sedadlo pfedniho spolujezdce zakazana.
Rovnéz se nedoporucuje pouzit toto misto
pro spolujezdce.

@,
Pokud obé kontrolky a sviti

soucasné.
Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.

PR

A

Aktivaci nebo dezaktivaci air-
bagu provadéjte, jen kdyz vo-
zidlo stoji.

V pfipadé manipulace béhem

.f
jizdy se rozsviti kontrolky
a €.

Abyste zjistili, v jakém stavu se nyni
airbag nachazi, vypnéte zapalovani
a poté jej znovu zapnéte.




VOLANT/POSILOVAC RIZENI

28457
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Vyskové a hloubkové serizeni

Potahnéte za packu 71 a nastavte volant do
pozadované polohy.

Potom zatlaéte paku na doraz za bod
odporu, a tim volant zablokujte.

Presvédcte se, Ze je volant spravné zajis-
tén.

Z bezpecnostnich divodul toto
/'\ sefizeni provadéjte pfi stojicim
[

vozidle.

Posilovac fizeni

Posilova¢ fizeni s proménlivym uc¢inkem

Posilovag fizeni s proménlivym G¢inkem je
vybaven elektronickym fidicim systémem,
ktery reguluje ucinek posilovace fizeni v za-
vislosti na rychlosti vozu.

Uginek posilovage je tedy nejvy$si pii par-
kovani (pro pohodInéj$i ovladani volantu)
a usili nutné pro otaceni volantem postupné
roste se vzestupem rychlosti (pro vétsi bez-
pecnost pfi vysoké rychlosti).

PFi stojicim vozidle nedrzte fizeni vyto-
¢eno v dorazoveé poloze.

Anomalie funkce

Rizeni mlze ztuhnout za jizdy nebo pfi opa-
kovaném manévru volantu. Je to zpusobeno
prehratim posilovace. V takovém pfipadé jej
nechte zchladnout.

PFi zastaveném motoru nebo v pfipadé
poruchy systému je stédle mozné otacet
volantem. Potfebna sila bude vétsi.

PFi jizdé ze svahu ani kdykoliv
A béhem jizdy nevypinejte motor
(posilova¢ by nefungoval).
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MiSTO RIDICE U LEVOSTRANNEHO RIZENI (1/2)

.

veege

1.52



MiSTO RIDICE U LEVOSTRANNEHO RIZENI (2/2)

PFitomnost dale popsanych zafizeni ZAVISI NA VERZI VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

1 Bocéni vétraci otvor.

2 Stérbina pro odmlzovani boéniho okna.

3 Packa pro ovladani:

smérovych svétel,
vnéjSiho osvétleni,
pfednich mlhovych svétel,
zadnich mlhovych svétel.

4 Ovladaci panel.

5 Ulozny prostor pro airbag Fidi¢e, hou-
kacka.

6 —

Packa ovladani stéracl a ostfikovacl
¢elniho a zadniho skla.

Ovladani prepinani informaci palub-
niho pocitate a menu osobniho na-
staveni vozidla.

7 Stiedni vétraci otvory.

8 — Zobrazeni ¢asu, teploty, informaci au-
toradia, naviga¢niho systému apod.

— Kontrolka nezapnuti bezpecnostniho
pasu u fidi¢e a spolujezdce vpredu a
kontrolka aktivace a deaktivace air-
bagu spolujezdce.

9 Ulozny prostor pro airbag spolujezdce.
10 Sté&rbina pro odmlZovani bo&niho okna.
11 Bocni vétraci otvor.

12 Odkladaci schranka.

13 Ovladani klimatizace.

14 Prostor pro autoradio, navigacni systém
atd.

15 Zasuvka prislusenstvi.

16 Ovladani nékterych multimedialnich za-
fizeni.

17 Spole¢né ovladani regulatoru/omezo-
vace rychlosti.

18 Ovladani parkovaci brzdy s posilovacem
nebo manualni parkovaci brzdy.

19 Radici paka.
20 Tlacitko spusténi/zastaveni motoru a
Gtecka karty RENAULT.

21 Ovladani elektrického zamykani/odmy-
kani oteviratelnych &asti a ovladani vy-
straznych svétel.

22 Ovladani regulatoru/omezovace rych-
losti.

23 Ovladani sefizovani vysky a hloubky vo-
lantu.

24 Ovladani odjisténi kapoty motoru.
25 Ovladace:

elektrického sefizeni vySky pfednich
svétel,

— reostatu osvétleni palubnich pfistroja,

— aktivace/deaktivace protiprokluzo-
vého systému,

— aktivace/deaktivace funkce Stop and
Start.
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MiSTO RIDICE U PRAVOSTRANNEHO RIZENI (1/2)

—

17

17

1.54

28395



MiSTO RIDICE U PRAVOSTRANNEHO RIZENI (2/2)

PFitomnost dale popsanych zafizeni ZAVISI NA VERZI VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

A W N =

Bocni vétraci otvor.

Stérbina pro odmlzovani boéniho okna.

Ulozny prostor pro airbag spolujezdce.

Podle vybaveni vozidla zobrazeni
Gasu, teploty, informaci autoradia, na-
vigaéniho systému atd.

Kontrolka nezapnuti bezpe€nostniho
pasu FfidiCe a spolujezdce a kontrolka
deaktivace airbagu spolujezdce.

Stredni vétraci otvory.

Packa pro ovladani:

smérovych svétel,
vneéjSiho osvétleni,
pfednich mlhovych svétel,
zadnich mlhovych svétel.

Ulozny prostor pro airbag fidi¢e, hou-
kacka.

PFistrojova deska.

| °

Packa ovladani stéracu a ostfikovacl
¢elniho a zadniho skla,

— Ovladani pfepinani informaci palub-
niho pocitate a menu osobniho na-
staveni vozidla.

10 Stérbina pro odmlzovani boéniho okna.
11 Bo¢ni vétraci otvor.
12 Ovladace:

— elektrického sefizeni vysky prednich
svétel;

— reostatu osvétleni palubnich pfistroju;

— aktivace/deaktivace protiprokluzo-
vého systému.

— aktivace/deaktivace funkce Stop and
Start.

13 Ovladani regulatoru/omezovace rychlosti

14 Ovladani sefizovani vysky a hloubky vo-
lantu.

15 Ovladani elektrického zamykani/odmy-
kani oteviratelnych &asti a spina¢ vy-
straznych svétel.

16 Ovladani klimatizace.

17 Ovladani nékterych multimedialnich za-
fizeni.

18 Spole¢né ovladani regulatoru/omezo-
vace rychlosti.

19 Ovladani parkovaci brzdy s posilovacem
nebo manualni parkovaci brzdy.

20 Radici paka.
21 Zasuvka prislusenstvi.

22 Ovladani spusténi nebo zastaveni
motoru a ¢tecka karty RENAULT.

23 Prostor pro autoradio, navigacni systém
atd.

24 Odkladaci schranka.
25 Ovladani odjisténi kapoty motoru.
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SVETELNE KONTROLKY (1/4)

Pritomnost a funkce kontrolek ZAVISi NA VYBAVENi A NA ZEMI PRODEJE.

W 31616

%

Pristrojova deska A: Osvétleni se zapne
po zapnuti zapalovani. Intenzitu osvétleni
muZzete sefidit otocenim kolecka 1.
Rozsviceni nékterych kontrolek je doprova-
zeno zpravou.

Kontrolka vyzaduje co nejrych-
lejsi navstévu znackového servisu a
opatrnou jizdu. Pfi nedodrzeni tohoto
doporuceni mGze dojit k poskozeni vo-
zidla.

_6_ Kontrolka obrysovych svétel
Kontrolka dalkovych svétel
Kontrolka tlumenych svétel

svétel

Kontrolka zadnich mlhovych
svétel

Kontrolka pifednich mlhovych

A Kontrolka signalizuje
nutnost okamzité a bezpodmi-

ne¢né kvuli bezpedi zastavit

v souladu s dopravnimi pod-
minkami. Vypnéte motor a nespoustéjte
jej znovu. Kontaktujte znackovy servis.

E@ Kontrolka automatickych dalko-
= vych svétel
Prejdéte na odstavec ,Vnéjsi osvétleni a sig-
nalizace® v kapitole 1.

¢I Kontrolka levych smérovych
svétel

|:> Kontrolka pravych smérovych
svétel

(®) Kontrolka zatazeni ruéni brzdy
nebo automatické parkovaci

brzdy
Pfejdéte na odstavce,Ru¢ni brzda“
a ,Automaticka parkovaci brzda“ kapitoly 2.

Pokud nejsou udaje na pfistro-
A jové desce Citelné, jedna se o
poruchu. V takovém pfipadé

okamzité vozidlo odstavte v
souladu s podminkami silniéniho pro-
vozu. Zajistéte, ze vozidlo je spravné
zaparkovano a obratte se na znackovy
servis.
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SVETELNE KONTROLKY (2/4)

Piitomnost a funkce kontrolek ZAVISi NA VYBAVENi A NA ZEMI PRODEJE.

‘@9 Kontrolka omezovace a regula-
toru rychlosti

Pfejdéte na odstavce ,Regulator rychlosti“

a ,Omezovac rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolka pro usporu
r A d paliva

PFi rozsviceni se doporucuje zaradit vyssi
(Sipka nahoru) nebo nizsi rychlostni stupen
(Sipka dold).

Vystrazna kontrolka

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani
a zhasne, jakmile se rozbéhne motor MGze
se rozsvitit spole¢né s dalSimi kontrolkami
a/nebo zpravami na pfistrojové desce.
Vyzaduje co nejrychlejSi navstévu zastupce
znacky a opatrnou jizdu. Pfi nedodrzeni
tohoto doporuéeni mize dojit k poskozeni
vozidla.

Kontrolka airbagu

Rozsviti se pfi spousténi motoru
a po nékolika sekundach zhasne.

Pokud se kontrolka pfi zapnuti zapalo-
vani nerozsviti nebo se rozsviti pfi bézicim
motoru, signalizuje poruchu systému.
Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.

[ 2
~

Kontrolka zhaveni (u verze se
vznétovym motorem)

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani. Indikuje,
Ze jsou aktivovany zhavici svicky. Jakmile
zhasne, motor se spusti.

() Kontrolka protiblokovaciho sys-
tému

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a po né-
kolika sekundach zhasne.

Pokud nezhasne po zapnuti zapalovani
nebo se rozsviti béhem jizdy, signalizuje
poruchu protiblokovaciho systému. Brzdéni
je pak zajiStovano stejné jako u vozidla
bez systému ABS. Urychlené se obratte na
znackovy servis.

Kontrolka systému odstrano-
vani emisi

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a po

spusténi motoru zhasne.

— Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdfive
znackovy servis.

— Pokud blika, sniZujte otacky motoru,
dokud blikani neustane. Kontaktujte co
nejdfive znackovy servis.

Prejdéte na odstavec ,Rady pro snizeni

emisi, Usporu paliva a zplsob jizdy* v kapi-

tole 2.
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SVETELNE KONTROLKY (3/4)

Piitomnost a funkce kontrolek ZAVISi NA VYBAVENi A NA ZEMI PRODEJE.

Kontrolka nutnosti okamzitého
zastaveni
Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a zhasne,
jakmile se rozbéhne motor Rozsviti se spo-
le¢né s dal§imi kontrolkami a/nebo zpravou
a je doprovazena pipnutim.

Signalizuje Vam v zajmu Vasi vlastni bez-
pec€nosti nutnost okamzité a bezpodmi-
necné zastavit v souladu s dopravnimi pod-
minkami. Vypnéte motor a nespoustéjte jej
Znovu.

Kontaktujte znackovy servis.

1.58

g Kontrolka tlaku oleje

Pokud se rozsviti béhem jizdy
spole¢né s kontrolkou a zazni pip-
nuti, ihned zastavte vozidlo a vypnéte zapa-
lovani. Zkontrolujte hladinu oleje (pfejdéte
na odstavec ,Hladina motorového oleje” v
kapitole 4). Pokud je hladina v pofadku, je
pfi¢inou néco jiného: kontaktujte znackovy
servis.

Kontrolka zavady na brzdovém
okruhu

Pokud se rozsviti pfi brzdéni spole¢né
s kontrolkou a zaznénim pipnuti,
signalizuje nizkou hladinu v okruzich nebo
poruchu na brzdovém systému. Zastavte
a kontaktujte znackovy servis.

F Kontrolka teploty chladici kapa-
28 liny motoru

Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a poté
zhasne pfi spusténi motoru. Pokud se roz-
sviti béhem jizdy spole€né s kontrolkou
a zaznénim pipnuti, ihned zastavte
vozidlo a vypnéte zapalovani.

Zkontrolujte hladinu oleje (pfejdéte na od-
stavec ,Hladiny* v kapitole 4). Pokud je
hladina normalni, je pfi¢inou néco jiného.
Kontaktujte znackovy servis.
Kontrolka dobijgni akuvmylétoru
Pokud se rozsviti spole€né s kon-
trolkou a zaznénim pipnuti, indikuje
pfilis vysoké nebo nizké napéti elektrického
obvodu.



SVETELNE KONTROLKY (4/4)

PFitomnost a funkce kontrolek ZAVISi NA VYBAVENi A NA ZEMI PRODEJE.

é\ Vystrazna kontrolka zapnuti
bezpecnostnich past vpredu
Rozsviti se na centralnim displeji pfi spus-
téni motoru a potom tehdy, pokud pas fidice
nebo spolujezdce vpredu (je-li sedadlo ob-
sazeno) neni zapnuty a vozidlo dosahne
rychlosti asi 20 km/h, blika a zazni zvukovy

signal na dobu zhruba 120 sekund.
Poznamka: Pfedmét na sedadle spolu-
jezdce mlze v nékterych pripadech spustit
vystraznou kontrolku.

Vystraha zapomenuti zapnuti bezpec-
nostniho pasu na zadnim sedadle (u né-
kterych vozidel)

Kontrolka na centralnim displeji se

rozsviti spolu se zpravou na pristrojové
desce uvadéjici pocet zapnutych bezpec-
nostnich past po dobu cca 30 vtefin vzdy
pfi:

— nastartovani vozidla;

— otevreni dvefi;

— zapnuti nebo rozepnuti zadniho pasu.
Ujistéte se, Ze jsou zadni spolujezdci
spravné upoutani a ze zobrazeny pocet za-
pnutych bezpecnostnich pasi odpovida
poctu mist obsazenych na zadni lavici.

n Kontrolka funkce vyhfivani se-
— dadel

Indikuje, Ze je zapnuto vyhfivani nékterého
ze sedadel.

Vystrazna kontrolka minimalni

hladiny paliva
Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a po né-
kolika sekundach zhasne. Pokud se roz-
sviti béhem jizdy se zaznénim zvukového
signalu, co nejdfive natankujte. Od prvniho
rozsviceni kontrolky Vam zbyva palivo na
zhruba 50 km jizdy.

Neobsazeno

- Kontrolka zarizeni pro korekci
(<Xl jizdy
Viz odstavec ,Zafizeni pro korekci a asis-
tenci fizeni* kapitoly 2.

Kontrolka systému upozornéni

[N na vyjeti z jizdniho pruhu
Prejdéte na odstavec ,Upozornéni na vyjeti
z jizdniho pruhu“ v kapitole 2.
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DISPLEJE A UKAZATELE (1/2)

4
Vd

Otackomeér 71 (ot/min x 1000)

1.60

Vystraha minimalni hladiny oleje
v motoru

PFi spusténi motoru displej 3 upozorni, kdyz
je dosazeno minimalni hladiny oleje. Viz od-
stavec ,Hladina oleje v motoru® v kapitole 4.

PFi prvni vystraze ji mizete odstranit stisk-
nutim jednoho z tlagitek na konci packy 2.

Nasledujici vystrahy automaticky zmizi
bé&hem 30 sekund.

Ukazatel hladiny paliva 5

Je-li hladina minimalni, rozsviti se kon-
trolka 6 a zazni zvukové znameni. Rychle
dopliite. Od prvniho rozsviceni kontrolky
Vam zbyva palivo na zhruba 50 km jizdy.

Ukazatel teploty chladici kapaliny 4

PFi normalnim provozu musi byt rucicka 4
pred oblasti a. Mize se k ni pfiblizit pouze
v pfipadé ,intenzivniho® pouzivani. Vystraha
je signalizovana az rozsvicenim kontrolky
doprovazeném zpravou na ovlada-
cim panelu a pipnutim.

Palubni pocita¢

Prejdéte na odstavec ,Palubni pocitac” v ka-
pitole 1.



DISPLEJE A UKAZATELE (2/2)

Ukazatel rychlosti 7 (km nebo mile za
hodinu)

Zvukovy signal prekro€eni nastavené
rychlosti

V zavislosti na provedeni vozidla a zemi

uréeni mize byt ve vybavé vozidla zvu-

kové vystrazné zafizeni, které se rozezni pfi

prekroceni rychlosti 120 km/h na pfiblizné

10 sekund s opakovanim po 40 sekundach.

27454

Pristrojové desky pracujici v milich
(moznost pfepnout na km/h)

— P¥i vypnutém zapalovani stisknéte jedno
z tlaCitek 9 nebo 10 na konci packy 2
a na tlacitku pro spusténi motoru 8.

— Indikator jednotek méreni rychlosti blika
asi deset sekund a pak se zobrazi nova
jednotka: tlacitko 9 nebo 70 uvolnéte,
jakmile indikator prestane blikat.

Pro pfechod na rezim s pfedchozi mérnou
jednotkou postupuijte stejnym zplsobem.

Poznamka: po preruseni napajeni z akumu-
latoru se palubni pocita¢ automaticky vrati
k puvodné pouzivané jednotce.
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PALUBNI POCITAC: obecné tudaje (1/2)

c¢) limit pro revizni prohlidku;

27454

d) systém kontroly tlaku v pneumatikach;
e) menu osobniho nastaveni vozidla;

f) palubni denik - postupné zobrazovani in-
formacnich zprav a zprav o provoznich
poruchach.

Palubni pocitac 1 Tlacitka pro prepinani
Podle vozidla sdruzuje nasledujici funkce: zobrazeni 2a 3
— ujeta vzdalenost; Prepinejte smérem nahoru (tlacitko 2) nebo
o dolli (tlacitko 3) nasledujici informace po-
— parametry jizdy; stupnymi a kratkymi stisknutimi (zobrazeni
— informativni Zpra’vy; zavisi na VybaVenl’ vozidla a zemi prodeje).
— zpravy a provoznich poruchach (spojené a) pocitadlo celkové a dilCi ujeté drahy;
s kontrolkou @ESND), b) parametry jizdy:
L WietraSnd o . B — spotfebované palivo;
vystpravy (jsou spojeny s kontrol _ praméma spotfeba:
kou ) — okamzita spotteba;
— menu individualniho nastaveni vozidla. — predpokladana dojezdova vzdale-
nost;

VSechny tyto funkce jsou popsany na nasle-

dujicich stranach. ~ ueetd vzdalenost;

— pramérna rychlost;
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PALUBNI POCITAC: obecné tudaje (2/2)

27454

Vynulovani pocitadla dil€i ujeté
drahy
P¥i zvoleném zobrazeni ,Pocitadlo dil€i ujeté

drahy“ stisknéte nékteré z tlaitek 2 nebo 3
az do vynulovani pocitadla.

Vynulovani jizdnich parametri
(signalizace zahajeni cesty)
PFi zvoleni zobrazeni nékterého z jizdnich

parametri stisknéte nékteré z tlacitek 2
nebo 3 az do vynulovani zobrazeni.

Interpretace nékterych hodnot
zobrazenych po stisknuti
tlac¢itka pro signalizaci zahajeni
cesty

Hodnoty primérné spotieby, dojezdové
vzdalenosti a prdmérné rychlosti jsou tim
stabilnéjSi a smérodatnéjsi, ¢im delsi je
vzdalenost ujeta od posledniho stisknuti tla-
Citka pro signalizaci zahajeni cesty.

Béhem prvnich par kilometrl ujetych po
stisknuti tlacitka Top Départ mlzete pozo-
rovat, ze dojezdova vzdalenost se béhem
jizdy zvy$uje. Je to zplusobeno skuteénosti,
Ze vzdalenost je vypocCitana na zakladée
primérné spotfeby od posledniho stisk-
nuti tlacitka pro signalizaci zahajeni cesty.
Primérna spotfeba se mlze snizit, kdyz:

— vozidlo ukongilo fazi akcelerace;

— motor dosahl své provozni teploty (tla-
Citko pro signalizaci zahajeni cesty bylo
stisknuto pfi studeném motoru);

— prejizdite z méstského provozu do pro-
vozu mimomeéstského.

Automatické vynulovani jizdnich
parametru

Vynulovani je provedeno automaticky po
prekro¢eni kapacity nékterého z parametrt.
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PALUBNI POCITAC: jizdni parametry (1/5)

Zobrazeni dale popsanych informaci ZAVISi NA VYBAVENi VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Priklady volby Interpretace zvoleného zobrazeni
101668 KM
a) Pocitadlo celkové a dil¢i ujeté drahy.
112. 4 KM = a ! v
VERBRAUCH Verbrauch b) Jizdni parametry.
8.5L )% Spotiebované palivo.
Palivo spotfebované od posledniho stisknuti tlacitka pro signa-
R on Q.6 n 20L lizaci zahajeni cesty.
DURCHSCHNITT
7.2 /100 Durchschnitt Primérna spotieba od posledniho stisknuti tlacitka pro signali-
’ Zl% zaci zahdjeni cesty
Q6 7.21/100 Hodnota je zobrazena po ujeti nejméné 400 metr( od stisknuti tla-
Citka pro signalizaci zahajeni cesty.
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PALUBNI POCITAC: jizdni parametry (2/5)

Zobrazeni dale popsanych informaci ZAVISi NA VYBAVENi VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Priklady volby

Interpretace zvoleného zobrazeni

MOMENTANVERB. Momentanvert
9.4 1/100 omentanveror.
=% 9.4 L/100
REICHWEITE ~eichwet
541 km eichweite
6. B B 541 km

GEFAHRENE DIS.

Gefahrene Dist.

52.2 km
Q. lbon Q. lbon 359 km
DURCHSCHNITT Durchschni
89.6 km/h urchschnitt
LU Y L S - Y 89.6 km/h

Yooyl

Okamzita spotreba.
Hodnota je zobrazena po prekroceni rychlosti 30 km/h.

Predpokladana dojezdova vzdalenost se zbyvajicim palivem.
Tato dojezdova vzdalenost je vypocitana na zakladé primérné
spotfeby od posledniho stisknuti tlacitka pro signalizaci zahajeni
cesty. Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metr.

Ujeta vzdalenost od posledniho stisknuti tladitka pro signalizaci
zahajeni cesty

Pramérna rychlost od posledniho stisknuti tlacitka pro signalizaci
zahajeni cesty
Hodnota je zobrazena po ujeti 400 metr(.
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PALUBNI POCITAC: jizdni parametry (3/5)

Zobrazeni dale popsanych informaci ZAVISi NA VYBAVENi VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Priklady volby

Interpretace zvoleného zobrazeni

Olwechsel in
30000km/24 MESICU

Olwechsel fallig in 100km

Olwechsel fallig in 10 dni

=

c) Limit pro vyménu oleje.

Vzdalenost, kterou zbyva ujet do pfisti vymény oleje (zobrazeni

v kilometrech a mésicich), kdyz se blizi termin, nastava nékolik

pripadu:

— dojezdova vzdalenost krat$inez 1 500 km nebo jeden mésic:
zobrazi se zprava ,Olwechsel fallig in“ nebo ,Olwechsel in*

— dojezdova vzdalenost se rovna 0 km nebo bylo dosazeno

data vymény oleje: zobrazi se zprava ,Olwechsel durchfiihren®

doprovazena rozsvicenou kontrolkou @SS

Vozidlo vyzaduje co mozna nejdfive provedeni vymény oleje.

Poznamka: podle typu vozidla se limit vymeény oleje pfizpusobuje stylu jizdy (Casté jizdy pfi nizké rychlosti, rozvoz zbozi, dlouhodobé jizdy ve
volnobéhu, tazeni pfivésu atd.). Zbyvajici vzdalenost do pfisti vymény oleje se tedy mlze v nékterych pripadech snizit rychleji, nez by odpovi-
dalo skute¢né ujeté vzdalenosti.

Interval vymény oleje neni zavisly na programu Udrzby vozidla: informace najdete v servisni knizce k vozidlu.

Vynulovani: pro vynulovani limitu vymeény oleje stisknéte dlouze po dobu cca 10 sekund jedno z tlaCitek pro vynulovani zobrazeni, dokud se
zobrazeni limitu pro vyménu oleje neustali.
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PALUBNI POCITAC: jizdni parametry (4/5)

Zobrazeni dale popsanych informaci ZAVISi NA VYBAVENi VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Priklady volby

Interpretace zvoleného zobrazeni

PREDNi PNEUMATIKY

22 22

25 (
2.5 C

) 25
) 2.5

ZADNi PNEUMATIKY

22 22

d) Systém kontroly tlaku v pneumatikach.

Prejdéte na odstavec ,Systém kontroly tlaku v pneumatikach*

kapitoly 2.
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PALUBNI POCITAC: jizdni parametry (5/5)
Zobrazeni dale popsanych informaci ZAVISi NA VYBAVENIi VOZIDLA A ZEMI PRODEJE.

Priklady volby

Interpretace zvoleného zobrazeni

Einstellungen:
gedrickt halten

Keine Meldung
gespeichert

=

=

e) Menu osobniho nastaveni vozidla

Umoziuje sefizeni nékterych funkci vozidla (jazyka pfistrojové desky, parkovaciho sy-
stému atd.). Pfejdéte na kapitolu 1, odstavec ,Menu osobniho nastaveni*.

f) Palubni denik
Postupné zobrazeni:
— informacnich zprav (airbag spolujezdce OFF atd.),
— zprav o provoznich poruchach (je tfeba nechat zkontrolovat vstfikovani atd.).
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PALUBNI POCITAC: informaéni zpravy

Mohou pomoci pfi uvedeni vozidla do chodu nebo Vas informovat o volbé nebo stavu jizdy.
Priklady informativnich zprav jsou uvedeny dale.

Priklady zprav

Interpretace zvoleného zobrazeni

,,Batterie fast leer
Motor starten“

,,Bitte Chipkarte entfernen

»Selbsttest laufend“

»ASR aus*

,Lenkrad drehen + START“

« Auto stop »

»Servolenkung entriegelt®

,Fahrzeug abstellen“

Ukazuje, Ze je tfeba vozidlo nastartovat, aby se dobil akumulator (po del$i zastavce, béhem niz napf. poslou-
chate radio).

PFi opusténi vozidla pozaduje vyjmuti karty RENAULT ze Ctecky.

Zobrazi se pfi zapnuti zapalovani, kdyz vozidlo provadi autokontrolu.

Indikuje, zZe jste deaktivovali funkci ASR.

Mirné otocte volantem bé&éhem stisknuti startovaciho tlacitka vozidla, aby byl odemknut sloupek fizeni.

Ukazuje, Ze motor je v pohotovostnim rezimu (v zavislosti na funkci Stop and Start, viz odstavec ,Funkce Stop
and Start*) v kapitole 2.

Indikuje, Ze sloupek fizeni nebyl zablokovan.

Signalizuje poruchu automatické parkovaci brzdy. Ru¢né zatahnéte automatickou parkovaci brzdu a ujistéte
se 0 znehybnéni vozidla pomoci klinu.
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PALUBNI POCITAC: zpravy tykajici se funkénich poruch

Objevi se s kontrolkou a vyzaduji co nejdrive velice opatrné dojet do znackového servisu. Pfi nedodrzeni tohoto doporuceni
miuze dojit k poskozeni vozidla.

Zmizi po stisknuti tlaCitka pro volbu zobrazeni nebo po uplynuti nékolika sekund a jsou ukladany do paméti v palubnim deniku. Kontrolka
zUstava rozsvicena. Pfiklady zprav o provoznich poruchach jsou uvedeny dale.

Priklady zprav Interpretace zvoleného zobrazeni
,Dieselfilter leeren* Signalizuje pfitomnost vody v naftovém filtru.
,Beleuchtung prufen* Indikuje poruchu pohyblivych smérovych svétiometa.
,Fahrzeug priifen* Indikuje poruchu nékterého ze snimacu pedalt nebo systému fizeni akumulatoru.

Indikuje poruchu doplfikovych zadrznych systém( k bezpeénostnim pastm. V pfipadé

»Airbag priifen nehody hrozi, Ze se nespusti.

»Abgassystem priifen* Indikuje poruchu v systému odstrafiovani emisi vozidla.

»Einspritzung prifen* Hlasi zavadu na motoru.
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PALUBNI POCITAC: vystrazné zpravy

Hlasi je kontrolka a signalizuje, Ze v zajmu vlastni bezpecnosti musite okamzité a bezpodmineéné v souladu s dopravnimi pod-
minkami zastavit. Zastavte motor a uz jej nespoustéjte. Kontaktujte znackovy servis.

Priklady vystraznych zprav jsou uvedeny dale. Poznamka: Zpravy se na displeji objevuji bud' izolované, anebo stfidavé (kdyz je tfeba zobrazit
nekolik zprav), mohou byt doprovazeny rozsvicenim kontrolky a/nebo zaznénim pipnuti.

Priklady zprav Interpretace zvoleného zobrazeni

»Motor kann zerstort werden“ Hlasi pfehfati motoru vozidla, zavadu na vstfikovani nebo vadny tlak oleje v motoru.

,»Storung Servolenkung®

nebo,,Lenkrad kann blockieren* Indikuje problém na fizeni.

Signalizuje poruchu automatické parkovaci brzdy. Ruéné zatahnéte automatickou parkovaci brzdu

»Storung Parkbremse a ujistéte se o znehybnéni vozidla pomoci klinu.

,»Storung Batterieaufladung® Signalizuje poruchu v okruhu dobijeni akumulatoru vozidla (alternator atd.).

»Reifenpanne* Hlasi pichnuti pneumatiky na kole vyzna¢eném na pfistrojové desce.
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MENU OSOBNIHO NASTAVENI VOZIDLA

Pokud je vozidlo pfislusné vybaveno, tato
funkce, integrovana do palubniho po-
¢itaCe 1, umozfuje aktivovat/deaktivo-
vat a nastavovat nékteré funkce vozidla.

Pristup k menu osobniho
nastaveni vozidla

PFi zastaveném vozidle stisknéte nékoli-
krat jedno z tlacitek 2 nebo 3, az se zobrazi
zprava ,Einstellungen: gedrickt halten na
displeji 1. Na vice nez 2 sekundy stisknéte
jedno z tlacitek 2 nebo 3, tim se dostanete
do menu.
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Volba nastaveni

Stisknéte jedno z tlacitek 2 nebo 3, abyste

zvolili funkci, kterou chcete zmeénit:

a) Autom. Tirverriegelung beim Fahren;

b) Turentriegelung nur Fahrertir ;

c) Heckscheibenwischer im Rickwarts-
gang;

d) automatické rozsviceni dennich svétel;

e) Einparkhilfe vorne aktivieren;

f) Intelligentes Fernlicht;

g) Spurwechselwarn. Lautstarke;

h) Spurwechselwarn. Sensibilitat;

i) Einparkhilfe hinten aktivieren ;

j) Einparkhilfe: Lautstarke ;
k) Sprache.

funkce aktivovana

m funkce deaktivovana

Jakmile zvolite fadek, podrzte stisknuté
jedno z tlacitek 2 nebo 3, tim zménite
funkci. Pokud zvolite jednu z moznosti
,Einparkhilfe: Lautstarke“ nebo ,Sprache®,
mate opét na vybér (hlasitost pomoci pfi
parkovani nebo jazyk ovladaciho panelu).
V takovém pfipadé provedte vybér a po-
tvrdte ho delSim stisknutim jednoho z tlagi-
tek 2 nebo 3, zvolenou hodnotu predstavuje

@ pred fadkem.

Pro odchod z menu zvolte ,VERLASSEN*
nebo ,ZURUCK" a potvrdte, drzte pfitom
stisknuté jedno z tlacitek 2 nebo 3. Mlize byt
potfeba tuto operaci provést nékolikrat.

Menu osobni nastaveni vozidla neni
mozné pouzit za jizdy. Pfi rychlosti nad
20 km/h prejde displej automaticky do
rezimu palubniho pocitace.




CAS A VENKOVNIi TEPLOTA
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Zobrazi se €as a, podle typu vozidla, ven-
kovni teplota.

Sefizeni ¢asu na hodinach 1

U vozidel, ktera jsou pfislusné vybavena,
slouzi sefizovaci tlacitka 2 a 3 k sefizeni
hodin.

Stisknéte tlacitko 2 pro sefizeni hodin a tla-
Citko 3 pro sefizeni minut.

Vozidla vybavena navigaénim
systémem, autoradiem atd.

U vozidel, ktera nejsou vybavena tlacitky 2
a 3 prejdéte na specificky navod k vybaveni,
abyste zjistili jejich zvlastnosti.

V pfipadé preruseni elektrického napa-
jeni (odpojeny akumulator, pferuSeny
kabel napajeni atd.) je potfeba nastavit
éas.

Doporu€ujeme neprovadét sefizeni
&asu béhem jizdy.

Ukazatel venkovni teploty

Poznamka:

Pokud je venkovni teplota v rozmezi -3 °C
a +3 °C, znaky °C blikaji (signalizace nebez-
peci namrazy).

Ukazatel venkovni teploty
A Tvorba namrazy je spojena
s klimatickymi vlivy, mistni vih-
kosti a teplotou, indikace ven-

kovni teploty nemiize samotna stacit pro
Zjisténi namrazy.
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ZPETNA ZRCATKA

Vnéjsi zpétna zrcatka

Sefizeni

Zvolte zpétné zrcatko pomoci spinace 3,
potom ho tlac¢itkem 1 nastavte do pozado-
vané polohy.

Odmrazovani zpétnych zrcatek

Odmrazovani je zajiStovano spole¢né s od-
mrazovanim zadniho okna.
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Sklopna zpétna zrcatka

Sklopeni zpétnych zrcatek pfi zaméeni vo-
zidla je automatické (spinac 2 v poloze B).
V tomto pfipadé se roztahnou pfi nasledu;ji-
cim zapnuti zapalovani.

V kazdém pfipadé provedte nucené sklo-
peni (spina¢ 2 v poloze C) nebo rozlozeni
(spinac 2 v poloze A) zpétnych zrcatek.

Automaticky rezim je tedy deaktivovan. Pro
jeho opétovnou aktivaci dejte spina¢ 2 na B.

Vnéj8i zpétné zrcatko na
A strané Fidite maze obsahovat

dvé viditelné ohrani¢ené ob-

lasti. Oblast E odpovida zor-
nému uhlu, ktery je bé&zné viditelny ve
standardnim zpétném zrcatku. Oblast D
umoznuje lepsi viditelnost zadni bo&ni
oblasti.

Predméty v zéné D se jevi mnohem
vzdalenéjsi nez ve skute¢nosti.

’ I'n'

g
8
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Vnitini zpétné zrcatko
Je mozné ho sklopit do polohy proti osInéni.

Zpétné zrcatko s packou 4

Abyste pfi jizdé v noci nebyli osInéni svét-
lomety vozidla jedouciho za Vami, sklopte
packu, ktera je umisténa za zpétnym zrcat-
kem 4.

Zpétné zrcatko bez packy 4

Zpétné zrcatko se automaticky ztmavi, jak-
mile za Vami jede svitici vozidlo.



ZVUKOVA A SVETELNA SIGNALIZACE

Houkacka
Stisknéte kraje vyplné na rameni volantu A.

Svételna signalizace

Pro zapnuti svételné signalizace potahnéte
za packu 1 smérem k sobé.

Smeérova svétla

Pohnéte packou 1 v roviné volantu a ve
sméru, ve kterém budete otacet volantem.

Impulsni rezim

Béhem jizdy mze byt otaceni volantem
nedostacujici pro automatické navraceni
packy do jeji vychozi polohy.

V takovém pfipadé na chvili uvedte packu 1
do stfedni polohy a pustte ji: packa se vrati
do vychozi polohy a smérové svétlo tfikrat
zablika.

A Nouzova svétla

Stisknéte spina¢ 2. Toto zafizeni
soucasné aktivuje vSechna Ctyfi smérova
svétla a bo¢ni blikace. Smi se pouzivat
pouze v pfipadé nebezpedi, abyste upozor-
nili ostatni motoristy, Ze musite zastavit na
nezvyklém nebo dokonce zakazaném misté
nebo za mimoradnych podminek pro fizeni
¢i provoz.

Podle vybaveni vozidla se mohou v pfipadé
prudkého zpomaleni automaticky rozsvitit
nouzova svétla. Muzete je zhasnout stisknu-
tim spinace 2.
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VNEJSI OSVETLENI A SIGNALIZACE (1/4)

26972

Obrysova svétla

Otéacejte krouzkem 2, dokud se
neobjevi odpovidajici symbol proti znacce 3.
Na pfistrojové desce se rozsviti tato kon-
trolka.

ED Tlumena svétla

Rucéni funkce
Otacejte krouzkem 2, dokud se neobjevi od-
povidajici symbol proti znacce 3. Tato kon-
trolka se rozsviti na pfistrojové desce.
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.
Automaticka funkce

(podle vybaveni vozidla)

Otacejte krouzkem 2 az do uvedeni symbolu
AUTO proti znaéce 3: pfi bézicim motoru se
automaticky rozsviti nebo zhasnou tlumena
svétla, v zavislosti na intenzité vnéjSiho
svétla, bez pusobeni na packu 1.

V pfipadé, Ze se v urcité zemi jezdi vlevo
a ve VaSem vozidle je misto fidiCe na-
pravo (a obracené), je nutné, pro dobu
pobytu v dané zemi, nechat ve znacko-
vém servisu sefidit svétla.

Funkce rozsviceni dennich

svétel

U nékterych vozidel se denni svétla rozsviti
bez zapnuti pfi spusténi motoru. Pro aktivaci
nebo deaktivaci této funkce prejdéte na od-
stavec ,Menu osobniho nastaveni vozidla“
v kapitole 1.

Dalkova svétla

PFi rozsvicenych tlumenych svét-
lech potahnéte packou 7 smérem k sobé.
Na pfistrojové desce se rozsviti tato kon-
trolka.

Pro navrat do polohy pro tlumena svétla pac-
ku 1 opét pfitahnéte smérem k sobé.

Pfed noéni jizdou zkontrolujte
A fadnou funkénost elektrickych
zafizeni a sefidte svétlomety

(pokud vozidlo neni nalozeno
obvyklym zplsobem). Vzdy dbejte na to,
aby svétla nebyla zaclonéna (necistota,
blato, snih, pfevazené predméty atd.).




VNEJSI OSVETLENI A SIGNALIZACE (2/4)

Automaticka dalkova

svétla

Tento systém rozsvéci a zhasina dalkova
svétla automaticky. Tato funkce pouziva
kameru umisténou za vnitfnim zpétnym zr-
catkem pro detekci vozidel pfed Vami a vo-
zidel jedoucich z protisméru.

Dalkova svétla se rozsviti automaticky

pokud:

— osvétleni vné vozidla je slabé;

— neni detekovano zadné jiné vozidlo ani
osvétleni;

— rychlost vozidla prekro€i cca 45 km/h.

Pokud neni splnéna jedna z vySe uvede-

nych podminek, systém pfepne na potka-

vaci svétla.

Aktivace

Otacejte krouzkem 2, dokud se neobjevi
symbol AUTO proti znacce 3.

Zatahnéte za packu 1 pro zapnuti dalkovych
svétel.

Na pfistrojové desce se rozsviti kontrolka

Deaktivace

— znovu zatahnéte za packu 17;

nebo

— otoc¢te krouzkem 2 do jiné polohy nez
AUTO.

Kontrolka na pfistrojové desce

zhasne.

Noc&ni pouzivani pfenosného

A navigaéniho systému umisté-
2 ného pod kamerou v oblasti
¢elniho skla muze rusit fun-
govani systému ,automaticka dalkova

sveétla“ (riziko odleskl na ¢elnim skle).

Rozsviceni mlhovych svétel deaktivuje
systém a zabrariuje jeho aktivaci.

Funkéni porucha

Kdyz se na pfistrojové desce objevi zprava
sintel. Fernlicht pruefen®, je systém deakti-
vovan.

Obratte se na znackovy servis.

Systém muze byt za urcitych podminek
rusen, zejména :

— pfi extrémnich klimatickych podmin-
kach (dést, snih, miha atd.);

— zakryté €elni sklo nebo kamera;

— pokud ma vozidlo jedouci pfed Vami
nebo proti Vam malo viditelné nebo
zakryté osvétleni;

— $patné sefizeni prednich svétlomet(;

— reflexni systémy.

zodpoveédnost fidi¢e s ohledem na osvétleni vozidla a na pfizplsobeni se svétel-

Systém ,automaticka dalkova svétla“ v zadném pfipadé nenahradi ostrazitost a
A nym podminkam, viditelnosti a dopravni situaci.
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Pohyblivé smérové svétlomety

Podle vybaveni vozidla se pfi jizdé v zatac-
kach s rozsvicenymi tlumenymi svétly za ur-
¢itych podminek (rychlost, uhel volantu, do-
predny chod atd.) tlumena svétla nasméruji,
aby osvétlovala zatacku.

Funkéni porucha

Kdyz se na pfistrojové desce zobrazi
zprava ,Beleuchtung prifen” spolu s kont-
rolkou @S2, znamena to, Ze na osvétleni
je zavada.

Obratte se na znackovy servis.
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Zvlastnosti:

— Pokud jsou tlumena svétla rozsvicena
ruéné a intenzita svétla neni dostate¢na,
smérové svétlomety zlstavaji pevné.

— Pokud se pfijizdé v zatacce aktivuje auto-
matické rozsviceni svétel, smérové svét-
lomety funguji od nasledujici zatacky.

— P¥Fi bé&Zicim motoru a stojicim vozidle
provedou svétlomety pfi rozsviceni tlu-
menych svétel inicializacni pohyb. Pokud
ne, indikuje to zavadu.

Zhasnuti svétel

Existuji dvé moznosti:

— Ru¢né uvedte krouzek 2 do polohy 0.

— Svétla automaticky zhasnou po zasta-
veni motoru a otevieni dvefi fidi¢e nebo
zamknuti vozidla. V pfipadé nasledného
spusténi motoru se svétla znovu rozsviti
v poloze krouzku 2.

Poznamka: kdyz jsou rozsvicena mlhova
svétla, osvétleni se samo nevypina.

Funkce ,,Doprovodné vnéjsi
osvétleni“

Tato funkce umoznuje pfechodné rozsvitit
tlumena svétla (pro osvétleni otevieni vrat
apod.).

PFi zastaveném motoru, zhasnutych svét-
lech a krouzku 2 v poloze 0, pfitahnéte
packu 1 k sobé: pfiblizné na tficet sekund se
rozsviti tlumena svétla. Pro prodlouzeni této
doby muzete zatahnout za packu az ctyfi-
krat (celkovy €as je omezen na dvé minuty).
Zprava ,Show me home wahrend _ __“do-
provazena dobou rozsviceni se zobrazi na
pFistrojové desce, aby byla tato akce potvr-
zena.

Pro vypnuti osvétleni pfed jeho automatic-
kym vypnutim otoCte krouzkem 2 do které-
koli polohy a poté jej vratte do polohy 0.



VNEJSI OSVETLENI A SIGNALIZACE (4/4)
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Zvukova signalizace pfi
nezhasnutych svétlech

V pfipadé rozsviceni svétel po vypnuti
motoru se pfi otevieni dvefi fidice ozve zvu-
kovy signal jako pfipominka, Ze zlstala roz-
svicena svétla.

%D Predni mlhova svétla

Otacejte stfednim krouzkem 5
packy 1 az do uvedeni symbolu proti znac-
ce 6 a potom jej uvolnéte.

Funkce zavisi na zvolené poloze vnéjSiho
osvétleni - na pfistrojové desce se rozsviti
pfislusna kontrolka.

Zadni mlhové svétlo

Otacejte stfednim krouzkem
packy 5 az do uvedeni symbolu proti
znaCce 6 a potom jej uvolnéte.

Funkce zavisi na zvolené poloze vnéjSiho
osvétleni - na pfistrojové desce se rozsviti
prislusna kontrolka.

Abyste neobtézovali ostatni Uc¢astniky silni¢-
niho provozu, nezapomerite tato svétla vy-
pnout, nebude-li jiz jejich pouziti nezbytné.

Zhasnuti

Znovu otoc¢te krouzkem 5, abyste uvedli
znacku 6 proti symbolu odpovidajicimu mil-
hovému svétlu, které chcete zhasnout. Na
pristrojové desce zhasne odpovidajici kon-
trolka.

Zhasnuti vnéjSiho osvétleni vede ke zhas-
nuti pfednich a zadnich mlhovych svétel.

V pfipadé mlhy, snéhu nebo pfepravy
pfedmétl presahujicich stfechu, neni
automatické rozsviceni svétel systema-
tické.

Rozsviceni mlhovych svétel zlstava
vzdy pod naprostou kontrolou fidice:
o stavu rozsviceni Vas informuji kon-
trolky na pfistrojové desce (pokud svétla
sviti, jsou rozsvicena i mlhova svétla).
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SERIZENi SKLONU SVETLOMETU
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U vozidel, ktera jsou jim vybavena, umoz-
fluje ovlada€ A sefidit vySku svételnych
kuzelG v zavislosti na nalozeni vozidla.
Otocte ovladatem A smérem doll pro sklo-
néni svétlometl a smérem nahoru pro jejich
zvednuti.

U vozidel, ktera nejsou vybavena ovlada-
nim A, sefizeni je automatickeé.

V pfipadé, Ze se v urcité zemi jezdi vlevo
a ve VaSem vozidle je misto fidi¢e na-
pravo (a obraceng), je nutné, pro dobu
pobytu v dané zemi, nechat ve znacko-
vém servisu sefidit svétla.

Priklady poloh sefizeni ovladace A
v zavislosti na nalozeni.

Pétidverova verze Tridverova verze

Ridi¢ samotny nebo se
spolujezdcem vpiedu

Ridi¢ se spolujezdcem vpiedu
a s jednim cestujicim vzadu

Ridi¢ se spolujezdcem vpiedu
a dvéma nebo tiremi spolujezdci
vzadu

Ridi¢ s jednim spolujezdcem
vpredu, tfemi spolujezdci
vzadu a se zavazadly
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PREDNi STERAC A OSTRIKOVAC (1/2)
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Vozidlo vybavené preruSsovanym
prednim stiranim

A zastaveni

B prerusované stirani
Mezi dvéma stiracimi cykly se stérace
na nékolik sekund zastavi. Interval
mezi stirdnim lze zménit otoCenim
krouzku 2.

C pomalé souvislé stirani

D rychlé souvislé stirani

27454

Zvlastnost

Za jizdy kazdé zastaveni vozidla snizi rych-
lost stirani. Z rychlého souvislého stirani
prejde na pomalé souvislé stirani. Kdyz se
vozidlo rozjede, vrati se rychlost stirani na
puvodné zvoleny stuper.

Kazda manipulace s packou 7 ma pred-
nost - rusi tedy automatickou volbu.

U v8ech vozidel je poloha C pfistupna
se zapnutym zapalovanim a polohy B
a D jsou pfistupné pouze pfi bézicim
motoru.

Vozidlo vybavené prednimi
stéraci se snimacem desté

A zastaveni

B funkce automatického stirani

Je-li zvolena tato poloha, systém dete-
kuje dopad vody na Celni sklo a spusti
stirani vhodnou rychlosti stéracl. Je
mozné zménit prah spusténi a Cas
mezi stiranimi oto¢enim krouzku 2:

— E: minimalni citlivost

— F: maximalni citlivost

Poznamka: Za mlhy nebo snézeni neni

automatické stirani systematické a zU-

stava pod kontrolou fidice.

C pomalé souvislé stirani

D rychlé souvislé stirani
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PREDNi STERAC A OSTRIKOVAC (2/2)
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Ostrikovaé

Zapnéte zapalovani, zatahnéte za packu 1
a pak ji uvolnéte.

Kratké stisknuti spusti kromé ostfikovace
také pohyb stérace tam a zpét.

Delsi stisknuti spusti kromé ostfikovace také
tfi pohyby stéracCe tam a zpét, po kterych za
nekolik sekund nasleduje pohyb C&tvrty.
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Ostiikovace svétlometi

P¥i rozsvicenych svétlometech

U vozidel, ktera jsou takto vybavena, drzte
packu 1 vytazenou smérem k sobé cca 1 se-
kundu, tim spustite ostfikovace svétlometu
soucasné s ostfikovacem.

Poznamka: dosahnete-li minimalni hladiny
kapaliny ostfikovace, okruh ostfikovace se
muze prerusit.
Dopliite kapalinu do ostfikovaCe a poté jej
spustte pfi bézicim motoru, aby se okruh
znovu zaplnil.

-

PFi provadéni ukond pod ka-
A potou motoru zkontrolujte,
2 zda je packa stéracl v poloze

A (vypnuto).

Mohlo by tak dojit ke zranénim.

Za snéhu a mrazu predni sklo (vetné
stfedni asti za vnitfnim zpétnym zrcat-
kem) a zadni okno ocistéte, nez spustite
stérace (riziko zahfati motoru).

Pfed jakymkoli ukonem na

A gelnim skle (myti vozidla, od-

2 mrazovani, cisténi celniho

skla, ...) dejte packu 1 do
polohy A (vypnuti).

Riziko zranéni a/nebo poskozeni.




ZADNi STERAC A OSTRIKOVAC

womm  Stérac/ostrikovac
]

zadniho okna
Pfi zapnutém zapalovani zatlacte packu.

27454

Kontrolujte stav stiratek stéracu. Jejich

zivotnost zavisi na Vas:

— Musi zUstavat Cista: pravidelné Cis-
téte stiratka, Celni sklo a zadni okno
mydlovou vodou;

Zadni stérac¢

— Nepouzivejte je, kdyz jsou celni sklo
Pfi zapnutém zapalovani otacejte nebo zadni okno suché;

krouzkem A na pacce 1, az se symbol do-

stane proti oznacovaci tecce 2 a potom jej

uvolnéte.

— Odlepte je z ¢elniho skla nebo zad-
niho okna, kdyz nebyla dlouho
v chodu.

Pro vypnuti funkce znovu otoéte krouz- Ve vs8ech ptipadech je vyméiite, kdyz

kem A. se jejich Gcinnost snizi: pfiblizné jednou
Frekvence stirani je zavisla na rychlosti vo- ro¢ne.
zidla.

Pfed pouzitim zadniho stéraCe se ujis-
téte, ze zadny prfedmét nebude branit
pohybu stiratka.

Nepouzivejte rameno stéraCe pro otev-

feni nebo zavreni dvefi zavazadlového
prostoru.
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PALIVOVA NADR

28397

A

Uzitny objem palivové nadrze:
cca 59 litra.

Pfi odem¢&eném vozidle, aby bylo mozné
otevfit pfiklop B, vsurite prst do vyfezu C.

V plnicim potrubi je integrovana klapka A.
Informace o tankovani naleznete v odstavci
»Tankovani paliva®“.

P¥i zavirani zatlacte priklop rukou zpét az na
doraz.

Specifikace paliva

Pouzivejte jakostni palivo vyhovujici
normam platnym v kazdé zemi a bezpodmi-
nec¢né odpovidajici udajum na Stitku umis-
téném na krytu B. Pfejdéte na odstavec
,Charakteristiky motoru“ kapitoly 6.

Vozidla se vznétovym motorem
Pouzivejte vyhradné palivo odpovidajici
Stitku umisténému uvnitf vyklopného kry-
tu B.

Vozidla se zazehovym motorem
Pouzivejte vyhradné bezolovnaty benzin.
Oktanové ¢islo (RON) musi odpovi-
dat Gdajum uvedenym na etiketé umis-
téné na pfiklopu hrdla palivové nadrze B.
Prejdéte na ,Charakteristiky motord“ v ka-
pitole 6.

Netlacte nikdy prsty na kovovou klapku A.
/!\ Oblast tankovani nemyjte vysokotlakym Cisticim zafizenim.

Vozidla provozovana na palivo na bazi
etanolu

Pouzivejte vyhradné bezolovnaty benzin
nebo palivo s maximalnim obsahem etanolu
85 % (E85).

V zemich s velmi chladnym podnebim muaze
byt spusténi motoru obtizné, ne-li nemozné.
Pro zamezeni tomuto problému pouzijte
bezolovnaty benzin, nebo u pfislusné vyba-
veného vozidla pouzijte ohfiva¢ zabudovany
do motoru. Zapojte zvlastni koncovku doda-
ného prodluzovaciho pfivodu do zasuvky
zabudované do chladie a druhou koncovku
do zasuvky 220 V, alespon na 6 hodin pred
startem.

Poznamka: pfi pouziti tohoto paliva muzete
zZjistit zvySenou potfebu.

Nepfimichavejte benzin (bezo-
A lovnaty nebo E85) do nafty, a to
ani v malém mnozstvi.

Nepouzivejte palivo na bazi
etanolu, jestlize VaSe vozidlo na néj neni
upraveno.

Nepfidavejte do paliva zadna aditiva,
mohli byste tim poskodit motor.
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PALIVOVA NADRZ (2/3)

Tankovani paliva

PFi vypnutém zapalovani odtlacte klapku A
tak, ze pistoli zasunete az na doraz, potom
zacnéte plnit nadrz (nebezpedi odstiikd).

Pistoli udrzujte v této poloze po celou dobu
tankovani.

Po prvnim automatickém vypnuti na konci
tankovani Ize provést maximalné dvé dalsi
spusténi, aby byl zachovan expanzni objem.

PFi plnéni dbejte, aby nedoSlo k vniknuti
vody. Klapka A a jeji okoli musi zUstat Cisté.

Vozidla se zazehovym motorem

Pouziti olovnatého benzinu by poskodilo za-
fizeni pro odstrafiovani emisi a mohlo by
vést ke ztraté zaruky.

Aby se zabranilo tankovani olovnatého ben-
zinu, je plnici hrdlo palivové nadrze opatfeno
zUzZenim s bezpec€nostnim systémem, které
umozni pouzit pouze pistoli pro tanko-
vani bezolovnatého benzinu (u benzino-
vého Cerpadla).

28398

Vozidlo vybavené funkci Stop and
Start

PFi Cerpani paliva musi byt motor vy-
pnuty (nikoliv v pohotovostnim rezimu):
motor je nezbytné vypnout stisknutim
tlagitka pro vypnuti motoru 1 (pfejdéte
na odstavec ,Vypnuti motoru” v kapi-
tole 2).

Trvaly pach paliva
V pfipadég, Ze se objevi pretrva-

vajici pach paliva:

— Zastavte vozidlo v souladu s podmin-
kami silni¢niho provozu a vypnéte za-
palovani.

— zapnéte nouzova svétla, nechte vy-
stoupit vSechny spolujezdce a udr-
Zujte je v dostatecné vzdalenosti od
oblasti silniéniho provozu,

— kontaktujte znackovy servis.
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Nedostatek paliva v pripadé
vznétovych motort

Vozidla s ruéni pumpickou na palivo 2
Po zastaveni vozidla vlivem vy€erpani paliva
musite okruh nejdfive naplnit a az poté se
pokusit vozidlo nastartovat:

Naplrite nadrz minimalné 8 litry nafty.
Neékolikrat po sobé uvedte do ¢innosti ruéni
pumpicku na palivo 2.

Nyni mGzete spustit motor.
Jestlize se motor po nékolika pokusech ne-
spusti, obratte se na znackovy servis.
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Vozidla bez ruéni pumpicky na palivo 2

Vlozte kartu RENAULT do ctecky. Stisknéte
tla¢itko pro nastartovani bez Slapani na
pedaly. Nez nastartujete, vycCkejte néko-
lik minut. Tak dojde k naplnéni palivového
okruhu. Pokud motor nenastartuje, postup
zopakujte.

Kazdy zasah nebo Uprava na
A systému pfivodu paliva (Fidici
jednotce, kabelazi, palivovém

okruhu, vstfikovaci, ochran-
nych krytech apod.) je vzhledem k moz-
nému ohrozeni vasi bezpecnosti pfisné
zakazany (nevztahuje se na kvalifiko-
vané pracovniky sité znacky).




Kapitola 2: Zpusob jizdy

(doporuceni pro provoz tykajici se hospodarnosti a zivotniho prostredi)

ZADBN L o 2.2
SpuUSEENI, VYPNUL MOTOTU. . . . . o 2.3
Funkce Stop and Start. . .. ... .. 2.6
Zvlastnosti vozidel se zazehovym motorem . .. ... ... 2.9
Zvlastnosti vozidel se vznétovym motorem. . . ... ... 2.10
RAICI PAKA . . . . oot 2.1
RUCNT brzda . . . . e 2.1
Automaticka parkovaci brzda . . ... ... ... 2.12
Doporuceni: snizovani emisi, Usporapaliva . . ............ .. 2.15
ZIVOINI ProStiedi. . . ..o e 2.18
Systém kontroly tlaku v pneumatikach . . ... . 2.19
Zarizeni pro korekci a asistenci Fizeni. . . ... ... . 2.22
Upozornéni na vyjeti z jizdniho pruhu. . ... .. e 2.26
OmMezoval ryChlosti. . . . .. 2.28
Regulator ryChlosti. . . ... o 2.31
Pomocny parkovaci SYStem. . ... ... . e 2.35
CouvaCi Kamera . . ... 2.38
Automaticka pfevodovka . . . . ... 2.39
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ZABEH
Vozidla se zazehovym motorem

Do ujeti 1000 km neprekracujte rychlost 130
km/h pfi zafazeném nejvy$Sim rychlostnim
stupni nebo 3000 az 3500 ot/min.

AZ po dosazeni cca 3000 km bude vykon
Vaseho vozidla maximaini.

Interval prohlidek: informace naleznete
v servisni knizce k vozidlu.
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Vozidla se vznétovym motorem

Do ujeti 1500 km nepfekracujte 2500 ot/
min. Po ujeti tohoto poctu kilometrd mazete
jezdit rychleji, plného vykonu vSak dosah-
nete az po ujeti pfiblizné 6000 km.

Béhem obdobi zabéhu prudce neakcele-
rujte, pokud je motor studeny, ani motor ne-
nechavejte bézet prilis rychle.

Interval prohlidek: informace naleznete
v servisni kniZce k vozidlu.



SPUSTENI A ZASTAVENI MOTORU (1/3)
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" o
Karta RENAULT s dalkovym
ovladanim
KdyZ nastoupite do vozidla, vlozte kartu
RENAULT az na doraz do Ctecky karty 2.

Pro spusténi motoru stisknéte tlacitko 1.
Pokud je zafazen néktery rychlostni stupen,
seslapnéte spojkovy pedal az do spusténi
motoru.

28518

Karta RENAULT automatického
rezimu

Karta RENAULT musi byt ve ¢teCce karty 2
nebo v oblasti detekce 3.

Pro spusténi motoru seslapnéte brzdovy
pedal nebo spojku a stisknéte tlacitko 1.
Pokud je zafazen néktery rychlostni stupen,
dojde ke spusténi motoru pouze po seslap-
nuti spojkového pedalu.

Rozjezd

vozidla s automatickou prevodovkou
Paka musi byt v poloze P.

Pro vSechna vozidla:

— pokud neni néktera z podminek pro spus-
téni motoru splnéna, zobrazi se na pfi-
strojové desce zprava ,Bremse + START
driicken” nebo ,Entkuppeln + START*
nebo ,Wahlhebel auf P stellen®.

— V nékterych pfipadech je nutné otacet
volantem a soucasné stisknout startovaci
tla¢itko 1, aby bylo umoznéno odem-
knuti sloupku Fizeni, uvédomi Vas o tom
zprava ,Lenkrad drehen + START".

Spusténi motoru pfi otevieném
zavazadlovém prostoru
(v automatickém rezimu)

V takovém pripadé se karta RENAULT
nesmi nalézat v zavazadlovém prostoru.
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SPUSTENI A ZASTAVENI MOTORU (2/3)
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Funkce prislusenstvi
(zapnuti zapalovani)

Jakmile nastoupite do vozidla, mate k dis-
pozici nékteré funkce (autoradio, navigace,
stérace atd.).
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Chcete-li spustit jesté dalSi funkce:

— u vozidel s kartou RENAULT s dal-
kovym ovladanim, zasurite kartu do
Ctecky 2,

— u vozidel s kartou RENAULT s ,,au-
tomatickym rezimem*“, kdyz je karta
v kabiné nebo zasunutad do d&teCky
2, stisknéte tlacitko 1 bez seSlapnuti
pedalu.

Poznamka: je-li karta ve CteCce, spusti se
stiskem tlacitka 7 motor.

Zodpovédnost Fidice
A Nikdy neopoustéjte vo-
zidlo s kartou ponechanou
RENAULT uvnitf, zdstava-li ve
voze dité (nebo zvife), a to ani na krat-
kou dobu.
To by totiz mohlo vystavit nebezpeci
sebe nebo dalSi osoby spusténim
motoru a aktivaci zafizeni jako napfr.
ovladani oken nebo zamykani dvefi.
Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.

Funkéni porucha

V urcitych pfipadech karta RENAULT s au-
tomatickym rezimem nemusi fungovat:

— baterie karty RENAULT je slaba nebo je
vybity akumulator,

— blizkost pfistroje fungujiciho na stejné
frekvenci (displej, mobilni telefon, video-
hry atd.).

— vozidlo se nachazi v oblasti silného elek-
tromagnetického zareni.

Na pfistrojové desce se zobrazi zprava

,Bitte Chipkarte einflihren®.

VloZte kartu RENAULT na doraz do ¢tecky 2.



SPUSTENI A ZASTAVENI MOTORU (3/3)
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Podminky pro vypnuti motoru

U vozidel s automatickou pfevodovkou musi
vozidlo stat na misté a paka byt umisténa
v poloze N nebo P.

Karta RENAULT s dalkovym
ovladanim
Pfi karté ve ¢tecce 2 stisknéte tlacitko 7:

motor se zastavi. V takovém pfipadé vyjmuti
karty ze ¢teCky zamkne sloupek Fizeni.

Zvlastnost

Pokud karta nadale neni ve ¢tecce, kdyz po-
Zadujete zastaveni motoru, zobrazi se na
pristrojové desce zprava ,Keine Chipkarte
gedrickt halten®: stisknéte na déle nez dvé
sekundy tlagitko 1.

Karta RENAULT automatického
rezimu

PFi karté ve vozidle stisknéte tlacitko 17:
motor se zastavi. Sloupek fizeni se uzamkne

pfi otevieni dvefi Ffidice nebo zamknuti vo-
zidla.

Pokud karta nadale neni v kabiné, kdyz po-
Zadujete zastaveni motoru, zobrazi se na
pristrojové desce zprava ,Keine Chipkarte
gedrickt halten®: stisknéte na déle nez dvé
sekundy tlagitko 1.

Po zastaveni motoru zlstavaji zapnuta pfi-
sluSenstvi (autoradio atd.) jesté pfiblizné
10 minut v provozu.

PFi otevieni dvefi fidi¢e jsou pfisluSenstvi
vypnuta.

Kdyz opoustite vozidlo, pfe-
A devSim nechavate-li si kartu
RENAULT u sebe, ovéfte, zda

je motor vypnuty.

Zodpovédnost fidice
A Nikdy neopoustéjte vozidlo
s kartou RENAULT ponecha-
nou uvnitf, zGstava-li ve voze

dité (nebo zvife), a to ani na kratkou
dobu.

Mohlo by totiZz dojit ke spusténi motoru
nebo by se mohla uvést do chodu elek-
tricka zafizeni (napf. ovladani oken), coz
by vedlo k nebezpeci privieni ¢asti téla
(krku, pazi, rukou apod.).

Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.

Nikdy nevypinejte zapalovani pred
Uplnym zastavenim vozidla - vypnuti
motoru by uvedlo posilovace brzd, fizeni
apod. a zafizeni pro pasivni bezpecnost,
jako jsou airbagy a predpinace, mimo
provoz.
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FUNKCE STOP AND START /1/3)

Tento systém umoznuje snizit spotfebu
paliva a mnozstvi vyfukovych plynd zpuso-
bujicich sklenikovy efekt.

Po rozjeti vozidla se systém automaticky ak-
tivuje.

Béhem jizdy systém zastavi motor (pohoto-
vostni rezim) kdykoliv vozidlo zastavi (do-
pravni zacpa, zastaveni na ervenou,...)

Podminky fungovani systému
Pfechod motoru do pohotovostniho rezimu
nastane, kdyz:

— vozidlo pfed poslednim zastavenim jelo;
— prevodovka je na neutralu;

— spojkovy pedal je volny;
a
— rychlost vozidla je niz§i nez 3 km/h.

Neuvadéjte vozidlo do pohybu,

A pokud je motor ve volnob&hu

= (na pfistrojové desce je zobra-
zena zprava ,Auto-Stopp®).

Zprava ,Auto-Stopp“ na pfistrojové desce
Vas upozorni na pohotovostni rezim motoru.

Vybaveni vozidla ztustava béhem pohoto-
vostniho rezimu motoru pIné funkéni.

Motor se znovu spusti, kdyZ seSlapnete
pedal spojky a zaradite rychlost.

Zvlastnosti vozidel vybave-
A nych automatickou parko-
vaci brzdou

Kdyz je motor v pohotovostnim
rezimu (zprava ,Auto-Stopp“ se rozsviti
na pristrojové desce), nezatahne se au-
tomatické parkovaci brzda automaticky.

Nez vystoupite z vozidla je ne-
A zbytné prerusit kontakt stisknu-
tim tlacitka vypnuti motoru (viz

odstavec ,Spousténi a vypnuti
motoru®).

Zvlastnosti automatického opétovného
spousténi motoru

Za urcitych podminek muze motor bez
zasahu fidi€e znovu nastartovat pro zajisténi
vasi bezpecnosti a vaSeho pohodli.

K tomu muze dojit, kdyz:

— venkovni teplota je pfili§ nizka nebo pfilis
vysoka (nizsi nez cca 0 °C nebo vyssi
nez cca 30 °C);

— funkce ,jasné vidéni“ je aktivovana (viz
odstavec ,automaticka klimatizace” v ka-
pitole 3);

— akumulator neni dostate¢né nabity;
— rychlost vozidla je vys$Si nez 7 km/h (jizda
z kopce,...);

— opakované seslapnuti pedalu brzdy nebo
potfeba fungovani brzdného systému;

Kdyz je motor v rezimu poho-
A tovosti, neni podpora brzdéni
operativni.
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FUNKCE STOP AND START (2/3)

Podminky pro neuvedeni motoru
do pohotovostniho rezimu

Nékteré podminky nedovoluji systému uvést
motor do pohotovostniho rezimu, na pfiklad:

— kdyz je zafazen zpétny chod;

— kapota motoru neni zavienag;

— dvere u fidi¢e nejsou zaviené;

— bezpec€nostni pas Fidi€e neni zapnuty;

— venkovni teplota je pfili$ nizka nebo pfilis
vysoka (niz§i nez cca 0 °C nebo vyssi
nez cca 30 °C);

— akumulator neni dostate¢né nabity;

— rozdil mezi vnitfni teplotou ve vozidle a
nastavenou hodnotou teploty automa-
tické klimatizace je prilis velky;

— funkce ,jasné vidéni“ je aktivovana (viz
odstavec ,automaticka klimatizace® v ka-
pitole 3);

— teplota chladici kapaliny motoru neni do-
state¢na;

— probiha automatické ¢isténi ¢asticového
filtru;

nebo

Zprava ,Autom.Stop nicht verfuegbar® na
pristrojové desce Vas upozorni, ze motor
nelze uvést do pohotovostniho rezimu.

PFi Cerpani paliva musi byt motor vy-
pnuty (nikoliv v pohotovostnim rezimu):
motor musite vypnout stisknutim tla-
Citka pro vypnuti motoru (viz odstavec
~Spousténi a vypnuti motoru®).

Zvlastni pripady

— Systém funguje, motor zastaveny (zacpa,

zastaveni na €ervenou,...), pokud se Fidi¢
zvedne ze svého sedadla nebo pokud
odepne svlj bezpecnostni pas a otevie
dvefe u fidi¢e, kontakt se prerusi a,
podle typu vozidla, automaticka parko-
vaci brzda se automaticky zatahne. Pro
opétovné spusténi motoru a reaktivaci
systému Stop and Start stisknéte starto-
vaci tlacitko (viz odstavec ,Spousténi a
vypnuti motoru®).

V pfipadé zablokovani motoru béhem
fungovani systému seslapnéte co nejvic
spojku pro opétovné nastartovani.

Deaktivujte funkci Stop and
A Start pfi jakémkoliv zasahu do

motorového prostoru.
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FUNKCE STOP AND START (3/3)
2 . @ SSF ¥ ]

Deaktivace, aktivace funkce

Stisknutim tla¢itka 71 funkci deaktivujete.
Zprava ,Stopp & Start deaktiviert* se objevi
na pfistrojové desce a kontrolka 2 spojena
se spinaem se rozsviti.

Dal$im stisknutim se systém znovu aktivuje.
Zprava ,Stopp & Start aktiviert* se objevi na
pristrojové desce a kontrolka 2 spojena se
spinatem 1 zhasne.

2.8

Systém se automaticky reaktivuje pfi
kazdém dobrovolném nastartovani vozidla
zmacknutim startovaciho tlacitka (viz odsta-
vec ,Spousténi a vypnuti motoru®).

Nez vystoupite z vozidla je ne-
A zbytné prerusit kontakt stisknu-
tim tlacitka vypnuti motoru (viz
odstavec ,Spousténi a vypnuti

motoru®).

Provozni zavady

Kdyz se na pfistrojové desce objevi zprava
,Stopp & Start kontrollieren* spolu s roz-
svicenou kontrolkou 2 spojenou se spina-
¢em 1, je systém deaktivovan.

Obratte se na znackovy servis.

V pfipadé nouzového zasta-
(] veni mlGzete motor znovu na-
= startovat sesSlapnutim pedalu

spojky, pokud je aktivni funkce
Stop and Start.




ZVLASTNOSTI VOZIDEL SE ZAZEHOVYM MOTOREM

Nestandardni provozni podminky Vaseho
vozidla, jako jsou:

— dlouhodoba jizda s rozsvicenou kontrol-
kou minimalni hladiny paliva,

— pouziti olovnatého benzinu,

— pouziti pfisad do maziv nebo paliv, které
nejsou schvalené,

nebo funkéni poruchy, jako jsou:

— vadny systém zapalovani, Uplné vyprazd-
néni nadrze nebo odpojena svicka, které
se projevi vynechavanim zapalovani,
razy béhem jizdy,

— snizeni vykonu,

vyvolaji pfehfati katalyzatoru, snizi jeho

uc¢innost a mohou vést k jeho zni€eni

a zpusobit tepelna poskozeni na vozidle.

Pokud zjistite nékterou z vy$e uvedenych
anomalii fungovani, nechte znackovy servis
provést co nejrychleji nezbytné opravy.

Témto porucham predejdete pravidelnymi
prohlidkami Vaseho vozidla ve znackovém
servisu, podle intervald pfedepsanych v ser-
visni knizce.

Problémy pfi spousténi motoru

Abyste predesli poskozeni katalyzatoru,
nepokousejte se nucené spustit motor
(pomoci spoustée nebo tlacenim &i taze-
nim vozidla), aniz byste identifikovali a lo-
kalizovali pfi€¢inu poruchy.

V opacném pfipadé se nepokousejte znovu
motor nastartovat a kontaktujte znackovy
servis.

Nezastavujte vozidlo a nene-
A chavejte bézet motor na mis-
tech, kde by se hoflavé mate-

rialy, jako jsou trava nebo listy,
mohly dostat do styku s horkym vyfuko-
vym systémem.
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ZVLASTNOSTI VOZIDEL SE VZNETOVYM MOTOREM

Otacky vznétového motoru

Vznétové motory jsou vybaveny vstfikova-
cim zafizenim, které neumozni prekroceni
maximalnich otacek motoru pfi jakémkoliv
zafazeném rychlostnim stupni.

Zobrazi-li se zprava ,Abgassystem prifen”
spolu s kontrolkami X >~ &
rychle se obratte na znackovy servis.

PFi jizdé se muze v zavislosti na pouzitém
druhu paliva vyskytnout bily kouf.

Tento jev je zpUsoben automatickym cisté-
nim casticového filtru a nema zadny vliv na
jizdni vlastnosti vozidla.

Uplné spotiebovani paliva

Po tankovani paliva po naprostém spotre-
bovani paliva je nutné provést naplnéni pa-
livového okruhu. Pfed pokusem o nastarto-
vani vozidla pfejdéte na odstavec ,Palivova
nadrz* kapitoly 1.

2.10

Opatieni pro zimni obdobi

Abyste zabranili porucham bé&hem obdobi
mrazu:

— zkontrolujte, zda je Vas akumulator vzdy
spravné nabity,

— Dbejte na to, aby hladina nafty v nadrzi
neklesla pfili§ nizko, aby se zabranilo
kondenzaci vodni pary, ktera se hromadi
na dné nadrze.

Nezastavujte vozidlo a nene-
A chavejte bézet motor na mis-
tech, kde by se hoflavé mate-

rialy, jako jsou trava nebo listy,
mohly dostat do styku s horkym vyfuko-
vym systémem.




RADICi PAKA/RUCNIi BRZDA

28480

Zarazeni zpétného chodu

Vozidla s mechanickou prevodovkou:
Dodrzte schéma vyznacené na rukojeti 1
a v zavislosti na typu vozidla zvednéte
krouzek proti rukojeti, abyste mohli zaradit
zpétny chod.

Vozidla s automatickou prevodovkou:
Prejdéte na odstavec ,Automaticka prevo-
dovka“ v kapitole 2.

Po zafazeni zpétného chodu pfi zapnutém
zapalovani se rozsviti couvaci svétla.

V pfipadé narazu na podvozek
A vozidla pfi parkovacim mané-
vru (napf. kontakt s patnikem,

zvySenym chodnikem nebo
jakymkoliv jinym méstskym prvkem)
muzete vozidlo poskodit (napf. defor-
maci zadni napravy).

Aby bylo eliminovano jakékoliv riziko
nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat
znackovym servisem.

Rucéni brzda

Povoleni

PFitahnéte paku 2 mirné nahoru, stisknéte
tlagitko 3 a zatlaCte paku k podlaze.
Zatazeni

Zatadhnéte za paku 2 smérem nahoru.
Zkontrolujte, Ze je vozidlo dobfe zabloko-
vano.

Béhem jizdy dohlédnéte, aby
A byla ruéni brzda uplné uvol-
néna (Cervena kontrolka zhas-

nuta), jinak by hrozilo prehrati,
nebo dokonce poskozeni.

PFi stani mdze byt v zavislosti
A na sklonu vozovky nebo na za-
tiZzeni vozidla nutné zatahnout

brzdu o dva zéafezy vic a zara-
dit u vozidel s mechanickou pfevodov-
kou rychlostni stuperi (jedni¢ku nebo
zpate€ku) a u vozidel s automatickou
prevodovkou zvolit polohu P.
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AUTOMATICKA PARKOVACI BRZDA (1/3)

28398

Automaticka funkce

Automaticka parkovaci brzda zajistuje zne-
hybnéni vozidla po vypnuti motoru stisk-
nutim tla¢itka pro spusténi/zastaveni
motoru 1.

Ve vSech ostatnich pfipadech, napfiklad pfi
sefizeni motoru, se automaticka parkovaci
brzda automaticky nezatahne. Musite tedy
pouzit ruéni rezim.

V ur€itych zemich neni funkce automatic-
kého zataZeni aktivovana. Pfejdéte na od-
stavec ,Rucni funkce®.

212

Zatazeni automatické parkovaci brzdy je po-
tvrzeno zpravou ,Parkbremse angezogen®

a kontrolkou na pfistrojové desce

a rozsvicenim kontrolky 2 na spinaci 3.

Po vypnuti motoru kontrolka 2 zhasne néko-
lik minut po zatazeni automatické parkovaci

brzdy a kontrolka zhasne pfi zam-

knuti vozidla.

>

Poznamka

Na uvolnénou automatickou parkovaci brzdu
vas upozorni zvukové znameni a zprava
,Parkbremse anziehen®, ktera se objevi na
pfistrojové desce:

— motor bé&zi: pfi otevieni dvefi fidiCe;
— motor zastaven (napf. v pfipadé zhasnuti
motoru): pfi otevieni prednich dvefi.

V takovém pripadé zatahnéte za spinac 3
a nasledné jej uvolnéte, abyste zatahli auto-
matickou parkovaci brzdu.

Automatické uvolnéni parkovaci brzdy

K uvolnéni dojde ihned po spusténi vozi-
dla pfi akceleraci se zafazenym rychlostnim
stupném a pfi bézicim motoru.

Pred tim, nez opustite vozidlo,
A zkontrolujte fadné zatazeni
= automatické parkovaci brzdy.

Zatazeni signalizuje na pfi-
strojové desce kontrolka 2 na spinaci 3

a kontrolka rozsvicena az do

zamknuti dvefi.




AUTOMATICKA PARKOVACI BRZDA (2/3)

Ruéni funkce
Muzete ru¢né ovladat automatickou parko-
vaci brzdu.

Zatazeni automatické parkovaci brzdy
Zatahnéte za spinac 3. Kontrolka 2 a kon-

trolka na pristrojové desce se roz-
sviti.

Uvolnéni automatické parkovaci brzdy
PFi zapnutém zapalovani seSlapnéte spoj-
kovy pedal a nasledné stisknéte tlacitko 3:

kontrolka 2 a kontrolka zhasnou.

28398

€

-
Okamzité zastaveni
Pro ruéni aktivaci automatické parkovaci
brzdy (zastaveni na €ervenou, zastaveni pfi
bézicim motoru atd.): zatdhnéte za spinac¢ 3
a uvolnéte jej. Uvolnéni brzdy je provedeno
automaticky pfi opétném rozjezdu vozidla.

Zvlastni pripady

Pro parkovani na svahu nebo napf. s pfi-
vésem zatahnéte za spinac¢ 3 na nékolik
sekund, abyste obdrzeli maximalni zabrz-
déni.

Pro parkovani s uvolnénou pomocnou par-
kovaci brzdou (napfiklad pfi namraze):

— pfi bézicim motoru a s kartou RENAULT
ve CteCce 4 zastavte motor stisknutim tla-
Citka pro spusténi zastaveni motoru 1,

— zaradte rychlostni stupenn (mechanicka
prevodovka) nebo nastavte polohu P (au-
tomaticka prevodovka),

— Soucasné seslapnéte brzdovy pedal
a stisknéte spinac 3.

— vyjméte kartu RENAULT ze &tegky.
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AUTOMATICKA PARKOVACI BRZDA (3/3)

Vozidla s automatickou
pfevodovkou

Pfi otevienych nebo Spatné zavienych
dvefich fidi€e a bézicim motoru je z bez-
pecnostnich divodd automatické uvolnéni
deaktivovano (aby bylo zamezeno samo-
volnému rozjeti vozidla bez fidi¢e). Na pfi-
strojové desce se zobrazi zprava ,Bremse
manuell I16sen” ve chvili, kdy fidi¢ seslapne
pedal akcelerace.

Provozni zavady

— V pfipadé poruchy se na pfristrojové

desce rozsviti kontrolka spolu se
zpravou ,Parkbremse priifen” a v nékte-

rych pfipadech i s kontrolkou .

Urychlené se obratte na znackovy servis.

Nikdy nevystupujte z vozidla,

A pokud neni volici paka v po-
e loze P nebo N. Pokud je totiz
vozidlo zastaveno, motor bézi
a je zarazena rychlost, miuze se vozidlo

pfi pohybu pedalu akcelerace rozjet.

Hrozi nebezpeci nehody.

Viz pfedchozi oprava téhoz
A textu (= Pokud nejsou udaje na
pristrojové desce Citelné, jedna

se o poruchu. V takovém pfi-

— V pripadé poruchy automatické parko-

vaci brzdy se rozsviti kontrolky €Keld
a objevi se zprava ,Stérung Parkbremse*,
zazni zvukové znameni a nékdy se roz-

sviti i kontrolka .

Indikuje nutnost okamzitého zastaveni
vozidla v souladu s podminkami silni¢-
niho provozu.

padé okamzité vozidlo odstavte v sou-
ladu s podminkami silniéniho provozu.
Zajistéte, Ze vozidlo je spravné zaparko-
vano a obratte se na znackovy servis).

Je tedy nutné znehybnit vo-
A zidlo zafazenim prvniho rych-
lostniho stupné (u mechanic-

kych prevodovek) nebo zvolit
pozici P (u automatickych prevodovek).
Pokud to sklon svahu vyzaduje, vozidlo
podlozte.
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DOPORUCENI: pro odstrafiovani emisi, isporu paliva a zpUsob jizdy (1/3)

Va$e vozidlo splfuje kritéria pro recyklaci
a opétovné zpracovani jiz nepouzivanych
vozidel, ktera vejdou v platnost v roce 2015.

Urcité dily Vaseho vozidla byly tedy navr-
Zeny jiz s ohledem na jejich pozdéjsi recyk-
laci.

Tyto dily Ize snadno demontovat, aby mohly
byt zpracovany v recyklaci.

Svou konstrukci, vyrobnim sefizenim
a nizkou spotfebou navic Vas viz spl-
fiuje vSechny platné emisni normy. Aktivné
se podili na snizeni emisi znecistujicich
plynG a na Usporach energie. Ale Uroven
emisi znecistujicich plyn( a spotfeba paliva
Vaseho vozidla zavisi také na Vas. Dbejte
na jeho spravnou udrzbu a pouzivani.

Pomoc pii usporach paliva

Nékteré typy vozidel jsou vybaveny kontrol-
kou informuijici o nejlepSim okamziku pro za-
fazeni vy$si nebo nizsi rychlosti z hlediska
optimalni spotfeby paliva:

4+
zafadte vy$Si stuperi;
zafadte nizSi stupen.

Udrzba

Je tfeba poznamenat, Ze nedodrzeni emis-
nich norem muize mit za nasledek stihani
majitele vozidla. Nahrazeni soucasti motoru,
systému privodu paliva a vyfuku soucastmi
jinymi nez pavodnimi, které jsou predepsany
vyrobcem, mGze mit negativni vliv na spl-
néni emisnich norem Vaseho vozidla.

Podle pokynl uvedenych v programu tdrzby
nechte proveést sefizeni a kontroly svého vo-
zidla ve znackovém servisu: ten ma vSechny
prostfedky umoznuijici zarucit plvodni sefi-
zeni Vaseho vozidla.

Sefizeni motoru
— zapalovani: nevyzaduje zadné sefizeni.

— svi€ky: optimalni podminky spotfeby,

ucinnosti a vykonu vyzaduji pfesné do-
drzeni specifikaci, které byly stanoveny
nasim konstrukénim oddélenim.
V pfipadé vymény svicek pouzijte
znacky, typy a roztece specifikované pro
Vas$ motor. Za timto ucelem kontaktujte
znackovy servis.

— volnobéh: nevyzaduje Zadné sefizeni.

— vzduchovy a naftovy filtr: zanesena
vloZka snizuje ucinnost. Je tfeba ji vymeé-
nit.
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DOPORUCENI: pro odstrafiovani emisi, isporu paliva a zpUsob jizdy (2/3)

Kontrola vyfukovych plynu
Systém kontroly vyfukovych plynd umoziiuje
detekovat provozni poruchy zafizeni pro od-
stranovani emisi.

Tyto poruchy mohou vést k uvolfiovani
Skodlivych latek nebo k mechanickym po-
Skozenim.

Tato kontrolka na palubni desce in-
dikuje pfipadné poruchy systému:
Rozsviti se pfi zapnuti zapalovani a poté
zhasne pfi spusténi motoru.
— Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdfive
znackovy servis.
— Pokud blika, snizujte otacky motoru,
dokud blikani neustane. Kontaktujte co
nejdfive znackovy servis.

2.16
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Zpusob jizdy

SpiSe nez zahfivat motor pfi stojicim vo-
zidle opatrné jedte, nez motor dosahne
normalni provozni teploty.

Rychla jizda je draha.

Pfi pfechodnych rychlostnich stup-
nich nevytacejte motor do nadmérnych
otacek.

Pouzivejte tedy vzdy co nejvyssi rych-
lostni stupen, aniz byste pfili§ zatéZovali
motor.

U verze s automatickou pfevodovkou
prednostné zustarite v poloze D.
Vyhybejte se prudkym akceleracim.

~Sportovni“ jizda je draha: radéji jezdéte
Lplynule®.

Brzdéte co mozna nejméné. Pokud od-
hadnete s dostate€nym predstihem pre-
kazku nebo zatacku, bude Vam stacit
zdvihnout nohu.

P¥i jizdé ve svahu se nepokousejte udrzet
rychlost, nezrychlujte vice nez na rovhém
terénu, pokud je to mozné, udrzujte stej-
nou polohu nohy na pedalu akcelerace.
Dvojité seSlapnuti spojkového pedalu
a pfidani plynu pfed vypnutim motoru
nemaji u modernich vozidel vyznam.
Nepfiznivé pocasi a zaplavené silnice:

Nejezdéte po zaplavené vo-
zovce, pokud hladina vody
presahuje dolni okraj rafkd.

Prekazky v fizeni
A Na strané fidi¢e pouzivejte vy-

hradné kryci kobere¢ky upra-
vené pro dané vozidlo a upev-
néte je pomoci predinstalovanych
prostiedkd. Pravidelné kontrolujte jeho
stabilni upevnéni. Nikdy nepokladejte
vice koberecku na sebe.
Riziko zablokovani pedala




DOPORUCENI: pro odstrafiovani emisi, isporu paliva a zplsob jizdy (3/3)

31077

Rady pro pouzivani vozidla

Elektricka energie je také ,pohonna
hmota“, proto vypinejte vSechna elek-
tricka zafizeni, pokud neni nutné, aby
byla v chodu. Avsak (bezpecnost prede-
v§im) svétla ponechte rozsvicend, pokud
to podminky viditelnosti vyzaduji (vidét
a byt vidén).

Pouzivejte pfednostné ventilaci. P¥i jizdé
s otevienymi okny rychlosti 100 km/h
stoupne spotfeba paliva pfiblizné o 4 %.

— U vozidel vybavenych klimatizaci je

normalni, Ze dojde pfi jejim pouzivani
ke zvySeni spotfeby paliva (pfedevSim
v méstském provozu). U vozidel s klima-
tizaci bez automatického rezimu systém
vypnéte, pokud jej jiZ nepouzivate.

Rady pro snizeni spotreby a ochranu
zivotniho prostredi :

Pokud vozidlo zUstalo zaparkované na
plném slunci nebo na velmi teplém misté,
nejdfiv na chvili vyvétrejte a az poté
spustte motor.

Netankujte plnou nadrz az po okraj, vy-
hnete se tak vyteCeni paliva.

Nenechavejte dlouhodobé na vozidle
prazdny stfesni nosic.

PFi pfepravé objemnych predmétd radéji
pouzijte pfives.

P¥i jizdé s karavanem pouzivejte schva-
leny deflektor - nezapomerite jej sefidit.
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— Vyhnéte se prerusovanym jizdam (na

kratké vzdalenosti s dlouhymi zastav-
kami), motor by pak nikdy nedosahl op-
timalni teploty.

Pneumatiky
— Nedostate¢ny tlak mize zvysit spotiebu.
— Pouziti nedoporuc¢enych pneumatik

muze zvysit spotfebu paliva.



ZIVOTNi PROSTREDI

VaSe vozidlo bylo navrzeno s nejvyssim
ohledem na ochranu zivotniho prostredi
po celou dobu jeho Zivotnosti: pfi vyrobég,
pouzivani i pfi jeho likvidaci.

Tento zavazek je vyjadfen podpisem vyrob-
ce eco?.

Vyroba

Vyroba vozidla byla realizovana v primys-
lové oblasti s uplatnénim rozvinutych opat-
feni ke sniZzeni dopad(l na Zivotni prostredi,
mistni obyvatele a pfirodu (snizeni spotfeby
vody a energie, Skodlivych u¢inka vizualnich
i akustickych, znecistovani ovzdusi a vod,
tfidéni a zhodnocovani odpadu)
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Emise

Vase vozidlo bylo vyvinuto tak, aby pfi jizdé
produkovalo méné emisi sklenikovych plynu
(C0O2), aby tedy mélo nizsi spotfebu (napf.:
140 g/km odpovida 5,3 1/100 km u vznéto-
vych motoru).

Vozidla jsou navic vybavena systémy Fizeni
emisi, jako jsou katalyzator, lambda sonda
a filtr s aktivnim uhlim (ten zabrariuje Uniku
palivovych par z nadrze do volného pro-
stranstvi).

U nékterych typl vozidel se vznétovym mo-
torem tento systém obsahuje ¢asticovy filtr,
ktery umoznuje snizovani emisi ¢astic sazi.

Prispéjte také Vy k ochrané
zivotniho prostredi

— Opotiebované dily a dily vyménéné pfi
bézné udrzbé Vaseho vozidla (akumu-
lator, olejovy filtr, vzduchovy filtr, bate-
rie apod.) a plechovky od oleje (prazdné
nebo s pouzitym olejem) musi byt pfe-
dany povéfenym organizacim.

— Vozidlo musi byt po vyfazeni z provozu
pfedano schvalenym stfediskim, aby
byla zajisténa jeho recyklace.

— V kazdém pfipadé dodrzujte mistni pred-
pisy.

Recyklace

Vase vozidlo je vyrobeno ze soucasti z 85 %
recyklovatelnych a z 95 % zhodnotitelnych.

Pro dosazeni téchto cilli byly mnohé dily vo-
zidla sestaveny tak, aby bylo mozné je re-
cyklovat. Struktura vozidla a pouzity material
byly sestaveny tak, aby usnadnily demontaz
jednotlivych soucasti a jejich opétovné zpra-
covani v prislusnych institucich.

S cilem dosahnout co nejvysSi miry ucho-
vani pfirodnich zdroji a prostfedi obsahuje
toto vozidlo mnoho soucasti z recyklova-
nych plastt nebo z opétovné pouzitelného
materialu (rostlinny &i zivocisny material,
predevSim jako bavina nebo vina).



SYSTEM SLEDOVANI TLAKU VZDUCHU V PNEUMATIKACH (1/3)

Je-li jim vozidlo vybaveno, tento systém sle-
duje tlak v pneumatikach.

Funkeéni princip

Kazdé kolo (kromé rezervniho) obsahuje
snimac v husticim ventilu, ktery pravidelné
méfi tlak v pneumatice.

Systém informuje Fidice na displeji 1 a na
palubnim pocitaci 2, Ze kola jsou dostatecné
nahusténa a zobrazi vystrahu v pfipadé ne-
dostatecného tlaku nebo uUniku.

Tato funkce je dodate¢nou po-

A muckou pfi jizdé.
(]

Pfesto je vSak nutné si uveé-
domit, Ze tato funkce nemuze
nahradit fidice. V zadném pripadé tedy
nesmi vést ke snizeni ostrazitosti ani od-
povédnosti.

Tlak v pneumatikach véetné rezervniho
kola kontrolujte jednou mési¢né.

Tento systém rozpoznava tlak vzduchu
v pneumatikach. Podle typu vozidla se in-
formace zobrazi na pfistrojové desce. V ta-
kovém pfipadé se objevi:

— pfi zapnutém zapalovani nechte probihat
informace palubniho pocitace stisknutim
ovladani 3 (viz odstavec ,Palubni pogi-
tac” v kapitole 1),

— nebo v pfipadé anomalie za jizdy (viz na-
sledujici stranky pro rozeznani vystraz-
nych zprav).

Tlak musi byt nastaven za studena (viz
odstavec ,Tlak v pneumatikach®).

Pokud neni mozné ovéfit tlak na studenych
pneumatikach, zvétSete doporuceny tlak
00,2 az 0,3 bary (3 PSI).

Ze zahratych pneumatik nikdy nevypous-
téjte vzduch.

Vymeéna kol

Pokud si pfeje vyménit kola (montaz zimnich
pneumatik apod.), systém se po asi dvou-
minutové jizdé rychlosti minimalné 20 km/h
automaticky opét inicializuje.

Vyména kola
A Podle zpUsobu jizdy mize sy-

stému trvat nékolik minut, nez
spravné zaregistruje polohu kol
a tlak. Zkontrolujte tlak v pneumatikach
po kazdém servisnim zasahu.
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SYSTEM SLEDOVANI TLAKU VZDUCHU V PNEUMATIKACH (2/3)

Zobrazeni

Displej 1 na pfistrojové desce a palubni po-
Cita¢ 2 vas informuji o pfipadnych nedostat-
cich nahusténi (kolo vyfouknuté, pichnuté,
nefunkéni systém atd.).
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»Reifendruck anpassen*

Kolo F po nahusténi signalizuje, Ze je vypu$s-
téné.

,»Reifendruck Autobahn*

VSechna ¢&tyfi kola F se naplni, tlak v pneu-
matikach neni pfizplsobeny rychlosti jizdy.
Snizte tlak nebo dohustéte vSechny ctyfri
pneumatiky na ,tlak pro jizdu po dalnici® (viz
Stitek na boku dvefi u Fidice).

»Reifenpanne*

Kolo F udava, ze pfislusné kolo je pichlé
nebo silné podhusténé. Vyménite ho nebo se
obratte na znackovy servis, pokud je pichlé.
Upravte tlak v pneumatikach, pokud je kolo
vypusténé,

Tato zprava je doprovazena kontrolkou

(STOP }

»,Reifensensor nicht da“ nebo
»Reifensensor prufen*

Ikona kola E, ktera zmizi, indikuje absenci
snimace na tomto kole (napf. v pfipadé
montaze rezervniho kola na vozidlo atd.)
nebo poruchu snimace.



SYSTEM SLEDOVANI TLAKU VZDUCHU V PNEUMATIKACH (3/3)

Rezervni kolo

Rezervni kolo, je-li jim vozidlo vybaveno,
nema snimag. Pokud je namontovano na vo-
zidlo, objevi se na pfistrojové desce zprava
,Reifensensor nicht da"“.

Vyména kol a pneumatik

Tento systém vyzaduje specifické vybaveni
(kola, pneumatiky, snimace apod.).

Obratte se na znackovy servis pro vyménu
pneumatik a pro zjisténi pfislusenstvi kom-
patibilniho se systémem: pouziti jakéhokoli
prisluSenstvi mGze ovlivnit spravné fungo-
vani systému nebo poskodit snimace.

Sprej na opravu pneumatik
a souprava pro husténi
pneumatik

S ohledem na specifika ventild, pouzivejte
jenom vybaveni homologované siti znacky.
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ZARIZENi PRO KOREKCI A ASISTENCI RIiZENI (1/4)

Podle typu vozidla mohou byt tvofena:

— ABS (systém proti zablokovani kol);

— dynamicka kontrola stability ESC s
kontrolou nedotacivosti a protiproklu-
zovym systémem ASR ;

— systém pro nouzové brzdéni s predji-
manim brzdéni, podle typu vozidla.

Tyto funkce jsou dodatecnou
pomoci v pfipadé kriticke jizdy,
aby umoznily upravit chovani
vozidla podle pozadavkl na

JAN

jizdu.

Tyto funkce ovSem nenahrazuji fidice.
Nezvysuji limity vozidla a nesméji vy-
padé tedy nemohou nahradit pozornost
ani odpovédnost fidi¢e pfi rdznych ma-
névrech (fidi¢ stale musi vénovat pozor-
nost nahlym udalostem, k nimz muze
béhem jizdy dojit).

ABS (systém proti zablokovani
kol)

PFi intenzivnim brzdéni ABS umoznuje pre-
dejit zablokovani kol a tedy zvladnout brzd-
nou drahu a udrzet si kontrolu nad vozidlem.
Za téchto podminek jsou béhem brzdéni
mozné vyhybaci manévry. Navic tento
systém umozfuje optimalizovat brzdné
drahy predevSim na malo pfilnavém povr-
chu (vlhka silnice, ...).

Kazdé spusténi zafizeni se projevuje chvé-
nim brzdového pedalu. ABS v zadném pfi-
padé neumoznuje zlepsit ,fyzické” vykony
spojené s prilnavosti pneumatik na vozovce.
Pravidla opatrnosti tedy musi byt povinné
dodrzovana (vzdalenost mezi vozy, ...).

V pfipadé nouze se doporucuje seslap-
nout pedal silné a souvisle. Neni tfeba
brzdit pferuSované. ABS moduluje pou-
Zitou silu v brzdovém systému.

Anomalie funkce:

— a () rozsvicené na pfi-

strojové desce spolu se zpravami ,ABS
prifen®, ,Bremssystem prifen* a ,ESC
prifen“: ABS, ESC a asistence brzdéni
jsou deaktivovany. Brzdéni je i nadale
zajisténo;

- , , a €LY roz-

svicené na pfristrojové desce spolu se
zpravou ,Stérung Bremssystem®: zna-
mena poruchu brzdovych zafizeni.

V obou pfipadech kontaktujte svého za-
stupce znacky.

Brzdéni je Castecné zajisténo.
A Je vSak nebezpecné prudce

brzdit, je nezbytné vozidlo

ihned zastavit v souladu s pod-
minkami silniéniho provozu. Kontaktujte
znackovy servis.
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ZARIZENi PRO KOREKCI A ASISTENCI RIZENI (2/4)

Pomocny systém rozjezdu do
svahu

Toto zafizeni Vam pomize pfi rozjezdu v
kopci (stoupajicim nebo klesajicim). Zamezi
couvnuti nebo popojeti vozidla tak, ze zajisti
automatické zatazeni brzd ve chvili, kdy Fidi€
uvolni brzdovy pedal, aby seslapl pedal ak-
celerace.

Funkce systému

Funguje pouze, pokud je rychlostni paka v
jiné nez neutralni poloze (poloha jina nez
N nebo P u automatickych prevodovek) a
pokud vozidlo zcela stoji (seSlapnuti brzdo-
vého pedalu).

Systém vozidlo zadrzi cca na 2 sekundy.
Poté se brzdy postupné uvolni (vozidlo
se rozjede v zavislosti na charakteristice
svahu).

Pomocny systém rozjezdu do
svahu nemU(ze zabranit couv-

nuti nebo popojeti vozidla za

vSech okolnosti (je-li sklon
prilis prudky atd.).
Ridi¢ mizZe v pfipadé potfeby seslap-
nout brzdovy pedal, a tak zabranit couv-
nuti nebo popojeti vozidla.

Pomocny systém rozjezdu ve svahu
nesmi byt pouzivan pfi dlouhodobém
zastaveni: v tomto pfipadé pouzijte brz-
dovy pedal.

Tato funkce neni navrzena pro trvalé za-
brzdéni vozidla.

V pfipadé potfeby pouzijte pro zastaveni
vozidla brzdovy pedal.

Ridi¢ musi obzvlaét zachovavat bdélost

na kluzkém a malo pfilnavém povrchu a/
nebo ve svahu.

Mohlo by dojit k vaznym zranénim.
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ZARIZENi PRO KOREKCI A ASISTENCI RIZENI (3/4)

Dynamicka kontrola stability
ESC s kontrolou nedotaéivosti
a protiprokluzovym systémem
ASR

Dynamicka kontrola stability ESC

Tento systém pomaha kontrolovat drahu vo-
zidla v kritickych jizdnich podminkach (vy-
hnuti se pfekazce, ztrata pfilnavosti v za-
tacce apod.).

Funkeéni princip
Snimac¢ na volantu umoznuje zjistit jizdni
drahu pozadovanou fidicem.

Ostatni snimace rozmisténé ve vozidle méfi
skute¢nou drahu.

Tento systém porovnava vdli fidiCe se sku-
te€nou drahou vozidla, kterou v pfipadé po-
tfeby upravuje plsobenim na brzdy nékte-
rych kol a/nebo na vykon motoru. Kdyz je
systém v Cinnosti, blika na pfistrojové desce

-
kontrolka .
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Kontrola nedotaceni

Tento systém optimalizuje plsobeni ESC v
pfipadé vyrazného nedotaceni (ztrata pfilna-
vosti pfedni napravy).

Protiprokluzovy systém ASR

Tento systém umozZniuje omezit prokluz hna-
cich kol pfi rozjizdéni, zrychleni nebo zpo-
maleni.

Funkéni princip

Pomoci snimaci kol systém stale méfi a po-
rovnava rychlost hnacich kol a zpomaluje je.
Ma-li kolo tendenci prokluzovat, systém ho
brzdi, dokud jeho rychlost neni kompatibilni
s urovni pfilnavosti pod kolem.

Systém pusobi rovnéz na otacky motoru
podle pfilnavosti povrchu pod koly, nezavisle
na se$lapnuti pedalu akcelerace.

Funkéni porucha

Jakmile systém zjisti funkéni poruchu, roz-
sviti se na pfistrojové desce zprava ,ESC
prifen” a kontrolka & . \ takovém pri-
padé se ESC a ASR deaktivuji.

Obratte se na znackovy servis.



ZARIZENi PRO KOREKCI A ASISTENCI RIZENI (4/4)
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Vypnuti funkce ASR

Za urcitych podminek (jizda na mékkém
podkladu: snih, blato apod. nebo jizda s Fe-
tézy) mize systém snizit vykon motoru, aby
bylo prokluzovani omezeno. Pokud neni
tento Uc¢inek pozadovan, Ize funkci deaktivo-
vat stisknutim spinace 1.

Na pfistrojové desce se objevi zprava ,ASR
aus®, abyste o tom byli informovani.

Protiprokluzovy systém ASR poskytuje do-
date€nou ochranu, proto nedoporucujeme
mit tuto funkci pfi jizdé zablokovanou.
Pokud jste tuto funkci vypnuli, co nejdfive ji
opét zapnéte stisknutim spinace 1.
Poznamka: Funkce je automaticky znovu
aktivovana pfi zapnuti zapalovani nebo pfi
prekro¢eni rychlosti zhruba 40 km/h.

Systém pro nouzové brzdéni

Jedna se o dopliikovy systém k ABS, ktery
pomaha zkratit brzdnou drahu vozidla.

Funkeéni princip

Systém umoznuje detekovat situaci nouzo-
vého brzdéni. V tomto pfipadé vyvine posi-
lova¢ brzd maximalni uc¢inek a mize spustit
brzdéni ABS.

Brzdéni ABS je provadéno, dokud neni uvol-
nén brzdovy pedal.

Rozsviceni nouzovych svétel
Podle verze vozidla se mohou pfi velkém
zpomaleni rozsvitit nouzova svétla.

Funkéni porucha

Jakmile systém objevi provozni poruchu,
zobrazi se na pfistrojové desce zprava
,Bremssystem priifen* doprovazena kontrol-

kou GBS

Obratte se na znackovy servis.

Predjimani brzdéni

Podle typu vozidla, jakmile rychle uvolnite

pedal akcelerace, systém predjima brzdéni,

aby zmensil brzdnou drahu.

Zvlastni pripady

PFi pouZiti regulatoru rychlosti:

— pokud pouzijete pedal akcelerace, jak-
mile ho uvolnite, systém se m(ize spustit;

— pokud nepouzijete pedal akcelerace,
systém se nespusti.
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UPOZORNENI NA VYJETI Z JiZDNIHO PRUHU (1/2)

Tato funkce upozorfiuje Fidice na nechténé
prejeti plné nebo preruSované cary.

Tato funkce vyuziva kameru pfipevnénou na
Celnim skle za zpétnym zrcatkem.
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Tato funkce je doplfikovou pomoci v pfipadé nechténého prejeti plné nebo pre-
A ruSované ¢ary. Pfesto je v§ak nutné si uvédomit, Ze tato funkce nemU(ze nahradit
fidice. Spravné fungovani této funkce mize byt za urcitych podminek naruseno,
j zejména:
— Spatna viditelnost (dést, snih, mlha, $pinavé Celni sklo, ostré slunce zepredu, ¢aste¢né
smazané ¢ary apod.);
— silnice s ostrymi zatackami;
— mala vzdalenost od vozidla jedouciho pfed Vami;
— znaceni na zemi poskozené, malo kontrastni nebo pfilis daleko od sebe;
— Uzka silnice;

V takovém pfipadé kontrolka /ﬂ\ na pristrojové desce zhasne, coz znadi, Ze funkce
nemuze davat upozornéni (nedetekuje ¢ary).

Tato funkce tedy nemulze v zadném pripadé nahradit ostrazitost a odpovédnost fidice pfi
fizeni.




UPOZORNENI NA VYJETI Z JiZDNIHO PRUHU (2/2)
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Aktivace

Stisknéte tlacitko 7: kontrolka integrovana
do tlaCitka 71 se rozsviti spolu se zpravou
~Spurwechselwarnung aktiv‘ a s pipnutim.

Funkce je zapnuta, jestlize:
— kontrolka integrovana v tlacitku 1 se roz-
sviti;

rychlost prekro€i cca 70 km/h;

| o | o

¢ary jsou detekovany.

Kontrolka /ﬂ\ se rozsviti na pristrojové
desce a upozorni Vas.

Funkce upozoriiovani se zapne, jestlize:

prejedete plnou ¢aru bez zapnuti sméro-
vého boc¢niho svétla. Tato funkce upozorni

fidice prostfednictvim blikajici kontrolky
ﬂ]na pfistrojoveé desce a pipnuti.
Podminky zabranujici spusténi

funkce

— Smérova svétla blikaji nebo byla zapnuta
alespon 4 vtefiny pred prejetim ¢ary;

— Velmi rychlé prejeti cary;

— Trvala jizda na ¢are;

— V zatackach funkce umoznuje zatacku
trochu ,fiznout;

Nastaveni

V menu osobniho nastaveni vozidla (viz od-
stavec ,Menu osobniho nastaveni vozidla“ v
kapitole 1) je mozné nasleduijici:

— pro nastaveni hlasitosti upozornéni vy-
berte ,upozornéni na vyjeti z drahy: hla-
sitost” (pét stupniu);

— pro sefizeni citlivosti upozornéni vyberte
,2upozornéni na vyjeti z drahy: citlivost*
(tfi stupné).

Deaktivace

Zmacknéte tlacitko 1 umisténé pod stfedo-
vym zpétnym zrcatkem.

Kontrolka integrovana v tlacitku 1 zhasne
a na pristrojové desce se zobrazi zprava
~Spurwechselwarnung inaktiv*.

Funkéni porucha

V pfipadé poruchy se na pfistrojové desce
objevi zprava ,Spurwechselwarnung prifen”
a kontrolka integrovana v tlagitku 1 zistane
zhasnuta.

Obratte se na znackovy servis.
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REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce omezovace (1/3)

1]
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Omezovac rychlosti je funkce, ktera Vam Ovladani Zapnuti
pom(ze, abyste nepiekracovali zvolenou L i i Stiskné P L
i . 1 Hlavni spinaé pro zapnuti a vypnuti. isknéte spinac 7 na strané (o) . Kontrolka 7
rychlost jizdy zvanou omezena rychlost. i P . P i P » yp | se rozsviti oranzové a na ovladacim panelu
2 Aktlvvace, ulozer]l do pam_etl a vzestupna se objevi zprava ,Begrenzer” spolu s ar-
zména omezené rychlosti (+). kami v oblasti 6, udavajicimi, ze funkce
3 Sestupna zména omezené rychlosti (-). omezovace rychlosti je funkéni a ¢eka na

ulozeni omezené rychlosti.

4 Prechod funkce do pohotovostniho Pro uloZeni aktudlni rychlosti do paméti

rezimu (s uloZenim omezené rychlosti do stisknéte spinac 2 (+): Omezena rychlost se
paméti) (O). pak objevi v zéné 6. Minimalni uloZena rych-
5 Aktivace a pfipominka omezené rychlosti lost bude 30 km/h.

uloZené do paméti (R).
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Zména omezené rychlosti Piekro€eni omezené rychlosti
Omezenou rychlost mizete ménit postup- Omezenou rychlost Ize v naléhavych pfi-
nymi stisknutimi: padech kdykoliv prekrogit: zcela a diirazné

_ o S . seslapnéte pedal akcelerace (az do prekro-
spinace 2 (+) pro zvySeni rychlos.t|, geni tuhého bodu pedalu).
~ spinace 3 (-) pro snizeni rychlosti. Béhem pfekroeni omezené rychlosti na pfi-
strojové desce blika hodnota doporuéené

rychlosti a rozsviti se ¢ervena zéna C.

Potom v ramci moznosti, uvolnéte pedal
akcelerace: funkce omezovace rychlosti se
obnovi, jakmile dosahnete nizsi rychlosti,
nez byla rychlost ulozena do paméti.

Neschopnost systému dodrzet
omezenou rychlost

1
. 1”‘-“ : V pfipadé vyrazného poklesu nemuze
Zpusob jizdy systém limitovanou rychlost nadale udrzet:
uloZzena rychlost se rozblika na pfistrojové
desce a rozsviti se ¢ervena zéna C, coz Vas
o této skutec¢nosti informuje.

Kdyz je omezena rychlost uloZzena v paméti,
az do dosazeni této rychlosti je fizeni ob-
dobné jako u vozu, ktery neni vybaven ome-
zovacem rychlosti.

Jakmile dosahnete ulozené rychlosti, ja-
ké-koli stisknuti pedalu akcelerace neu-
mozni prekro€eni naprogramované rych-
losti, kromé pfipadu potfeby (viz odstavec
,Prekroceni omezené rychlosti“).

Funkce omezovace rychlosti
A v zadném pfipadé nepusobi na

brzdovy systém.
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{111

Vypnuti funkce

Funkce omezovace rychlosti je pozasta-
vena, pokud stisknete spina¢ 4 (O). V tom
pfipadé zlstane limitovana rychlost ulozena,
jiz neni zobrazena v z6né 6 a na displeji se
spolu s ulozenou rychlosti objevi zprava
.Gespeichert".

2.30

Vyvolani omezené rychlosti
z paméti

Je-li rychlost uloZzena do paméti, je mozné ji
vyvolat stisknutim spinace 5 (R).

Je-li omezovag v rezimu Stand-by, stisk-
nuti spinace 2 (+) znovu aktivuje funkci,
aniz by byla brana v Gvahu rychlost ulo-
Zena do paméti - v ivahu se bere rych-
lost, kterou vozidlo jede.

28462

)

Vypnuti funkce

Funkce omezovace rychlosti je pferuSena,
stisknete-li spina¢ 1, v tomto pfipadé jiz
neni v paméti uloZzena rychlost. Zhasnuti
oranzové kontrolky 7 na ovladacim panelu
vypnuti funkce potvrzuje.



REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (1/4)

28462

Regulator rychlosti je funkce, pomoci které
muzete udrzet Vasi jizdni rychlost na Vami
zvolené konstantni urovni, ktera se nazyva
regulovana rychlost.

-

Tato regulovana rychlost je plynule nastavi-
telna od rychlosti 30 km/h.

Funkce regulatoru rychlosti ne-
/'\ pusobi nijak na brzdny systém.
[

Tato funkce je dodate¢nou po-
A muckou pfi jizdé. Presto je
vSak nutné si uvédomit, ze tato

funkce nemuze nahradit fidice.
Nemuze vSak v zadném pfipadé nahra-
dit zodpovédnost za dodrzeni povolené
rychlosti ani vést ke snizeni bdélosti
fidice (budte za vSech okolnosti pfipra-
veni brzdit), natoz nahradit zodpovéd-
nost fidi¢e. Regulator rychlosti nesmi byt
pouzivan, pokud je velky provoz, na kfi-
volaké nebo namrzlé vozovce (namraza,
mokra vozovka, Stérk) a za nepfiznivého
pocasi (mlha, dést, bocni vitr atd.).

Hrozi nebezpeci nehody.

Ovladani

Hlavni spinac pro zapnuti a vypnuti.
Aktivace, ulozeni do paméti a vze-
stupna zména regulované rychlosti (+).
Snizeni regulované rychlosti (-).
Pfechod funkce do pohotovostniho
rezimu (s ulozenim regulované rych-
losti do paméti) (O).

Aktivace a pfipominka regulované rych-
losti ulozené do paméti (R).
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28462

Zapnuti

Stisknéte spinac 1 na strané ‘@}

Kontrolka 7 se rozsviti zelené a na ovlada-
cim panelu se objevi zprava ,Tempopilot®,
doprovazena ¢arkami v zéné 6, coz udava,
Ze funkce regulatoru je funkéni a ¢eka na
uloZeni regulované rychlosti.

2.32
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Nastaveni regulace rychlosti

PFi stabilizované rychlosti (vy$$i nez pfi-
blizné 30 km/h) stisknéte spina¢ 2 (+):
funkce je aktivovana a rychlost ulozena
do paméti. Regulovana rychlost se potom
objevi v zoné 6.

Spusténi regulace je potvrzeno tak, ze
zbna A zacne zelené svitit a navic se roz-
sviti i kontrolka 7. Zéna B se rovnéz rozsviti
zelené a tim indikuje, Ze regulované rych-
losti bylo dosazeno.

Zpusob jizdy

Jakmile je jedna regulovana rychlost ulo-
zena do paméti a regulace je aktivovana,
muUzete sundat nohu z plynu.

Pozor, doporu€ujeme Vam i tak
A mit nohy stale blizko pedall

a neustale byt pfipraveni rea-
govat v pfipadé nouze.




REGULATOR A OMEZOVAC RYCHLOSTI: funkce regulatoru (3/4)

28584

_—

]
Zména regulované rychlosti
Regulovanou rychlost mizete ménit postup-
nymi stisknutimi:
— spinace 2 (+) pro zvyseni rychlosti,
— spinace 3 (-) pro snizeni rychlosti.

Funkce regulatoru rychlosti ne-
A pusobi nijak na brzdny systém.
[

Piekro€eni regulované rychlosti

Seslapnutim pedalu akcelerace muzete
v naléhavych pfipadech regulovanou rych-
lost kdykoliv prekrocit. Béhem prekroceni
omezené rychlosti na pristrojové desce blika
hodnota regulované rychlosti a rozsviti se
Cervena zona C.

Poté uvolnéte pedal akcelerace: po nékolika
vtefinach vozidlo opét pfejde do plvodni re-
gulované rychlosti.

Neschopnost systému dodrzet
regulovanou rychlost

V ptipadé vyrazného poklesu nemulze
systém regulovanou rychlost nadale udrzet:
ulozena rychlost se rozblika na pfistrojové
desce a rozsviti se Cervena zéna C, coz Vas
o této skutecnosti informuje.

Vypnuti funkce

Funkce je pozastavena:

— stisknutim spinace 4 (O);

— seSlapnutim brzdového pedalu;

— seSlapnutim spojkového pedalu nebo za-
fazenim neutralu u vozidel s automatic-
kou prevodovkou.

V téchto tfech pfipadech zlistane regulovana
rychlost uloZzena v paméti, jiz neni zobra-
zena v z6né 6 a na displeji se spolu s uloze-
nou rychlosti objevi zprava ,Gespeichert”.

Rezim Stand-by je potvrzen tak, ze zo-
ny A, B a C zhasnou.
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] 1)
Vyvolani regulované rychlosti
Je-li rychlost uloZzena do paméti, je mozné ji
vyvolat, pak mate jistotu, Ze je pfizplsobena
podminkam provozu (provoz, stav vozovky,
meteorologické podminky...).
Stisknéte spina¢ 5 (R), pokud je rychlost vo-
zidla vyssi nez 30 km/h.

PFi vyvolani rychlosti z paméti se rozsviti
zbna A, atak potvrdi spusténi regulace.
Zona B se rozsviti, jakmile je dosazena re-
gulovana rychlost.

28462

Poznamka: Je-li pfedtim uloZena rychlost
podstatné vyssi nez rychlost bézna, vozidlo
prudce zrychli az k této hranici.

Je-li omezovag v rezimu Stand-by, stisk-
nuti spinace 2 (+) znovu aktivuje funkci,
aniz by byla brana v tvahu rychlost ulo-
Zena do paméti - v Uvahu se bere rych-
lost, kterou vozidlo jede.

Vypnuti funkce

Funkce regulatoru rychlosti je pferusena,
stisknete-li spina¢ 1, v tomto pfipadé jiz neni
v paméti uloZena rychlost. Zhasnuti zelené
kontrolky 7 a zon A, B a C na pfistrojové
desce potvrzuje vypnuti funkce.

Pozastaveni nebo vypnuti
A funkce regulatoru rychlosti ne-
zpusobi rychlé snizeni rych-

losti: je potfeba seslapnout brz-
dovy pedal.




POMOCNY PARKOVACI SYSTEM (1/3)

=

Funkéni princip

Ultrazvukové snimace umisténé (podle vy-
baveni vozidla) v pfednim a/nebo zadnim
narazniku vozidla, ,méfi“ vzdalenost mezi
vozidlem a prekazkou.

Toto méfeni je signalizovano pipanim, jehoz
frekvence stoupa s pfiblizenim k prekazce
a které prejde v souvisly zvuk, kdyz se pre-
kézka nachazi priblizné 25 centimetr(i od vo-
zidla.

35183

vani.

blok stfedni velikosti, tenky kolik apod.).

Tato funkce je pouze doplikovou pomtckou, ktera prostrednictvim zvukovych sig-
A nala indikuje pFi couvani vzdalenost mezi vozidlem a prekéazkou.
[

Nemuze tedy v zadném pfipadé nahradit ostrazitost a odpovédnost fidi¢e pfi cou-

Ridi¢ musi vzdy vénovat pozornost nahlym udalostem, ke kterym muZe b&hem jizdy dojit.
Proto béhem couvani davejte vzdy pozor, zda za vozidlem nejsou pohyblivé prekazky
(napt. dité, zvife, koc€arek, jizdni kolo apod.) nebo prekazka pfili§ mala ¢i tenka (kamenny

Pomoc pii parkovani vpiedu
(podle vybaveni vozidla)

Funkce

Pomocny parkovaci systém je aktivovan,
pouze kdyz vozidlo jede rychlosti nizSi nez
pfiblizné 10 km/h.

VétSina predmétl, které se nalézaji do
60 centimetrd od predku vozidla je rozpo-
znana a rozezni se zvukové znameni.

Automaticka aktivace/deaktivace pomoci
pri parkovani vpredu

Systém se deaktivuje:

— pokud zatahnete parkovaci brzdu,

— pokud rychlost vozidla prekro¢i cca
10 km/h,

— kdyz vozidlo zastavi na vice nez pét
sekund a je detekovana prekazka (napfi-
klad pfi dopravni zacpé apod.);

— pokud jste zvolili neutral nebo polohy N
a P u automatické prevodovky.
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28585

Pomoc pii parkovani vzadu

Funkce

Pfi couvani je rozpoznana vétsSina pred-
métu, které se nalézaji v okoli do 1,50 metru
od zadé vozidla a rozezni se zvukové zna-
meni.

V pfipadé, ze se pfekazka nachazi pred i za
vozidlem, je zaznamenana pouze ta, ktera
se nachazi bliz, a rozezni se zvukovy signal.
Pokud je v detekéni zéné rozpoznana pre-
kazka zaroven pred i za vozidlem ve vzda-
lenosti kratSi nez 30 cm, rozezni se stfidavé
predni i zadni zvukovy signal.

2.36

V pfipadé narazu na podvozek
A vozidla pfi parkovacim mané-
vru (napf. kontakt s patnikem,

zvySenym chodnikem nebo
jakymkoliv jinym méstskym prvkem)
muzete vozidlo poskodit (napf. defor-
maci zadni napravy).

Aby bylo eliminovano jakékoliv riziko
nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat
znackovym servisem.

Automaticka aktivace/deaktivace
parkovaciho asistenta vzadu
Systém se deaktivuje:

— pokud zatahnete parkovaci brzdu,

— pokud rychlost vozidla pFekro¢i cca
10 km/h,

— kdyz vozidlo zastavi na vice nez pét
sekund a je detekovana prekazka (napfi-
klad pfi dopravni zacpé apod.);

— pokud jste v bodu uvraté nebo v polo-
hach N a P u automatické pfevodovky.



POMOCNY PARKOVACI SYSTEM (3/3)

27454

Nastaveni hlasitosti pomocného
parkovaciho systému

V menu osobniho nastaveni vozidla (viz od-
stavec ,Menu osobniho nastaveni vozidla“
v kapitole 1) vyberte fadek ,Einparkhilfe:
Lautstarke pro nastaveni hlasitosti pomoc-
ného parkovaciho systému a vybér potvrdte
stisknutim tlacitka 7 nebo 2.

Dlouhodoba dezaktivace
systému

MGzete deaktivovat oddélené a trvale
pomoc pfi parkovani vpredu nebo vzadu.

V menu osobniho nastaveni vozidla (viz od-
stavec ,Menu osobniho nastaveni vozidla“
v kapitole 1) zvolte fadek ,Einparkhilfe vorne
aktivieren” nebo ,Einparkhilfe hinten akti-
vieren” a poté systém aktivujte nebo deak-
tivujte:

m: funkce deaktivovana;
Izl: funkce aktivovana.

Zvlastnosti

Dohlédnéte, aby nebyly ultrazvukové detek-
tory zakryty (zaneseny necistotami, blatem,
snéhem atd.).

Funkéni porucha

Jakmile systém zjisti anomalii fungovani,
zazni cca po dobu 5 sekund zvukovy signal
jako upozornéni. Obratte se na znackovy
servis.

Kdyz rychlost vozidla klesne pod cca
10 km/h, mohou urcité zdroje hluku (mo-
torky, kamiony, sbijecka atp.) vyvolat
spusténi zvukoveého signalu.
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COUVACI KAMERA
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Funkce

PFi couvani (asi za 5 sekund po prefazeni)
se na pristrojové desce zobrazi pohled na
okoli zadé vozidla spolu se dvéma kfiv-
kami 1 a 2 (pohybliva a pevna).

Poznamka: Dohlédnéte, aby couvaci
kamera nebyla zakryta (zanesena necisto-
tami, blatem, snéhem atd.).

Pohybliva krivka 1

Zobrazuje se na displeji navigace modre.
Vyznacuje drahu vozidla podle nato¢eni vo-
lantu.
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Pevna krivka 2

Pevna kfivka se sklada z barevnych zna-
¢ek A, B a C vyznacdujicich vzdalenost za
vozidlem:

— A (Cervend) cca 50 cm od vozidla;

— B (Zlutd) cca 1 m od vozidla;

— C (zelena) cca 2 az 3 m od vozidla.

Obraz na displeji je prevraceny.

Tato znazornéni jsou promitana na vo-
dorovny povrch, proto je ignorujte, pokud
se promitnou na svisly objekt nebo na
objekt umistény na povrchu.

Objekty zobrazené u okraje displeje
mohou byt deformovany.

PFili silné svétlo (snih, vozidlo na slunci
apod.) mGze narusit viditelnost kamery.

Pokud je zavazadlovy prostor otevieny
nebo Spatné zavfeny, zobrazi se na
pfistrojové desce zprava ,Heckklappe
offen” (riziko Spatné informace na dis-

pleji).

Tato kfivka zUstava nehybna a vyznacuje
drahu vozidla s pfimo nato€enymi koly.

PFi pouziti tohoto systému nejprve vyuzijte
kfivky (pohyblivou pro drahu a pevnou pro
vzdalenost), po dosazeni Cervené zény vy-
uzijte znazornéni narazniku pro pfesné za-
staveni.

Poznamka: u nékterych vozidel mlzete

nastavit nékteré parametry. Prostudujte si
navod k vybaveni.

Tato funkce je doplfikovou
A pomoci. V zadném pfipadé

tedy nesmi vést ke snizeni

ostrazitosti ani odpovédnosti.

Ridi¢ musi vzdy vénovat pozornost
nahlym udalostem, ke kterym muze
bé&hem jizdy dojit. Proto béhem couvani
davejte vzdy pozor, zda za vozidlem
nejsou pohyblivé prekazky (napf. dité,
zvire, kocarek, jizdni kolo apod.) nebo
prekazka pfilis mala ¢i tenka (kamenny
blok stfedni velikosti, tenky kolik apod.).




AUTOMATICKA PREVODOVKA (1/3)

Radici paka 1
Displej 3 umistény na pfistrojové desce Vas
informuje o navoleném rezimu a stupni.

4: P: parkovani

5 R: zpétny chod

6: N: neutral (neutralni poloha)
7: D: automaticky rezim

8 ruéni rezim

9: oblast indikace rezimu nebo ru¢né za-
fazeného rychlostniho stupné

Rozjizdéni

Uvedte volici paku 71 do polohy P a zapnéte
zapalovani.

Pro prestaveni paky z polohy P je nezbytné
seslapnout brzdovy pedal pred stisknutim
tlacitka pro odjisténi 2.

PFi seSlapnutém brzdovém pedalu (kon-
trolka '/,v na displeji 3 zhasne) prestavte
paku z polohy P.

Nastaveni volici paky do polohy D nebo
R Ize provést pouze tehdy, je-li vozidlo
v klidu - nohou stlacte pedal brzdy a pe-
dal akcelerace nechte volny.

Jizda v automatickém rezimu

Nastavte paku do polohy D. Ve vétSiné do-
pravnich podminek, se kterymi se setkate,
nebudete muset s pakou dale manipulovat:
rychlostni stupné se fadi automaticky a ve
spravny okamzik pfi odpovidajicich otac-
kach motoru, protoze ,automatika“ zohled-
fuje zatizeni vozidla, profil vozovky a zvo-
leny styl jizdy.

Hospodarna jizda

PFi jizdé po silnici nechavejte paku vzdy
v poloze D, udrzujte pedal akcelerace mirné
seslapnuty, rychlostni stupné se pfi nizSich
otackach zaradi automaticky.

Zrychleni a podiazeni

Dirazné a nadoraz sesSlapnéte pedal ak-
celerace (az do prekroCeni tuhého bodu
pedalu).

To v mezich moznosti motoru umozni
podradit na optimalni rychlostni stupen.
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Jizda v ruénim rezimu

Z polohy D posunite fadici paku smérem
doleva. Postupné pohyby paky umozni
ruéné fadit rychlostni stupné:

— Pro Ffazeni niz8ich rychlostnich stupr
pohybujte pakou smérem dozadu.

— Pro fazeni vyssich rychlostnich stupnd
pohybujte pakou smérem dopfedu.

Na pfistrojové desce se zobrazi zafazeny
rychlostni stuperi.

Zvlastni pripady

V nékterych jizdnich situacich (napf.:
ochrana motoru, spusténi dynamické kon-
troly jizdy: ESC apod.) maze automaticky
systém sam zvolit rychlostni stuperi.

Stejné tak, aby bylo zamezeno ,nespravnym
manévrim®, mlze byt zména prevodového
stupné ,automatikou” odmitnuta: v takovém
pfipadé zobrazeni rychlostniho stupné né-
kolik sekund blika, abyste byli o této skutec-
nosti uvédoméni.

240

Vyjimeéné situace

— Pokud profil silnice a zatacky neu-
mozni udrzovat automaticky rezim (na-
priklad v horach), doporucuje se prejit na
ruéni rezim.
Divodem je pfedchazeni postupnému
fazeni rychlostnich stupitt pozadova-
nych ,automatikou” pfi jizdé do svahu
a dosazeni brzdéni motorem v pfipadé
sjizdéni z dlouhych svahu.

— Pfi chladném pocasi, aby se predeslo
zhasnuti motoru, pockejte pfed opus-
ténim polohy P nebo N nékolik sekund
a prestavte paku do polohy D nebo R.

Za velmi chladného poc¢asi muze
systém zakazat fazeni v ruénim rezimu,
dokud pFfevodovka nedosahne spravné
teploty.

Zaparkovani vozidla

Kdyz se vozidlo zastavi, udrzujte nohu na
brzdovém pedalu a pfemistéte paku do
polohy P: pfevodovka je na neutralu a po-
hanéna kola jsou mechanicky zablokovana
prevodovym ustrojim.

Zatahnéte rucni brzdu nebo se podle vo-
zidla ujistéte, ze je automaticka parko-
vaci brzda zatazena.

V pfipadé narazu na podvozek
A vozidla pfi parkovacim mané-
vru (napf. kontakt s patnikem,

zvySenym chodnikem nebo
jakymkoliv jinym méstskym prvkem)
muzete vozidlo pos$kodit (napf. defor-
maci zadni napravy).

Aby bylo eliminovano jakékoliv riziko
nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat
znackovym servisem.
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Funkéni porucha

— pokud se za jizdy na pristrojové desce
zobrazi zprava ,Getriebe prifen®, zna-
mena to poruchu,

Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.

— pokud se za jizdy na pfistrojové desce
zobrazi zprava ,Uberhitzung Getriebe®,
zastavte nechte prfevodovku zchladit.

Kontaktujte co nejdfive znackovy servis.

— Odstranéni poruchy u vozidla s auto-
matickou prevodovkou: viz odstavec
,Odtahovani*“ kapitoly 5.

Po spusténi, v pfipadé, Ze je paka zablo-
kovéana v poloze P, seSlapnéte brzdovy
pedal a stisknéte tlacitko pro zablokovani 2,
paku tak bude mozné mechanicky uvolnit.
Chcete-li to provést, stisknéte tlacitko a sou-
Casné zasunte néjaky predmét do otvoru 710
a zaroven stisknéte tlacitko pro odbloko-
vani 2 na pace.

2.4
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Kapitola 3: Vase pohodli
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VETRACI OTVORY: vystupy vzduchu (1/2)

Dle typu vozidla:
1 levy bocni vétraci otvor
2 Stérbina pro odmlzovani levého boéniho

okna
3 Stérbiny pro odmlzovani elniho skla 7 vystup topeni do prostord pro nohy
4 stfedni vétraci otvory 8 vétraci otvory na stfedni konzole
5 pravy boc¢ni vétraci otvor 9 ovladaci panel klimatizace
6 Stérbina pro odmlzovani pravého bo¢-

niho okna
3.2



VETRACI OTVORY: vystupy vzduchu (2/2)
F

Pratok vzduéhu

Otéacejte stavécim koleckem 1 (za bod
odporu).

Nahoru: maximalni otevreni.
Dolu: zavreni.

Otacejte stavécim koleckem 3 (za bod
odporu).

Smérem doprava: maximalni otevfeni.
Smérem doleva: zavfeni.

Nasmeérovani

Doprava/doleva: pohybuijte jezdci 2 doprava
nebo doleva.

Nahoru a dolt: sklopte nebo zvednéte
jezdce 2.

U nékterych vozidel mohou byt vétraci
otvory 4 nahrazeny odkladacim prosto-
rem, proctéte si kapitolu 3 ,Kabinové
ulozné prostory a pfihradky*.

K odstranovani nepfijemnych pachi ve vo-
zidle pouzivejte vyhradné systémy, které
jsou k tomu uréené. Obratte se na znackovy
servis.

Do ventilaéniho okruhu vo-

/|\ zidla nic nevkladejte (naptiklad

2 v pfipadé nepfijemnych pachi
apod.).

Nebezpeéi snizeni funkénosti nebo
pozaru.

3.3



MANUALNE REGULOVANA KLIMATIZACE (1/2)

Ovladani

1 Regulace teploty vzduchu
Nastaveni rychlosti ventilace
Klimatizace

Rozvod vzduchu v kabiné vozidla

G A W N

Odmrazovani/odmlzovani zadniho okna
a, podle typu vozidla, zpétnych zrcatek

6 Recyklace vzduchu.

34

Zapnuti nebo vypnuti
klimatizace

Tlagitko 3 umozruje povolit zapnuti (kon-
trolka rozsvicena) nebo vypnuti (kontrolka
zhasnuta) fungovani klimatizace.

Pouziti klimatizace umozni:
— snizit teplotu uvnitf vozidla,
— rychle odstranit zamlzeni skel.

Rozvod vzduchu v kabiné

Existuje pét moznosti rozvodu vzduchu.
Otacenim ovladace 4 zvolte pozadovany
rozvod.

Cely tok vzduchu je pak smérovan
do $térbin pro odmlzovani pred-
niho skla a oken prednich dvefi.

jog W Proud vzduchu je rozdélen mezi

~; vSechny vétraci otvory, Stérbiny
pro odmlzovani pfednich bocnich oken,
Stérbiny pro odmlZovani pfedniho skla a pro-
story pro nohy.

j 8l Proud vzduchu je smérovan
\Lad hlavné do prostoru pro nohy.

Proud vzduchu je smérovan do vé-
tracich otvor( palubni desky a do

prostoru pro nohy.

Proud vzduchu je smérovan do vé-
~ tracich otvoru palubni desky.



MANUALNE REGULOVANA KLIMATIZACE (2/2)

Zapnuti recirkulace vzduchu

Stisknéte tlacitko 6, rozsviti se zabudovana

kontrolka.

V této poloze je vzduch uvnitf vozu recirku-

lovan bez pfivodu vnéjsiho vzduchu.

Recyklace vzduchu umoziiuje:

— izolovat vnéjsi prostredi (pfi jizdé v ob-
lasti se znec€isténym vzduchem apod.),

— rychleji ochladit teplotu v kabiné.

Nastaveni rychlosti ventilace
Otacenim ovladace 2 po sméru chodu ho-
dinovych ruci¢ek zvySite proudéni vzduchu
do kabiny.

Ventilace v kabiné vozidla je typu ,s vhané-
nim vzduchu®. Mnozstvi pfivadéného vzdu-
chu urCuje ventilator, mirny vliv ma vsak
i rychlost vozidla.

Poloha ,,OFF“:

Systém je vypnuty: Rychlost vétrani vzdu-
chu v kabiné vozidla je nulova (vozidlo stoji),
presto mizete pocitovat mirny pritok vzdu-
chu, pokud vozidlo jede.

Volba doporu¢ena pro odmlzeni:

Otocte ovladace 1, 2 a 4 do polohy m
Tato volba umoznuje nejrychlejSi odmrazo-

vani a odmlzovani pfedniho skla a pfednich
boc¢nich oken.

Dlouhodobé pouziti recyklace vzduchu
muze vést k zamlzeni boc¢nich oken
a pfedniho skla a ke vzniku nepfijem-
nych pachl zplsobenych neobnovova-
nim vzduchu uvnitf vozidla.

Jakmile jiz neni recirkulace vzduchu po-
tfebna, doporucuje se prejit na normalni
provoz (vnéjsi vzduch) opétovnym stisk-
nutim tlacitka 6.

zace. Rozsviti se zabudovana kontrolka 3.

Spusténim odmrazovani se znemozni spustit recirkulaci vzduchu, aby vyloucila jakakoliv moznost zamlzeni €elniho skla, a spusti se klimati-
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AUTOMATICKA KLIMATIZACE (1/5)

@ 6

@
28806

Ovladani
1 a 6 Teplota vzduchu.

2, 3 a 4 Automatické programy.

5 Rozvod vzduchu v kabiné vozidla.
7 Vypnuti systému.

8 Klimatizace.

3.6

9 Odmrazovani/odmlzovani zadniho okna
a, podle typu vozidla, zpétnych zrcatek.

10 Funkce ,zvysSeni viditelnosti®.
11 Recyklace vzduchu.

12 Rychlost vétrani.

13 Displej.

Automaticky rezim

Automaticka klimatizace je systém zaru-
Cujici (kromé jeho pouzivani v extrémnich
podminkach) optimalni komfort ve vnitfnim
prostoru vozidla, udrzeni potfebné urovné
viditelnosti a zaroven optimalizaci spotreby.
Systém pusobi na rychlost vétrani, rozvod
vzduchu, recyklaci vzduchu, spusténi nebo
zastaveni klimatizace a teplotu vzduchu.
Tento rezim se sklada ze tfi volitelnych pro-
gramu:

AUTO: optimalizuje dosazeni zvolené
urovné pohodli podle vnéjSich podminek.
Stisknéte tlacitko 3.

SOFT: zmirfiuje dosazeni pozadované
trovné pohodli. Urovefi pohodli je poté udr-
Zovana pfijemnéji a tiSe. Stisknéte tlacitko 2.
FAST: akcentuje vykon systému, aby bylo
rychle dosazeno pozadované urovné po-
hodli. Tento program pouzijte, pokud preva-
Zite cestujici vzadu. Stisknéte tlacitko 4.



AUTOMATICKA KLIMATIZACE (2/5)

®
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Zména rychlosti ventilace

V automatickém rezimu systém fidi rychlost
proudéni vzduchu optimalné pro dosazeni
a udrzeni pozadované teploty.

Rychlost ventilace muzete upravit stiskem
tlagitek 72, a tim rychlost ventilace zvysite
nebo sniZite.

V takovém pripadé se rychlost ventilace,
ktera jiz nebude automaticky fizena, ukaze
v zéné A displeje 13.

Sefizeni teploty

Pouzitim tlacitek 7 nebo 6 zvySte nebo
snizte teplotu na levé strané 1 nebo na
pravé strané 6. Stisknutim tlagitka 3 po
dobu nejméné 2 sekund se reguluje teplota
u spolujezdce podle teploty u fidice.
Zvlastnost: Extrémni sefizeni umoziuji sy-
stému produkovat maximalni chlad nebo
maximailni teplo (zobrazeni ,LO“ a ,HI* na
displeji 13).

Funkce ,,Zvyseni viditelnosti“

Stisknéte tlacitko 70, rozsviti se zabudo-
vana kontrolka.

Tato funkce zajistuje rychlé odmrazovani
a odmlzovani pfedniho skla a zadniho okna,
pfednich boc¢nich oken a vnéjSich zpétnych
zrcatek (u nékterych vozidel). Vyzaduje
spusténi automatické klimatizace a odmra-
zovani zadniho skla.

Stisknéte tlacitko 9, tim zastavite fungovani
odmrazovani zadniho okna, zabudovana
kontrolka zhasne.

Mulzete zménit rychlost vétrani - stisknéte
tlacitko 712.

Pro vypnuti této funkce mizete:
— bud znovu stisknout tlacitko 10,

— nebo stisknout jedno ztlacitek 2, 3
nebo 4.

Néktera tlacitka maji provozni kontrolku,
ktera udava stav funkce.

3.7



AUTOMATICKA KLIMATIZACE (3/5)

28806

Zapnuti nebo vypnuti
klimatizace

V automatickém rezimu systém fidi zapnuti
nebo vypnuti klimatizace v zavislosti na ven-
kovnich klimatickych podminkach.

Stisknéte tlacitko 8 pro zastaveni klimati-
zace. Zabudovana kontrolka se rozsviti a
symbol ,AC OFF* se zobrazi na displeji 13.

3.8

Zobrazené hodnoty teplot znazornuji
zvolenou uroveri.

PFi rozjezdu vozidla skute¢nost, Zze se
zobrazena hodnota zvySuje nebo sni-
Zuje, v zadném pfipadé neumozruje
rychleji dosahnout urovné pohodli.
Systém stale optimalizuje pokles nebo
vzestup teploty (ventilace se nespusti
chvilkové na maximalni rychlost - po-
stupné stoupd), coz mize trvat nékolik
sekund az nékolik minut.

Obecné, kromé zvlastnich pfipadd, musi
zUstat vétraci otvory palubni desky stéle
otevieny.

Pro vyhledavani jednoho z automatickych programtt AUTO, SOFT nebo FASTpouzijte
radéji automaticky rezim.

V automatickém rezimu (kontrolka tlacitka 3 je rozsvicena) jsou v8echny funkce klimatizace
kontrolovany systémem.

Kdykoli mGzete zménit vybér systému, v takovém pfipadé kontrolka tlacitka 3 zhasne
a zménéna funkce, ktera jiz neni fizena systémem, se zobrazi na displeji 13.

Pro navrat do automatického rezimu stisknéte programy AUTO, SOFT nebo FAST.




AUTOMATICKA KLIMATIZACE (4/5)

@
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Odmrazovani a odmlzovani
zadniho okna

Stisknéte tlagitko 9, rozsviti se zabudovana
kontrolka. Tato funkce umoznuje rychlé od-
mizeni zadniho okna a elektrickych zpét-
nych zrcatek s odmrazovanim (u vozidel,
ktera jsou jimi vybavena).

Pro vypnuti této funkce znovu stisknéte
tlacitko 9. Pfi poruse se odmlzovani auto-
maticky vypne.

Zména rozvodu vzduchu
v kabiné

Existuje pét moznosti rozvodu vzduchu.
Stisknéte spinac 5, tim je zobrazite. Sipky
umisténé v zéné B displeje 13 se kombinuji,
abyste byli informovani o zvoleném rozvodu:

Cely tok vzduchu je pak smérovan
do Stérbin pro odmlzovani pred-
niho skla a oken prednich dvefi.

B Proud vzduchu je rozdélen mezi
v vSechny vétraci otvory, Stérbiny
pro odmlzovani prednich bo¢nich oken,
Stérbiny pro odmlzovani pfedniho skla a pro-
story pro nohy.

'/j Proud vzduchu je smérovan
hlavné do prostoru pro nohy.

W4a Proudvzduchuje smérovan do vé-
al tracich otvor( palubni desky a do
prostoru pro nohy.

Proud vzduchu je smérovan do vé-
ol tracich otvord palubni desky.
V tomto pFipadé se na displeji objevi rozvod

vzduchu v kabiné&, ktery jiz neni Fizen auto-
matikou.

3.9



AUTOMATICKA KLIMATIZACE (5/5)

Recyklace

Tato funkce je Fizena automaticky (jeji zap-
nuti signalizuje kontrolka 74 na displeji 13),
ale mazete ji také aktivovat manuainé.

Poznamka:

— béhem recyklace je vzduch odebiran
v kabiné vozidla a je recyklovan bez sani
vnéjSiho vzduchu;

— recyklace vzduchu umozriuje izolovat se
od vnéjsiho prostredi (jizda v z6né se
znecisténym vzduchem apod.);

— rychleji ochladit teplotu v kabiné.

Odmizovani/odmrazovani ma ve vSech
pfipadech pfednost pfed recyklaci
vzduchu.

3.10
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Manualni pouziti

Stisknuti tlacitka 77 umozruje spustit re-
cyklaci vzduchu, v tomto pfipadé se zabu-
dovana kontrolka rozsviti a kontrolka 714
zhasne.

Dlouhodobé pouziti této polohy mlze vést
k vytvoreni pachl zplsobenych neobnovo-
vanim vzduchu a rovnéz k zamlzovani skel.

Jakmile jiz neni recyklace vzduchu nutna,
doporucujeme prejit do automatického
rezimu novym stisknutim tlacitka 71.

=

Aok )il ore !

Vypnuti systému

Stisknéte tlagitko 7 pro zastaveni systému.
V takovém pfipadé se zobrazi ,OFF" na dis-
pleji 13. Pro spusténi stisknéte jeden ze spi-
nacu 2, 3 nebo 4.



KLIMATIZACE: informace a podminky pouziti

Pokyny pro pouziti

V nékterych pfipadech (vypnuti klima-
tizace, recyklace vzduchu aktivovana,
rychlost vétrani nulova nebo nizka atd.)
mUzete zjistit vyskyt zamlZzeni na oknech
a na ¢elnim skle vozidla.

V pfipadé zamlzeni pouzijte funkci
»dobry vyhled“, tim ho odstranite
a poté pouzijte klimatizaci v automatic-
kém rezimu, abyste predesli jeho vytva-
feni. Pokud zamlzeni pretrvava, pouzijte
program FAST.

Poznamka

Pfitomnost vody pod vozidlem. Po
dlouhodobém pouziti klimatizace je nor-
malni, ze pod vozidlem zjistite pfitom-
nost vody, ktera je produktem konden-
zace.

Spotieba

Je normalni, Ze se pfi pouzivani klima-
tizace zvySi spotfeba paliva (pfedevsim
v méstském provozu).

U vozidel s klimatizaci bez automatic-
kého rezimu systém vypnéte, pokud jej
jiz nepouzivate.

Rady pro snizeni spotieby a ochranu
zivotniho prostredi:

PFi jizdé méjte oteviené vétraci otvory
a zavfena okna.

Pokud vozidlo zlstalo zaparkované
na plném slunci nebo na velmi teplém
misté, nejdfiv na chvili vyvétrejte a az
poté spustte motor.

Udrzba

Interval pro kontroly naleznete v servisni
knizce k vozidlu.

Anomalie funkce

V pfipadé provozni poruchy se vzdy ob-
racejte na znackovy servis.

— Snizeni vykonu odmrazovani, od-
mlzovani nebo klimatizace. Mize to
byt zplsobeno zanesenim filtru vnitf-
niho prostoru.

— Vzduch neni ochlazovan.
Zkontrolujte spravné nastaveni ovla-
dacl a dobry stav pojistek. V opac-
ném pfipadé vypnéte systém.

Neotevirejte okruh chladi-
A ciho média. Vystavili byste
[

se tak nebezpeci pro Vase oci

a kizi.

3.1




ELEKTRICKE OVLADANI OKEN/ELEKTRICKE STRESNi OKNO (1/3)

Tyto systémy funguji pfi zapnutém zapa-
lovani, nebo pfi vypnutém zapalovani az do
otevfeni dvefi fidi¢e (s omezenim cca 3 mi-

@
-
uy
S |

nut).

Bezpecnost cestujicich na

A zadnich sedadlech

= Ridi¢ muze zakazat funkci
ovladani oken a, podle vozidla,
i zadnich dvefi, stisknutim spinace 4 na
strané obrazku. Rozsviceni kontrolky in-
tegrované ve spinaci potvrdi zamknuti.
Zodpovédnost fidice
Nikdy neopous$téjte vozidlo s kartou
RENAULT ponechanou uvnitf, zistava-
li ve voze dité (nebo zvife), a to ani na
kratkou dobu. To by mohlo znamenat
jeho ohrozeni nebo ohrozZeni jinych osob
nastartovanim motoru, ovladanim vyba-
veni jako napriklad ovladani oken nebo
zamceni dvefi. V pfipadé, Zze dojde k pfi-
vieni néjaké casti téla, zmérte okamzité
smér pohybu skla stisknutim pfislus-
ného spinace.
Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.

3.12

Elektrické ovladani oken

Stisknéte nebo potahnéte spina¢ nékterého
skla pro jeho spusténi nebo vytazeni do po-
zadované polohy: zadni skla nelze spustit
uplné.

Impulzni rezim

Tento rezim je dopliikem dfive popsaného
elektrického ovladani oken. Mohou jim byt
vybavena jenom pfedni okna i vS8echna
okna.

Stisknéte nebo potahnéte zcela a rychle
spl’naé ph’sluéného okna: sklo se posune do

spinace pohyb skla zastavi.

Z mista Fidie pomoci spinace ovladate:

1 stranu fidice,

2 stranu predniho spolujezdce,

3 a 5 strany zadnich spolujezdcu.
Z mist spolujezdct pouzijte spinac 6.
Poznamka: Pokud se sklo na konci zdvihu
setka s odporem (napf. néci prsty, vétev
stromu apod.), zastavi se a nasledné se
o nékolik centimetr( pootevre.

Nedopustte, aby se o pooteviené okno
oprel néjaky pfedmét, hrozi nebezpeci
poskozeni spoustéce skla.




ELEKTRICKE OVLADANI OKEN/ELEKTRICKE STRESNi OKNO (2/3)

Zvlastnost

-

% Va$e vozidlo je vybaveno omezovacem sily:
kdyz se sklo stfesniho okna na konci zdvihu
setka s odporem (napf. néci prsty apod.),

| zastavi se a nasledné se o nékolik centime-
trd otevre.
S
Zodpovédnost ridice
o
= A Nikdy neopoustéjte vozidlo
# —— s kartou RENAULT ponecha-
. E‘ , nou uvnitf, zdstava-li ve voze
Clona Stifesni okno dité¢ (nebo zvife), a to ani na kratkou
— Otevreni: zatlacte rukojet 7 nahoru a po- — Otevrete clonu. dobu.
tom ji vedte aZ k navijeci. — Pootevieni: otoéte ovladag 9 do polo- To by mohlo znamenat jeho ohroZeni
— Zavieni: zatdhnéte za rukojet 7, az hy A. nebo ohtrozenl JI","é'?h,OSObb”aSta'ft?Vka'
Zz&amek zaklapne. L . . nim motoru, ovladanim vybaveni jako
P — Otevieni: otoCte tlacitko 9 do polo- napfiklad stfesni okno nebo zamceni
hy B, C nebo D, podle pozadované miry dveri.
otevreni. . e
L i . V pfipadé privieni néjaké casti téla
— Zavreni: uvedte ovladac 9 do polohy 0. zméite okamzité smér pohybu okna
otoc¢enim tlacitka 9 zcela vpravo (pozi-
ce D).

Mohlo by tak dojit k vaznym zranénim.
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ELEKTRICKE OVLADANI OKEN/ELEKTRICKE STRESNi OKNO (3/3)

Dalkové zavirani oken
(vozidla vybavena impulznim ovladanim
vSech oken).

PFi zamknuti dvefi zvenci, pokud provedete
dvé rychla stisknuti tlacitka pro zamknuti
na karté RENAULT nebo v automatickém
rezimu na tlacitku dvefi fFidi¢e, vSechna
okna se automaticky zavrou.

Doporuc¢ujeme v8ak systém pouzivat, pouze
pokud uzivatel jasné vidi na vozidlo a pokud
neni nikdo uvnitf vozidla.

Poznamka: Zavieni pomoci karty RENAULT
deaktivuje rezim automatické identifikace.

Zavieni oken muze zpUsobit
vazna zranéni.

YA

U vozidel, ktera jsou jim vyba-
vena, tato manipulace aktivuje
dvojité zamknuti.

>

Ujistéte se, ze uvniti vozidla
nikdo nezUlstal.

Provozni zavady

Elektrické ovladani oken

V pfipadé nefunkénosti zavirani nékterého
okna prejde systém do neimpulzniho rezimu:
povytahnéte pfislusny spinac tolikrat, koli-
krat bude tfeba, az do zavieni okna (okno se
zavira po krocich), a nasledné drzte spinac
(stale na strané pro zavieni) po dobu delSi
nez tfi sekundy, nacez sklo posurite zcela
dolt a poté zcela nahoru. Tim se systém
znovu inicializuje.

V pfipadé potfeby se obratte na svuj znac-
kovy servis.

Elektricky ovladané stresni okno

Pokud stfesni okno nelze zavfit, otocte tla-
Citko 9 do polohy 0 a poté stisknéte tla-
¢itko 8, az do uplného zavieni stfeSniho
okna: kontaktujte svého zastupce znacky.

Pozor, béhem této manipulace je funkce
omezovace sily stfeSniho okna deakti-
vovana. Kontaktujte co nejdfive znac-
kovy servis.

3.14

Opatieni pro pouziti

Pfed opusténim vozu zkontrolujte, zda
je stfedni okno dobrfe zavreno.

Ocistéte kazdé tfi mésice tésnici viozku
prostfedky doporu€¢enymi nasim technic-
kym oddélenim.

Neotevirejte stfeSni okno okamzité po
prijezdu destém nebo po myti vozidla.

Vozidlo se stifeSnim nosicem

Obecné, pokud je stfecha nalozena, ne-
doporuCuje se manipulovat se stfeSnim
oknem.

Pfed manipulaci se stfeSnim oknem
zkontrolujte pfedméty a/nebo pfislu-
Sen-stvi (nosi¢ na jizdni kola, stfesni
box apod.) umisténé na stfeSnim nosici.
Musi byt spravné rozloZeny a upevnény
a svymi rozméry nesmi branit spravné
funkci stfeSniho okna.

Pro mozn